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Dieses Dokument (EN 4652-312:2015) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Vertei-
digungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2016, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Juni 2016 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patent-
rechte zu identifizieren. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Full document details: DIN EN 4652-312:2016-04

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4652-312-2016-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4652-312-2016-04


 

Diese Europäische Norm legt die Eigenschaften von koaxialen, festen Steckverbindern mit quadratischem 
Montageflansch, 50 Ohm, mit Schraubkupplung (N-Schnittstelle), fest. Die Verbindung des Steckverbinders 
mit der Leitung erfolgt mittels Klemmtechnik. 

 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 25911), 
 

EN 2812,  

EN 4652-001, 
 

EN 4652-310, 
 

EN 9133, 
 

TR 6058, ) 

 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 4652-001. 

 

— Die Verbindungstechnik muss die in Abschnitt 5 beschriebenen Prüfanforderungen erfüllen. 

— Die Schnittstelle muss EN 4652-001 entsprechen. 

— An den freien Steckverbindern muss eine Selbstsicherung empfohlen werden, wenn keine Sicherungs-
drahtbohrungen vorhanden sind. 

— Alle Leitungsgruppen müssen im gekuppelten Zustand gegen das Eindringen von Wasser beständig sein. 

— Leitungsgruppe A muss im getrennten Zustand gegen das Eindringen von Wasser beständig sein. 

                                                                 
1) Alle in dieser Norm angegebenen Teile. 

2) Veröffentlicht als ASD-STAN-Fachbericht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm. http://www.asd-stan.org/ 
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Masse ohne Wärmeschrumpfschlauch. 

Siehe Bild 1 und Tabelle 1. 

Maße in Millimeter 

 

1 Plattendicke max. 5 

2 Kennzeichnung 

3 Abflachung 10 

4 Sechskant F 

Kennzeichnung: siehe Abschnitt 9. 

A  C  D  E F

 (Leitungsmantel) (Leiter)   g 

max. max.  max.  max. 

A 47,2 7,8 2,3 15 12 50,8 

B 41,3 5,55 1,4 13 8 41,5 

 

 

Innenleiterkontakt.............................................. Kupferlegierung, vergoldet über vernickelter Trägerschicht 

Isolatoren ............................................................... PTFE 

Dichtungen ............................................................. Silikon-Gummi oder Fluorsilikon 

Gehäuse ................................................................... vernickelte Kupferlegierung 

Wärmeschrumpfschlauch................................ Polyolefin 
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Die rückseitige Verschraubung und weiteren Teile müssen aus Werkstoffen bestehen, deren mechanische 
und elektrische Eigenschaften die Anforderungen dieser Produktnorm erfüllen. 

 

Die Betriebstemperatur muss zwischen 65 °C und 165 °C betragen. 

 

Impedanz ........................................................................................................... 50  

Maximale Betriebsfrequenz ...................................................................... 6 GHz; 

Stehwellenverhältnis ................................................................................... 1,15 GHz bis einschließlich 6 GHz; 

Einfügungsdämpfung ................................................................................... max. 0,04 dB, f in GHz; 

Kontaktwiderstand (Anfangswert am Innenleiterkontakt) ........ max. 1,5 m  

Isolationswiderstand ................................................................................... min. 5 000 M  

Spannungsfestigkeit ..................................................................................... 1 500 Veff (auf Meereshöhe). 

 

Anzugsmoment der Überwurfmutter ................................................... nicht anwendbar; 

Kupplungs- oder Trennkraft ..................................................................... max. 0,68 Nm; 

Einsatzlebensdauer ....................................................................................... 500 Zyklen; 

Zugfestigkeit des Innenleiterkontakts .................................................. min. 27 N; 

Zugfestigkeit der Leitung............................................................................ siehe Tabelle 2. 

N 
min.

A 180 

B 180 
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