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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (EN 4652-420:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustindige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA , Elektrische Verbin-
dungselemente” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.
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EUROPAISCHE NORM EN 4652-420
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2017

ICS 49.060

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —
Koaxiale Hochfrequenz-Steckverbinder —
Teil 420: Typ 4, C-Schnittstelle - Crimpverbindung - freier
Steckverbinder, gerade - Produktnorm

Aerospace series — Série aérospatiale —
Connectors, coaxial, radio frequency — Connecteurs coaxiaux pour radio fréquences —
Part 420: Type 4, C interface - Crimp assembly version - Partie 420: Type 4, interface C - Version a sertir -
Straight plug - Product standard Fiche droite - Norme de produit

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. April 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 4652-420:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 4652-420:2017) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Vertei-
digungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2018, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis April 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu ibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europdische Norm legt die Eigenschaften von koaxialen, geraden, freien Steckverbindern, 50 Ohm, mit

Schraubkupplung (C-Schnittstelle), fest. Der Anschluss des Steckverbinders an die Leitung erfolgt iiber eine
Crimpverbindung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen

EN 25917, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren

EN 2812, Luft- und Raumfahrt — Abisolieren von elektrischen Leitungen

EN 4652-001, Luft- und Raumfahrt — Koaxiale Hochfrequenz-Steckverbinder — Teil 001: Technische Liefer-
bedingungen

EN 4652-002, Luft- und Raumfahrt — Koaxiale Hochfrequenz-Steckverbinder — Teil 002: Leistungsdaten)

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

TR 6058, Luft- und Raumfahrt — Identifizierungsliste fiir Leitungskode?)

3 Anforderungen

— Die Verbindungstechnologie muss allen erforderlichen Priifungen im Abschnitt 4 entsprechen.

— Alle Schnittstellen miissen EN 4652-001 entsprechen.

— Locher fiir Sicherungsdrahte miissen vorhanden sein, wenn das Produkt keine Selbstsicherung besitzt.
— Alle Leitungsgruppen miissen im gekuppelten Zustand gegen das Eindringen von Wasser bestandig sein.

— Leitungsgruppe A muss im getrennten Zustand gegen das Eindringen von Wasser bestdndig sein.

*  Alle in dieser Norm angegebenen Teile.

1) Veroffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm durch AeroSpace and Defence
industries Association of Europe - Standardization (ASD-STAN) (www.asd-stan.org).

2) Veroffentlicht als ASD-STAN-Fachbericht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm durch AeroSpace and
Defence industries Association of Europe - Standardization (ASD-STAN) (www.asd-stan.org).
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3.1 Ausfithrung, Maf3e und Masse
Masse ohne Warmeschrumpfschlauch.
Siehe Bild 1 und Tabelle 1.

Maf3e in Millimeter

>rd
B mm—t 1,

1 04 §
3

Legende

1  Schutzkappe

2 Kennzeichnungsachse
3  Kordelrandelung

4  Abflachungen 12/2

5 Abflachungen 8/2

Bild 1 — Freier Steckverbinder, gerade, C-Schnittstelle
Kennzeichnung: siehe Abschnitt 8.

Tabelle 1 — Freier Steckverbinder, gerade, C-Schnittstelle, Maf3e und Masse

Leitungskode | Leitungs- A B aC D OE OF Masse
(sieche TR 6058) | gruppe g
max. max.
WZ D 42,7 37,5 14,05 3,7 1,05 2,55 31,37
WD E 50,3 40,6 14,05 8,4 2,5 6,3 41,29
WN F 50,3 40,6 14,05 8,4 2,5 6,3 41,29

3.2 Werkstoffe und Oberflichenausfiihrung

Innenleiterkontakt (vorderer aktiver Bereich) ..: Kupferlegierung, vergoldet iiber vernickelter Tragerschicht

Hiilse (falls vorhanden) : Kupferlegierung liber vernickelter Tragerschicht
JEY0) =N 0) <) o O : PTFE

DiChtUNGEN ..o eereeereeeeesreesreesseesseesseesseesseesseesseessensees : Silikon-Gummi oder Fluorsilikon
Warmeschrumpfschlauch : Polyolefin, min. 135 °C

Steckverbinderkorper, Uberwurfmutter und riickseitige Verschraubung miissen aus Werkstoffen bestehen,
deren mechanische und elektrische Eigenschaften dem geforderten Verwendungszweck entsprechen.
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3.3 Temperatur
Die Betriebstemperatur muss zwischen —65 °C und 165 °C liegen (nur Steckverbinder).

3.4 Elektrische Eigenschaften

IMPEAANZ.cuiirierrerrreereerreereereeeeeessees e sseesseeans : 500
Maximale Betriebsfrequenz ........ccoucoveeencen. : 6 GHz
Stehwellenverhaltnis : siehe Tabelle 2

Tabelle 2 — Elektrische Eigenschaften

Frequenz Stehwellenverhiltnis
MHz max.
3000 1,10
6 000 1,15

Die Stehwellenverhiltnis-Anforderung gilt nur fiir den Steckverbinder allein.

Einfiigungsdampfung : max. 0,1VfdB, fin GHz

Kontaktwiderstand (Innenleiterkontakt)...: max. 1,5 mQ

Isolationswiderstand : min. 5 000 MQ

Spannungsfestigkeit : 1500 V¢ (auf Meereshohe)

3.5 Allgemeine Eigenschaften

Anzugsmoment der Uberwurfmutter-........... : 3,7 Nm

Kupplungs- oder Trennkraft........cccneeenseeenn. : min. 0,27 Nm
Verbindungsnachweisdrehmoment.............. : Nicht anzuwenden: Bajonettkupplung
Einsatzlebensdauer......nenenseeseeenn. : 500 Zyklen

Zugfestigkeit des Innenleiterkontakts.......... : 27N

Zugfestigkeit der Leitung: : siehe Tabelle 3

Tabelle 3 — Zugfestigkeit der Leitung

Leitungskode Zugfestigkeit der Leitung
(siehe TR 6058) N
min.
WD, WN 400
WZ 110
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3.6 Zulassige Leitungen, Werkzeuge und Abisolierlangen
3.6.1 Zulissige Leitungen und Werkzeuge

Der Steckverbinder muss die in Tabelle 3 aufgefiihrten Leitungen mittels der zugehorigen Werkzeuge auf-

nehmen.
Tabelle 4 — Werkzeuge und Abisolierlingen
Leitungs- | Leitungskode Abisolierlange Crimpwerkzeuge
gruppe | (siehe TR 6058) mm Innenleiterkontakt Hiilse
|
Werkzeug M22520/1-01
. Werkzeug M22520/5-01
D W2 Positionierhilfe moback
A B M22520/1-13 (rot) Crimpbacken
M22520/5-05
Auswahl 7
C
|
Werkzeug M22520/1-01
o Werkzeug M22520/5-01
E WD Positionierhilfe ]
A B M22520/1-13 (rot) Crimpbacken
M22520/5-61
Auswahl 7
C
|
Werkzeug M22520/1-01
. Werkzeug M22520/5-01
F WN Positionierhilfe }
A B M22520/1-13 (rot) Crimpbacken
M22520/5-61
c Auswahl 7

3.6.2 Abisolierlingen
Die Leitungen miissen entsprechend den Langen in den Tabellen 5 bis 7 abisoliert werden.

Tabelle 5 — Abisolierlangen Leitungsgruppe D

Maf3e in Millimeter

A B c

min. max. min. max. min. max.

8,8 9,2 8,8 9,2 22,8 23,2
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