DEUTSCHE NORM April 2015

DIN EN 4674-001 DI N

ICS 49.060

Luft- und Raumfahrt —

Elektrische Leitungen, Installation —

SelbstschlieBender abschirmender (EMI) Schutzschlauch —
Teil 001: Technische Lieferbedingungen;

Deutsche und Englische Fassung EN 4674-001:2015

Aerospace series —

Electrical cables, installation —

Self-wrapping shielding (EMI) protective sleeve —
Part 001: Technical specification;

German and English version EN 4674-001:2015

Série aérospatiale —

Cables électriques, installation —

Gaine de protection blindée (EMI) auto-fermable —
Partie 001: Spécification technique;

Version allemande et anglaise EN 4674-001:2015

Gesamtumfang 33 Seiten

DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL)

Coctiganta

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 4674-001:2015-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4674-001-2015-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4674-001-2015-04

DIN EN 4674-001:2015-04

Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument EN 4674-001:2015 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwirkung
deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-08 AA ,Installationskompo-
nenten” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefugt.
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EUROPAISCHE NORM EN 4674-001
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2015

ICS 49.060

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —
Elektrische Leitungen, Installation —
SelbstschlieRender abschirmender (EMI) Schutzschlauch —
Teil 001: Technische Lieferbedingungen

Aerospace series — Série aérospatiale —
Electrical cables, installation - Self-wrapping shielding (EMI) Cables électriques, installation —
protective sleeve — Gaine de protection blindée (EMI) auto-fermable —
Part 001: Technical specification Partie 001: Spécification technique

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 4. Januar 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 4674-001:2015 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 4674-001:2015) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidi-
gungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2015, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2015 zurtiickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte
zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu dbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die allgemeinen Eigenschaften, Qualifikations- und Abnahmeanforderungen an
selbstschlielRende abschirmende (EMI)-Schutzschlauche fest, die fir die EMI-Abschirmung von Leitungen und
Leitungsblndeln in der Luft- und Raumfahrt konstruiert sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 2267-010, Luft- und Raumfahrt — Leitungen, elektrisch, fiir allgemeine Verwendung — Betriebstempera-
turen zwischen -55 °C und 260 °C — Teil 010: DR-Familie, einadrige Leitungen, UV-Laser-bedruckbar —
Produktnorm

EN 2591-214, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren —
Teil 214: Blitzschlag, Strom- und Spannungsimpuls

EN 2591-307, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren —
Teil 307: Salznebel

EN 2825, Luft- und Raumfahrt — Brandverhalten nichtmetallischer Werkstoffe unter Einwirkung von strahlen-
der Wéarme und Flammen — Bestimmung der Rauchdichte

EN 2826, Luft- und Raumfahrt — Brandverhalten nichtmetallischer Werkstoffe unter Einwirkung von strahlen-
der Wérme und Flammen — Bestimmung der Rauchgaskomponenten

EN 3197, Luft- und Raumfahrt — Konstruktion und Installation elektrischer und optischer Verkabelung in Luft-
fahrzeugen

EN 3475, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung — Priifverfahren)

EN 3844-1, Luft- und Raumfahrt — Entflammbarkeit nichtmetallischer Werkstoffe — Teil 1: Kleinbrenner-
Priifung, senkrecht — Bestimmung der senkrechten Flammenausbreitung

EN 4674-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen, Installation — SelbstschlieBender abschirmender
(EMI) Schutzschlauch — Teil 002: Allgemeines und Liste der Produktnormen

EN 4674-003, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen, Installation —SelbstschlieBender abschirmender
(EMI)  Schutzschlauch — Teil 003: Offener Schutzschlauch — Innerhalb druckbeliifteter Bereiche —
EMI-Schutz 5 kA — Temperaturbereich —65 °C bis 200 °C — Produktnorm

EN 4674-004, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen, Installation — SelbstschlieBender abschirmender
(EMI) Schutzschlauch — Teil 004: Offener Schutzschlauch — Ausserhalb druckbeliifteter Bereiche —
EMI-Schutz 10 kA — Temperaturbereich —65 °C bis 200 °C — Produktnorm

EN 6059, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen, Installation — Schutzschlduche — Priifverfahren?)

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

ISO 8815, Aircraft — Electrical cables and cables harnesses — Vocabulary

1) Alle in dieser Norm angegebenen Teile.
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IEC 62153-4-3, Metallic communication cable test methods — Part 4-3: Electromagnetic compatibility
(EMC) — Surface transfer impedance — Triaxial method 2)

ASTM B298, Standard Specification for Silver-Coated Soft or Annealed Copper Wire3)

ASTM B33, Standard Specification for Tinned Soft or Annealed Copper Wire for Electrical Purposes®)
ASTM B355, Standard Specification for Nickel-Coated Soft or Annealed Copper Wire3)

ASTM D4894, Standard Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE) Granular Mo/ding3>

TR 4684, Aerospace series — Electrical Technology and component definition®)

3 Begriffe und Symbole

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe und Symbole nach ISO 8815 oder TR 4684.

4 Beschreibung

Diese Technischen Lieferbedingungen behandeln réhrenformige selbstschlieRende Schutzschlauche, die als
EMI-Schutz bei unterschiedlichen Leveln angewendet werden. Sie kénnen innerhalb oder auferhalb von
druckbelufteten Bereichen verwendet werden. Eine einfache Montage und ein einfaches Entfernen werden
erwartet.

Diese Schlauche werden gefertigt mit:

— einer bestimmten Anzahl von verkupferten, langs verlaufenden Drahten oder einer langs verlaufenden
Gruppe von verkupferten Drahten (Kettfaden);

— die Drahte oder Gruppe von Drahten werden/wird durch Verweben von Mono- und/oder Multiflament-
drahten zusammengefligt, die raumfahrttaugliche mechanische und thermische Eigenschaften aufweisen;

— wahlweise kdnnen quer verlaufende verkupferte Fllldrahte hinzugefligt werden, um zwischen langs ver-
laufenden Kettfaden eine elektrische Leitfahigkeit herzustellen;

— der innere Teil kann mit einem Schutzband abgedeckt werden, das nah am EMI-Schirm anliegt, um den
Schutz der Leitungen und des Leitungsbiindels im Inneren zu verbessern.

2) Herausgegeben durch: IEC International Electrotechnical Commission http://www.iec.ch/.
3) Herausgegeben durch: ASTM National (US) American Society for Testing and Materials http://www.astm.org/.

4) In Vorbereitung zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm.
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Eine Uberlappung des Schlauchs ist erforderlich.

Darstellung siehe Bilder 1 und 2.
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1 Kettfaden
2  Schussfaden

Bild 2

5 Konstruktion

5.1 Allgemeine Anforderungen

Diese Schutzschlauche sollen die folgenden Anforderungen erfiillen, die in Abschnitt 7 im Detail festgelegt
werden:

— EMI-Schutz von Leitungen und Leitungsbiindeln aufweisen;

— nicht aggressiv zu den geschutzten Leitungen und Leitungsbiindeln sein;

— bestandig gegenlber ungiinstigen Umgebungsbedingungen, beispielsweise Temperaturbeanspruchung
und FlUssigkeitseinwirkung sein;

— eine Mindestmasse aufweisen;

— mechanische Flexibilitat aufweisen;

— der glltige Mindest-Biegeradius muss dem in EN 3197 oder in der Produktnorm festgelegten Mindest-
Biegeradius fur Leitungen und Leitungsbiindel entsprechen;

— die Entflammbarkeit, Rauchentwicklung und Toxizitat aller Teile missen die in der Produktnorm angege-
benen Anforderungen erfillen.
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5.2 Anforderungen an den Schirm

5.2.1 Werkstoffe

Die fur diese Norm verwendeten Einzeldréahte missen zylindrisch sein und aus hochleitfahigem weichgegluh-
tem Elektrolytkupfer (siehe ASTM B355, ASTM B298, ASTM B33) bestehen.

An einem Endprodukt nach ASTM B355:

— muss die Dehnung vor dem Bruch fiir alle Kupfer-Einzelleiter der Klasse 4 und Klasse 10 mindestens
15 % betragen;

— muss die Dehnung vor dem Bruch fur alle Kupfer-Einzelleiter der Klasse 27 mindestens 8 % betragen;

— muss die Zugfestigkeit fir alle Kupfer-Einzelleiter mindestens 220 MPa betragen.

5.2.2 Metalliiberzug

Die Einzeldrahte dirfen:

— mit einem gleichmaRigen Zinn- (Kode B), Silber-(Kode C) oder Nickelliberzug (Kode D) versehen werden.
Die Dicken der Uberziige miissen bei Silber mindestens 1,0 um und bei Nickel mindestens 1,3 um betragen.

Wenn Verzinnen zulassig ist, muss die Dicke ausreichend sein, um den in EN 3475-506 und EN 3475-507
festgelegten Prifungen zu entsprechen.

Um eine hohe Korrosionsbestandigkeit zu erreichen, ist eine bestimmte Schichtdicke des Uberzugs erforder-
lich.

Beispielsweise kann eine hohe Korrosionsbestandigkeit erhalten werden, indem vernickelte Kupfer-Einzel-
dréhte verwendet werden, wobei die Gesamtmasse des Einzeldrahtes zu mindestens 27 % aus Nickel be-
stehen muss (wird auch Klasse 27 oder Klasse C27 genannt). In diesem Fall muss die Zugfestigkeit fir jeden
Einzeldraht mindestens 280 MPa betragen. Es ist auf ASTM B355 zu verweisen.

5.2.3 Aufbau von Kettfaden

Samtliche zur Herstellung einer bestimmten GréRe verwendeten Drahte oder Gruppen von Drahten mussen
den gleichen Querschnitt haben; wenn Gruppen von Drahten eingesetzt werden, missen die Anzahl und der
Durchmesser von Einzeldrahten gleich sein.

Einzeldrahte, die eine einzelne Gruppe von Drahten bilden, dirfen nicht verdrillt werden und missen in
Langsrichtung mdglichst parallel zueinander verlaufen, um den linearen Widerstand zu minimieren und den
Querschluss fur die elektrische Anschlussverteilung wahrend der Installation zu begrenzen.

Erforderlichenfalls muss besonders auf die erforderliche elektrische Verbindung zwischen allen Kettfaden
einer GréRe geachtet werden, um einen guten EMI-Schutz sicherzustellen.

Je Schlauchgréfle muss der Gesamtquerschnitt ausreichend sein, um dem im gesamten Frequenzbereich
erforderlichen Kopplungswiderstand zu gentigen.

5.2.4 Nahtstellen

Falls keine spezielle Validierung des angewendeten Prozesses erfolgt, missen die Kettfaden, die die end-
glltige Baugruppe bilden, frei von jeglichen Nahtstellen sein. Jeder Einzeldraht, der aus den Kettfaden be-
steht, darf jedoch Weich- oder Hartlotstellen aufweisen. Bei Einzeldrahten mit einem Durchmesser von min-
destens 0,25 mm missen Stumpfstofie verwendet werden.

Bei Einzeldrahten muss der Abstand zwischen zwei Nahtstellen, gemessen zwischen verschiedenen Einzel-
drahten, mehr als 1 m betragen.
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5.3 Anforderungen an Fasern

5.3.1 Werkstoffe

Die furr diese Norm verwendeten Mono- oder Multifilamentfasern:

— mussen feuerbestandig sein und dirfen nicht brandférdernd wirken;

— mussen feuchtigkeitsbestandig sein und dirfen kein Schimmelwachstum férdern;

— durfen durch Bewitterung, Flissigkeiten und Treibstoffe nicht nachteilig beeinflusst werden;

— durfen durch Ubliche Manipulationen, Temperatur- und Umgebungsbedingungen, die wahrend der Ein-
satzdauer auftreten, nicht nachteilig beeinflusst werden.

Es missen Werkstoffe ausgewahlt werden, die nur eine geringe Menge von schadlichen Gasen ausgasen.

Die Farbe muss den Angaben in EN 4674-002 entsprechen.
5.3.2 Aufbau
Mono- oder Multifilamentfasern, die dazu verwendet werden, alle Drahte oder Gruppen von Drahten zusam-

menzuhalten, missen eine gleichmaflige Form und Struktur aufweisen, eine glatte Oberflache haben und frei
von Knoten oder anderen Fehlern sein, die die Einsatzdauer beeintrachtigen kénnten.

5.4 Anforderungen an das Schutzband

5.41 Werkstoffe
Unter Berlcksichtigung der Isolierwerkstoffe, die bei der heutigen Generation von Dréahten und Leitungen

verwendet werden, falls nicht anders in der Produktnorm festgelegt, wird ein mechanischer Schutz empfohlen,
der eine ausreichende Dicke nach ASTM D4894, Typ IV, Glte 2 aufweist.

5.4.2 Aufbau

Das Schutzband muss mithilfe einer geeigneten Verbindung am EMI-Schirm gehalten werden, beispielsweise
mit:

— einem Klebstoff;
— dem Nahprozess;
— dem Gewebe, das dazu verwendet wird, die Gruppe von Drahten zusammenzuhalten.

Die Verbindung muss leicht entfernt werden kénnen, um eine vollstédndige 360° elektrische Verbindung an An-
schlissen (d. h. riickseitiges Gehause, Halbschale) sicherzustellen.

5.5 Anforderungen an die Installation

5.5.1 Verdrillen des Schlauches

Ein zweimaliges Verdrillen um 360° je Meter ist firr die Installation zwingend vorgeschrieben, um das Offnen
des Schlauchs oder den Austritt einer Leitung (z. B. im Biegeradius) zu vermeiden.

Das Produkt muss nach dem zweimaligen Verdrillen um 360° je Meter samtliche Anforderungen erfullen.
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