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DIN EN 469:2006-03

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 2006-03-01.

Nationales Vorwort
Diese Europaische Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung einschlieRlich
Hand- und Armschutz und Rettungswesten® erarbeitet.

Fir die Deutsche Fassung ist der Arbeitsausschuss NPS 5-2 ,Schutzkleidung gegen Hitze und Feuer® im
Normenausschuss Persdnliche Schutzausrustung (NPS) verantwortlich.

Fir die im Text der Europaischen Norm zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 5077 siehe DIN EN 25077
ISO 7941 siehe DIN EN 27941

Anderungen

Gegentiber DIN EN 469:1996-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Leistungsstufen eingeflhrt;

b) Grollenbestimmung nach EN 340 eingeflihrt;

c) Anforderungen an Wasserdichtigkeit und Wasserdampfdurchlassigkeit aufgenommen;

d) Anforderungen an Eindringsperre gegen Wasser aufgenommen;

e) Festlegungen hinsichtlich der begrenzten Flammenausbreitung Uberarbeitet;

f)  zusatzliche Festlegungen hinsichtlich des Warmedurchgangs aufgenommen;

g) Festlegungen zur Reilfestigkeit der Hauptnahte aufgenommen;

h) Festlegungen zur Durchdringung von Wasser und flissigen Chemikalien Uberarbeitet;

i) Prifung des gesamten Kleidungsstlickes (ohne pass/fail-Kriterien) verpflichtend gefordert;

i) Anforderung an Wahrnehmbarkeit ausfuhrlich in normativem Anhang C behandelt;

k) Anforderungen an Kennzeichnung der Leistungsstufen der Schutzeigenschaften und Informationen des
Herstellers ausfuhrlicher beschrieben, insbesondere beziglich der Anordnung der Prifung des gesamten
Kleidungsstucks;

I) normativer Anhang A Uber Messunsicherheit aufgenommen;

m) informativer Anhang B Uber die Ausflhrung der Kleidung aufgenommen;

n) informativer Anhang D Uber die praktische Leistungspriifung von ergonomischen Merkmalen der
Schutzkleidung aufgenommen;
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o) informativer Anhang E Uber die Prufung einer vollstdndigen Bekleidung an einer Prifpuppe und Anhang
C zur Vorhersage der Verbrennungen aufgenommen;

p) informativer Anhang G mit Leitfaden fir die Risikobearbeitung aufgenommen;
q) informativer Anhang H zu Leitlinien zu elektrischen Gefahrdungen aufgenommen;

r) Anhang ZA (informativ) erweitert.

Friihere Ausgaben

DIN EN 469: 1995-08, 1996-01

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 25077, Textilien — Bestimmung der MalRénderung beim Waschen und Trocknen

DIN EN 27941, Handelstibliches Propan und Butan — Gaschromatographische Analyse
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EUROPAISCHE NORM EN 469
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2005

ICS 13.340.10 Ersatz fir EN 469:1995

Deutsche Fassung

Schutzkleidung fur die Feuerwehr —
Leistungsanforderungen fur Schutzkleidung fur die
Brandbekampfung

Protective clothing for firefighters — Vétements de protection pour sapeurs pompiers —
Performance requirements for protective clothing for Exigences de performance pour les vétements de
firefighting protection pour la lutte contre I'incendie

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 22. Juli 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, I:Zstland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel
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Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 469:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschlieBlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten
wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2006 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 469:1995.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinie(n).

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Es ist Teil einer Reihe von Normen fir Kleidung, die zum Schutz von Personen gegen Hitze und/oder
Flammen entwickelt wurde. Weitere Normen sind

— prEN ISO 11611:2003, Schutzkleidung fiir Schweillen und verwandte Verfahren (ISO/DIS 11611:2003);
— prEN ISO 11612:2003, Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen (ISO/DIS 11612:2003);

— 1S0O 11613:1999, Protective clothing for firefighters — Laboratory test methods and performance
requirements;

— EN 1486:1996, Schutzkleidung fiir die Feuerwehr — Priifverfahren und Anforderungen fiir reflektierende
Kleidung fiir die spezielle Brandbekdmpfung;

— ENISO 14460:1999 und EN ISO 14460/A1:2002, Schutzkleidung fiir Auto-Rennfahrer — Schutz gegen
Hitze und Feuer — Leistungsanforderungen und Priifverfahren;

— IS0 15384:2003, Protective clothing for firefighters — Laboratory test methods and performance
requirements for wildland firefighting clothing;

— IS0 15538:2001, Protective clothing for firefighters — Laboratory test methods and performance
requirements for protective clothing with a reflective outer surface;

— EN 13911:2004, Schutzkleidung fiir die Feuerwehr — Anforderungen und Priifverfahren fiir
Feuerschutzhauben fiir die Feuerwehr;

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Zweck dieser Europaischen Norm ist die Festlegung grundlegender Mindestanforderungen fiir Schutzkleidung
fur Angehodrige der Feuerwehr bei der Brandbekampfung. In dieser Europaischen Norm sind fur die
Leistungsanforderungen 6.2, 6.3, 6.11 und 6.12 zwei Leistungsstufen angegeben — Stufe 1 ist die niedrigere,
Stufe 2 die hohere Stufe. Die geeignete Leistungsstufe fiir die Personliche Schutzausristung sollte nach der
Auswertung einer Gefahrdungsbeurteilung gewahlt werden. Anhang G dieser Norm enthalt eine Auflistung
von Gefahrdungen, mit denen Angehdrige der Feuerwehr konfrontiert werden kdnnen, und beschreibt die
Durchfuhrung einer Gefahrdungsbeurteilung.

Wahrend eines Einsatzes kdnnen auch andere Gefdhrdungen vorliegen als die, gegen die die Kleidung nach
dieser Norm schitzen soll: z. B. chemische, biologische, elektrische und Gefahrdungen durch radioaktive
Strahlung. Wenn im Zuge der Gefahrdungsbeurteilung festgestellt wird, dass eine Exposition gegenuber
solchen Gefahrdungen nicht auszuschliel3en ist, kann ein Schutz durch andere geeignetere PSA erforderlich
sein, die entweder zusatzlich zu der in dieser Norm behandelten Schutzkleidung oder alternativ anzulegen ist.

Einige Anforderungen in dieser Europaischen Norm haben Auswirkungen auf die Ergonomie. Daher sind
zusatzliche informative Anhange zu ergonomischen Merkmalen und physiologischen Gefahrdungen, z. B.
durch Warmestau, als Leitfaden erganzt worden, da geeignete Prifungen fir diese Anforderungen
international noch nicht als allgemein gultig bestatigt wurden. Es ist wichtig, dass weitere Anforderungen flr
ergonomische Aspekte von Schutzkleidung als normativ in Normen wie diese aufgenommen werden. Dieses
ist derzeit noch in der Bearbeitung.

Zur Anforderung an den Wasserdampfwiderstand in 6.12, Stufe 1, liegt ein Anderungsvorschlag vor.

Fir einen umfassenden Schutz gegen die Gefahren, denen Angehérige der Feuerwehr ausgesetzt sind, sollte
zusatzliche PSA zum Schutz von Kopf, Gesicht, Hadnden und FufRen getragen werden, je nach
Gefahrdungssituation auch zusammen mit einem geeigneten Atemschutz.

Die festgelegten Prifverfahren, die zur Uberprifung der Leistungsanforderungen aus dieser Norm
durchgefiihrt werden, konnen nicht die Situationen simulieren, denen Feuerwehrangehorige bei der
Brandbekampfung ausgesetzt sein kénnen.

Diese Europaische Norm legt daher die Mindestanforderungen an die Leistungsstufen fest. Gesetzgeber,
Kaufer oder Hersteller konnen jedoch Uber diese Mindestanforderungen hinausgehende Anforderungen an
die PSA stellen.

ANMERKUNG Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass die Angehdrigen der Feuerwehr in Auswahl, Gebrauch, Pflege
und Wartung der gesamten PSA ausgebildet sind. Zu beachten ist CEN/TR 14560:2003, in dem ein Leitfaden fir Auswahl,
Gebrauch, Pflege und Wartung von Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen angegeben ist.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Mindestanforderungen an Schutzkleidung fest, die bei der Brandbe-
kampfung und damit verbundenen Tatigkeiten wie z. B. Rettungsarbeiten bzw. Hilfeleistung bei Katastrophen
getragen werden soll. Diese Bekleidung bietet keinen hinreichenden Schutz fiir Gefahrstoffeinsatze.

In dieser Europaischen Norm werden die allgemeine Ausfiihrung der Kleidung, die grundlegenden
Leistungsstufen der verwendeten Materialien sowie die bei der Bestimmung dieser Leistungsstufen anzu-
wendenden Prifverfahren aufgefuhrt. Die erforderlichen Leistungsstufen kénnen durch Verwendung eines
oder mehrerer Kleidungsstlicke erreicht werden.

Diese Europaische Norm deckt zwar auch Gefahrdungen durch zufallige Spritzer von flissigen Chemikalien
oder brennbaren Flussigkeiten ab, umfasst jedoch nicht spezielle Kleidung, die in anderen hochgefahrdeten
Einsatzbereichen, z. B. reflektierende Schutzkleidung gegen Warmestrahlung, Verwendung finden. Dieses
Dokument umfasst auch nicht den Schutz von Kopf, Handen und FURen oder den Schutz vor anderen
Gefahrdungen, z. B. chemischen, biologischen, elektrischen und Strahlungsgefahrdungen. Fur entsprechende
PSA existieren andere Europaische Normen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieser Europaischen Norm erforderlich. Bei
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 340, Schutzkleidung — Allgemeine Anforderungen

EN 367, Schutzkleidung — Schutz gegen Wérme und Flammen — Priifverfahren: Bestimmung des
Wérmedurchgangs bei Flammeneinwirkung

EN 471:2003, Warnkleidung — Priifverfahren und Anforderungen

EN 533:1997, Schutzkleidung — Schutz gegen Hitze und Flammen — Materialien und Materialkombinationen
mit begrenzter Flammenausbreitung

EN 20811, Textilien — Bestimmung des Widerstandes gegen das Durchdringen von Wasser —
Hydrostatischer Druckversuch

EN 24920:1992, Textilien — Bestimmung der wasserabweisenden Eigenschaften (Spriihverfahren)

EN 31092, Textilien — Priifung bekleidungsphysiologischer Eigenschaften — Priifung des Wérme- und
Wasserdampfdurchgangswiderstandes unter stationdren Bedingungen (sweating guarded — hotplate test)
(ISO 11092:1993)

EN ISO 1421:1998, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Zugfestigkeit
und der Bruchdehnung (ISO 1421:1998)

EN ISO 4674-1:2003, Mit Kautschuk oder Kunststoff  beschichtete Textilien — Bestimmung der
Weiterreil3festigkeit — Teil 1: Verfahren mit konstanter Geschwindigkeit (ISO 4674-1:2003)

EN ISO 6530:2005, Schutzkleidung — Schutz gegen fliissige Chemikalien — Priifverfahren: Bestimmung
des Widerstands von Materialien gegen die Durchdringung von Fliissigkeiten (ISO 6530:2005)

EN ISO 6942:2002, Schutzkleidung — Schutz gegen Hitze und Feuer — Priifverfahren: Beurteilung von
Materialien und Materialkombinationen, die einer Hitze-Strahlungsquelle ausgesetzt sind (ISO 6942:2002)

EN ISO 13934-1:1999, Textilien — Zugeigenschaften von textilen Fldchengebilden - Teil 1: Bestimmung der
Hochstzugkraft und Héchstzugkraft- Dehnung mit dem Streifen-Zugversuch (ISO 13934-1:1999)
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EN ISO 13935-2:1999, Textilien—  Zugversuch an Né&hten in textilen Fldchengebilden und
Konfektionstextilien — Teil 2: Bestimmung der Héchstzugkraft von N&hten mit dem Grab-Zugversuch
(ISO 13935-2:1999)

EN ISO 13937-2:2000, Textilien — Weiterreil3eigenschaften von  textilen Flachengebilden — Teil 2:
Bestimmung der Weiterreillkraft mit dem Schenkel-WeiterreilSversuch (einfacher  WeiterreilBversuch)
(ISO 13937-2:2000)EN 1SO 13937-2:2000, Textilien —

EN ISO 15025:2002, Schutzkleidung — Schutz gegen Hitze und Flammen — Priifverfahren fiir die begrenzte
Flammenausbreitung (ISO 15025:2000)

ISO 5077, Textiles — Determination of dimensional change in washing and drying
ISO 7941, Commercial propane and butane; analysis by gas chromatography

ISO 17493:2000, Clothing and equipment for protection against heat — Test method for convective heat
resistance using a hot air circulating oven

CIE 54.2:2001, Retroreflection — Definition and measurement

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Saugsperre

Material, das verwendet wird, um die Ubertragung von Fliissigkeit von der AuRenseite des Kleidungsstiickes
ins Innere des Kleidungsstiickes zu verhindern, gewohnlich zusatzlich zu oder anstelle der Feuchtigkeits-
sperre an der (den) Kante(n)

3.2

Verschluss-System

System zum VerschlieRen von Offnungen im Kleidungsstiick, einschlieRlich von Kombinationen von mehr als
einem System zum Erzielen eines sicheren Verschlusses

ANMERKUNG Dieser Begriff umfasst keine Nahte.

3.3
Bekleidungszusammenstellung
alle Materialien eines mehrschichtigen Kleidungssttickes

3.4

Materialzusammenstellung

Kombination aller Materialien eines mehrschichtigen Kleidungsstiickes, angeordnet in der Reihenfolge des
fertigen Kleidungsaufbaus

3.5

Schutzkleidung fiir die Feuerwehr

besondere Kleidung, die dem Rumpf, dem Hals, den Armen und den Beinen des Feuerwehrangehdrigen
Schutz bietet, nicht abgedeckt sind der Kopf, die Hande und die FuRe

3.6
Kleidungsstiick
Einzelteil der Schutzkleidung, das aus einer oder mehreren Lagen bestehen kann

3.7
Beschlagteile

nicht aus Gewebe bestehende Teile, die in der Schutzkleidung verwendet werden, einschliel3lich derer aus
Metall oder Kunststoff, z. B. Verschlisse, Rangabzeichen, Kndpfe, Reildverschliisse
Documents
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3.8
innerste Schicht
am weitesten innen liegendes Material der Bekleidungszusammenstellung

3.9

Innenfutter

Futter auf der innersten Flache einer Materialzusammenstellung, die der Haut des Tragers am nachsten liegt.
Wenn das Innenfutter einen Teil einer Materialkombination bildet, ist die Materialkombination als Innenfutter
anzusehen

3.10

Zwischenfutter

Materialschicht, die sich bei einem mehrlagigen Kleidungsstiick zwischen der aufersten Lage und dem
Innenfutter befindet

3.1
Material
Ausgangsstoffe, ausgeschlossen Beschlagteile, aus denen die Kleidung hergestellt ist

3.12

Materialkombination

Material aus mehreren Einzellagen, die vor der Herstellung des Kleidungsstickes fest zusammengefugt
werden, z. B. ein gestepptes Material

3.13

Feuchtigkeitssperre

der Teil der Bekleidungszusammenstellung, der dazu dient, den Durchtritt von Flussigkeiten durch die
Kleidung zu verhindern

ANMERKUNG Es ist moglich, dass Feuchtigkeitssperren den Durchtritt bestimmter chemischer, biologischer oder
radioaktiver Stoffe nicht verhindern; zum Schutz des Tragers bei derartigen Zwischenféllen sollte erganzend oder
alternativ eine geeignete PSA zur Verfuigung gestellt werden.

3.14

Zusammenstellung mehrlagiger Bekleidungsstiicke

mehrere Lagen Kleidung in der Reihenfolge, in der sie getragen werden. Sie kann mehrschichtige Materialien,
Materialkombinationen oder eine Reihe verschiedener einlagiger Kleidungsstlicke enthalten

3.15
AuBeres Kleidungsstiick
aulderer Teil der Kleidung, der der Gefahrdung (den Gefahrdungen) ausgesetzt ist

3.16
AuBenmaterial
aullen liegendes Material, aus dem die Schutzkleidung hergestellt ist

3.17
Naht
dauerhafte Befestigung zwischen zwei oder mehreren Materialteilen

3.18

Hauptnaht

Naht, die den Zusammenhalt des Kleidungsstlickes sicherstellt und bei deren Zerstérung Unterkleidung
freigelegt wird, womit die Schutzfunktion vermindert ist

3.19

Torso
Rumpf des menschlichen Kérpers ohne Arme, Beine und Kopf
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3.20
Biindchen )
elastischer Teil der Armel, der die Handgelenke fest umschlief3t

4 Ausfihrung der Kleidung

4.1 Allgemeines

Die in dieser Europaischen Norm festgelegten Leistungsstufen flr den Schutz kénnen durch ein Kleidungs-
stick oder eine Zusammenstellung mehrlagiger Kleidungsstiicke erzielt werden, die aus Material-
kombinationen oder Bekleidungszusammenstellungen bestehen kénnen.

4.2 GroRenbestimmung

Die GroRenbestimmung muss nach den Anforderungen in EN 340 erfolgen.

4.3 Art der Kleidung

Die Schutzkleidung fir die Feuerwehr nach dieser Norm muss Rumpf, Hals, Armen (bis zu den
Handgelenken) und Beinen (bis zu den Kndcheln) bei der Einsatzbewaltigung, insbesondere Brandbe-
kédmpfung Schutz bieten. Sie beinhaltet nicht den Kopfschutz, Handschutz und Fullschutz oder Schutz gegen
andere Gefahrdungen, wie z. B. chemische, biologische, elektrische und Strahlungsge-fahrdungen.

4.4 Kombination von Kleidungsstiicken

Wenn der Schutz nach den Anforderungen dieser Europaischen Norm durch mehr als ein Kleidungssttick
vorgesehen ist, muss jedes Kleidungsstlick der zu tragenden Kombination entsprechend gekennzeichnet sein
(siehe 7.3).

4.5 Zweiteiliger Anzug

Wenn der Schutz nach den Anforderungen dieser Europaischen Norm durch einen zweiteiligen Anzug erfolgt,
muss sichergestellt sein, dass beim Ausfiihren von aufgabenbezogenen Tatigkeiten bei der ergonomischen
und praktischen Leistungspriifung (siehe EN 340 und Anhang D) stets eine Uberlappung von Jacke und Hose
bei allen Kérperhaltungen oder -bewegungen gegeben ist.

4.6 Saugsperre

Wenn als Teil eines Zwischenfutters entweder im Randbereich einer Feuchtigkeitssperre oder als Kantenteil
eines Innenfutters eine Saugsperre verwendet wird, z. B. am Ende der Armel, der Hosenbeine oder dem
unteren Rand der Jacke, muss das Material mindestens die Anforderungen an die Feuchtigkeitssperre nach
6.11 erfullen. Aullerdem muss eine Materialzusammenstellung einschlielich der Saugsperre die
Anforderungen nach 6.1, 6.2 und 6.3 erfillen.

4.7 Beschlagteile

Beschlagteile, die das AuRenmaterial durchdringen, dirfen nicht auf der innersten Flache der Material-
zusammensetzung freiliegen.

4.8 Integrierte Personliche Schutzausriistung (PSA)

Ist eine andere PSA (z. B. zum Schutz gegen Absturz) in die Zusammenstellung mehrlagiger Bekleidungs-
stlicke eingearbeitet, so muss diese PSA auch die Anforderungen dieser Norm erfillen. Durch die Schnitt-
stellen darf der Schutzgrad der Zusammenstellung mehrlagiger Bekleidungsstiicke nicht beeintrachtigt
werden.
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5 Probenahme und Vorbehandlung

5.1 Anzahl und GroéRe der Proben fiir die unterschiedlichen Prifungen missen den einschlagigen
Europaischen Normen entsprechen.

5.2 Vor den Prifungen in Bezug auf die Anforderungen in Abschnitt 6, mit Ausnahme der Priifungen in 6.5,
6.6, 6.7, 6.13, 6.14 und 6.15, missen die zu prufenden Materialien entsprechend den Angaben auf dem
Pflegeetikett und den Angaben des Herstellers gewaschen und getrocknet oder gereinigt werden. Gewebe
mussen vor der Prifung fir 24 h bei (20 £ 2) °C und einer relativen Luftfeuchte von (65 + 5) % konditioniert
werden. Die Prufung muss innerhalb von 10 min nach der Entnahme der Probe aus dem Normalklima beginnen.

5.3 Bei Prufung einer Materialzusammenstellung oder einer Zusammenstellung mehrlagiger
Kleidungssticke wird die dulierste Oberflache exponiert, mit Ausnahme der Prifung der Flammenausbreitung
am Innenfutter (6.1). Wenn nichts anderes in der PrUfnorm angegeben ist, muss die Prufung unter
Laboratoriumsbedingungen bei (20 £ 3) °C und einer relativen Luftfeuchte von (65 +5) % durchgeflhrt
werden.

5.4 Die Vorbehandlung bei der Prifung der Wasserdampfdurchlassigkeit (siehe 6.12) muss nach EN 31092
an der ganzen Materialzusammenstellung durchgefiihrt werden.

6 Anforderungen

6.1 Begrenzte Flammenausbreitung

6.1.1 Materialien und Nahte missen nach EN ISO 15025:2002, Verfahren A, geprift werden und sie
missen den Index 3 der begrenzten Flammenausbreitung nach EN 533:1997 erreichen. Die Ergebnisse
werden ermittelt, wenn die Prifmuster im Probehalter befestigt sind.

6.1.1.1 Bei den Materialien sind drei Prifmuster in Langsrichtung und drei Prifmuster in Querrichtung
nach EN ISO 15025:2002, Verfahren A, zu priufen und sie missen den Index3 der begrenzten
Flammenausbreitung nach EN 533:1997 erreichen.

6.1.1.2 Bei Nahten sind drei Prifmuster mit einer Hauptnaht nach EN ISO 15025:2002, Verfahren A, zu
prufen und sie missen den Index 3 der begrenzten Flammenausbreitung nach EN 533:1997 erreichen. Dabei
dirfen sich die Nahte nicht 6ffnen. Die Prufmuster sind so auszurichten, dass die Naht senkrecht entlang der
Mittellinie des Prifmusters verlauft, damit die Brennerflamme direkt auf die Naht auftrifft.

6.1.2 Bei keinem Prifmuster darf bei Prifung nach 6.1.1 in irgendeiner Schicht eine Lochbildung auftreten,
aulder in einer Schicht, die nicht AuRenmaterial oder Innenfutter darstellt und die einen anderen speziellen
Schutz bietet als den Schutz gegen Hitze, z. B. eine Schicht, die dem Schutz gegen das Durchdringen von
Fllssigkeiten usw. dient.

6.1.3 Die Materialzusammenstellung der Oberbekleidung muss nach 6.1.1 geprift werden, indem die
Flamme auf die Oberflache des AuRenmaterials und die Oberflache des Innenfutters aufgebracht wird.

6.1.4 Falls die Leistungsstufen fur den Schutz durch Zusammenstellung mehrlagiger Bekleidung, die aus
einzelnen Kleidungssticken bestehen, erreicht werden, mussen die duflere Oberflaiche und das Innenfutter
jedes in der Zusammenstellung verwendeten Kleidungsstiicks nach 6.1.1 gepruft werden.

6.1.5 Falls die Bekleidungszusammenstellung Bindchenmaterial enthalt, muss dieses gesondert gepruift
werden, indem die Flamme auf die &ulere Oberflache des Bundchenmaterials aufgebracht wird nach
EN ISO 15025:2002, Verfahren A. Das Material muss den Index 3 der begrenzten Flammenausbreitung nach
EN 533:1997 erreichen.

6.1.6 Werden Beschlagteile in der Schutzkleidung verwendet, so miissen diese separat geprift werden,

indem die Flamme auf die AuBenflache der Beschlagteile nach EN ISO 15025 aufgebracht wird. Die
Beschlagteile missen nach der Prifung funktionsfahig sein.
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Die Materialzusammenstellung oder die Zusammenstellung mehrlagiger Bekleidung muss, wenn sie nach
EN 367 gepruft wird, die folgenden Leistungsstufen erreichen und entsprechend eingestuft werden:

Tabelle 1 — Warmeiibergang (Flamme)

Warmeulbergangszahl Leistungsstufe 1 | Leistungsstufe 2
HTly >9,0 >13,0
HTloy — HTl4o >3,0 >4,0

Die in der Norm angegebene Anzahl an Proben muss geprift werden und die Leistung ist nach dem kleinsten
Einzelergebnis, gerundet auf 0,1s, einzustufen. Wenn die Leistungsstufen 1 und 2 in dem gleichen
Kleidungsstiick oder der gleichen Zusammenstellung mehrlagiger Kleidung vorliegen, ist das Kleidungsstiick
oder die Zusammenstellung von mehrlagiger Bekleidung als Stufe 1 einzustufen (siehe Abschnitt 7
Kennzeichnung).

6.3 Warmeiibergang — Strahlung
Die Materialzusammenstellung oder die Zusammenstellung mehrlagiger Bekleidung muss, wenn sie nach

EN ISO 6942 bei einer Warmestromdichte von 40 kW/m? geprift wird, die folgenden Leistungsstufen
erreichen und entsprechend eingestuft werden:

Tabelle 2 — Warmeiibergang (Strahlung)

Warmeubergangszahl Leistungsstufe 1 | Leistungsstufe 2
RHTI 24 >10,0 >18,0
RHTI 24 — RHTI 12 >3,0 >4,0

Die in der Norm angegebene Anzahl an Proben muss geprift werden und die Leistung ist nach dem kleinsten
Einzelergebnis, gerundet auf 0,1s, einzustufen. Wenn die Leistungsstufen 1 und 2 in dem gleichen
Kleidungsstick oder der gleichen Zusammenstellung mehrlagiger Kleidung vorliegen, ist das Kleidungsstick
oder die Zusammenstellung von mehrlagiger Bekleidung als Stufe 1 einzustufen (siehe Abschnitt 7 Kenn-
zeichnung).

6.4 Verbleibende Materialfestigkeit nach Warmestrahlung

Je drei Proben des Aufenmaterials in Langs- und Querrichtung sind nach EN ISO 13934-1 oder
EN ISO 1421:1998, Verfahren 1, zu prufen, nachdem die gesamte Materialzusammenstellung oder die
Zusammenstellung mehrlagiger Bekleidung nach Verfahren A von EN ISO 6942:2002 bei einer Warme-
stromdichte von 10 kW/m? vorbehandelt wurde. Jede Probe muss eine Zugfestigkeit von > 450 N aufweisen.

Die nach der Exposition mit 10 kWW/m? nach EN ISO 6942 verwendete Probe muss in Streifen von 50 mm Breite
geschnitten werden. Diese Breite muss die exponierte Oberflache enthalten.

6.5 Warmewiderstand

Jedes in der Bekleidungszusammenstellung verwendete Material darf sich bei Prifung nach ISO 17493 bei
einer Temperatur von (180 £ 5) °C und einer Expositionszeit von 5 min nicht entziinden, nicht schmelzen oder
um mehr als 5 % in Langs- oder Querrichtung schrumpfen. Jedes Material ist getrennt zu prtifen. Wenn kein
Prifmuster von ausreichender GroRe entnommen werden kann, darf es so auf das Tragermaterial genaht
werden, wie es im Kleidungsstiick verwendet wird. Beschlagteile von der Art, wie sie fir das fertige
Kleidungsstiick vorgesehen sind, missen nach dieser Priifung funktionsfahig sein. Documents
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6.6 Zugfestigkeit

6.6.1 Das Aulenmaterial muss bei Prifung nach EN ISO 13934-1 oder EN ISO 1421:1998, Verfahren 1, in
Langs- und Querrichtung eine Héchstzugkraft von > 450 N aufweisen.

6.6.2 Die Hauptndhte des Aulenmaterials missen bei Prifung nach EN [SO 13935-2:1999 eine
Hochstzugkraft von > 225 N aufweisen.

6.7 WeiterreiRfestigkeit
Das AuRenmaterial muss in Langs- und Querrichtung eine Weiterreillfestigkeit von >25 N aufweisen.

Beschichtete Gewebe missen nach 1SO 4674-1:2003, Verfahren B, und unbeschichtete Gewebe nach
EN ISO 13937-2:2000 geprift werden.

6.8 Oberflachenbenetzung

6.8.1 Vorbehandlung

Vor der Prifung missen die Probematerialien nach 5.2 nach den Angaben des Herstellers gewaschen und
getrocknet werden.

6.8.2 Priifverfahren

Das AuRenmaterial muss bei der Prifung nach EN 24920 bei 20 °C eine Sprihrate von > 4 aufweisen. Das
Bewertungskriterium muss der kleinste Wert sein.

Diese Prufung muss durchgeflihrt werden, auch wenn das Kleidungsstiick mit einer Feuchtigkeitssperre
versehen ist.

6.9 MaRanderung

Die MaRanderung der Materialien darf nach der Vorbehandlung nach 5.2 und Prifung nach ISO 5077 nicht
mehr als + 3 % in der Langs- und Querrichtung betragen.

Jedes einlagige Material oder jede Materialzusammenstellung einer Zusammenstellung mehrlagiger
Bekleidung muss separat gepruft werden.

Die Kombination der Materialien in einer Materialzusammenstellung muss so hergestellt werden, dass die
Materialschichten an allen vier Seiten des Prifmusters zusammengenaht sind. Es muss nur eine Probe
gepruft werden.

Diese Prufung gilt nicht fur Bindchenmaterial.
6.10 Widerstand gegen das Durchdringen fliissiger Chemikalien

6.10.1 Vorbehandlung

Vor der Prifung missen die Probematerialien nach 5.2 nach den Angaben des Herstellers gewaschen und
getrocknet werden.

6.10.2 Prifverfahren

Die Materialzusammenstellung oder die Zusammenstellung mehrlagiger Bekleidung muss nach EN ISO 6530
bei einem Chemikalieneinsatz von 10 s Dauer mit folgenden flissigen Chemikalien gepruft werden und darf in
keinem Fall eine Durchdringung bis zur innersten Oberflache aufweisen und muss eine Ablaufrate von min.
80 % aufweisen.
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