
����������	
�����������	
�� ���

�
	�	������������������������������������������ �!	��"


���$3'3%4'$4

�
���������

���������������������������� ����!
"��#����#$��%�������������������������������������&�$�����'������(


���#�����$##����������)	
��

��������-��������� �&���&���&� ������8
���&����������9����������&���#�������-��������� �&���&���&� ���� :
1������-��������	�%;<=54$%

(>��������+��#����������#������#�����#��#�����8
�?� ������+��#��&��������#��������->��������+��#����������#���������������������@�����+��:
(��������������+���	�%;<=54$%

�������&��
�
	��	�%;<=544D�45

���

1�������&�� �3$�������

Full document details: DIN EN 469:2014-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-469-2014-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-469-2014-09


DIN EN 469:2014-09 

2 

Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2014-09-01. 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Dieses Dokument (EN 469:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 „Schutzkleidung 
einschließlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN 
(Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 075-05-02 AA „Schutzkleidung gegen Hitze 
und Feuer“ im DIN-Normenausschuss Persönliche Schutzausrüstung (NPS). 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 13506 siehe DIN ISO 13506 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 469:2007-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Unterabschnitt 4.4, undefinierte Prüfung der Überlappung ersetzt durch ein angemessenes Prüfverfahren; 

b) Unterabschnitt 4.5, Bereich der Saugsperre begrenzt auf 10/15 cm; 

c) Unterabschnitt 4.9, neue Bezeichnung für das Verschlusssystem; 

d) Unterabschnitt 4.10, neue Anforderung an die Konstruktion von retroreflektierendem/fluoreszierendem 
Material; 

e) Unterabschnitt 5.2 „Vorbehandlung“, auf mindestens 5 Waschzyklen geändert; 

f) Abschnitt 6, Vervollständigung der Tabelle mit allen Anforderungen; 

g) Unterabschnitt 6.10, neue Anforderung an nicht gewebte oder gewirkte Materialien < 5 %; 

h) Unterabschnitt 6.13, Höchstwert für den Wasserdampfdurchgangswiderstand wieder eingeführt mit 45 m2 
Pa/W für Stufe 1; 

i) 6.14 Ergonomische Anforderungen gelöscht, grundlegende ergonomische Anforderungen sind in 4.2 
(Größenbestimmung) und 6.13 (Wasserdampfdurchgangswiderstand) enthalten; 

j) Anforderungen an Wahrnehmbarkeit von Anhang B in den Hauptteil der Norm aufgenommen; 

k) 6.15 Prüfung der vollständigen Kleidung, Verweisung auf Anhang E ersetzt durch Verweisung auf 
ISO 13506; 

l) 7.4.2.1 Kennzeichnung X für die Wärmeübertragungsstufen aufgenommen; 

m) Anhang B Wahrnehmbarkeit gelöscht; 

n) neuer Anhang B, Bestimmung der Eigenschaftswerte für die Bewertung und Klassifizierung. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 469: 1995-08, 1996-01, 2006-03, 2007-02 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 13506, Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen — Prüfverfahren für eine vollständige 
Bekleidung — Voraussage der Wahrscheinlichkeit von Verbrennungen unter Verwendung einer 
sensorbestückten Prüfpuppe 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 469:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 „Schutzkleidung 
einschließlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten 
wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2015, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Januar 2015 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 469:2005. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 89/686/EWG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses 
Dokuments ist. 

Es ist Teil einer Reihe von Normen für Kleidung, die zum Schutz von Personen gegen Hitze und/oder 
Flammen entwickelt wurde. Einige Beispiele weiterer Europäischer und Internationaler Normen sind: 

  EN 1486:2007, Schutzkleidung für die Feuerwehr — Prüfverfahren und Anforderungen für reflektierende 
Kleidung für die spezielle Brandbekämpfung; 

  EN 13911:2004, Schutzkleidung für die Feuerwehr — Anforderungen und Prüfverfahren für 
Feuerschutzhauben für die Feuerwehr; 

  EN 15614:2007, Schutzkleidung für die Feuerwehr — Laborprüfverfahren und Leistungsanforderungen 
für Schutzkleidung für die Brandbekämpfung im freien Gelände; 

  EN ISO 11611:2007, Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren; 

  EN ISO 11612:2008, Schutzkleidung — Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen; 

  EN ISO 14116:2008, Schutzkleidung — Schutz gegen Hitze und Flammen — Materialien, 
Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung; 

  EN ISO 14460:1999, Schutzkleidung für Auto-Rennfahrer — Schutz gegen Hitze und Feuer — 
Leistungsanforderungen und Prüfverfahren; 

  ISO 15384:2003, Protective clothing for firefighters — Laboratory test methods and performance 
requirements for wildland firefighting clothing; 

  ISO 11613:1999, Protective clothing for firefighters — Laboratory test methods and performance 
requirements; 

  ISO 15538:2001, Protective clothing for firefighters — Laboratory test methods and performance 
requirements for protective clothing with a reflective outer surface; 
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  IEC 61482-2:2009, Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc — Part 2: 
Requirements. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Der Zweck dieser Europäischen Norm ist die Festlegung von Mindestleistungsanforderungen an Schutz-
kleidung für Feuerwehrangehörige. 

Diese Europäische Norm dient nicht dazu, Gesetzgebung, Käufer oder Hersteller zu hindern, die 
Mindestanforderungen zu überschreiten. 
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