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DIN EN 4700-004:2011-05 

Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das 
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Die vorliegende Norm (EN 4700-004:2010) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Metallische Werkstoffe, unter 
Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-01-01 AA �Stähle� im DIN 
Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.  

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und 
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. 
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefügt. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 4700-004:2010) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie � Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2011, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis April 2011 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Diese Norm gehört zur Reihe von EN-Normen über metallische Werkstoffe für Anwendungen in der Luft- und 
Raumfahrt. Die allgemeine Gliederung dieser Reihe ist in EN 4258 beschrieben. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt die Anforderungen an die Bestellung, Herstellung, Prüfung, Inspektion und Lieferung von 
Drähten aus Stahl und hochwarmfesten Legierungen fest. Sie ist anzuwenden, wenn sie bei Verweisung auf 
oder in Verbindung mit der EN-Werkstoffnorm erwähnt wird, sofern in der Zeichnung, Bestellung oder der 
Prüfanweisung nichts anderes angegeben ist. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 2002-001, Luft- und Raumfahrt � Metallische Werkstoffe � Prüfverfahren � Teil 1: Zugversuch bei 
Raumtemperatur 

EN 2002-002, Luft- und Raumfahrt � Metallische Werkstoffe � Prüfverfahren � Teil 2: Zugversuch bei 
Hochtemperatur 

EN 2002-005, Luft- und Raumfahrt � Prüfverfahren für metallische Werkstoffe � Teil 005: Kriech- und 
Zeitstandversuch unter konstanter Zugbeanspruchung 

EN 2002-16, Luft- und Raumfahrt � Metallische Werkstoffe � Prüfverfahren � Teil 16: Zerstörungsfreie 
Prüfung, Eindringprüfung1) 

EN 2032-1, Luft- und Raumfahrt � Metallische Werkstoffe � Teil 1: Konventionelle Bezeichnung 

EN 2032-2, Luft- und Raumfahrt � Metallische Werkstoffe � Teil 2: Kennbuchstaben für Wärmebe-
handlungszustände im Lieferzustand 

EN 2078, Luft- und Raumfahrt � Metallische Werkstoffe � Fertigungsplan, Prüfanweisung, 
Abnahmeprüfzeugnis � Definition, allgemeine Grundsätze, Aufstellung und Genehmigung 

EN 2857-1, Luft- und Raumfahrt � Metallische Werkstoffe � Prüfverfahren für ferromagnetische 
Werkstoffe � Zerstörungsfreie Prüfung � Magnetische Rissprüfung � Teil 1: Allgemeine Anforderungen2) 

EN 2857-2, Luft- und Raumfahrt � Metallische Werkstoffe � Prüfverfahren für ferromagnetische 
Werkstoffe � Zerstörungsfreie Prüfung � Magnetische Rissprüfung � Teil 2: Prüfungsanforderungen2) 

EN 2950, Luft- und Raumfahrt � Prüfverfahren � Umgeformte Erzeugnisse aus hochwarmfesten 
Legierungen � Prüfbedingungen für makrographische und mikrographische Untersuchung � Gefüge- und 
Fehleratlas 

EN 2951, Luft- und Raumfahrt � Metallische Werkstoffe � Prüfverfahren � Mikrographische Bestimmung 
von nichtmetallischen Einschlüssen1) 

EN 4258, Luft- und Raumfahrt � Metallische Werkstoffe � Allgemeine Gliederung der Normung � 
Verknüpfung der Arten von EN-Normen und ihre Anwendung 

EN 4259, Luft- und Raumfahrt � Metallische Werkstoffe � Definition allgemeiner Begriffe1) 

 

1) Veröffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm. 

2) In Vorbereitung zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm. 
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EN 9100, Qualitätsmanagementsysteme � Anforderungen an Organisationen der Luftfahrt, Raumfahrt und 
Verteidigung 

EN 9133, Luft- und Raumfahrt � Qualitätsmanagementsystem � Qualifikationsverfahren für genormte Teile 
der Luft- und Raumfahrt 

EN 10027-1, Bezeichnungssysteme für Stähle � Teil 1: Kurznamen 

EN 10079, Begriffsbestimmungen für Stahlerzeugnisse 

EN ISO 643, Stahl � Mikrographische Bestimmung der scheinbaren Korngröße (ISO 643:2003) 

EN ISO 3651-1, Ermittlung der Beständigkeit nichtrostender Stähle gegen interkristalline Korrosion � Teil 1: 
Nichtrostende austenitische und ferritisch-austenitische (Duplex-)Stähle � Korrosionsversuch in Salpeter-
säure durch Messung des Massenverlustes (Huey test) (ISO 3651-1:1998) 

EN ISO 3651-2, Ermittlung der Beständigkeit nichtrostender Stähle gegen interkristalline Korrosion � Teil 2: 
Nichtrostende austenitische und ferritisch-austenitische (Duplex-)Stähle � Korrosionsversuch in schwefel-
säurehaltigen Medien (ISO 3651-2:1998) 

EN ISO 3887, Stahl � Bestimmung der Entkohlungstiefe (ISO 3887:2003) 

EN ISO 6506-1, Metallische Werkstoffe � Härteprüfung nach Brinell � Teil 1: Prüfverfahren 
(ISO 6506-1:2005) 

EN ISO 6507-1, Metallische Werkstoffe � Härteprüfung nach Vickers � Teil 1: Prüfverfahren 
(ISO 6507-1:2005) 

EN ISO 6508-1, Metallische Werkstoffe � Härteprüfung nach Rockwell � Teil 1: Prüfverfahren (Skalen A, B, 
C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-1:2005) 

EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe � Zugversuch � Teil 1: Prüfverfahren bei Raumtemperatur 
(ISO 6892-1:2009) 

prEN ISO 6892-2, Metallische Werkstoffe � Zugversuch � Teil 2: Prüfverfahren bei erhöhter Temperatur 
(ISO/DIS 6892-2:2009) 

ISO 7800, Metallic materials � Wire � Simple torsion test 

ISO 7801, Metallic materials � Wire � Reverse bend test 

ISO 7802, Metallic materials � Wire � Wrapping test 

ISO 9649, Metallic materials � Wire � Reverse torsion test 

TR 2410, Luft- und Raumfahrt � Metallische Werkstoffe � Querverweis zwischen den Maßnormen und den 
Normen über Werkstoffe3)  

AMS 2315, Determination of Delta Ferrite Content 

AMS 2750, Pyrometry4) 

ASTM A604, Standard Test Method for Macroetch Testing of Consumable Electrode Remelted Steel Bars and 
Billets 

 

3) Veröffentlicht als ASD-STAN Technischer Bericht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm. 

4) Veröffentlicht durch: SAE International, SAE World Headquuarters400 Commonwealth Drive Warrendale, 
PA 15096-0001 USA. 
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3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 4259. Für besondere Definitionen für 
Stahl, siehe EN 10079. 

3.1 
Los 
wie in EN 4259 definiert, mit der folgenden Ergänzung: 

� bei Wärmebehandlung unter Einsatz eines Durchlaufofens kann ein kontinuierlicher Lauf von weniger als 
oder gleich 8 h als dasselbe Wärmebehandlungslos betrachtet werden. Kontinuierliche Wärme-
behandlung kann eine Option darstellen 

4 Inhalt der Bestellung 

Die Bestellung muss folgende eindeutige Angaben enthalten: 

 zu liefernde Mengen; 

 Lieferdaten; 

 Nummer der Werkstoffnorm; 

 Lieferzustand und metallurgischer Kode der Produkte; 

 Maße und Toleranzen oder Verweisung auf eine entsprechende Maßnorm; 

 Produktbezeichnung, sofern erforderlich; 

 Lieferanschrift; 

 Art und Ausführung der Verpackung, sofern erforderlich; 

 Oberflächenschutz, sofern angemessen; 

 Bestimmung und Umfang sämtlicher Sonderprüfungen und deren Wiederholungsprüfungen, sofern erfor-
derlich. 

5 Gesundheit und Sicherheit 

Das Erzeugnis muss im Lieferzustand die jeweils geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften des 
Gebietes in dem Land erfüllen, in das es geliefert wird. 

Ein Datenblatt zur Produktsicherheit muss verfügbar sein. 

6 Technische Anforderungen 

6.1 Allgemeines 

Das Erzeugnis ist nach den Anforderungen der entsprechenden Werkstoffnorm und den geltenden Anfor-
derungen der vorliegenden Norm herzustellen. Ein Fertigungsplan ist entsprechend EN 2078 aufzustellen und 
anzuwenden. 
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Das Erzeugnis muss den Anforderungen der Werkstoffnorm und/oder der Bestellung entsprechen und frei von 
Unregelmäßigkeiten sein, die die anschließende Weiterverarbeitung oder Verwendung dieses Erzeugnisses 
beeinträchtigen können. 

Trotz einer zuvor erfolgten Abnahme des Erzeugnisses in Übereinstimmung mit dieser Werkstoffnorm muss 
jedes Erzeugnis, für das zu einem späteren Zeitpunkt derartige Mängel festgestellt werden, zurückgezogen 
werden. 

Sofern nicht anders festgelegt, gelten die Anforderungen in den Tabellen 1 und 2 zusammen mit denen der 
entsprechenden Werkstoffnorm. Tabelle 1 bezieht sich auf die Zeilen 1 bis 29 (einschließlich) der Werkstoff-
norm, und Tabelle 2 bezieht sich auf die Zeilen 30 und folgende, in denen auch das Unterzeilenformat ver-
wendet wird. Die Zeilen 2 bis 98 können auch in Zeile 100 geöffnet werden, wenn die Werkstoffnorm spezielle 
Qualifikationsanforderungen angibt. Ist eine bestimmte Zeilennummer nicht in den Tabellen 1 und 2 ausge-
wiesen, ist die Anforderung in der Werkstoffnorm und/oder der Bestellung angegeben. 

6.2 Qualifikationsanforderungen 

Die in der Werkstoffnorm und/oder der Bestellung angeführten Qualifikationsanforderungen werden in den 
Tabellen 1 und 2 ausführlich erläutert. Sofern zwischen dem Hersteller und Käufer nicht anders vereinbart, 
muss die Qualifikationsphase an den ersten drei Losen erfolgen, die aus mindestens zwei Schmelzen 
stammen. 

6.3 Freigabeanforderungen 

6.3.1 Ablieferungsprüfungen 

Der Hersteller ist für die Ablieferungsprüfungen verantwortlich. 

Der Käufer behält sich das Recht vor, einzelne durch die Werkstoffnorm und/oder Bestellung erforderliche 
Inspektionen und/oder Prüfungen durchzuführen. 

Die Prüfstücke müssen für das Erzeugnis repräsentativ sein. 

Sofern in der Bestellung gefordert, muss der Hersteller den Käufer von den geplanten Terminen für die Ent-
nahme der Prüfstücke und die Ablieferungsprüfungen in Kenntnis setzen, damit diese Vorgänge in Anwesen-
heit von Zeugen stattfinden können. 

In den Tabellen 1 und 2 sind die Anforderungen für jede Zeile der Werkstoffnorm ausführlich angegeben. 
Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vom Käufer gefordert wird, muss eine besondere Inspektion 
und/oder Prüfung für die Freigabe durchgeführt werden, wenn die entsprechenden Annahmekriterien 
und/oder -werte in der geltenden Werkstoffnorm angegeben sind, siehe jedoch auch 6.3.5. 

6.3.2 Wiederholungsprüfungen 

Sofern nicht anders in der Werkstoffnorm oder Bestellung angegeben, sind Wiederholungsprüfungen unter 
den folgenden Bedingungen durchzuführen, wenn eine Anforderung nicht erfüllt ist. 

Wird das Prüfverfahren oder die Vorbereitung des Prüfstücks fehlerhaft durchgeführt, muss die Prüfung an 
einem in der Nähe des ersten Prüfstücks angeordneten Prüfstücks im ursprünglichen Umfang, nach Beheben 
der ursprünglichen Fehlerursache, erneut durchgeführt werden. 

Bei Drähten mit Härteergebnissen unter dem Mindest- oder über dem Höchstwert muss der weichste oder 
härteste Draht, wie jeweils zutreffend, einem Zugversuch unterzogen werden. Wenn die Ergebnisse mit den 
festgelegten Zugfestigkeitsanforderungen übereinstimmen, müssen alle Drähte angenommen werden. 
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Können Fehler nicht auf eine fehlerhafte Prüfung oder eine Vorbereitung des Prüfstücks zurückgeführt 
werden, sind weitere Prüfstücke des Erzeugnisses mit dem Doppelten des ursprünglichen Umfangs 
auszuwählen, wobei es sich bei einem Prüfmuster um jenes handeln muss, an dem die ursprünglichen 
Ergebnisse erzielt wurden, sofern diese nicht bereits nach Feststellung der Fehlerursache vom Hersteller 
zurückgezogen wurden. Wenn alle Ergebnisse der Wiederholungsprüfungen zufriedenstellend sind, muss das 
Los angenommen werden. Wenn eine oder mehrere Prüfung(en) nicht zufriedenstellend ist/sind, muss das 
Los: 

 zurückgezogen werden; oder 

 zu 100 % erneut geprüft und die übereinstimmenden Erzeugnisse angenommen werden; oder 

 teilweise oder vollständig einer erneuten Wärmebehandlung unterzogen werden, wenn die Fehlerursache 
durch die Wärmebehandlung behoben werden kann, und als vollständig neues Los geprüft werden, mit 
Ausnahme der Prüfung der chemischen Zusammensetzung und der Reinheit. Die erneute Wärmebe-
handlung muss auf der Freigabebescheinigung vermerkt werden. 

Bei der Prüfung der Reinheit gilt, dass das Erzeugnis, sofern der Werkstoff die Anforderung nicht erfüllt, vor 
der Wiederholungsprüfung beschnitten werden kann. 

6.3.3 Zurückziehung 

Werden die Anforderungen der Werkstoffnorm nicht erfüllt, ist das ein Grund für die Zurückziehung des 
Erzeugnisses. 

6.3.4 Sonderprüfungen 

Sonderprüfungen können vom Käufer gefordert werden. In solchen Fällen müssen die Art der Prüfung, das 
Verfahren, der Prüfumfang und die technischen Anforderungen in der Bestellung oder in der Prüfanweisung 
festgelegt und in gegenseitigem Einvernehmen zwischen Hersteller und Käufer vereinbart werden. 

6.3.5 Befähigungsklausel 

Wird sich auf die Befähigungsklausel berufen und wenn ein ausreichender statistischer Nachweis besteht, 
muss die Prüfung nicht durchgeführt werden (ausgenommen der Käufer verlangt dies ausdrücklich). 

Damit werden jedoch die Pflichten des Herstellers zur Erfüllung der Anforderungen in keiner Weise be-
schränkt. Deutet eine nachfolgende Prüfung darauf hin, dass das Erzeugnis nicht mit den Anforderungen 
übereinstimmt, muss das Los zurückgezogen werden. 

Wenn keine ausreichenden statistischen Nachweise vorhanden sind, muss die Prüfung mit einer zwischen 
dem Hersteller und Käufer vereinbarten Häufigkeit durchgeführt werden. 

6.3.6 Statistische Fertigungskontrolle 

Eine Einschränkung des Umfangs der Ablieferungsprüfungen, die über die vorstehende Festlegung in 6.3.5 
hinausgeht, kann mit dem Käufer auf der Grundlage einer geeigneten statistischen Fertigungskontrolle 
und/oder statistischer Daten verhandelt werden. 
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6.3.7 Inspektions- und Prüfbericht 

Der Hersteller muss jeder Lieferung einen Bericht beifügen, der den Anforderungen nach EN 2078 entspricht 
und folgende Angaben enthält: 

 Name und Anschrift des Herstellers sowie, falls erforderlich, Bezeichnung der Fertigungsstätte; 

 Bestellnummer; 

 Nummer der Werkstoffnorm; 

 Schmelzverfahren; 

 Lieferzustand und metallurgischer Kode des Erzeugnisses; 

 Menge und Maße; 

 Verweis auf den Fertigungsplan und die Prüfanweisung; 

 Schmelz- und Losnummer; 

 die gesamte Wärmebehandlung, einschließlich der erneuten Wärmebehandlung und, sofern zutreffend, 
Richt- und Entspannungsparameter, die auf das Los angewendet wurden; 

 Wärmebehandlung des Prüfstücks; 

 Ergebnisse der Prüfungen und der möglicherweise durchgeführten Wiederholungsprüfungen. 

6.4 Rückverfolgbarkeit 

Jedes Erzeugnis muss auf das Schmelzlos, Fertigungslos und/oder Wärmebehandlungslos in allen Stufen der 
Fertigung, Prüfung und Lieferung verfolgbar sein. 
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Tabelle 1 � Technische Anforderungen für Zeilen 1 bis 29, sofern zutreffend 

Prüfumfang Zeilenbezug der 
Werkstoffnorm 

Nr. Titel 

Anforderungen 
Qualifikation Freigabe 

1 Werkstoffbezeichnung EN 2032-1 und EN 10027-1, sofern zutreffend � � 

2 Chemische 
Zusammensetzung 

Die chemische Zusammensetzung der Legierung muss mit den Anforderungen der Werkstoffnorm 
übereinstimmen. 

Die für die Analyse entnommenen Proben müssen repräsentativ für die Schmelze sein. 

Das Analysenverfahren muss im Ermessen des Herstellers liegen. Im Konfliktfall muss jedoch das 
Referenzverfahren aus der entsprechenden EN- oder ISO-Norm angewendet werden. Wenn keine 
EN- oder ISO-Norm vorhanden ist, muss ein grundlegendes und vereinbartes Verfahren der chemischen 
Analyse, das entsprechend anerkannter Referenzstandards kalibriert wurde, angewendet werden. 

Im Falle von umgeschmolzenen Werkstoffen, müssen Proben aus folgenden Positionen entnommen 
werden: 

a) Blöcke, die durch Lichtbogenumschmelzen im Vakuum (VAR) bearbeitet wurden: der Boden jedes 
Blocks oder Blockerzeugnisses. 

b) Blöcke, die nach dem Elektroflux- oder ESU-Verfahren umgeschmolzen wurden: das obere und untere 
Ende jedes Blocks oder Blockerzeugnisses. 

Für jede Probe ist eine Analyse durchzuführen, deren Analysebescheinigung dem Käufer vorzulegen ist. 
Bei den zu bestimmenden Elementen muss es sich um die der Werkstoffnorm entsprechend 
erforderlichen oder um die zwischen dem Hersteller und dem Käufer vereinbarten Elemente handeln. 

Nicht in der Werkstoffnorm erwähnte Elemente dürfen nicht vorsätzlich ohne Zustimmung des Käufers zu 
der Legierung gegeben werden, außer zum Zwecke der Endbearbeitung der Schmelze (z. B. Zugabe 
eines Desoxidationsmittels); angemessene Vorsichtsmaßnahmen sind zu ergreifen, um deren Einschluss 
während der Herstellung zu verhindern. In Abstimmung mit dem Hersteller kann der Käufer einen 
Grenzwert für die Menge eines derartigen Elements oder mehrerer derartiger Elemente festlegen und 
verlangen, dass die Menge dieser Elemente in der Analysebescheinigung angegeben wird. 

Die festgelegten Bereiche der chemischen Zusammensetzung basieren auf Analysen der Schmelze. Alle 
nachfolgenden analytischen Kontrollen müssen die Heterogenität berücksichtigen, die normal für die 
Legierung ist. 

Zusätzlich gilt für umgeschmolzene Erzeugnisse, dass die Proben, unter Berücksichtigung einer Makro-
segregation, repräsentativ für den umgeschmolzenen Block sein müssen. 

a) 1 je Schmelze 
im Falle von 
luftge-
schmolzenem 
oder vakuum-
induktionsge-
schmolzenem 
Erzeugnis 

b) 2 je VAR- oder 
ESU-Block, die 
die oberen und 
unteren 
Positionen 
repräsentieren 

a) 1 je Schmelze 
im Falle von 
luftge-
schmolzenem 
oder vakuum-
induktionsge-
schmolzenem 
Erzeugnis 

b) 1 je VAR-Block 

c) 1 je ESU-Block 
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Tabelle 1 (fortgesetzt) 

Zeilenbezug der 
Werkstoffnorm 

Prüfumfang 

 Freigabe 

Nr. Titel 

Anforderungen 

Qualifikation 
 

3 Schmelzverfahren 1 Allgemeines 

Die Legierung muss mit dem in der Werkstoffnorm vorgeschriebenen Verfahren gefertigt werden, sofern 
zwischen dem Hersteller und dem Käufer nichts anderes vereinbart wurde. Wenn eine Spezifikation 
alternative Verfahren erlaubt, muss der Hersteller entscheiden, welches anzuwenden ist, sofern der Käufer 
nicht eine besondere Priorität in seiner Bestellung angibt. In jedem Fall muss das Verfahren, mit dem die 
Legierung hergestellt wurde, in der Freigabemitteilung angegeben werden. 

2 Mit einer abschmelzenden Elektrode umgeschmolzenes Material 

2.1 Außer wie in 2.3 oder 2.4 beschrieben, darf zu keinem anderen Zeitpunkt während des Umschmelzens 
Material einer anderen Zusammensetzung oder Art in die Schmelzkammer eingeleitet werden, d. h. 
Ausgangsmaterial und Elektrodenausläufer müssen dieselbe Zusammensetzung aufweisen wie das Material, 
das umgeschmolzen wird. 

2.2 Wann immer es möglich ist, abgesehen von den Ausführungen unter 2.3, muss Schweißmaterial zum 
Verbinden von Elektroden miteinander und zum Verbinden der Elektrode mit dem Ausläufer, dieselbe 
Zusammensetzung aufweisen wie das Material, das umgeschmolzen wird. Steht derartiges Schweißmaterial 
nicht zur Verfügung, kann Material einer ähnlichen Zusammensetzung wie das Material, das 
umgeschmolzen wird, oder einer damit kompatiblen Zusammensetzung nach Ermessen des Herstellers zum 
Einsatz kommen, es sei denn, der Käufer hat angegeben, dass seine vorherige Zustimmung erforderlich ist. 

2.3 Alternativ zu 2.1 und 2.2 können beim Elektroflux- oder Lichtbogenumschmelzen im Vakuum der 
Ausleger und das Schweißmaterial von dem Material, das umgeschmolzen wird, abweichen, vorausgesetzt, 
dass das umgeschmolzene Material nicht mit Material aus den Auslegern oder dem Schweißmaterial 
verunreinigt wird, und dass, beim Lichtbogenumschmelzen im Vakuum, das Auslegerschweißen außerhalb 
des Ofens stattfindet. Das Umschmelzen darf nicht weniger als 20 mm entfernt von der 
Elektroden/Ausleger-Grenzfläche enden, und nach Abschluss des Umschmelzzyklus muss die 
Elektroden/Ausleger-Grenzfläche untersucht werden, um zu bestätigen, dass Ausleger und Schweißung 
intakt sind. 

2.4 Beim Elektrofluxumschmelzen und Lichtbogenumschmelzen im Vakuum muss es dem Material, das mit 
der Zusammensetzung des umzuschmelzenden Materials kompatibel ist, möglich sein, einen elektrischen 
Kontakt zur Ofengrundplatte herzustellen, vorausgesetzt, dass die chemische Zusammensetzung der 
Schmelze beibehalten wird. 

� � 

4.1 Form Draht � � 
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Tabelle 1 (fortgesetzt) 

Zeilenbezug der 
Werkstoffnorm 

Prüfumfang 

 Freigabe 

Nr. Titel 

Anforderungen 

Qualifikation 
 

4.2 Herstellungsverfahren Mechanische Warmverformung: 

Der Hersteller muss ein Verfahren für die mechanische Warmverformung festlegen. 

Dieses Verfahren muss folgende Aspekte festlegen: 

 den thermischen Homogenisierungszyklus; 

 die thermomechanischen Arbeitsprozesse; 

 den Fertigungsplan für jeden Prozess: die Temperaturen und Dauer für das Vorheizen; den 
Temperaturbereich für jeden Arbeitsprozess; die Maße der Erzeugnisse in jedem Stadium und die 
Bedingungen für die Wärmebehandlung, die zwischen den Arbeitschritten durchgeführt wird. 
Mechanische Kaltverformung: 

Der Hersteller muss ein Verfahren für die mechanische Kaltverformung festlegen. 

Dieses Verfahren muss folgende Aspekte festlegen: 

 die mechanischen Arbeitsprozesse; 

 den Fertigungsplan für jeden Prozess; die Maße der Erzeugnisse in jedem Stadium und die 
Wärmebehandlungszustände zwischen den Arbeitsschritten. 

Sofern nicht anders im Fertigungsplan/in der Bestellung festgelegt, müssen die Erzeugnisse im entzunderten 
Zustand geliefert werden. 

Abschließende Bearbeitung: 

Verfahren zum Richten und Entspannen müssen im Herstellungsplan angegeben werden und dürfen keine 
Fehler verursachen, die die beabsichtigte Verwendung beeinträchtigen würden. 

Oberflächenbearbeitung: 

Sofern nicht anders angegeben ist, müssen die Erzeugnisse in dem in der Werkstoffnorm angegebenen 
Zustand geliefert werden. 

� � 

4.3 Grenzmaß(e) Die größte und/oder kleinste Größe des Erzeugnisses, angegeben als der Nenndurchmesser, D. � � 

5 Technische 
Lieferbedingungen 

Verweisung auf diese Technische Spezifikation EN 4700-004. Im Konfliktfall müssen die Anforderungen aus 
der Werkstoffnorm Vorrang gegenüber den Anforderungen aus dieser Technischen Spezifikation haben. 

� � 

6.1 Lieferzustand Das Erzeugnis muss in dem Lieferzustand geliefert werden, der in dieser Zeile in der Werkstoffnorm 
festgelegt und/oder in der Bestellung angegeben ist. 

� � 
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Tabelle 1 (fortgesetzt) 

Zeilenbezug der 
Werkstoffnorm 

Prüfumfang 

 Freigabe 

Nr. Titel 

Anforderungen 

Qualifikation 
 

  Kennzeichnung: 

Ein dauerhaftes Etikett ist sicher auf jeder Drahtrolle anzubringen. 

Das Etikett muss die folgende Identifizierungskennzeichnung aufweisen: 

 Nummer der Werkstoffnorm; 

 Lieferzustandskode; 

 Losnummer; 

 Name des Herstellers und, sofern angemessen, Identifizierung der Produktionsstätte; 

 Nenndurchmesser des Drahtes, in Millimeter (mm); 

 Gewicht; 

 Stempel des Prüfers. 

  

  Verpackung: 

Um eine Beschädigung des Erzeugnisses zu verhindern, sind sämtliche erforderlichen Vorkehrungen zu 
ergreifen, insbesondere wenn die gelieferte Oberflächenbehandlung erhalten bleiben soll. 

Die Verpackung muss für die eingesetzte Transportart geeignet sein. 

Die Verpackung muss auf der Außenseite die folgenden Angaben enthalten: 

 Name und Anschrift des Empfängers; 

 Masse; 

 Bestellnummer und ausreichende Angaben, um den Inhalt der entsprechenden Dokumentation zuordnen 
zu können. 

  

  Versand: 

Die Verantwortung für den Versand muss im Transportvertrag ausführlich angegeben werden. 

� � 
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Tabelle 1 (fortgesetzt) 

Zeilenbezug der 
Werkstoffnorm 

Prüfumfang 

 Freigabe 

Nr. Titel 

Anforderungen 

Qualifikation 
 

 Wärmebehandlung Wärmebehandlungen und/oder thermomechanische Behandlungen müssen am Erzeugnis angewendet 
werden, wie in der Werkstoffnorm festgelegt, und werden in derselben Reihenfolge, in der sie anzuwenden 
sind, aufgelistet. Kein Erzeugnis darf einer Behandlung in Form von Veredlung, Härtung, Normalglühen, 
Entfestigung, Lösungsglühen, Primärhärtung oder Ausscheidungshärten oder einer Kombination dieser 
Verfahren ohne Zustimmung des Käufers öfter als zweimal unterzogen werden. Abkürzungen und Symbole, 
die in der Werkstoffnorm verwendet werden, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Alle anderen Begriffe 
werden ausgeschrieben. 

� � 

   Begriff Abkürzung/Symbol Begriff Abkürzung/Symbol    

   Temperatur  Abschrecken in Wasser WQ    

   Zeit t Abschrecken in Öl OQ    

   Stunde h 
Abschrecken mit 
Luftumwälzung 

AQ    

   Minute min Luftabkühlung AC    

   Sekunde s Ofenabkühlung FC    

  Falls nicht anders zwischen Kunde und Lieferant festgelegt, ist AMS 2750 anzuwenden. 

Ist eine bestimmte Temperatur (Wert und Toleranz) in der Werkstoffnorm oder Bestellung angegeben, ist 
diese Temperatur bindend. Ist ein Temperaturbereich angegeben, muss eine um die Toleranzen des Ofens 
verringerte Temperatur innerhalb dieses Bereichs ausgewählt werden. Das Gesamtvolumen der Charge 
muss für die in der Werkstoffnorm angegebene Dauer auf der gewählten Temperatur gehalten werden, mit 
den Toleranzen der Temperatur des Ofens nach der folgenden Tabelle: 

  

   Gewählte Temperaturen  
°C 

Toleranzen 
°C 

   

     750  5    

   750    1 250  10    

     1 250  15    

        

EN 4700-004:2010 (D) 
DIN EN 4700-004:2011-05 

Full document details: DIN EN 4700-004:2011-05

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4700-004-2011-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4700-004-2011-05


16 

Tabelle 1 (fortgesetzt) 

Zeilenbezug der 
Werkstoffnorm 

Prüfumfang 

 Freigabe 

Nr. Titel 

Anforderungen 

Qualifikation 
 

 Wärmebehandlung 
(fortgesetzt) 

Ist die Dauer der Wärmebehandlung als fester Wert angegeben, muss folgende Toleranz: ( ) % gelten. 
0

20

Ist die Dauer der Wärmebehandlung als Bereich angegeben, muss eine Zeit aus diesem Bereich gewählt 
werden. Ist die Dauer nicht festgelegt, liegt sie im Ermessen des Herstellers. 

  

6.2 Lieferzustandscode Siehe EN 2032-2. � � 

7 Verwendungszustand Die Bearbeitung des Verwendungszustands des Erzeugnisses ist der Lieferzustand. � � 

 Wärmebehandlung Entspricht der Lieferzustand dem Verwendungszustand, darf das Erzeugnis keiner weiteren 
Wärmebehandlung unterzogen werden.  

Entspricht der Lieferzustand nicht dem Verwendungszustand, muss das Erzeugnis der/den Wärme-
behandlung(en) in der gleichen Reihenfolge unterzogen werden, wie sie in der Werkstoffnorm festgelegt 
sind. Kein Erzeugnis darf ohne Zustimmung des Käufers öfter als einmal einer erneuten Härtungs- oder 
Lösungsglühbehandlung unterzogen werden. 

Wärmebehandlungen und/oder thermomechanische Behandlungen müssen am Erzeugnis angewendet 
werden, wie in der Werkstoffnorm festgelegt, und werden in derselben Reihenfolge, in der sie anzuwenden 
sind, aufgelistet. Kein Erzeugnis darf einer Behandlung in Form von Veredlung, Härtung, Normalglühen, 
Entfestigung, Lösungsglühen, Primärhärtung oder Ausscheidungshärten oder einer Kombination dieser 
Verfahren ohne Zustimmung des Käufers öfter als zweimal unterzogen werden. Abkürzungen und Symbole, 
die in der Werkstoffnorm verwendet werden, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Alle anderen Begriffe 
werden ausgeschrieben. 

� � 

   Begriff Abkürzung/Symbol Begriff Abkürzung/Symbol    

   Temperatur  Abschrecken in Wasser WQ    

   Zeit t Abschrecken in Öl OQ    

   Stunde h 
Abschrecken mit 
Luftumwälzung 

AQ    

   Minute min Luftabkühlung AC    

   Sekunde s Ofenabkühlung FC    
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Tabelle 1 (fortgesetzt) 

Zeilenbezug der 
Werkstoffnorm 

Prüfumfang 

 Freigabe 

Nr. Titel 

Anforderungen 

Qualifikation 
 

 Wärmebehandlung 
(fortgesetzt) 

Falls nicht anders zwischen Kunde und Lieferant festgelegt, ist AMS 2750 anzuwenden. 

Ist eine bestimmte Temperatur (Wert und Toleranz) in der Werkstoffnorm oder Bestellung angegeben, ist 
diese Temperatur bindend. Ist ein Temperaturbereich angegeben, muss eine um die Toleranzen des Ofens 
verringerte Temperatur innerhalb dieses Bereichs ausgewählt werden. Das Gesamtvolumen der Charge 
muss für die in der Werkstoffnorm angegebene Dauer auf der gewählten Temperatur gehalten werden, mit 
den Toleranzen der Temperatur des Ofens nach der folgenden Tabelle: 

  

   Gewählte Temperaturen  
°C 

Toleranzen 
°C 

   

     750  5    

   750    1 250  10    

     1 250  15    

  
Ist die Dauer der Wärmebehandlung als fester Wert angegeben, muss folgende Toleranz: ( ) % gelten. 

0
20

Ist die Dauer der Wärmebehandlung als Bereich angegeben, muss eine Zeit aus diesem Bereich gewählt 
werden. Ist die Dauer nicht festgelegt, liegt sie im Ermessen des Herstellers. 

  

8.1 Prüfmuster Diese Zeile bezieht sich auf Prüfmuster für die in den Zeilen 12 bis 26 festgelegte Prüfung. 

Die Prüfmuster dürfen nach der Entnahme aus dem Erzeugnis, das sie repräsentieren, nicht mehr bearbeitet 
werden, 

Prüfmuster und dazugehörige Prüfstücke sind so zu kennzeichnen, dass deren Identität im Hinblick auf das 
Erzeugnis beibehalten wird. 

� � 

8.2 Prüfstück(e) Diese Zeile bezieht sich auf Prüfstücke für die in den Zeilen 12 bis 26 festgelegte Prüfung. 

Die Prüfstücke sind maschinell aus den Prüfmustern herzustellen, die nach den Anforderungen von Zeile 8.1 
dieser Technischen Spezifikation entnommen wurden. 

Art und Maße der Prüfstücke müssen den Angaben für die jeweilige Prüfungs-/Zeilennummer der 
Werkstoffnorm und/oder dieser Technischen Spezifikation und/oder dem Prüfverfahren entsprechen. 

� � 
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