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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fur zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 4701-001:2013 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-10 AA ,LWL und LWL-
Komponenten“ im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberflihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefugt.
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EUROPAISCHE NORM EN 4701-001
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2013

ICS 49.090
Deutsche Fassung
Luft- und Raumfahrt —
Optischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise,
Betriebstemperatur 125 °C, fur EN 4531 Kontakte —
Teil 001: Technische Lieferbedingungen
Aerospace series — Série aérospatiale —
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Part 001: Technical specification Partie 001: Spécification technique

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 21. Januar 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 4701-001:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 4701-001:2013) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behodrden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2013 zurliickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Die Familie der optischen Steckverbinder ist von EN 4165-001 abgeleitet, mit optischen Kontakten nach
EN 4531-101. Sie sind flr den Einsatz in Bordanwendungen in der Luft- und Raumfahrt geeignet. Sie
erlauben leichten Zugang zur Reinigung der Endflachen der optischen Kontakte.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europaische Norm legt die allgemeinen Merkmale, die Bedingungen fir Qualifikation, Abnahme und

Qualitatssicherung sowie die Prifprogramme und -gruppen fir Rechtecksteckverbinder nach EN 4165 mit
austauschbaren optischen Modulen und Kontakten nach EN 4531-101 fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlie3lich aller Anderungen).

EN 2591 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren
— Allgemeines

EN 3909, Luft- und Raumfahrt — Priiffllissigkeiten und Priifverfahren fiir elektrische Bauelemente und Unter-
gruppen

EN 4531 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Optische Rundsteckverbinder mit dreigdngiger Schraubkupplung
— Biindige Kontakte

EN 4165 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise —
Betriebstemperatur 175 °C konstant

EN 4701-002, Luft- und Raumfahrt — Optische Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise,
Betriebstemperatur 125 °C, fiir EN 4531-101-Kontakte — Teil 002: Werkstoffe)

EN 4701-003, Luft- und Raumfahrt — Optische Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise,
Betriebstemperatur 125 °C, fiir EN 4531-101-Kontakte — Teil 003: Modul Serie 2 — Produktnorm’)

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren flir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

MIL-1-81969/14-04, Installing and removal tools, connector electrical contact, type III, class 2, composition B2)
TR 4684, Aerospace series — Electrical and optical technology and component definitions3)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach TR 4684.

1) Als ASD-Stan-Vornorm zum Datum der Verdffentlichung dieser Norm veréffentlicht (www.asd-stan.org).
2) Veroffentlicht durch DoD National (US) Mil. Department of Defense (http://www.defenselink.mil/).

3) Als ASD-Fachbericht zum Datum der Verdffentlichung dieser Norm durch den Verband der Europaischen Luft-,
Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) veroffentlicht (www.asd-stan.org).
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4 Beschreibung
41 Allgemeines

Dieses Dokument beschreibt ein optisches Verbindungsmodul fir den Einbau in die Gehause von freien und
festen Steckverbindern.

Die Gehause der freien und festen Steckverbinder entsprechen EN 4165-001.

Die Steckverbinder verwenden rickseitig |6sbare optische Kontakte nach EN 4531-101 mit einem
Ferrulendurchmesser von 2,5 mm.

Die prazise Ausrichtung der optischen Kontakte wird tber eine(n) mittig angeordnete(n) Fihrungsstift/-buchse
und Uber FUhrungshilsen erreicht.

Die festen und freien Steckverbinder enthalten entweder Stift- oder Buchsenmodule. Das Stiftmodul ist durch
den Fihrungsstift gekennzeichnet.

Die Einsatze lassen sich in den Gehausen mittels eines Werkzeugs nach EN 4165-022 installieren und lésen.
Unverwechselbarkeit nach EN 4165-001.

Typenbezeichnung der Steckverbinder nach EN 4165-001.

Nicht kompatibel mit riickseitigen Gehdusen und Kabelschellen nach EN 4165-002.

4.2 Fester Steckverbinder

Beschreibung des festen Steckverbinders nach EN 4165-001.

4.3 Freier Steckverbinder

Beschreibung des freien Steckverbinders nach EN 4165-001.

4.4 Modul

Mechanische Schnittstelle und Unverwechselbarkeitsvorrichtung zwischen Gehausen und Modulen nach
EN 4165-001.

Die Modulbaugruppe muss aus einem Block bestehen und Uber eine genutete Kontakthalterung und entspre-
chende Dichtungen verfligen.

Stift- und Buchsenmodule verwenden Mischkontakte nach EN 4531-101.
4.5 Materialien und Oberflaichenbehandlung

451 Allgemeines

Siehe EN 4165-001.

4.5.2 Gehéause

Beschreibung des Steckverbindergehduses in EN 4165-001.

4.5.3 Optische Kontakte und Fiihrungshiilsen

Kontakte missen aus geeigneten Werkstoffen bestehen, wie in Produktnorm EN 4531 angegeben.

Die optischen Ausrichthilsen missen aus geeigneten Werkstoffen bestehen, wie in Produktnorm
EN 4701-002.

Die optischen Kontakte sind federbeaufschlagt. Die Federkraft ist in der Produktnorm EN 4531 festgelegt.
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4.5.4 Metallische oder nichtmetallische Werkstoffe

Die Materialien fir Module, Dichtungen und Durchfiihrungen missen der Verwendung angemessene Harte
und mechanische Eigenschaften aufweisen.

5 Konstruktion

5.1 Gehause

Die Beschreibung des Steckverbindergehauses ist in EN 4165-001 festgelegt.
5.2 Module

Die Module mit den optischen Kontakten miissen aus einem harten Werkstoff bestehen und einen Querschnitt
und Radius aufweisen, dass im normalen Betrieb keine Risse, Abldsungen oder Briiche auftreten kénnen.

Das Modul wird durch Ruckhalteklammern mechanisch im Steckverbindergehduse gehalten und lasst sich mit
einem Ausziehwerkzeug entfernen.

Die mechanische Halterung der Kontakte muss in das harte Modul integriert sein.

Die Vorderseite der Module muss so beschaffen sein, dass bei Kupplung der Steckverbinder die Dichtheit
gewabhrleistet ist. Die Stirnflachendichtung muss dauerhaft am Steckermodul befestigt sein.

Die Rickseite des Moduls wird mittels der Kontaktmuffe gesichert.
Die Konstruktion muss die Installation einzelner Kontakte erlauben, ohne dass das Modul entfernt wird.

Das Einsetzen und Entfernen der Kontakte muss von hinten erfolgen. Um diesen Vorgang zu erleichtern,
dirfen Werkzeuge nach der Norm MIL-1-81969/14-04 (P/N fir GroRe 12) verwendet werden.

Die Kennzeichnung der Kontakte muss dauerhaft sein und an der Rickseite des Einsatzes oder der Durch-
fuhrung durch Kontrastfarben angezeigt werden.

5.3 Abfolge bei Kupplung der Steckverbinder
5.3.1 Kupplungsmechanismus Mitte

Die Abfolge bei der Kupplung ist wie folgt:

— Positionierung Flache an Flache;

— Fdhrung durch Unverwechselbarkeitnuten;

— Gehause des freien Steckerverbinders und des festen Steckverbinders;
— Verbinden des zentralen Gewindes;

— Eingreifen der FUhrungsstifte;

— Kontaktausrichtung;

— optischer physischer Kontakt;

— Pressung der Stirnflachendichtung;

— Metall/Metall oder Verbundgehduse an Gehauseende.
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5.3.2 Push-Pull-Verriegelung

Die Abfolge bei der Kupplung der Steckverbinder sollte wie folgt sein:
— Positionierung Flache an Flache;

— Gehéause des freien Steckerverbinders und des festen Steckverbinders;
— Fdhrung durch Unverwechselbarkeitnuten;

— Eingreifen der FUhrungsstifte;

— Kontaktausrichtung;

— optischer physischer Kontakt;

— Ausrichtung des Verriegelungsmechanismus;

— Aufrechterhaltung der Pressung der Stirnflachendichtung;

— Eingreifen des Verriegelungsmechanismus.

5.4 Kupplung der Steckverbinder

Das Gehause muss so konstruiert sein, dass eine inkorrekte Kupplung des freien mit dem festen Steckver-
binder verhindert wird.

6 Definitionszeichnungen
6.1 Allgemeines

Allgemeine MalRRe und Massen der festen und freien Steckverbinder und der Schutzkappen sind in den
Produktnormen angegeben.

6.2 Fester Steckverbinder

Alle Gehdusemalie sind in EN 4165-001 festgelegt.
6.3 Freier Steckverbinder

Alle Gehausemalie sind in EN 4165-001 festgelegt.
6.4 Module

6.4.1 Allgemeines

Alle Malf3e sind in EN 4701-003 festgelegt.
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6.4.2 Freier und fester Steckverbinder, Serie 2
Einsatz- und Kontaktposition
Siehe Bild 1.

MaRe und Grenzabmalde in Millimeter
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6.4.3 Einzelmodul fiir freie und feste Steckverbinder
Einsatz- und Kontaktposition
Siehe Bild 2.

MaRe und Grenzabmale in Millimeter
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6.5 KupplungsmaRe
6.5.1 Freier Steckverbinder, Serie 2, Position Bajonettkontakt

Zu freien Steckverbindern mit Stiftmodul siehe Bild 3 und zu freien Steckverbindern mit Buchsenmodul siehe
Bild 4.

Mafe und Grenzabmalfle in Millimeter

29,49 - 30,12

26,60 - 27,23

| JZ,S?a- 3,18

@  Bei Hiilse in riickseitiger Position.

Bild 3 Bild 4

6.5.2 Fester Steckverbinder, Serie 2, Position Bajonettkontakt

Zu festen Steckverbindern mit Stiftmodul siehe Bild 5 und zu festen Steckverbindern mit Buchsenmodul siehe
Bild 6.

MaRe und Grenzabmalde in Millimeter

20,29 - 20,92

17,40 - 18,03

6,07 - 6,637

@  Bei Hilse in riickseitiger Position.

Bild 5 Bild 6
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6.5.3 Freier Steckverbinder, Einzelmodul, Position Bajonettkontakt

Zu freien Steckverbindern mit Stiftmodul siehe Bild 7 und zu freien Steckverbindern mit Buchsenmodul siehe
Bild 8.

MafRe und Grenzabmalfie in Millimeter
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@  Bei Hiilse in riickseitiger Position.

Bild 7 Bild 8

6.5.4 Fester Steckverbinder, Einzelmodul, Position Bajonettkontakt

Zu festen Steckverbindern mit Stiftmodul siehe Bild 9 und zu festen Steckverbindern mit Buchsenmodul siehe
Bild 10.

MaRe und Grenzabmalde in Millimeter

35,87 - 26,37

22,98 - 23,48

0]
7
R0

0,57 - 1,161
Bei Hulse in riickseitiger Position.
Bild 9 Bild 10
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6.5.5 Kupplungskontaktposition

Siehe Bild 11.

N

AANANNN

Bedingung: In allen Fallen Jp»0

Um die Erflillung dieser Bedingung zu garantieren,
mussen die unterschiedlichen Formen und MalRe der Hulsenvertiefung festgelegt werden.

Legende

1  Optischer Kontakt zu Anschlag Hulsenhalterung
2  Hulse zu Anschlag Vertiefung Hulsenhalterung

Bild 11
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6.5.6 Kontaktanordnungen
Kontaktanordnungen: Siehe Bild 12.
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7 Priifungen

7.1 Prifungen nach EN 2591-100

DIN EN 4701-001:2013-04
EN 4701-001:2013 (D)

Die im Kontext dieser Norm anzuwendenden Priifungen nach EN 2591, Einzelheiten zur ihrer Umsetzung so-
wie die zur Prufung der Steckverbindereigenschaften erforderlichen Einzelheiten sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1 (71 von 4)

EN 2591- Bezeichnung der Priifung

Einzelheiten

6101 Optische Elemente —

Sichtprufung

Sichtprufung der Stirnflachen bei mindestens 200facher

Vergroferung:

— Zu Beginn des Lebenszyklus: Optische
unbeschadigt und frei von Verschmutzung,

— Nach Prifungen: keine Risse, Ubermafiger Verschleill
oder lockere Teile,

— Nach Prufungen: Bilder dauerhafter Beschadigungen
muUssen aufgezeichnet werden.

Flache

102 Prifung der Malke und Masse

Nach diesem Abschnitt 6 und Produktnorm. Die Uberpriifung
schwer zuganglicher MalRe am Endprodukt ist an den Teilen
durchzuflhren oder ist durch die Qualitdtsorganisation des
betreffenden Herstellers bereitzustellen.

Salzspriihnebel

6301 Optische Elemente — Zu Leistung und Anforderungen an die Prifverfahren siehe
Temperaturbestandigkeit die einschlagige Produktnorm fur die zu prifende Kompo-
nente und Leitung.
6303 Optische Elemente — Dauer: 5 (funf) Zyklen
Kalte/niedriger Luftdruck und Mindesttemperatur (- 65 + 2) °C
feuchte Warme Messungen wahrend der Priifung: An jedem Ubergangs-
punkt.
306 Schimmelwachstum Verfahren A
6305 Optische Elemente — Zu Leistung und Anforderungen an die Prifverfahren siehe
Schnelle Temperaturwechsel die einschlagige Produktnorm fiir die zu prifende Kompo-
nente und Leitung.
6307 Optische Elemente — Steckverbinder sollten 50 Kupplungs-/Trennzyklen bei einer

Geschwindigkeit von  hochstens

durchlaufen.

— Prifling muss 452 h in gekoppelter Position in der
Salzsprihnebelkammer verharren;

— AnschlieRend Messung der Einfigungsdampfung;

— 48 h in getrennter Position.

5 Zyklen pro Minute

308 Sand und Staub

Steckverbinder gekuppelt und so platziert, dass die Ruick-
seite des freien Steckverbinders in Windrichtung weist.
Windgeschwindigkeit im Kanal: (3,5 + 0,5) m/s.

Anzahl der Zyklen: 1 (einer)

309 Trockene Warme Nicht anzuwenden.
310 Kalte Nicht anzuwenden.
311 Niedriger Luftdruck Nicht anzuwenden.

312 Luftdichtheit

Verfahren A:
Differentialdruck: 40 kPa Uber 2 h,
hochster zuldssiger Leckagefluss: 16 cm3/h/Modul

313 Klnstlicher Regen

Nicht anzuwenden.
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