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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 4708-001:2014 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-08 AA ,Installationskompo-
nenten® im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefigt.
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EUROPAISCHE NORM EN 4708-001
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2014

ICS 49.060

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —
Warmeschrumpfender Schlauch zur Befestigung, Isolierung und
|dentifizierung —

Teil 001: Technische Lieferbedingungen

Aerospace series — Série aérospatiale —
Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and Manchons thermorétractables, de jonction, isolement et
identification — identification —
Part 001: Technical specification Partie 001: Spécification technique

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 27. Dezember 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 4708-001:2014 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 4708-001:2014) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Vertei-
digungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2014, und etwaige entgegenstehende natio-
nale Normen missen bis Oktober 2014 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte
zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europédische Norm legt die Eigenschaften, Prifverfahren, Qualifikations- und Produktionsroutine-
prifungen von warmeschrumpfenden Schlduchen zur Befestigung, Isolierung und Identifizierung fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind flr die An-
wendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Aus-
gabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schliellich aller Anderungen).

EN 3475-100, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftverwendungen — Priifverfahren —
Teil 100: Allgemeines

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

EN ISO 846, Kunststoffe — Bestimmung der Einwirkung von Mikroorganismen auf Kunststoffe (ISO 846)

EN ISO 4892-2, Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerédten — Teil 2: Xenonbogen-
lampen (ISO 4892-2)

IEC 60304, Standard colours for insulation for low-frequency cables and wires™)

IEC 60684-2, Flexible insulating sleeving — Part 2: Methods of test")

3 Begriffe und Symbole

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe und Symbole nach EN 3475-100.

4 Werkstoffe und Eigenschaften

4.1 Allgemeines

Die Schlauche missen aus Werkstoffen angefertigt werden, durch die sichergestellt ist, dass die fertigen
Schlauche der Produktnorm entsprechen.

4.2 Werkstoffarten

Siehe Produktnormen.

4.3 Oberflachenbeschaffenheit

Die Schlauche dirfen sowohl vor als auch nach der uneingeschrankten Schrumpfung keine Blasen, Nadel-
Idcher, Falten oder andere Fehler aufweisen, die méglicherweise die Betriebseigenschaften beeintrachtigen.

1) Verdffentlicht von: IEC International Electrotechnical Commission http://www.iec.ch/
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4.4 Male

Siehe Produktnorm.

4.5 Schrumpfverhailtnis

Siehe Produktnorm.

4.6 Temperaturbereich

Siehe Produktnorm.

4.7 Lagerungsbestindigkeit

DIN EN 4708-001:2014-07
EN 4708-001:2014 (D)

ANMERKUNG Das Verfallsdatum entspricht der Lagerungsbestandigkeit, wenn die Lagerung unter den in Anhang A

empfohlenen Bedingungen erfolgt.

Das Verfallsdatum muss der garantierten Mindestlagerzeit entsprechen, bei der der Innendurchmesser des
Schlauches ,im Lieferzustand® erhalten bleibt. Nach der uneingeschrankten Schrumpfung entsprechend der
Produktnorm muss der Schlauch die in der Produktnorm festgelegten Anforderungen hinsichtlich des Innen-
durchmessers, der Wanddicke und der Langenanderung erfiillen.

4.8 Farben

Siehe Produktnormen beziglich verfligbaren Farben. Die Farben missen in ausreichendem Male einer der

in IEC 60304 festgelegten Farben entsprechen.

4.9 Ubliche SchnittgrenzabmaRe fiir Schlauchzuschnitte

Siehe Tabelle 1.

Tabelle 1 — Ubliche SchnittgrenzabmaRe fiir Schlauchzuschnitte

Schant::]lqéinge Ubliche SchnittgrenzabmaRe
0 bis 9,9 £0,5
10 bis 24,9 +1,0
25 bis 49,9 +1,5
50 bis 100 +3,0
101 bis 150 +4,0
151 bis 250 £5,0
251 bis 1 200 +12,0
1201 und mehr +1%

5 Geforderte Eigenschaften

Die Eigenschaften der Schlauche, die entsprechend den nachfolgend beschriebenen Verfahren gepriift wer-
den, missen die in den Produktnormen angegeben Werte erfillen.
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