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Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 2007-08-01.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee 151 ,Bau- und Baustoffmaschinen —
Sicherheit” des Europaischen Komitees flir Normung (CEN) ausgearbeiteten EN 474-12:2006.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Fachbereich Bau- und Baustoffmaschinen des
Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN (Deutschland) wahrgenommen.

Vertreter der Hersteller und Anwender von Seilbaggern sowie der Berufsgenossenschaften waren an der
Erarbeitung beteiligt.

Diese Europaische Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EG-Maschinenrichtlinie
98/37/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Seilbagger, um den Nachweis der Ubereinstimmung mit
diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften
kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anfor-
derungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europaischen Normen sind als DIN-EN- bzw. DIN-EN-

ISO-Normen mit gleicher Zahinummer veroéffentlicht. Fir die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht
als DIN-ISO-Normen mit gleicher Zahinummer veroffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen.
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EUROPAISCHE NORM EN 474-12
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2006

ICS 53.100
Deutsche Fassung
Erdbaumaschinen —
Sicherheit —
Teil 12: Anforderungen fur Seilbagger
Earth-moving machinery — Engins de terrassement —
Safety — Sécurité —
Part 12: Requirements for cable excavators Partie 12: Prescriptions applicables aux pelles a cables

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 17. April 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage

erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 474-12:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 474-12:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und
Baustoffmaschinen — Sicherheit® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2007, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis November 2008 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Siehe EN 474-1:2006 fur Literaturhinweise.
Die Normenreihe EN 474 ,Erdbaumaschinen — Sicherheit‘ besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1:  Allgemeine Anforderungen

— Teil 2:  Anforderungen fiir Planiermaschinen
— Teil 3:  Anforderungen fiir Lader

— Teil 4: Anforderungen fiir Baggerlader

— Teil 5:  Anforderungen fiir Hydraulikbagger
— Teil 6: Anforderungen fiir Muldenfahrzeuge
— Teil 7:  Anforderungen fiir Scraper

— Teil 8: Anforderungen fiir Grader

— Teil 9: Anforderungen fiir Rohrverleger

— Teil 10: Anforderungen fiir Grabenfrdsen

— Teil 11: Anforderungen fiir Erd- und Millverdichter
— Teil 12: Anforderungen fiir Seilbagger

Diese Europaische Norm ist in Verbindung mit Teil 1 dieser Normenserie zu benutzen.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Einleitung

Dieser Teil von EN 474 ist eine Typ C-Norm, wie in EN ISO 12100-1:2003 definiert.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefédhrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieser Europaische Norm hingewiesen.

Fiar Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn

die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegenuber den Festlegungen der anderen Normen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der EN 474 behandelt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahr-
dungsereignisse, die auf Seilbagger entsprechend EN ISO 6165:2006 zutreffen, wenn sie bestimmungsge-
maf verwendet werden. Die nach vernlnftigem Ermessen flr den Hersteller vorhersehbare Nutzung der
Maschine aufderhalb der bestimmungsgemaflen Verwendung ist ebenfalls berticksichtigt (siehe Abschnitt 4).

Dieses Dokument gilt auch fur Seilbagger und ihre Unter- und Oberwagen, wenn diese in Verbindung mit
anderen Arbeitsausristungen und Einrichtungen wie Bohr-, Ramm- und Ziehausristungen und Fahrwerken
(z. B. Schienenfahrwerk, Schreitwerk, Ponton, Schiff) oder mit stationdrem Unterbau betrieben werden sollen.
Dieses Dokument behandelt nicht die speziellen Gefahrdungen, die sich aus diesen zusatzlichen Aus-
rustungen und Einrichtungen ergeben.

ANMERKUNG  Fir diese zusétzlichen Ausristungen und Einrichtungen sollten (soweit vorhanden) die speziellen
Europaischen Normen beachtet werden, wie z. B.

— fir Ramm- und Ziehgerate: EN 996:1995;
— fiir Bohrgerate: EN 791:1995.

Die Anforderungen gelten ergénzend zu den allgemeinen Anforderungen der EN 474-1:2006.

Dieser Teil wiederholt nicht die Anforderungen der EN 474-1:2006, sondern erganzt oder ersetzt diese flir den
Einsatz von Seilbaggern.

Dieser Teil beschreibt die geeigneten technischen Malinahmen, um die Risiken zu mindern oder zu be-
seitigen, die aufgrund signifikanter Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse, die
wahrend der Inbetriebnahme, des Betriebes, der Instandhaltung von Seilbaggern eintreten kénnen.

Diese Europaische Norm ist nicht anzuwenden fir Seilbagger, die vor der Veroffentlichung dieser Euro-
paischen Norm durch CEN hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 474-1:2006, Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 791:1995, Bohrgerédte — Sicherheit

EN 12643:1997, Erdbaumaschinen — Radfahrzeuge — Lenkvermégen (ISO 5010:1992 modifiziert)

EN 60204-32:1998, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 32:
Anforderungen fiir Hebezeuge (IEC 60204-32:1998)

EN ISO 2867:2006, Erdbaumaschinen — Zugénge (ISO 2867:2006)
EN ISO 6165:2006, Erdbaumaschinen — Grundtypen — Identifizierung und Begriffe (ISO 6165:2006)

EN ISO 7096:2000, Erdbaumaschinen — Laborverfahren zur Bewertung der Schwingungen des
Maschinenfiihrersitzes (ISO 7096:2000)

EN ISO 12100-1:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2003)

ISO 4310:1981, Cranes — Test code and procedures (Krane; Priifkode und Priifverfahren)
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ISO 6014:1986, Earth-moving machinery — Determination of ground speed (Erdbaumaschinen — Ermittlung
der Fahrgeschwindigkeit)

ISO 7546:1993, Earth-moving machinery — Loader and front loading excavator buckets — Volumetric ratings
(Erdbaumaschinen — Lader und Schaufelladebagger — Nenninhalt der Ladeschaufeln)

ISO 10262:1998, Earth-moving machinery — Hydraulic excavators — Laboratory tests and performance
requirements for operator protective guards (Erdbaumaschinen — Hydraulikbagger — Schutzeinrichtungen
flir den Maschinenfiihrer - Priifungen und Anforderungen)

ISO 15219:2004, Earth-moving machinery — Cable excavators — Terminology and commercial specifications
(Erdbaumaschinen — Seilbagger — Terminologie und technische Dokumentation)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe von EN 474-1:2006, EN ISO 12100-1:2003,
ISO 15219:2004 und die nachfolgend aufgefihrten.

ANMERKUNG 1 Die Terminologie fur Seilbagger ist in ISO/DIS 15219:2004 aufgefiihrt und in Anhang C sind die
gebrauchlichsten Seilbagger bildlich dargestellt.

ANMERKUNG 2 Definition, die in EN- und ISO-Normen verwendet werden, auf die in diesem Teil dieses Europaischen
Standards verwiesen wird, gelten ebenfalls.

31

Seilbagger

Bagger (siehe EN ISO 6165:2006) mit einem drahtseilbetriebenen Oberwagen, primar konstruiert zum Graben
mit Schleppschaufel, Ladeschaufel oder Greifer oder der zum Verdichten von Material mit einer
Verdichtungsplatte, fir Abbrucharbeiten mit Haken oder Birne und zum Hebezeugbetrieb mit spezieller
Arbeitseinrichtung und Arbeitsausristung verwendet wird

3.2

Auslegereinziehwerk

das Auslegereinziehwerk besteht aus dem Ausleger (Anlenkstlick, Zwischenstiick und Auslegerkopf), dem A-
Bock-System und dem Ausleger-Windwerk

3.3

Hubwerk

das Hubwerk besteht aus dem Haupt-Windwerk flir Einsadtze im Erdbau, beim Abbruch, Verdichten und im
Hebezeugbetrieb (z. B. mit Hakenausrustung)

4 Liste der zusatzlichen signifikanten Gefahrdungen

Siehe Anhang A.

ANMERKUNG Der Anhang A (normativ) enthalt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse, soweit sie in diesem Dokument behandelt werden, die nach dem Verfahren zur Abschatzung des
Risikos als signifikant fur diese Art von Maschinen festgestellt wurden und fiir die MaBnahmen zur Beseitigung oder
Reduzierung des Risikos erforderlich sind.
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5 Sicherheitsanforderungen und/oder MaRnahmen

5.1 Allgemeines

Seilbagger missen den Anforderungen nach EN 474-1:2006 entsprechen, sofern diese nicht durch
Anforderungen dieses Teils erganzt oder ersetzt werden.

5.2 Zugange
EN 474-1:2006, 5.2, gilt mit der nachfolgenden Ausnahme:

Abmessung G von EN ISO 2867:1998, Bild 2, darf > 600 mm sein, wenn die Handlaufe/Haltegriffe in der
Taréffnung liegen.

5.3 Maschinenfiihrerplatz

5.3.1 Allgemeines

EN 474-1:2006, 5.3, gilt mit der nachfolgenden MaRgabe:

5.3.2 Uberrollschutzaufbauten (ROPS)

EN 474-1:2006, 5.3.3, gilt nicht fur Seilbagger.

5.3.3 Einrichtung zum Schutz des Maschinenfiihrers
EN 474-1:2006, 5.3.4, wird durch nachfolgendes ersetzt:

Seilbagger mussen so konstruiert sein, dass eine Maschinenfuhrer-Schutzeinrichtung (Schutz von oben und
von vorne) angebracht werden kann.

Eine Schutzeinrichtung (Schutz von oben und von vorne) muss vom Hersteller angeboten werden, so dass
der Anwender abhangig von den bestehenden Risiken bei den entsprechenden Einsatzverhaltnissen die

jeweilige Schutzeinrichtung wahlen kann. Die Schutzeinrichtung muss den Anforderungen von
ISO 10262:1998 entsprechen (siehe Abschnitt 7).

5.3.4 Maschinenfiihrersitz, Vibrationen

EN 474-1:2006, 5.4.1.4, gilt mit der nachfolgenden Erganzung, dass der Sitz den Anforderungen von
EN ISO 7096:2000, Spektralklasse der Priferregerschwingung EM 6, entsprechen muss.

5.4 Stellteile und Kontrollanzeigen

5.4.1 Stellteile fiir Fahren und Lenken

EN 474-1:2006, 5.5.1 d) und 5.6.1, sind mit folgenden Ergadnzungen beziglich der Stellteile fir das Fahren-
und Lenken anzuwenden:

Die Betatigungsrichtung der Stellteile fur die Lenkung und den Fahrantrieb missen nicht sinnfallig mit der

beabsichtigten Lenk- und Fahrrichtung Ubereinstimmen, wenn sich der Oberwagen nicht in der normalen
Fahrstellung befindet.

5.4.2 Warnanzeige

EN 474-1:2006, 5.5.1 gilt mit den nachfolgenden Ergénzungen:
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