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Nationales Vorwort 

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen.  

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-13-01-01 AK 
�Erdbaumaschinen � Sicherheit� im Fachbereich �Bau- und Baustoffmaschinen� des DIN-Normenausschusses 
Maschinenbau (NAM) wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von �Erdbaumaschinen� sowie 
der Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt. 

Diese Norm konkretisiert einschlägige Anforderungen von Anhang I der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
an erstmals im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.  

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europäischen Union kann der 
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der 
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung). 

Für die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen 
Dokumente hingewiesen: 

ISO 8084:2003  siehe DIN ISO 8084:2017-05 
 
Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 474-2:2010-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Sicherheitsfunktionen von Steuerungssystemen (ausgenommen); 

b) normative Verweisungen (aktualisiert); 

c) Tabelle der Überprüfungsverfahren (Abschnitt 5) (ergänzt); 

d) Liste der signifikanten Gefährdungen (Anhang A) (aktualisiert); 

e) Anhang ZA (aktualisiert). 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 474-2: 1996-03, 2007-07, 2010-0 

Full document details: DIN EN 474-2:2023-02

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-474-2-2023-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-474-2-2023-02


DIN EN 474-2:2023-02 

3 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 8084:2017-05, Forstmaschinen � Schutzeinrichtungen für die Bedienperson (OPS) � 

Laborprüfungen und Leistungsanforderungen (ISO 8084:2003 + Amd.1:2015) 
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ICS 53.100 Ersetzt EN 474-2:2006+A1:2008 

Deutsche Fassung 

 Erdbaumaschinen �  
Sicherheit �  

Teil 2: Anforderungen an Planiermaschinen 

 

Earth-moving machinery �  
Safety �  

Part 2: Requirements for tractor-dozers 

 Engins de terrassement �  
Sécurité �  

Partie 2: Prescriptions applicables aux bouteurs 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 14. Februar 2022 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter 
denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand 
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen 
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem 
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, 
Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
 
 
 

 
E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N 
 

 

CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Rue de la Science 23,  B-1040 Brüssel 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 474-2:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151 �Bau- und 
Baustoffmaschinen - Sicherheit� erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2022 und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis März 2024 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 474-2:2006+A1:2008. 

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
EU-Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 

Zu Literaturhinweisen siehe EN 474-1:2022. 

EN 474 �Erdbaumaschinen � Sicherheit� umfasst die folgenden Teile: 

� Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

� Teil 2: Anforderungen an Planiermaschinen 

� Teil 3: Anforderungen an Lader 

� Teil 4: Anforderungen an Baggerlader 

� Teil 5: Anforderungen an Hydraulikbagger 

� Teil 6: Anforderungen an Muldenfahrzeuge 

� Teil 7: Anforderungen an Scraper 

� Teil 8: Anforderungen an Grader 

� Teil 9: Anforderungen an Rohrverleger 

� Teil 10: Anforderungen an Grabenfräsen 

� Teil 11: Anforderungen an Erd- und Müllverdichter 

� Teil 12: Anforderungen an Seilbagger 

� Teil 13: Anforderungen an Walzen 

Dieses Dokument ist für die Verwendung in Verbindung mit Teil 1 der Reihe vorgesehen. 
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Die wesentlichen Unterschiede zwischen diesem Dokument und EN 474-2:2006+A1:2008 sind wie folgt: 

a) Sicherheitsfunktionen von Steuerungssystemen (ausgenommen); 

b) normative Verweisungen (aktualisiert); 

c) Tabelle der Überprüfungsverfahren (Abschnitt 5) (ergänzt); 

d) Liste der signifikanten Gefährdungen (Anhang A) (aktualisiert); 

e) Anhang ZA (aktualisiert). 

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des 
Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN 
abrufbar. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm wie in EN ISO 12100 angegeben. 

Dieses Dokument ist insbesondere für die folgenden interessierten Kreise von Relevanz, die die Marktakteure 
im Hinblick auf die Sicherheit von Maschinen repräsentieren: 

� Maschinenhersteller (kleine, mittlere und große Unternehmen); 

� Organisationen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (Gesetzgeber, Unfallversicherungen, Marktaufsicht 
usw.).  

� Andere interessierte Kreise können durch das in diesem Dokument (durch die oben genannten 
interessierten Kreise) festgeschriebenen Sicherheitsniveau betroffen sein. Es handelt sich dabei um: 
Maschinenanwender/Arbeitgeber (kleine, mittlere und große Unternehmen); 

� Maschinenanwender/Arbeitnehmer (z. B. Gewerkschaften, Organisationen für Personen mit spezifischen 
Bedürfnissen); 

� Dienstleistungsanbieter, z. B. für die Wartung (kleine, mittlere und große Unternehmen); 

� Verbraucher (falls die behandelten Maschinen für die Nutzung durch Verbraucher bestimmt sind). 

Den oben genannten Interessengruppen wurde die Möglichkeit eingeräumt, sich an der Erarbeitung dieses 
Dokuments zu beteiligen. 

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefährdungen, Gefährdungssituationen und 
Gefährdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen. 

Für Maschinen, die nach den Anforderungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: 
Wenn die Anforderungen in dieser Typ-C-Norm von den Anforderungen in Typ-A- oder Typ-B-Normen
abweichen, haben die Anforderungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegenüber den Anforderungen der anderen 
Normen. 
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