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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und
Baustoffmaschinen® (Sekretariat: DIN, Deutschland) im Europaischen Komitee fir Normung (CEN) ausgear-
beiteten EN 474-5:2006+A2:2012.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-13-01 AA ,Erdbau-
/StralBenbaumaschinen® im Fachbereich ,Bau- und Baustoffmaschinen des Normenausschusses Maschinen-
bau (NAM) im DIN wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Erdbaumaschinen sowie der
Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
an erstmals im Européaischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die in diesem Dokument zitierten Europaischen Normen sind als DIN EN- bzw. DIN EN ISO-Normen mit
gleicher Zahlnummer verdéffentlicht.

Fir die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher Zahinummer
veroffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 474-5:2010-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Vorwort wurde aktualisiert;
b) Abschnitt 5.6.4.4 b) wurde geéandert;

c) Streichung des informativen Anhangs ZA (iber den Zusammenhang dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG;

d) Umbenennung des informativen Anhangs ZB in den informativen Anhang ZA (iber den Zusammenhang
dieser Europaischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Frihere Ausgaben

DIN EN 474-5: 1996-08, 2007-09, 2010-02
DIN EN 474-5 Berichtigung 1: 1997-04
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EUROPAISCHE NORM EN 474-5:2006+A2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2012

ICS 53.100 Ersatz fir EN 474-5:2006+A1:2009

Deutsche Fassung

Erdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 5: Anforderungen fur
Hydraulikbagger

Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for Engins de terrassement - Sécurité - Partie 5: Prescriptions
hydraulic excavators applicables aux pelles hydrauliques

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 17. April 2006 angenommen und schlief3t Anderung 1 ein, die am 20. Dezember 2008 vom
CEN angenommen wurde, sowie Anderung 2, die am 22. November 2011 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 474-5:2006+A2:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort
Dieses Dokument (EN 474-5:2006+A2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und

Baustoffmaschinen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2012 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument beinhaltet die vom CEN am 20. Dezember 2008 genehmigte Anderung 1 und die vom CEN
am 22. November 2011 genehmigte Anderung 2.

Diese Europaische Norm ersetzt [2) EN 474-5:2006+A1:2009 4.

Der Beginn und das Ende des hinzugefiigten oder geanderten Textes wird im Text durch die Textmarkie-
rungen und angezeigt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Siehe [A) EN 474-1:2006+A1:2009 & fur Literaturhinweise.

Die Normenreihe EN 474 Erdbaumaschinen — Sicherheit‘ besteht aus folgenden Teilen:
— Teil 1:  Allgemeine Anforderungen

— Teil 2:  Anforderungen fiir Planiermaschinen

— Teil 3: Anforderungen fiir Lader

— Teil 4: Anforderungen fiir Baggerlader

— Teil 5:  Anforderungen fiir Hydraulikbagger

— Teil 6: Anforderungen fiir Muldenfahrzeuge

— Teil 7:  Anforderungen fiir Scraper

— Teil 8: Anforderungen fiir Grader

— Teil 9: Anforderungen fiir Rohrverleger

— Teil 10: Anforderungen fiir Grabenfrdsen

— Teil 11: Anforderungen fiir Erd- und Miillverdichter

— Teil 12: Anforderungen fiir Seilbagger

Diese Europaische Norm ist in Verbindung mit Teil 1 dieser Normenserie zu benutzen.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieser Teil von EN 474 ist eine Typ C-Norm, wie in EN ISO 12100-1:2003 definiert.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelnden Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahr-
dungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieser Europaischen Norm hingewiesen.

Fiar Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn

die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegeniber den Festlegungen der anderen Normen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der EN 474 behandelt die folgenden signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse, die auf Hydraulikbagger, wie in der EN ISO 6165:2006 definiert, zutreffen, wenn sie
bestimmungsgemal verwendet werden. Die nach verniinftigem Ermessen fir den Hersteller vorhersehbare
Nutzung der Maschine auf3erhalb der bestimmungsgemaRen Verwendung ist ebenfalls beriicksichtigt (siehe
Abschnitt 4).

Dieser Teil behandelt auch den Hebezeugbetrieb, den Einsatz mit Schaufel und Baumklammer.
Die Anforderungen gelten ergdnzend zu den allgemeinen Anforderungen nach [A) EN 474-1:2006+A1:2009 4.

Dieser Teil wiederholt nicht die Anforderungen nach [A) EN 474-1:2006+A1:2009 (1, aber erganzt oder
ersetzt diese, fur den Einsatz von Hydraulikbaggern.

Dieser Teil beschreibt die geeigneten technischen Malinahmen, die erforderlich sind, die Risiken, die
aufgrund signifikanter Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse, die wahrend der
Inbetriebnahme, des Betriebes, der Instandhaltung von Hydraulikbaggern eintreten kdnnen, zu beseitigen
oder zu mindern.

Diese Europaische Norm ist nicht auf Hydraulikbagger anzuwenden, die vor der Veroffentlichung dieser
Europaischen Norm durch CEN hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 474-1:2006+A1:2009 &1, Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 12643:1997, Erdbaumaschinen — Radfahrzeuge — Lenkvermdgen (ISO 5010:1992, modifiziert)
gestrichener Text

EN 13531:2001, Erdbaumaschinen — Umsturzschutzvorrichtung (TOPS) fiir Kompaktbagger — Priifungen
und Anforderungen (ISO 12117:1997, modifiziert)

EN ISO 2867:2008, Erdbaumaschinen — Zugénge (ISO 2867:2006, einschliellich Cor 1:2008)

EN ISO 3449:2008 &1, Erdbaumaschinen — Schutzaufbauten gegen herabfallende Gegenstinde —
Priifungen und Anforderungen (ISO 3449:2005)

[®) EN 1SO 3471:2008, Erdbaumaschinen — Uberrollschutzaufbauten — Laborpriifungen und Leistungs-
anforderungen (ISO 3471:2008)

EN ISO 6165:2006, Erdbaumaschinen — Grundtypen — Identifizierung und Begriffe (ISO 6165:2006)

EN ISO 6682:2008 11, Erdbaumaschinen — Stellteile — Bequemlichkeitsbereiche und Reichweiten-
bereiche (ISO 6682:1986, einschlielllich Anderung 1:1989)

EN ISO 6683:2008 &1, Erdbaumaschinen — Sitzgurte und Sitzgurtverankerungen (ISO 6683:2005)

%) EN 1SO 7096:2008 1, Erdbaumaschinen — Laborverfahren zur Bewertung der Schwingungen des
Maschinenfiihrersitzes (ISO 7096:2000)

EN ISO 12100-1:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsétze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2003)

ISO 6014:1986, Earth-moving machinery — Determination of ground speed
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ISO 7451:2007 MM, Earth-moving machinery — Volumetric ratings for hydraulic excavator buckets and
backhoe loader buckets

ISO 7546:1983, Earth-moving machinery — Loader and front loading excavator buckets — Volumetric ratings

ISO 8643:1997, Earth-moving machinery — Hydraulic excavator and backhoe loader boom lowering control
device — Requirements and tests

ISO 10262:1998, Earth-moving machinery — Hydraulic excavators — Laboratory tests and performance
requirements for operator protective guards

ISO 10567:2007 ¢4, Earth-moving machinery — Hydraulic excavators — Lift capacity

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach [A) EN 474-1:2006+A1:2009 (1,
EN ISO 12100-1:2003 und die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG 1  Die Terminologie fiir Hydraulikbagger ist in 1ISO 7135:1993 aufgefiihrt und in Anhang D (Bilder D.1
bis D.5) dieser Europaischen Norm sind die gebrauchlichsten Hydraulikbagger bildlich dargestelit.

ANMERKUNG 2  Begriffe, die in EN- oder ISO-Normen verwendet werden, auf die in diesem Teil der EN 474 verwiesen
wird, gelten auch fiir dieses Dokument.

3.1

Hydraulikbagger

selbstfahrende Maschinen auf Raupen, Radern oder Stitzbeinen, mit einem um 360° schwenkbaren Ober-
wagen, mit angebrachter Arbeitseinrichtung, die primar fur Graben mit Tiefl6ffel konstruiert ist, wobei sich der
Unterwagen wahrend des Arbeitsvorganges nicht bewegt

ANMERKUNG 1  Ein Arbeitszyklus des Baggers umfasst in der Regel Graben, Heben, Schwenken und Entladen von
Material (siehe EN ISO 6165:2006).

ANMERKUNG 2  Hydraulikbagger konnen auch fiir Materialumschlag/-transport verwendet werden.

3141

Bagger mit minimiertem Schwenkradius (MSRX)

Bagger fir Arbeiten in beengten Rdumen, mit einem Oberwagen, der einen geringeren Schwenkradius besitzt
(Oberwagen mit Arbeitseinrichtung und Arbeitsausristung sind innerhalb von 120 % der Breite des Unter-
wagens schwenkbar)

3.1.2

Kompaktbagger

Bagger und Bagger mit minimiertem Schwenkradius, mit einem Betriebsgewicht (siehe ISO 6016:2008 A1)
<6000 kg

3.2

Schreitbagger

Bagger mit drei oder mehreren Stitzbeinen, die knickbar und/oder teleskopierbar sind und mit Radern
versehen sein kénnen

4 Liste der zusatzlichen signifikanten Gefahrdungen
Siehe Anhang A.

ANMERKUNG Der Anhang A (normativ) enthalt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahr-
dungsereignisse, soweit sie in diesem Dokument behandelt werden, die nach dem Verfahren zur Abschatzung des
Risikos als signifikant fir diese Art von Maschinen festgestellt wurden und fur die MalRnahmen zur Beseitigung oder
Reduzierung des Risikos erforderlich sind.
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5 Sicherheitsanforderungen und/oder MaRnahmen

5.1 Allgemeines

Hydraulikbagger missen den Anforderungen nach EN 474-1:2006+A1:2009 entsprechen, sofern diese
nicht durch spezielle Anforderungen dieses Dokuments erganzt oder ersetzt werden.

5.2 Zuginge

EN 474-1:2006+A1:2009 i, 5.2, gilt mit der Ausnahme, dass Abmessung G nach EN 1SO 2867:2008 (4,
Bild 2, groRer als 600 mm sein kann, wenn der Handlauf/Handgriff in der Turéffnung liegt.

5.3 Maschinenfiihrerplatz

5.3.1 Mindest-Freiraumbedarf

Bei Baggern mit einschiebbarer Frontscheibe muss die Kabinenhéhe Uber dem SIP mindestens 920 mm
betragen, wenn sich die Scheibe in eingeschobener Stellung befindet.

5.3.2 Maschinenfiihrerschutz

5.3.2.1  Maschinenfiihrer-Schutzeinrichtungen
EN 474-1:2006+A1:2009 (1, 5.3.4, wird durch Folgendes ersetzt:

Bagger missen so konstruiert sein, dass eine Maschinenflihrer-Schutzeinrichtung angebracht werden kann.
Der Hersteller muss in Abhangigkeit von dem beabsichtigten Einsatz der Maschine eine Schutzeinrichtung
anbieten. Die Schutzeinrichtung muss den Anforderungen von ISO 10262:1998 entsprechen.

Kompaktbagger mit einem Betriebsgewicht (siehe ISO 6016:2008 1 < 1 500 kg sind von den Anforde-
rungen einer Schutzeinrichtung nach 1ISO 10262:1998 ausgenommen.

5.3.2.2  Uberroll- und Umsturzschutzaufbau (ROPS und TOPS)

IA) EN 474-1:2006+A1:2009 ¢4, 5.3.3, gilt nicht fir Hydraulikbagger, mit Ausnahme von Schreitbaggern,
siehe 5.8.3.

Kompaktbagger mit einem Betriebsgewicht > 1 000 kg missen mit einem Umsturzschutzaufbau (TOPS)
entsprechend EN 13531:2001 versehen sein.

5.3.2.3 Schutzaufbau bei Baumklammereinsatz

Bagger mussen mit einem Schutzaufbau von vorn und, wenn die relevante Gefahrdung besteht, mit einem
Schutzaufbau von oben nach ISO 10262:1998 ausgerustet sein.

5.3.3 Maschinenfiihrersitz

5.3.3.1  Sitzeinstellung fiir Kompaktbagger

%) EN 474-1:2006+A1:2009 ®il, 5.4.1.3, zweiter Gedankenstrich, gilt nur fir Kompaktbagger mit einem
Betriebsgewicht (siehe [A) ISO 6016:2008 (1) < 3 000 kg.

5.3.3.2 Vibration

EN 474-1:2006+A1:2009 4, 5.4.1.4, gilt fir Bagger, mit Ausnahme von Kompaktbaggern. Der Sitz muss,
ausgenommen Kompaktbagger, der Spektralklasse EM 6 der [A) EN ISO 7096:2008 (M1l entsprechen.

ANMERKUNG Nach EN ISO 7096:2008 ¢, 1.2.2, gibt es keine Anforderung an schwingungsgedéampfte Sitze, die
in Baggern eingesetzt werden.
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