DEUTSCHE NORM April 2010

DIN EN 474-9 DI N

ICS 53.100 Ersatz fur
DIN EN 474-9:2007-09
Siehe jedoch Beginn der
Glltigkeit

Erdbaumaschinen -

Sicherheit —

Teil 9: Anforderungen fiir Rohrverleger;
Deutsche Fassung EN 474-9:2006+A1:2009

Earth-moving machinery —

Safety —

Part 9: Requirements for pipelayers;
German version EN 474-9:2006+A1:2009

Engins de terrassement —

Sécurité —

Partie 9: Prescriptions applicables aux poseurs de canalisations;
Version allemande EN 474-9:2006+A1:2009

Gesamtumfang 19 Seiten

Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN

——

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 474-9:2010-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-474-9-2010-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-474-9-2010-04

DIN EN 474-9:2010-04

Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 2010-04-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung des vom Technischen Komitees CEN/TC 151 ,Bau- und Baustoff-
maschinen —  Sicherheit® im Europaischen Komitee fir Normung (CEN) ausgearbeiteten
EN 474-9:2006+A1:2009.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-13-01 AA ,,Erdbau-/StralRen-
baumaschinen®“ im Fachbereich Bau- und Baustoffmaschinen des Normenausschusses Maschinenbau
(NAM) im DIN wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Erdbaumaschinen sowie der
Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschldgige Anforderungen von Anhang | der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG
(gultig bis 28. Dezember 2009) sowie mit Wirkung vom 29. Dezember 2009 der neuen EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der Ubereinstimmung
mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europaischen Normen sind als DIN-EN- bzw. DIN-EN-
ISO-Normen mit gleicher Zahinummer verdéffentlicht. Fir die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht
als DIN-ISO-Normen mit gleicher Zahinummer veréffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen,
auler fir:

ISO 4308-1:2003 ahnlich DIN 15020-1:1974

Anderungen

Gegeniiber der DIN EN 474-9:2007-09 sind folgende Anderungen vorgenommen worden:

a) Anderung der Aussagen im Vorwort;

b) Aktualisierung von normativen Referenzen in den Abschnitten 2 und 5.2.4, 5.4.4, 5.5.1 und 5.5.2;
c) Austausch des Bildes B 4 in Anhang B;

d) Aufnahme eines informativen Anhangs ZB (iber den Zusammenhang dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
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Frilhere Ausgaben

DIN EN 474-9: 1998-05, 2007-09

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 15020-1:1974, Hebezeuge; Grundsétze fiir Seiltriebe, Berechnung und Ausfiihrung
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EUROPAISCHE NORM EN 474-9:2006+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2009

ICS 53.100 Ersatz fir EN 474-9:2006

Deutsche Fassung

Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil 9: Anforderungen
fur Rohrverleger

Earth-moving machinery — Safety — Part 9: Requirements Engins de terassement — Sécurité — Partie 9:
for pipelayers Prescriptions applicables aux poseurs de canalisations

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 17. April 2006 angenommen und schlieRt Anderung 1, die am 20. Dezember 2008 vom CEN
angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Koénigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 474-9:2006+A1:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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