DEUTSCHE NORM August 1995

Profile aus weichermacherfreiem Polyvinylchlorid —
(PVC-U) zur Herstellung von Fenstern und Turen DIN
Bestimmung des Warmeschrumpfes
Deutsche Fassung EN 479:1995 EN 479

ICS 83.140; 91.060.50
Deskriptoren: Polyvinylchlorid, Profil, PVC-U, Priifverfahren, Warmeschrumpfung

Unplasticized polyvinylchioride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors —
Determination of heat reversion;

German version EN 479 :1995

Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenétres et des portes —
Détermination du retrait a chaud;

Version allemande EN 479 :1995

Die Europdische Norm EN 479:1995 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde unter Leitung des CEN/TC 33 “Tiiren und Tore, Fenster und
Vorhangfassaden, einschlieBlich zugehdriger Abschliisse und Baubeschldge” von
CEN/TC 33/WG 1 “Fenster” erstellt. Deutschland war durch den als SpiegelausschuB des
FNK fir Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid eingesetzten FNK-Arbeitsaus-
schuB 407.1 “Kunststoff-Fensterprofile” und durch den NABau-SpiegelausschuB 09.01.00
“Turen und Tore, Fenster und Vorhangfassaden, einschlieBlich zugehoriger Abschliisse und
Baubeschldge” an der Bearbeitung beteiligt.
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