DEUTSCHE NORM Februar 1997

Zusatzmittel fur Beton, Mortel und EinpreBmortel
Prifverfahren DIN

Teil 5: Bestimmung der kapillaren Wasseraufnahme _
Deutsche Fassung EN 480-5 : 1996 EN 480 5

ICS 91.100.10; 91.100.30
Deskriptoren: Prlfverfahren, Zusatzmittel, Beton, Mértel, EinpreBmortel

Admixtures for concrete, mortar and grout — Test methods —
Part 5: Determination of capillary absorption;
German version EN 480-5 : 1996

Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Méthodes d’essai —
Partie 5: Détermination de I'absorption capillaire;
Version allemande EN 480-5 : 1996

Die Europidische Norm EN 480-5:1996 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm wurde im CEN/TC 104 “Beton; Anforderungen, Herstellung,
Verarbeitung und Gltenachweis” (Sekretariat: DIN) ausgearbeitet.

Im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V. war hierflir der Arbeitsausschuf3 07.02.03
“Betonzusatzmittel” des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.

Fortsetzung 3 Seiten EN

Normenausschu3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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