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DIN
EN 485

Teil 1

Aluminium and aluminium alloys; Sheet, strip and plate; Part 1: Techni-
cal conditions for inspection and delivery;

Ersatz fiir
DIN 1745 T2/02.83

German version EN 485-1:1993

Aluminium et alliages d’aluminium; Toles, bandes et t6les épaisses;
Partie 1: Conditions techniques de contrble et de livraison;

Version allemande EN 485-1:1993

Die Europaische Norm EN 485-1:1993 hat den Status einer Deut-
schen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm EN 485-1:1993 ist vom Technischen Komitee CEN/TC 132
»Aluminium und Aluminiumlegierungen® (Sekretariat: Frankreich) ausgearbeitet worden.
Das zusténdige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschu8 FNNE-2.7 ,Bénder,
Bleche, Platten* des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches
Institut fir Normung e.V.

Fur die im Abschnitt 2 zitierten Europdischen Normen, soweit die Norm-Nummer geén-
dert ist, und Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deut-

schen Normen hingewiesen:

EN 10204 siehe DIN 50 049

ISO 6506 siehe DIN 50 351

ISO 6507-1 siehe DIN 50133

ISO 6507-2 siehe DIN 50133

ISO 7438 siehe DIN 50 111

ISO 8490 siehe DIN 50101 Teil 1
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Seite2 DIN EN 485 Teil 1

Zitierte Normen
— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zuséatzen:
DIN 50 049 Metallische Erzeugnisse; Arten von Priifbescheinigungen; Deutsche Fassung EN 10 204 : 1991

DIN 50101 Teil 1 Priifung metallischer Werkstoffe; Tiefungsversuch an Blechen und Béandern mit einer Breite = 90 mm
(nach Erichsen), Dickenbereich: 0,2 mm bis 2 mm

DIN 50 111 Prifung metallischer Werkstoffe; Technologischer Biegeversuch (Faltversuch)

DIN 50133 Priifung metallischer Werkstoffe; Hartepriifung nach Vickers; Bereich HV 0,2 bis HV 100

DIN 50155 Priifung metallischer Werkstoffe; Zipfelpriifung durch Népfchenziehversuch fur Bleche, Bander oder
Streifen aus Nichteisenmetallen mit einer Dicke von 0,1 mm bis 3 mm

DIN 50 351 Priifung metallischer Werkstoffe; Hartepriifung nach Brinell

Frithere Ausgaben

DIN 1745 Teil 2: 01.62x, 12.68, 02.83
DIN 1745 Teil 3: 12.68
DIN 1788: 06.37, 05.54

Anderungen

Gegeniiber DIN 1745 T2/02.83 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Erweiterung des Anwendungsbereiches mit der Aufnahme von Dicken Gber 0,20 mm.
b) Volistandige Ubernahme der Festlegungen der Europaischen Norm.
c) Redaktionelle Uberarbeitung unter européischen Gesichtspunkten.

Internationale Patentklassifikation

C22C021/00
B 21 B001/22
G 01 B021/00
G 01 N033/20
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EUROPAISCHE NORM EN 485-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 1993

DK 669.71-41 : 669.715.018.26 : 620.1

Deskriptoren: ~ Aluminium, Aluminiumlegierung, Band, Bestellung, Blech, Halbzeug, Kontrolie, Konformitétspriifung, Liefe-
rung, Prifung

Deutsche Fassung

Aluminium und Aluminiumlegierungen

Bénder, Bleche und Platten
Teil 1: Technische Lieferbedingungen

Aluminium and aluminium alloys — Sheet, Aluminium et alliages daluminium —

strip and plate — Part 1: Technical condi- Toles, bandes et téles épaisses — Partie 1:

tions for inspection and delivery Conditions techniques de controle et de
livraison

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1993-10- 08 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassun-
gen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Koénigreich.

CEN
—J
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1993. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref-Nr. EN 485-1 :1993 D
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Vorwort
Diese Europaische Norm wurde vom CEN/TC 132 “Aluminium und Aluminiumlegierungen” erarbeitet, dessen Sekretariat
von AFNOR betreut wird.

Im Rahmen seines Arbeitsprogrammes hat das Technische Komitee CEN/TC 132 die CEN/TC 132/WG 7 “Bénder, Bleche

und Platten” mit der Ausarbeitung der folgenden Norm beauftragt:

EN 485-1  Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bander, Bleche und Platten — Teil 1: Technische Lieferbedingungen

Diese Norm ist Teil einer Reihe von 4 Normen. Die anderen Normen lauten wie foigt:

EN 485-2  Aluminium und Aluminiumlegierungen — Béander, Bleche und Platten — Teil 2: Mechanische Eigenschaften

EN 485-3  Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bénder, Bleche und Platten — Teil 3: Grenzabmage und Form-
toleranzen flr warmgewalzte Erzeugnisse

EN 485-4  Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bénder, Bleche und Platten — Teil 4: GrenzabmaBe und Form-
toleranzen fiir kaltgewalzte Erzeugnisse

Diese Europdische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, etweder durch Veréffentlichung eines identi-

schen Textes oder durch Anerkennung bis April 1994, und etwaige entgegenstehende nationale Normen missen bis April

1994 zuriickgezogen werden.

Die Norm wurde angenommen, und entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind folgende Léander gehalten,

diese Europaische Norm zu Ubernehmen:

Belgien, Dépemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kénigreich.
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