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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 485-1:2008) wurde von der Arbeitsgruppe 7 ,Bander, Bleche und Platten” (Sekretariat:
AFNOR, Frankreich) im Technischen Komitee CEN/TC 132 ,Aluminium und Aluminiumlegierungen®
(Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europaischen Komitees flir Normung (CEN) unter deutscher Mitwirkung
ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 066-01-06 AA ,Bander, Bleche,
Platten“ des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Zum Zeitpunkt der Uberarbeitung der vorliegenden Norm wurde DIN EN 485-2:2004-09 (berarbeitet und
durch DIN EN 485-2:2007-07 ersetzt. Die vorliegende Norm enthalt nun im Abschnitt 6 die Prufverfahren, die
vorher in DIN EN 485-2:2004-09 enthalten waren.

Aus terminlichen Grinden musste DIN EN 485-2:2004-09 vor Verodffentlichung der vorliegenden Norm
zuruckgezogen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 485-1:1994-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich auf Dicken bis 400 mm erweitert;

b) Abschnitt 6 (vorher in EN 485-2:2004) hinzugefugt;

c) Abschnitt 7 geandert;

d) Abschnitt 10 hinzugefugt;

e) Literaturhinweise aufgenommen;

f)  Norm redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 1745-2: 1962x-01, 1968-12, 1983-02
DIN 1745-3: 1968-12

DIN 1788: 1937-06, 1954-05

DIN EN 485-1: 1994-01
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EUROPAISCHE NORM EN 485-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2008

ICS 77.150.10 Ersatz fir EN 485-1:1993

Deutsche Fassung

Aluminium und Aluminiumlegierungen —
Bander, Bleche und Platten —
Teil 1: Technische Lieferbedingungen

Aluminium and aluminium alloys — Aluminium et alliages d'aluminium —
Sheet, strip and plate — Toles, bandes et toles épaisses —
Part 1: Technical conditions for inspection and delivery Partie 1: Conditions techniques de contréle et de livraison

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 19. Januar 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 485-1:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 485-1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 132 ,Aluminium und
Aluminiumlegierungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2008, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis September 2008 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 485-1:1993.

Im Rahmen seines Arbeitsprogramms hat das Technische Komitee CEN/TC 132 die CEN/TC 132/WG 7
.Bander, Bleche und Platten” mit der Uberarbeitung der EN 485-1:1993 beauftragt.

EN 485 besteht aus den folgenden Teilen mit dem allgemeinen Titel ,Aluminium und Aluminiumlegierungen —
Bénder, Bleche und Platten*:

— Teil 1: Technische Lieferbedingungen

— Teil 2: Mechanische Eigenschaften

— Teil 3: Grenzabmal3e und Formtoleranzen fiir warmgewalzte Erzeugnisse
— Teil 4: Grenzabmal3e und Formtoleranzen fiir kaltgewalzte Erzeugnisse

AuBer geringfligigen redaktionellen Ande__rungen des Textes und der Aktualisierung der normativen Ver-
weisungen, wurden folgende technischen Anderungen durchgefihrt:

— Abschnitt 1: Dicke auf 400 mm erhdht;

— Abschnitt 6 (vorher in EN 485-2) hinzugefugt;

— Abschnitt 7 geandert;

— Abschnitt 10 hinzugeflgt;

— Literaturhinweise aufgenommen.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlhren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu
identifizieren.

CEN/TC 132 bekraftigt seine Vorgehensweise, dass in dem Fall, wenn ein Patentinhaber sich weigert, fiir ge-
normte Erzeugnisse Lizenzen unter angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen zu erteilen,
dieses Erzeugnis aus der entsprechenden Norm entfernt werden muss.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.

Documents
Document Sharingj—iub

Full document details: DIN EN 485-1:2008-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-485-1-2008-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-485-1-2008-06

DIN EN 485-1:2008-06
EN 485-1:2008 (D)

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Technischen Lieferbedingungen fir Bander, Bleche und Platten aus Aluminium und
Aluminium-Knetlegierungen fir allgemeine Verwendungen fest. Es enthalt aulRerdem Festlegungen bezlglich
Bestellung und Prifung.

Es gilt fir Erzeugnisse mit einer Dicke Uber 0,20 mm bis 400 mm.

Es gilt nicht fir Vorwalzbander und nicht fir spezielle Anwendungen wie beispielsweise Luft- und Raumfahrt,
Herstellung von Dosen und Verschlissen, Warmeaustauscher usw., welche in gesonderten Europdischen
Normen abgehandelt werden.

ANMERKUNG Die meisten von diesen speziellen Normen verweisen in einigen Festlegungen auf die vorliegende
Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

prEN 485-2:2008"), Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bénder, Bleche und Platten — Teil 2: Mecha-
nische Eigenschaften

EN 485-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bénder, Bleche und Platten — Teil 3: Grenzabmal3e und
Formtoleranzen fiir warmgewalzte Erzeugnisse

EN 485-4, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bénder, Bleche und Platten — Teil 4: Grenzabmal3e und
Formtoleranzen fiir kaltgewalzte Erzeugnisse

EN 515, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Halbzeug — Bezeichnungen der Werkstoffzusténde

EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halb-
zeug — Teil 3: Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisformen

EN 1669, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Priifverfahren — Zipfelpriifung an Blechen und Béndern

EN 2004-1, Luft- und Raumfahrt — Priifverfahren fiir Erzeugnisse aus Aluminium und Aluminiumlegie-
rungen — Teil 1: Bestimmung der elektrischen Leitféhigkeit von Aluminium-Knetlegierungen

EN 10002-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur
EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 12258-1:1998, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Begriffe und Definitionen — Teil 1: Allgemeine
Begriffe

EN 14242, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Analyse — Optische Emissionsspektral-
analyse mit induktiv gekoppelter Plasmaanregung

EN 14361, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Analyse — Probenahme von Metall-
schmelzen

1) In Vorbereitung.
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