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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 485-2:2008) wurde von der Arbeitsgruppe 7 ,Bander, Bleche und Platten” (Sekretariat:
AFNOR, Frankreich) im Technischen Komitee CEN/TC 132 ,Aluminium und Aluminiumlegierungen®
(Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europaischen Komitees flir Normung (CEN) ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 066-01-06 AA ,Bander, Bleche,
Platten“ des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 485-2:2007-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Werkstoffzustande in allen Tabellen jeweils in einzelnen Reihen aufgefuhrt;

b) Werte fur den Werkstoffzustand 112 in Tabelle 25 geéndert;

c) Norm redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 1745: 1938-09, 1947-08, 1951-11, 1959-06
DIN 1745-1: 1963-06, 1968-12, 1976-12, 1983-02
DIN 1788: 1937-06, 1954-05, 1976-12, 1983-02
DIN 17605: 1956-11

DIN EN 485-2: 1995-03, 2004-09, 2007-07

DIN EN 485-2:Berichtigung 1: 2006-10
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Anhang NA
(informativ)

DIN EN 485-2:2009-01

Gegentberstellung der neuen Werkstoffbezeichnungen
nach DIN EN 485-2 zu den friiheren Werkstoffbezeichnungen
nach DIN 1745-1:1983-02

Full document details: DIN EN 485-2:2009-01

Tabelle NA.1
DIN EN 485-2 DIN 1745-1:1983-02
") Bezeichnung Werkstoff
des Werkstoffs Kurzzeichen Nummer

1 EN AW-1050A [Al 99,5] Al99,5 3.0255

2 EN AW-1070A [Al 99,7] Al99,7 3.0275

3 EN AW-1080A [Al 99,8(A)] Al99,8 3.0285

4 EN AW-1200 [Al 99,0] Al99 3.0205

5 EN AW-2014 [Al Cu4SiMg] AICuSiMn 3.1255

6 EN AW-2014A [Al Cu4SiMg(A)] — —

7 EN AW-2017A [Al Cu4MgSi(A] AICUMg1 3.1325

8 EN AW-2024 [Al Cu4Mg1] AICUMg2 3.1355

9 EN AW-2618A [Al Cu2Mg1,5Ni] — —
10 EN AW-3003 [Al Mn1Cu] AIMnCu 3.0517
11 EN AW-3004 [Al Mn1Mg1] AlMn1Mg1 3.0526
12 EN AW-3005 [Al Mn1Mg0,5] AIMn1Mg0,5 3.0525
13 EN AW-3103 [Al Mn1] AlMn1 3.0515
14 EN AW-3105 [Al Mn0,5Mg0,5] AIMn0,5Mg0,5 3.0505
15 EN AW-4006 [Al Si1Fe] — —
16 EN AW-4007 [Al Si1,5Mn] — —
17 EN AW-4015 [Al Si2Mn] — —
18 EN AW-5005 [Al Mg1(B)] — —

EN AW-5005A [Al Mg1(C)]
19 EN AW-5010 [Al Mg0,5Mn] — —
20 EN AW-5026 [Al Mg4,5MnSiFe] — —
21 EN AW-5040 [Al Mg1,5Mn] — —
22 EN AW-5049 [Al Mg2Mn0,8] AlMg2Mn0,8 3.3527
23 EN AW-5050 [Al Mg1,5(C)] — —
24 EN AW-5052 [Al Mg2,5] AlMg2,5 3.3523
25 EN AW-5059 [Al Mg5,5MnZnZr] — —
26 EN AW-5070 [Al Mg4MnZn] — —
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

DIN EN 485-2 DIN 1745-1:1983-02
) Bezeichnung Werkstoff
des Werkstoffs Kurzzeichen Nummer
27 EN AW-5083 [Al Mg4,5Mn0,7] AlMg4,5Mn 3.3547
28 EN AW-5086 [Al Mg4] AlMg4Mn 3.3545
29 EN AW-5088 [Al Mg5Mn0,4] — —
30 EN AW-5154A [Al Mg3,5(A)] — —
31 EN AW-5182 [Al Mg4,5Mn0,4] AIMg5Mn 3.3549
32 EN AW-5251 [AIMg2Mn0,3] AlMg2Mn0,3 3.3525
33 EN AW-5383 [Al Mg4,5Mn0,9] — —
34 EN AW-5449 [Al Mg2Mn0,8(B)] — —
35 EN AW-5454 [Al Mg3Mn] AIMg2,7Mn 3.3537
36 EN AW-5754 [Al Mg3] AlMg3 3.3535
37 EN AW-6016 [Al Si1,2Mg0,4] — —
38 EN AW-6025 [Al Mg2,5SiMnCu] — —
39 EN AW-6061 [Al Mg1SiCu] AIMg1SiCu 3.3211
40 EN AW-6082 [Al Si1MgMn] AIMgSi1 3.2315
41 EN AW-7010 [Al Zn6MgCu] — —
42 EN AW-7020 [Al Zn4,5Mg1] AlZn4,5Mg1 3.4335
43 EN AW-7021 [Al Zn5,5Mg1,5] — —
44 EN AW-7022 [Al Zn5Mg3Cu] AlZnMgCu0,5 3.4345
45 EN AW-7075 [Al Zn5,5MgCu] AlZnMgCu1,5 3.4365
46 EN AW-8011A [Al FeSi(A)] AlFeSi 3.0915
*) Die Zahlen in dieser Spalte sind identisch mit den Nummern der Tabellen von EN 485-2, in denen die mechani-
schen Eigenschaften fur diese Werkstoffe angegeben sind.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 485-2:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 132 ,Aluminium und
Aluminiumlegierungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2009 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.

CEN/TC 132 bekraftigt seine Vorgehensweise, dass in dem Fall, wenn ein Patentinhaber sich weigert, fir
genormte Erzeugnisse Lizenzen unter angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen zu erteilen,
dieses Erzeugnis aus der entsprechenden Norm entfernt werden muss.

Dieses Dokument ersetzt EN 485-2:2007.

Im Rahmen seines Arbeitsprogramms hat das Technische Komitee CEN/TC 132 die CEN/TC 132/WG 7
.Bander, Bleche und Platten” mit der Uberarbeitung der EN 485-2:2007 beauftragt.

EN 485 besteht aus den folgenden Teilen mit dem allgemeinen Titel Aluminium und Aluminiumlegierungen —
Bénder, Bleche und Platten:

— Teil 1: Technische Lieferbedingungen

— Teil 2: Mechanische Eigenschaften

— Teil 3: Grenzabmal3e und Formtoleranzen fiir warmgewalzte Erzeugnisse

— Teil 4: Grenzabmal3e und Formtoleranzen fiir kaltgewalzte Erzeugnisse

Die folgenden Anderungen wurden durchgefiihrt:

a) In allen Tabellen wurden die Werkstoffzustédnde jeweils in einzelnen Reihen aufgefihrt.

b) Tabelle 25: Werte fir den Werkstoffzustand H112 wurden geandert.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die mechanischen Eigenschaften fir Bleche, Bander und Platten aus Aluminium
und Aluminium-Knetlegierungen fest, die fir die allgemeine Verwendung bestimmt sind.

Sie gilt nicht fur Vorwalzbander, nicht fur spezielle Erzeugnisse, wie z. B. rollgeformte, gepragte oder lackierte
Bander und Bleche und nicht fur Bander, die fur spezielle Anwendungen, wie z. B. Luft- und Raumfahrt,
Getrankedosen, Warmeaustauscher vorgesehen sind. Fur diese Bander sind mechanische Eigenschaften in
gesonderten Europaischen Normen festgelegt.

Die Grenzen der chemischen Zusammensetzung von diesen Legierungen sind in EN 573-3 festgelegt.

Die Bezeichnungen der Werkstoffzustande sind im Anhang B definiert, in Ubereinstimmung mit den
Festlegungen nach EN 515.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 485-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bénder, Bleche und Platten — Teil 1: Technische
Lieferbedingungen

EN 10002-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur

ASTM G 66N1), Standard Test Method for Visual Assessment of Exfoliation Corrosion Susceptibility of 5XXX
Series Aluminium Alloys (ASSET Test)

ASTM G 67"", Standard Test Method for Determining the Susceptibility to Intergranular Corrosion of 5XXX
Series Aluminium Alloys by Mass Loss After Exposure to Nitric Acid (NAMLT Test)

3 Anforderungen

Die mechanischen Eigenschaften missen mit denen im Abschnitt 4 Festgelegten Ubereinstimmen, oder mit
denen, die zwischen Kaufer und Hersteller vereinbart und im Bestelldokument angegeben sind.

4 Auflistung der Legierungen mit mechanischen Eigenschaften
4.1 Allgemeines

In den Tabellen 1 bis 46 sind die Grenzwerte der mechanischen Eigenschaften angegeben. Der Zugversuch
wird nach EN 10002-1 durchgefihrt und die Probenahme und Vorbereitung der Proben nach EN 485-1.

Ebenfalls angegeben sind die Werte fur Biegeradius und Harte. Probenahme und Prufverfahren sind in
EN 485-1 beschrieben. Diese Werte dienen nur der Information.

Fir einige Legierungen enthalten sie auch Festlegungen hinsichtlich der Prifung auf interkristalline Korrosion,
Schichtkorrosion oder Spannungsrisskorrosion, siehe auch EN 485-1.

4.2 Bruchdehnung

Der Wert Asomm ist die Bruchdehnung bei einer Anfangsmesslange von 50 mm und wird in Prozent ange-
geben.

Der Wert 4 ist die Bruchdehnung bei einer Anfangsmesslange von 5,65 /S, (wobei S, der Anfangs-
querschnitt der Probe ist) und wird in Prozent angegeben.

N1)  Nationale Fuflnote: Zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, Auslandsnormen-Service (ANS), 10772 Berlin.
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4.3 Auflistung der Legierungen und ihre mechanischen Eigenschaften
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Tabelle 1 — Aluminium EN AW-1050A [Al 99,5]

Werkstoff- Nenr::inicke Zugfe;tigkeit Deh;grenze Bruchc:/ehnung Biegeradius? Harte
m p0,2 (]
zustand MPa MPa min. HBW?
Uber bis min. max. min. max. As0 mm A 180° 90°
Fa >25 150,0 60 — — — — — — — —
o 0,2 0,5 65 95 20 — 20 — 0¢ 0¢ 20
0,5 1,5 65 95 20 — 22 — 0¢ 0¢ 20
1,5 3,0 65 95 20 — 26 — 0¢ 0¢ 20
3,0 6,0 65 95 20 — 29 — 0,5¢ 0,5¢ 20
6,0 12,5 65 95 20 — 35 — 1,0¢ 1,0¢ 20
12,5 80,0 65 95 20 — — 32 — — 20
H111 0,2 0,5 65 95 20 — 20 — 0¢ 0¢ 20
0,5 1,5 65 95 20 — 22 — 0¢ 0¢ 20
1,5 3,0 65 95 20 — 26 — 0¢ 0¢ 20
3,0 6,0 65 95 20 — 29 — 0,5¢ 0,51¢ 20
6,0 12,5 65 95 20 — 35 — 1,0¢ 1,0¢ 20
12,5 80,0 65 95 20 — — 32 — — 20
H112 >6,0 12,5 75 — 30 — 20 — — — 23
12,5 80,0 70 — 25 — — 20 — — 22
H12 0,2 0,5 85 125 65 — 2 — 0,5¢ 0¢ 28
0,5 1,5 85 125 65 — 4 — 0,51¢ 0¢ 28
1,5 3,0 85 125 65 — 5 — 0,5¢ 0,5¢ 28
3,0 6,0 85 125 65 — 7 — 1,0¢ 1,0¢ 28
6,0 12,5 85 125 65 — 9 — — 20¢ 28
12,5 40,0 85 125 65 — — 9 — — 28
H14 0,2 0,5 105 145 85 — 2 — 1,0¢ 0¢ 34
0,5 1,5 105 145 85 — 2 — 1,0¢ 0,5¢ 34
1,5 3,0 105 145 85 — 4 — 1,0¢ 1,0¢ 34
3,0 6,0 105 145 85 — 5 — — 1,5¢ 34
6,0 12,5 105 145 85 — 6 — — 25¢ 34
12,5 25,0 105 145 85 — — 6 — — 34
H16 0,2 0,5 120 160 100 — 1 — — 0,51¢ 39
0,5 1,5 120 160 100 — 2 — — 1,0¢ 39
1,5 4,0 120 160 100 — 3 — — 1,5¢ 39
H18 0,2 0,5 135 — 120 — 1 — — 1,0¢ 42
0,5 1,5 140 — 120 — 2 — — 2,0¢ 42
1,5 3,0 140 — 120 — 2 — — 3,0¢ 42
H19 0,2 0,5 155 — 140 — 1 — — — 45
0,5 1,5 150 — 130 — 1 — — — 45
1,5 3,0 150 — 130 — 1 — — — 45
H22 0,2 0,5 85 125 55 — 4 — 0,5¢ 0¢ 27
0,5 1,5 85 125 55 — 5 — 0,5¢ 0¢ 27
1,5 3,0 85 125 55 — 6 — 0,51¢ 0,51¢ 27
3,0 6,0 85 125 55 — 11 — 1,0¢ 1,0¢ 27
6,0 12,5 85 125 55 — 12 — — 20¢ 27
H24 0,2 0,5 105 145 75 — 3 — 1,0¢ 0¢ 33
0,5 1,5 105 145 75 — 4 — 1,0¢ 0,5¢ 33
1,5 3,0 105 145 75 — 5 — 1,0¢ 1,0¢ 33
3,0 6,0 105 145 75 — 8 — 1,5¢ 1,5¢ 33
6,0 12,5 105 145 75 — 8 — — 25¢ 33
H26 0,2 0,5 120 160 90 — 2 — — 0,51¢ 38
0,5 1,5 120 160 90 — 3 — — 1,0¢ 38
1,5 4,0 120 160 20 — 4 — — 1,5¢ 38
H28 0,2 0,5 140 — 110 — 2 — — 1,0¢ 41
0,5 1,5 140 — 110 — 2 — — 2,01¢ 41
1,5 3,0 140 — 110 — 3 — — 3,0¢ 41
@ Nur zur Information.
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Tabelle 2 — Aluminium EN AW-1070A [Al 99,7]

DIN EN 485-2:2009-01
EN 485-2:2008 (D)

Nenndicke Zugfestigkeit Dehngrenze Bruchdehnung Biegeradius® | Harte
Werkstoff-
zustand mm Ry, Ry2 %
MPa MPa min. HBWA
Uber bis min. max. min. max. Aso mm A 180° 90°
Fa >2,5 25,0 60 — — — — — — — —
(0] 0,2 0,5 60 90 15 — 23 — 0t 0¢ 18
0,5 1,5 60 90 15 — 25 — 0t 0t 18
1,5 3,0 60 90 15 — 29 — 0t 0t 18
3,0 6,0 60 90 15 — 32 — 0,5¢ 0,5¢ 18
6,0 12,5 60 90 15 — 35 — 0,5¢ 0,5¢ 18
12,5 25,0 60 90 15 — — 32 — — 18
H111 0,2 0,5 60 90 15 — 23 — 0t 0t 18
0,5 1,5 60 90 15 — 25 — 0t 0¢ 18
1,5 3,0 60 90 15 — 29 — 0t 0¢ 18
3,0 6,0 60 90 15 — 32 — 0,5¢ 0,5¢ 18
6,0 12,5 60 90 15 — 35 — 0,5¢ 0,5¢ 18
12,5 25,0 60 90 15 — — 32 — — 18
H112 >6,0 12,5 70 — 20 — 20 — — — —
12,5 25,0 70 — — — — 20 — — —
H12 0,2 0,5 80 120 55 — 5 — 0,5¢ 0t 26
0,5 1,5 80 120 55 — 6 — 0,5¢ 0¢ 26
1,5 3,0 80 120 55 — 7 — 0,5¢ 0,5¢ 26
3,0 6,0 80 120 55 — 9 — — 1,01¢ 26
6,0 12,5 80 120 55 — 12 — — 2,0¢ 26
H14 0,2 0,5 100 140 70 — 4 — 0,5¢ 0t 32
0,5 1,5 100 140 70 — 4 — 0,5¢ 0,5¢ 32
1,5 3,0 100 140 70 — 5 — 10¢ 1,0¢ 32
3,0 6,0 100 140 70 — 6 — — 1,51¢ 32
6,0 12,5 100 140 70 — 7 — — 25¢ 32
H16 0,2 0,5 110 150 90 — 2 — 10¢ 0,5¢ 36
0,5 1,5 110 150 90 — 2 — 10¢ 1,0¢ 36
1,5 4,0 110 150 90 — 3 — 1,0¢ 1,0¢ 36
H18 0,2 0,5 125 — 105 — 2 — — 1,0¢ 40
0,5 1,5 125 — 105 — 2 — — 20¢ 40
1,5 3,0 125 — 105 — 2 — — 25¢ 40
H22 0,2 0,5 80 120 50 — 7 — 0,5¢ 0t 26
0,5 1,5 80 120 50 — 8 — 0,5¢ 0t 26
1,5 3,0 80 120 50 — 10 — 0,5¢ 0,5¢ 26
3,0 6,0 80 120 50 — 12 — — 1,0¢ 26
6,0 12,5 80 120 50 — 15 — — 20¢ 26
H24 0,2 0,5 100 140 60 — 5 — 0,5¢ 0t 31
0,5 1,5 100 140 60 — 6 — 0,5¢ 0,5¢ 31
1,5 3,0 100 140 60 — 7 — 1,0¢ 1,0¢ 31
3,0 6,0 100 140 60 — 9 — — 1,51 31
6,0 12,5 100 140 60 — 11 — — 25¢ 31
H26 0,2 0,5 110 150 80 — 3 — — 0,5¢ 35
0,5 1,5 110 150 80 — 3 — — 1,0¢ 35
1,5 4,0 110 150 80 — 4 — — 1,0¢ 35
@ Nur zur Information.
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DIN EN 485-2:2009-01
EN 485-2:2008 (D)

Tabelle 3 — Aluminium EN AW-1080A [Al 99,8(A)]

Werkstoff- Nenndicke Zugfestigkeit Dehngrenze Bruchdehnung Biegeradius? Hirte
zustand mm Run Ryo.2 % HBW?
MPa MPa min.
Uber bis min. max. min. max. As0 mm A 180° 90°
Fa >2,5 25,0 60 — — — — — — — —
(0] 0,2 0,5 60 90 15 — 26 — 0¢ 0¢ 18
0,5 1,5 60 90 15 — 28 — 0t 0¢ 18
1,5 3,0 60 90 15 — 31 — 0t 0¢ 18
3,0 6,0 60 90 15 — 35 — 0,5¢ 0,5¢ 18
6,0 12,5 60 90 15 — 35 — 0,5¢ 0,5¢ 18
H111 0,2 0,5 60 90 15 — 26 — 0t 0t 18
0,5 1,5 60 90 15 — 28 — 0¢ 0¢ 18
1,5 3,0 60 90 15 — 31 — 0¢ 0¢ 18
3,0 6,0 60 90 15 — 35 — 0,5¢ 0,5¢ 18
6,0 12,5 60 90 15 — 35 — 0,5¢ 0,5¢ 18
H112 >6,0 12,5 70 — — — 20 — — — —
12,5 25,0 70 — — — — 20 — — —
H12 0,2 0,5 80 120 55 — 5 — 0,5¢ 0t 26
0,5 1,5 80 120 55 — 6 — 0,5¢ 0¢ 26
1,5 3,0 80 120 55 — 7 — 0,5¢ 0,5¢ 26
3,0 6,0 80 120 55 — 9 — — 1,0¢ 26
6,0 12,5 80 120 55 — 12 — — 2,0¢ 26
H14 0,2 0,5 100 140 70 — 4 — 0,5¢ 0¢ 32
0,5 1,5 100 140 70 — 4 — 0,5¢ 0,5¢ 32
1,5 3,0 100 140 70 — 5 — 1,0¢ 1,0¢ 32
3,0 6,0 100 140 70 — 6 — — 1,5¢ 32
6,0 12,5 100 140 70 — 7 — — 25¢ 32
H16 0,2 0,5 110 150 90 — 2 — 10¢ 0,5¢ 36
0,5 1,5 110 150 90 — 2 — 10¢ 1,0¢ 36
1,5 4,0 110 150 90 — 3 — 10¢ 1,0¢ 36
H18 0,2 0,5 125 — 105 — 2 — — 1,0¢ 40
0,5 1,5 125 — 105 — 2 — — 20¢ 40
1,5 3,0 125 — 105 — 2 — — 25¢ 40
H22 0,2 0,5 80 120 50 — 8 — 0,5¢ 0¢ 26
0,5 1,5 80 120 50 — 9 — 0,5¢ 0¢ 26
1,5 3,0 80 120 50 — 11 — 0,5¢ 0,5¢ 26
3,0 6,0 80 120 50 — 13 — — 1,0¢ 26
6,0 12,5 80 120 50 — 15 — — 20¢ 26
H24 0,2 0,5 100 140 60 — 5 — 0,5¢ 0¢ 31
0,5 1,5 100 140 60 — 6 — 0,5¢ 0,5¢ 31
1,5 3,0 100 140 60 — 7 — 1,0¢ 1,0¢ 31
3,0 6,0 100 140 60 — 9 — — 1,5¢ 31
6,0 12,5 100 140 60 — 11 — — 25¢ 31
H26 0,2 0,5 110 150 80 — 3 — — 0,5¢ 35
0,5 1,5 110 150 80 — 3 — — 1,0¢ 35
1,5 4,0 110 150 80 — 4 — — 1,0¢ 35
@ Nur zur Information.
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Tabelle 4 — Aluminium EN AW-1200 [Al 99,0]

DIN EN 485-2:2009-01
EN 485-2:2008 (D)

Werkstoff- Nenr::inicke Zugfe;tigkeit Deh;grenze Bruchc:/ehnung Biegeradius? Hirte
m 10,2 o a
zustand MPa MPa min. HBW
Uber bis min. max. min. max. A50 mm A 180° 90°
Fa >25 150,0 75 — — — — — — — —
(0] 0,2 0,5 75 105 25 — 19 — 0« 0¢ 23
0,5 1,5 75 105 25 — 21 — 0+ 0« 23
1,5 3,0 75 105 25 — 24 — 0¢ 0t 23
3,0 6,0 75 105 25 — 28 — 0,5¢ 0,5¢ 23
6,0 12,5 75 105 25 — 33 — 1,0¢ 1,0¢ 23
12,5 80,0 75 105 25 — — 30 — — 23
H111 0,2 0,5 75 105 25 — 19 — 0¢ 0« 23
0,5 1,5 75 105 25 — 21 — 0¢ 0¢ 23
1,5 3,0 75 105 25 — 24 — 0¢ 0t 23
3,0 6,0 75 105 25 — 28 — 0,5¢ 0,5¢ 23
6,0 12,5 75 105 25 — 33 — 1,0¢ 1,0¢ 23
12,5 80,0 75 105 25 — — 30 — — 23
H112 >6,0 12,5 85 — 35 — 16 — — — 26
12,5 80,0 80 — 30 — — 16 — — 24
H12 0,2 0,5 95 135 75 — 2 — 0,5¢ 0« 31
0,5 1,5 95 135 75 — 4 — 0,51¢ 0« 31
1,5 3,0 95 135 75 — 5 — 0,5¢ 0,5¢ 31
3,0 6,0 95 135 75 — 6 — 1,0¢ 1,0¢ 31
6,0 12,5 95 135 75 — 8 — — 2,0¢ 31
12,5 40,0 95 135 75 — — 8 — — 31
H14 0,2 0,5 105 155 95 — 1 — 1,0¢ 0¢ 37
0,5 1,5 115 155 95 — 3 — 1,0¢ 0,5¢ 37
1,5 3,0 115 155 95 — 4 — 1,0¢ 1,0¢ 37
3,0 6,0 115 155 95 — 5 — 151¢ 15¢ 37
6,0 12,5 115 155 90 — 6 — — 25¢ 37
12,5 25,0 115 155 90 — — 6 — — 37
H16 0,2 0,5 120 170 110 — 1 — 0,5¢ 42
0,5 1,5 130 170 115 — 2 — — 1,0¢ 42
1,5 4,0 130 170 115 — 3 — — 1,51 42
H18 0,2 0,5 150 — 130 — 1 — — 1,0¢ 45
0,5 1,5 150 — 130 — 2 — — 2,0¢ 45
1,5 3,0 150 — 130 — 2 — — 3,01 45
H19 0,2 0,5 160 — 140 — 1 — — — 48
0,5 1,5 160 — 140 — 1 — — — 48
1,5 3,0 160 — 140 — 1 — — — 48
H22 0,2 0,5 95 135 65 — 4 — 0,5¢ 0¢ 30
0,5 1,5 95 135 65 — 5 — 0,5¢ 0¢ 30
1,5 3,0 95 135 65 — 6 — 0,5¢ 0,51¢ 30
3,0 6,0 95 135 65 — 10 — 1,0¢ 1,0¢ 30
6,0 12,5 95 135 65 — 10 — — 2,0¢ 30
H24 0,2 0,5 115 155 90 — 3 — 1,0¢ 0« 37
0,5 1,5 115 155 90 — 4 — 1,0¢ 0,5¢ 37
1,5 3,0 115 155 90 — 5 — 1,0¢ 1,0¢ 37
3,0 6,0 115 155 90 — 7 — — 1,51 37
6,0 12,5 115 155 85 — 9 — — 2,51 36
H26 0,2 0,5 130 170 105 — 2 — — 0,51¢ 41
0,5 1,5 130 170 105 — 3 — — 1,0¢ 41
1,5 4,0 130 170 105 — 4 — — 1,51 41
@ Nur zur Information.
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DIN EN 485-2:2009-01
EN 485-2:2008 (D)

Tabelle 5 — Legierung EN AW-2014 [Al Cu4SiMg]

Nenndicke Zugfestigkeit Dehngrenze Bruchdehnung Biegeradius?
Werkstoff- 0 Harte
zustand mm Ry, Ryo2 % HBWA
MPa MPa min.
Uber bis min. max. min. max. As0 mm A 180° 90°
(0] >0,4 1,5 — 220 — 140 12 — 0,5« 0t 55
1,5 3,0 — 220 — 140 13 — 1,0¢ 1,0¢ 55
3,0 6,0 — 220 — 140 16 — — 1,51 55
6,0 9,0 — 220 — 140 16 — — 25¢ 55
9,0 12,5 — 220 — 140 16 — — 4,01t 55
12,5 25,0 — 220 — — — 10 — — 55
T3 >0,4 1,5 395 — 245 — 14 — — — 111
1,5 6,0 400 — 245 — 14 — — — 112
T4 >0,4 1,5 | 395 — 240 — 14 — 3,0 30¢° | 110
1,5 6,0 395 — 240 — 14 — 5,0 tP 502 | 110
6,0 12,5 400 — 250 — 14 — — 8,0¢b | 112
12,5 40,0 400 — 250 — — 10 — — 112
40,0 100,0 395 — 250 — — 7 — — 111
T451 >0,4 1,5 395 — 240 — 14 — 3,0¢P 30| 110
1,5 6,0 395 — 240 — 14 — 5,0 tP 50¢° | 110
6,0 12,5 400 — 250 — 14 — — 8,0:P | 112
12,5 40,0 400 — 250 — — 10 — — 112
40,0 100,0 395 — 250 — — 7 — — 111
T42 >0,4 6,0 395 — 230 — 14 — — — 110
6,0 12,5 400 — 235 — 14 — — — 111
12,5 25,0 400 — 235 — — 12 — — 111
T6 >0,4 1,5 440 — 390 — 6 — — 50| 133
1,5 6,0 440 — 390 — 7 — — 7,0:° | 133
6,0 12,5 450 — 395 — 7 — — 10 ¢° 135
12,5 40,0 460 — 400 — — 6 — — 138
40,0 60,0 450 — 390 — — 5 — — 135
60,0 80,0 435 — 380 — — 4 — — 131
80,0 100,0 420 — 360 — — 4 — — 126
100,0 125,0 410 — 350 — — 4 — — 123
125,0 160,0 390 — 340 — — 2 — — —
T651 >0,4 1,5 440 — 390 — 6 — — 502 | 133
1,5 6,0 440 — 390 — 7 — — 7,0¢P | 133
6,0 12,5 450 — 395 — 7 — — 10 ¢b 135
12,5 40,0 460 — 400 — — 6 — — 138
40,0 60,0 450 — 390 — — 5 — — 135
60,0 80,0 435 — 380 — — 4 — — 131
80,0 100,0 420 — 360 — — 4 — — 126
100,0 125,0 410 — 350 — — 4 — — 123
125,0 160,0 390 — 340 — — 2 — — —
T62 >0,4 12,5 440 — 390 — 7 — — — 133
12,5 25,0 450 — 395 — — 6 — — 135
ANMERKUNG Wann immer ein neuer Einsatz fir diese Legierung beabsichtigt wird und falls dabei bestimmte
Eigenschaften wie Korrosionsbestandigkeit, Zahigkeit, Ermidungsfestigkeit gefordert werden, wird dem Anwender
nachdriicklich empfohlen, mit dem Hersteller zwecks sorgfaltiger Auswahl des Werkstoffs Riicksprache zu nehmen.
@ Nur zur Information.
b Betrichtlich geringere Biegeradien kénnen sofort nach dem Ldsungsgliihen erzielt werden.
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DIN EN 485-2:2009-01
EN 485-2:2008 (D)

Tabelle 6 — Legierung EN AW-2014A [Al Cu4SiMg(A)]

Nenndicke Zugfestigkeit Dehngrenze Bruchdehnung Biegeradius?
Werkstoff- Harte
zustand mm Ry Ry02 % HBWA
MPa MPa min.
Uber bis min. max. min. max. As0 mm A 180° 90°
(0] >0,2 0,5 — 235 — 110 — — — 1,0¢ 55
0,5 1,5 — 235 — 110 14 — — 20¢ 55
1,5 3,0 — 235 — 110 16 — — 20¢ 55
3,0 6,0 — 235 — 110 16 — — 20¢ 55
T4 >0,2 0,5 400 — 225 — — — — 3,0 110
0,5 1,5 400 — 225 — 13 — — 3,0/ 110
1,5 6,0 400 — 225 — 14 — — 5,0 & 110
6,0 12,5 400 — 250 — 14 — — — —
12,5 25,0 400 — 250 — — 12 — _ —
25,0 40,0 400 — 250 — — 10 — — —
40,0 80,0 395 — 250 — — 7 — — —
T451 >0,2 0,5 400 — 225 — — — — 3,0/ 110
0,5 1,5 400 — 225 — 13 — — 3,00 110
1,5 6,0 400 — 225 — 14 — — 5,0 & 110
6,0 12,5 400 — 250 — 14 — — — —
12,5 25,0 400 — 250 — — 12 — _ —
25,0 40,0 400 — 250 — — 10 — — —
40,0 80,0 395 — 250 — — 7 — — —
T6 >0,2 0,5 440 — 380 — — — — |50 150
0,5 1,5 440 — 380 — 6 — — 5,0 150
1,5 3,0 440 — 380 — 7 — — 6,0 150
3,0 6,0 440 — 380 — 8 — — 6,0 P 150
6,0 12,5 460 — 410 — 8 — — _ —
12,5 25,0 460 — 410 — — 6 — - —
25,0 40,0 450 — 400 — — 5 — _ —
40,0 60,0 430 — 390 — — 5 — _ —
60,0 90,0 430 — 390 — — 4 — _ —
90,0 115,0 420 — 370 — — 4 — - —
115,0 140,0 410 — 350 — — 4 —
T651 >0,2 0,5 440 — 380 — — — — 5,0/ 150
0,5 1,5 440 — 380 — 6 — — 5,0 150
1,5 3,0 440 — 380 — 7 — — 6.0 £ 150
3,0 6,0 | 440 — 380 — 8 — — |eo0p 150
6,0 12,5 460 — 410 — 8 — — T —
12,5 25,0 460 — 410 — — 6 — _ —
25,0 40,0 450 — 400 — — 5 — _ —
40,0 60,0 430 — 390 — — 5 — - —
60,0 90,0 430 — 390 — — 4 — _ —
90,0 115,0 420 — 370 — — 4 — —
115,0 140,0 410 — 350 — — 4 —
ANMERKUNG Wann immer ein neuer Einsatz fir diese Legierung beabsichtigt wird und falls dabei bestimmte
Eigenschaften wie Korrosionsbestandigkeit, Zahigkeit, Ermidungsfestigkeit gefordert werden, wird dem Anwender
nachdrtcklich empfohlen, mit dem Hersteller zwecks sorgfaltiger Auswahl des Werkstoffs Ricksprache zu nehmen.
@ Nur zur Information.
b Betrachtlich geringere Biegeradien kénnen sofort nach dem Lésungsglithen erzielt werden.
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DIN EN 485-2:2009-01
EN 485-2:2008 (D)

Tabelle 7 — Legierung EN AW-2017A [Al Cu4MgSi(A)]

Nenndicke Zugfestigkeit Dehngrenze Bruchdehnung Biegeradius?
Werkstoff- Harte
zustand mm Ry Ry02 % HBWA
MPa MPa min.
Uber bis min. max. min. max. As0 mm A 180° 90°
(0] >0,4 1,5 — 225 — 145 12 — 0,5¢ 0« 55
1,5 3,0 — 225 — 145 14 — 1,0¢ 1,0¢ 55
3,0 6,0 — 225 — 145 13 — — 1,5¢ 55
6,0 9,0 — 225 — 145 13 — — 25¢ 55
9,0 12,5 — 225 — 145 13 — — 4,0¢ 55
12,5 25,0 — 225 — 145 — 12 — — 55
T4 >0,4 1,5 390 — 245 — 14 — 30/ | 30P 110
1,5 6,0 390 — 245 — 15 — 50/ | 504 110
6,0 12,5 390 — 260 — 13 — 8,0 111
12,5 40,0 390 — 250 — — 12 — 110
40,0 60,0 385 — 245 — — 12 — — 108
60,0 80,0 370 — 240 — — 7 — — —
80,0 120,0 360 — 240 — — 6 — — 105
120,0 150,0 350 — 240 — — 4 — — 101
150,0 180,0 330 — 220 — — 2 — — —
180,0 200,0 300 — 200 — — 2 — — —
T451 >0,4 1,5 390 — 245 — 14 — 30/ | 30P 110
1,5 6,0 390 — 245 — 15 — 50/% | 504 110
6,0 12,5 390 — 260 — 13 — 8,0/’ 111
12,5 40,0 390 — 250 — — 12 — 110
40,0 60,0 385 — 245 — — 12 — — 108
60,0 80,0 370 — 240 — — 7 — — —
80,0 120,0 360 — 240 — — 6 — — 105
120,0 150,0 350 — 240 — — 4 — — 101
150,0 180,0 330 — 220 — — 2 — — —
180,0 200,0 300 — 200 — — 2 — — —
T452 150,0 180,0 330 — 220 — — 2 — — —
180,0 200,0 300 — 200 — — 2 — — —
T42 >0,4 3,0 390 — 235 — — — — 109
3,0 12,5 390 — 235 — — — — 109
12,5 25,0 390 — 235 — — 12 — — 109
ANMERKUNG Wann immer ein neuer Einsatz fir diese Legierung beabsichtigt wird und falls dabei bestimmte
Eigenschaften wie Korrosionsbestandigkeit, Zahigkeit, Ermidungsfestigkeit gefordert werden, wird dem Anwender
nachdriicklich empfohlen, mit dem Hersteller zwecks sorgfaltiger Auswahl des Werkstoffs Riicksprache zu nehmen.
@ Nur zur Information.
b Betrachtlich geringere Biegeradien kénnen sofort nach dem Lésungsgliihen erzielt werden.
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DIN EN 485-2:2009-01
EN 485-2:2008 (D)

Tabelle 8 — Legierung EN AW-2024 [Al Cu4Mg1]

. . . -
Werkstoff- Nenr:(rinncke Zugfe;tngkent Deh;grenze Bruchc:/ehnung Biegeradius Harte
zustand m p0,2 0 HBW?a
MPa MPa min.
Uber bis min. max. min. max. As50 mm A 180° 90°
(0] >0,4 1,5 — 220 — 140 12 — 0,5¢ 0¢ 55
1,5 3,0 — 220 — 140 13 — 2,0¢ 1,0¢ 55
3,0 6,0 — 220 — 140 13 — 3,0¢ 1,51 55
6,0 9,0 — 220 — 140 13 — — 25¢ 55
9,0 12,5 — 220 — 140 13 — — 4,01t 55
12,5 25,0 — 220 — — — 11 — — 55
T4 >0,4 1,5 425 — 275 — 12 — 4,01¢ — 120
1,5 6,0 425 — 275 — 14 — 50¢ — 120
T3 >0,4 1,5 435 — 290 — 12 — 40/ | 40P 123
1,5 3,0 435 — 290 — 14 — 404 | 4,04 123
3,0 6,0 440 — 290 — 14 — 50/ | 50/ 124
60 | 125 | 440 — 290 — 13 — — |gop | 124
12,5 40,0 430 — 290 — — 11 _ _ 122
40,0 80,0 420 — 290 — — 8 _ . 120
80,0 100,0 400 — 285 — — 7 _ _ 115
100,0 120,0 380 — 270 — — 5 _ - 110
120,0 150,0 360 — 250 — — 5 _ . 104
T351 >0,4 1,5 435 — 290 — 12 — 40/ | 40P 123
1,5 3,0 435 — 290 — 14 — 404 | 404 123
3,0 6,0 440 — 290 — 14 — 50/ | 504 124
6,0 12,5 440 — 290 — 13 — _ 8,0 124
12,5 40,0 430 — 290 — — 11 _ . 122
40,0 80,0 420 — 290 — — 8 _ - 120
80,0 100,0 400 — 285 — — 7 _ - 115
100,0 120,0 380 — 270 — — 5 _ . 110
120,0 150,0 360 — 250 — — 5 _ . 104
T42 >0,4 6,0 425 — 260 — 15 — — — 119
6,0 12,5 425 — 260 — 12 — — — 119
12,5 25,0 420 — 260 — 8 — — 118
T8 >0,4 1,5 460 — 400 — 5 — — 138
1,5 6,0 460 — 400 — 6 — — — 138
6,0 12,5 460 — 400 — 5 — — — 138
12,5 25,0 455 — 400 — — 4 — — 137
25,0 40,0 455 — 395 — — 4 — — 136
T851 >0,4 1,5 460 — 400 — 5 — — — 138
1,5 6,0 460 — 400 — 6 — — — 138
6,0 12,5 460 — 400 — 5 — — — 138
12,5 25,0 455 — 400 — — 4 — — 137
25,0 40,0 455 — 395 — — 4 — — 136
T62 >0,4 12,5 440 — 345 — — — — 129
12,5 25,0 435 — 345 — — 4 — — 128
ANMERKUNG Wann immer ein neuer Einsatz fir diese Legierung beabsichtigt wird und falls dabei bestimmte
Eigenschaften wie Korrosionsbestandigkeit, Zahigkeit, Ermidungsfestigkeit gefordert werden, wird dem Anwender
nachdriicklich empfohlen, mit dem Hersteller zwecks sorgfaltiger Auswahl des Werkstoffs Riicksprache zu nehmen.
@ Nur zur Information.
b Betrachtlich geringere Biegeradien kénnen sofort nach dem Lésungsgliihen erzielt werden.

Documents
Document Sharin‘psHub

Full document details: DIN EN 485-2:2009-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-485-2-2009-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-485-2-2009-01

DIN EN 485-2:2009-01
EN 485-2:2008 (D)

Tabelle 9 — Legierung EN AW-2618A [Al Cu2Mg1,5Ni]

Nenndicke Zugfestigkeit Dehngrenze Bruchdehnun Bi dius? N
Werkstoff- g g g ! g iegeradius Hirte
zustand mm R Rpo.2 % HBW?
MPa MPa min.
Uber bis min. max. min. max. As0 mm A 180° 90°
T851 >6,0 12,5 420 — 375 — 5 — — — —
12,5 40,0 420 — 375 — — 5 — — —
40,0 80,0 410 — 370 — — 5 — — —
80,0 100,0 405 — 365 — — 4 — — —
100,0 140,0 395 — 360 — — 4 — — —
@ Keine Daten verfugbar.
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Tabelle 10 — Legierung EN AW-3003 [Al Mn1Cu]

DIN EN 485-2:2009-01
EN 485-2:2008 (D)

Nenndicke Zugfestigkeit Dehngrenze Bruchdehnung Biegeradius?
Werkstoff- o Harte
zustand mm Rin Ry %o HBWA
MPa MPa min.
Uber bis min. max. min. max. A50 mm A 180° 90°
Fa >25 80,0 95 — — — — — — — —
(0] 0,2 0,5 95 135 35 — 15 — 0¢ 0¢ 28
0,5 1,5 95 135 35 — 17 — 0« 0« 28
1,5 3,0 95 135 35 — 20 — 0« 0« 28
3,0 6,0 95 135 35 — 23 — 1,0¢ 1,0¢ 28
6,0 12,5 95 135 35 — 24 — — 1,5¢ 28
12,5 50,0 95 135 35 — — 23 — — 28
H111 0,2 0,5 95 135 35 — 15 — 0« 0« 28
0,5 1,5 95 135 35 — 17 — 0¢ 0« 28
1,5 3,0 95 135 35 — 20 — 0¢ 0¢ 28
3,0 6,0 95 135 35 — 23 — 1,0¢ 1,0¢ 28
6,0 12,5 95 135 35 — 24 — — 151¢ 28
12,5 50,0 95 135 35 — — 23 — — 28
H112 >6,0 12,5 115 — 70 — 10 — — — 35
12,5 80,0 100 — 40 — — 18 — — 29
H12 0,2 0,5 120 160 90 — 3 — 1, 0¢ 38
0,5 1,5 120 160 90 — 4 — 1, 0,5¢ 38
1,5 3,0 120 160 90 — 5 — 1, 1,0¢ 38
3,0 6,0 120 160 90 — 6 — — 1,0¢ 38
6,0 12,5 120 160 90 — 7 — — 2,0¢ 38
12,5 40,0 120 160 90 — — 8 — — 38
H14 0,2 0,5 145 185 125 — 2 — 2,0¢ 0,5¢ 46
0,5 1,5 145 185 125 — 2 — 2,0¢ 1,0¢ 46
1,5 3,0 145 185 125 — 3 — 2,0¢ 1,0¢ 46
3,0 6,0 145 185 125 — 4 — — 2,0¢ 46
6,0 12,5 145 185 125 — 5 — — 25¢ 46
12,5 25,0 145 185 125 — — 5 — — 46
H16 0,2 0,5 170 210 150 — 1 — 25¢ 1,0¢ 54
0,5 1,5 170 210 150 — 2 — 25¢ 151¢ 54
1,5 4,0 170 210 150 — 2 — 251 2,0¢ 54
H18 0,2 0,5 190 — 170 — 1 — — 151¢ 60
0,5 1,5 190 — 170 — 2 — — 251 60
1,5 3,0 190 — 170 — 2 — — 3,0¢ 60
H19 0,2 0,5 210 — 180 — 1 — — — 65
0,5 1,5 210 — 180 — 2 — — — 65
1,5 3,0 210 — 180 — 2 — — — 65
H22 0,2 0,5 120 160 80 — 6 — 1, 0« 37
0,5 1,5 120 160 80 — 7 — 1, 0,5¢ 37
1,5 3,0 120 160 80 — 8 — 1,0¢ 1,0¢ 37
3,0 6,0 120 160 80 — 9 — 1,0¢ 37
6,0 12,5 120 160 80 — 11 — — 2,0¢ 37
H24 0,2 0,5 145 185 115 — 4 — 1, 0,5¢ 45
0,5 1,5 145 185 115 — 4 — 151¢ 1,0¢ 45
1,5 3,0 145 185 115 — 5 — 15¢ 1,0¢ 45
3,0 6,0 145 185 115 — 6 — — 2,0¢ 45
6,0 12,5 145 185 110 — 8 — — 2,5¢ 45
H26 0,2 0,5 170 210 140 — 2 — 2,0¢ 1,0¢ 53
0,5 1,5 170 210 140 — 3 — 2,0¢ 15¢ 53
1,5 4,0 170 210 140 — 3 — 2,0t 2,0t 53
H28 0,2 0,5 190 — 160 — 2 — — 1,51 59
0,5 1,5 190 — 160 — 2 — — 25¢ 59
1,5 3,0 190 — 160 — 3 — — 3,0¢ 59
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DIN EN 485-2:2009-01
EN 485-2:2008 (D)

Tabelle 11 — Legierung EN AW-3004 [Al Mn1Mg1]

Nenndicke Zugfestigkeit Dehngrenze Bruchdehnung Biegeradius?
Werkstoff- o Harte
zustand mm Rin Ry % HBWA
MPa MPa min.
Uber bis min. max. min. max. A50 mm A 180° 90°
Fa >25 80,0 155 — — — — — — — —
(0] 0,2 0,5 155 200 60 — 13 — 0¢ 0¢ 45
0,5 1,5 155 200 60 — 14 — 0« 0t 45
1,5 3,0 155 200 60 — 15 — 0,5¢ 0t 45
3,0 6,0 155 200 60 — 16 — 1,0¢ 1,0¢ 45
6,0 12,5 155 200 60 — 16 — — 20¢ 45
12,5 50,0 155 200 60 — — 14 — — 45
H111 0,2 0,5 155 200 60 — 13 — 0¢ 0t 45
0,5 1,5 155 200 60 — 14 — 0t 0t 45
1,5 3,0 155 200 60 — 15 — 0,5¢ 0¢ 45
3,0 6,0 155 200 60 — 16 — 1,0t 1,0¢ 45
6,0 12,5 155 200 60 — 16 — — 2,0¢ 45
12,5 50,0 155 200 60 — — 14 — — 45
H12 0,2 0,5 190 240 155 — 2 — 151 0t 59
0,5 1,5 190 240 155 — 3 — 1,51 0,5¢ 59
1,5 3,0 190 240 155 — 4 — 2,0¢ 1,0¢ 59
3,0 6,0 190 240 155 — 5 — — 151 59
H14 0,2 0,5 220 265 180 — 1 — 25¢ 0,5¢ 67
0,5 1,5 220 265 180 — 2 — 25¢ 1,0¢ 67
1,5 3,0 220 265 180 — 2 — 25¢ 1,51 67
3,0 6,0 220 265 180 — 3 — — 20¢ 67
H16 0,2 0,5 240 285 200 — 1 — 3,5¢ 1,0¢ 73
0,5 1,5 240 285 200 — 1 — 3,5¢ 1,5¢ 73
1,5 4,0 240 285 200 — 2 — — 25¢ 73
H18 0,2 0,5 260 — 230 — 1 — — 1,51 80
0,5 1,5 260 — 230 — 1 — — 2,5¢ 80
1,5 3,0 260 — 230 — 2 — — — 80
H19 0,2 0,5 270 — 240 — 1 — — — 83
0,5 1,5 270 — 240 — 1 — — — 83
H22 0,2 0,5 190 240 145 — 4 — 1,0¢ 0t 58
0,5 1,5 190 240 145 — 5 — 1,0¢ 0,5¢ 58
1,5 3,0 190 240 145 — 6 — 151 1,0¢ 58
3,0 6,0 190 240 145 — 7 — — 1,51 58
H32 0,2 0,5 190 240 145 — 4 — 1,0¢ 0t 58
0,5 1,5 190 240 145 — 5 — 1,0¢ 0,5¢ 58
1,5 3,0 190 240 145 — 6 — 151 1,0¢ 58
3,0 6,0 190 240 145 — 7 — — 1,51 58
H24 0,2 0,5 220 265 170 — 3 — 2,0¢ 0,5¢ 66
0,5 1,5 220 265 170 — 4 — 20¢ 1,0¢ 66
1,5 3,0 220 265 170 — 4 — 20¢ 1,51 66
H34 0,2 0,5 220 265 170 — 3 — 2,0¢ 0,5¢ 66
0,5 1,5 220 265 170 — 4 — 2,0¢ 1,0¢ 66
1,5 3,0 220 265 170 — 4 — 20¢ 1,51 66
H26 0,2 0,5 240 285 190 — 3 — 3,0¢ 1,0¢ 72
0,5 1,5 240 285 190 — 3 — 3,0¢ 1,51 72
1,5 3,0 240 285 190 — 3 — — 25¢ 72
H36 0,2 0,5 240 285 190 — 3 — 3,0¢ 1,0¢ 72
0,5 1,5 240 285 190 — 3 — 3,0¢ 15¢ 72
1,5 3,0 240 285 190 — 3 — — 25¢ 72
H28 0,2 0,5 260 — 220 — 2 — — 1,5¢ 79
0,5 1,5 260 — 220 — 3 — — 25¢ 79
H38 0,2 0,5 260 — 220 — 2 — — 1,51 79
0,5 1,5 260 — 220 — 3 — — 25t 79
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