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Aluminium und Aluminiumlegierungen

Bander, Bleche und Platten

DIN

Aluminium et alliages d’aluminium; Toles, bandes et tles épaisses;
Partie 4: Tolérances sur forme et dimensions de produits laminés a froid;
Version allemande EN 485-4:1993

Die Europaische Norm EN 485-4:1993 hat den Status einer Deut-
schen Norm.

Nationales Vorwort
Diese Européische Norm EN 485-4:1993 ist vom Technischen Komitee CEN/TC 132
~Aluminium und Aluminiumlegierungen“ (Sekretariat: Frankreich) ausgearbeitet worden.

Das zusténdige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB FNNE-2.7 ,Bander,
Bleche, Platten“ des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches
Institut flir Normung e.V.

Zitierte Normen
— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

Frithere Ausgaben

DIN 1753: 07.25, 10.27, 12.33, 11.41,03.54
DIN 1783: 03.40, 1252, 10.63, 04.81

DIN 1784: 03.40x, 1252, 04.81

DIN 1784 Teil 1: 10.63

DIN 1793: 12.33, 0742, 03.54

Anderungen
Gegentiiber DIN 1783/04.81 und DIN 1784/04.81 wurden folgende Anderungen vorge-
nommen:

a) Der Geltungsbereich der DIN 1784/04.81 wird auf Bander und Bleche in Dicken
von 0,021 mm bis 0,20 mm eingeschrankt, bedingt durch die volistindige Ubernahme
der EN 485-4.

b) Der Geltungsbereich der DIN 1783/04.81 wird auf Bénder und Bleche in Dicken
Uber 0,20 mm erweitert.

¢) Teilweise Einengung der Ebenheitstoleranzen.

Internationale Patentklassifikation
C 22 C021/00
B 21B001/28
B 21 B001/36
G 01 B 021/00

NormenausschuB Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Teil 4: GrenzabmaBe und Formtoleranzen fiir kaltgewalzte Erzeugnisse EN 485
Deutsche Fassung EN 485-4:1993 Teil 4
Aluminium and aluminium alloys; Sheet, strip and plate; ‘ Ersatz fur
Part 4: Tolerances on shape and dimensions for cold-rolled products; DIN 1783/04.81
German version EN 485-4:1993 und teilweise
Ersatz fir

DIN 1784/04.81
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EUROPAISCHE NORM EN 485-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 1993
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Deskriptoren:  Aluminium, Aluminiumlegierung, Band, Blech, Formtoleranz, Halbzeug, Kaltumformen, MaBtoleranz

Deutsche Fassung

Aluminium und Aluminiumlegierungen

Bander, Bleche und Platten
Teil 4: GrenzabmaBe und Formtoleranzen fiir kaltgewalzte Erzeugnisse

Aluminium and aluminium alloys — Sheet,  Aluminium et alliages daluminium —
strip and plate — Part 4: Tolerances on  Tdles, bandes et tbles épaisses — Partie 4:
shape and dimensions for cold-rolled pro- Tolérances sur forme et dimensions de
ducts produits laminés a froid

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1993-10-08 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassun-
gen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Déanemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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Vorwort
Diese Europaische Norm wurde vom CEN/TC 132 “Aluminium und Aluminiumlegierungen” erarbeitet, dessen Sekretariat
von AFNOR betreut wird.

Im Rahmen seines Arbeitsprogrammes hat das Technische Komitee CEN/TC 132 die CEN/TC 132/WG 7 “Bander, Bleche
und Platten” mit der Ausarbeitung der foigenden Norm beauftragt:

EN 485-4 Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bénder, Bleche und Platten — Teil 4: GrenzabmaBe und Form-
toleranzen fiir kaltgewalzte Erzeugnisse

Diese Norm ist Teil einer Reihe von 4 Normen. Die anderen Normen lauten wie foigt:
EN 485-1  Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bénder, Bleche und Platten — Teil 1: Technische Lieferbedingungen
EN 485-2  Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bénder, Bleche und Platten — Teil 2: Mechanische Eigenschaften

EN 485-3  Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bénder, Bleche und Platten — Teil 3: GrenzabmaBe und Form-
toleranzen flr warmgewalzte Erzeugnisse

Diese Europaische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, etweder durch Veréffentlichung eines identi-
schen Textes oder durch Anerkennung bis April 1994, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis April
1994 zuriickgezogen werden.

Die Norm wurde angenommen, und entsprechend der CEN/ CENELEC-Geschéftsordnung sind folgende Lander gehalten,
diese Europédische Norm zu ubernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Konigreich.
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