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Beginn der Giiltigkeit

Diese DIN-EN-Norm ist vom September 2005 an anwendbar.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten in Deutschland kann erst nach der Veréffentlichung der
Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an erfolgen.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom CEN/TC 128 ,Dacheindeckungsprodukte fiir tberlappende Verlegung und
Produkte fiir AuRenwandverkleidung® erarbeitet, dessen Sekretariat von IBN gehalten wird.

Deutschland war durch den NABau-Spiegelausschuss 02.01.00 ,Dacheindeckungsprodukte fir Uber-
lappende Verlegung und Produkte fir Auflenwandbekleidung (Sp CEN/TC 128)“ an der Erarbeitung
beteiligt.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 490:1994-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

b) die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 1115: 1950-07, 1977-05, 1987-05
DIN EN 490: 1994-05
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EUROPAISCHE NORM EN 490
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2004

ICS 91.100.30 Ersatz fur EN 490:1994

Deutsche Fassung

Dach- und Formsteine aus Beton flr Dacher und
Wandbekleidungen — Produktanforderungen

Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall Tuiles et accessoires en béton pour couverture et bardage —
cladding — Product specifications Spécifications des produits

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 27. Oktober 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfilllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europgische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlan__d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 490:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 490:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dacheindeckungsprodukte
fur Uberlappende Verlegung und Produkte fir Wandbekleidungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom IBN
gehalten wird.

Diese Europadische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2005, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis September 2006 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 490:1994.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt hat, und unterstiitzt wesentliche Anforderungen der EU-

Bauproduktenrichtlinie.

Fir den Zusammenhang mit der EU-Bauproduktenrichtlinie siehe den informativen Anhang ZA, der
Bestandteil dieses Dokumentes ist.

Mit dieser Ausgabe wird der Anwendungsbereich der Norm erweitert, um eine groRere Reihe von
Formsteinen abzudecken. Dieses Dokument enthélt geringfiigige technische Anderungen.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen an Dach- und Formsteine aus Beton fir geneigte Décher sowie fur
Innen- und AufRenwandbekeidungen fest.

Obwohl Dach- und Formsteine aus Beton mit einer Oberflaichenbeschichtung versehen sein kénnen, ist die
Spezifizierung von Oberflachenbeschichtungen nicht Gegenstand dieses Dokumentes.

ANMERKUNG 1 Anhang A enthalt Informationen zur Oberflachenbeschaffenheit.

ANMERKUNG 2  Anhang B enthalt Informationen zum Verhalten von Dacheindeckungen und Wandbekleidungen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 491:2004, Dach- und Formsteine aus Beton fiir Ddcher und Wandbekleidungen — Priifverfahren
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ENV 1187:2001, Priifverfahren zur Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer von aul8en

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

prEN 13501-5, Kilassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 5:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Dachpriifungen bei Feuer von aulRen

EN ISO 9001:2000, Qualitdtsmanagementsysteme— Anforderungen (ISO 9001:2000)

3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe.

31

Gesteinskérnung

Betonbestandteil, der aus ungebrochenen und/oder gebrochenen, natirlichen und/oder kinstlichen
Mineralstoffen mit Korngréen und —formen besteht, die fur die Betonherstellung geeignet sind

3.2

Zusatzstoff

fein verteilter Stoff, der dem Beton zugegeben werden kann, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern oder
um besondere Eigenschaften zu erreichen

33
Pigment
Zusatzstoff zur Farbgebung des Betons

3.4

Zusatzmittel

Material, das dem Beton in geringen Mengen bezogen auf die Zementmasse vor oder wahrend des Mischens
oder wahrend eines zusétzlichen Mischvorganges zugegeben wird, um gewiinschte Veranderungen der
Eigenschaften zu erreichen

3.5

Zement

hydraulisches Bindemittel, d.h. fein gemahlener, anorganischer Stoff, der, mit Wasser gemischt, Zementleim
ergibt, welcher durch Hydratation erstarrt und nach dem Erharten fest und raumbesténdig bleibt

3.6
Formstein
Bauteil aus Beton, das in Ergédnzung zu den Dachsteinen eine besondere Funktion erfullt

ANMERKUNG Formsteine kénnen Einbauteile aus anderen Materialien enthalten.

3.6.1

dimensionsmiRig zugeordneter Formstein

Formstein, der an den Dachsteinen, mit denen er verlegt ist, unmittelbar ausgerichtet oder mit diesen verfalzt
ist (z.B. Ortgangstein mit Falz, Luftungsstein mit Falz, 1 ¥2-Stein, Kehlstein zu Verlegung in Reihe, Winkelstein
mit Falz oder zur Verlegung in Reihe)

3.7

Kehlstein

Formstein, der dort eingesetzt wird, wo zwei Dachflaichen unter Bildung eines einspringenden Winkels
gegeneinander stol3en
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3.8
Dachstein mit Falz
profilierter oder ebener Dachstein, der einen Seitenfalz hat und auRerdem einen Kopffalz aufweisen kann

3.9
Dachstein ohne Falz
profilierter oder ebener Dachstein, der keinen Falz hat

3.10

Dachstein mit regelméaBiger Vorderkante

Dachstein (mit oder ohne Falz), der planmaRig eine konstante oder regelmaRig Uber die Breite verdnderliche
Hangelange hat

3.1

Dachstein mit unregelmaBiger Vorderkante

Dachstein (mit oder ohne Falz), der planmaRig eine unregelmafig Uber die Breite verdnderliche Hangeldnge
hat

4 Symbole und Abkiirzungen

Iy Hangelange eines Dachsteins

b, I3 Hangelange am Rand eines Dachsteins nach EN 491:2004, Abschnitt 4
Cw Nenndeckbreite eines Dachsteins

Cwc Deckbreite von 10 Dachsteinen im gedriickten Zustand

Cwd Deckbreite von 10 Dachsteinen im gezogenen Zustand

d Profilhéhe eines Dachsteins

Frin Mindesttragfahigkeit von Dachsteinen

Fi Tragféahigkeit eines Dachsteins

IL mit Falz

NL ohne Falz

RF regelmafige Vorderkante

IF unregelmaBige Vorderkante

/ nicht zutreffende oder nicht festgelegte Eigenschaft im Bezeichnungssystem

5 Anforderungen

5.1 Stoffe

Der Beton fur die Herstellung von Dach- und Formsteinen entsteht nach der Vermischung von Zement,
Gesteinskérnung und Wasser durch Erhérten des Zementleims (Zement und Wasser).

ANMERKUNG AuBler den genannten Grundbestandteilen kann der Beton auch Pigmente, Zusatzmittel und/oder
Zusatzstoffe enthalten.

5.2 MaRe

5.2.1 Hé&ngelange und Rechtwinkligkeit

Die Hangeldnge der Dachsteine ist in den technischen Unterlagen des Herstellers anzugeben. Fir Dachsteine
mit regelmafiger Vorderkante darf /; bei Prifung nach EN 491:2004, 5.2.2.1 und 5.2.2.2 nicht mehr als
1+ 4 mm von dem vom Hersteller angegebenen Wert abweichen.
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Die Rechtwinkligkeit von Dachsteinen mit nominell konstanter Hangelénge ist bei Prifung nach EN 491:2004,
5.2.2.1 als die Differenz zwischen I, und /3 zu berechnen; dabei darf diese nicht grof3er als 4 mm sein.

Dieser Unterabschnitt gilt nicht fir Dachsteine, die planmafRig, z.B. aus &sthetischen Griinden, eine
unregelmaBige Vorderkante aufweisen.

5.2.2 Deckbreite

5.2.21 Allgemeines

Die Deckbreite c, eines Dachsteines ist in den technischen Unterlagen des Herstellers anzugeben.

ANMERKUNG Der Deckbreitenverzug kann ebenfalls in den technischen Unterlagen des Herstellers angegeben
sein.

Dieser Unterabschnitt gilt nicht fur Dachsteine, die planmaRig, z.B. aus asthetischen Grinden,
unterschiedliche Deckbreiten aufweisen.

5.2.2.2 Dachsteine mit Falz

Werden Dachsteine mit vom Hersteller angegebenem Deckbreitenverzug nach EN 491:2004, 5.3.3.1 gepruft,
muss der Deckbreitenverzug folgende Bedingungen erfiillen:

— cwd/10 > ¢, + angegebener "Plus-Deckbreitenverzug”.
— ¢w/10 < ¢, — angegebener "Minus-Deckbreitenverzug”.
Fur Dachsteine ohne Deckbreitenverzug und Dachsteine mit Deckbreitenverzug, der jedoch nicht vom

Hersteller angegeben ist, darf bei Priifung nach EN 491:2004, 5.3.3.1 die mittlere Deckbreite maximal = 5 mm
von dem vom Hersteller angegebenen Wert abweichen.

5.2.2.3 Dachsteine ohne Falz

Bei Prufung von Dachsteinen ohne Falz EN 491:2004, 5.3.3.2 darf die mittlere Deckbreite maximal + 3 mm
von dem vom Hersteller angegebenen Wert abweichen.

5.2.3 Ebenheit

Bei Prifung von Dachsteinen nach EN 491:2004, 5.4 darf der Spalt zwischen den planmafRigen
Berlhrungspunkten und der ebenen Bezugsflache nicht gréRer sein als 3 mm oder ¢,/100 mm (gerundet auf
ganze Millimeter); dabei ist der grofiere Wert mafigebend.

Dieser Unterabschnitt gilt nicht, sofern der Hersteller erklart, dass

- Dachsteine planmafig weniger als vier Soll-Beriihrungspunkte mit einer ebenen Fldche haben und/oder

- Dachsteine planmafig unregelmafig in Bezug auf die Ebenheit sind.

5.2.4 Formsteine

Der Hersteller muss die fir die Verwendung der Formsteine wesentlichen MalRe, Toleranzen und
Messverfahren festlegen und angeben. Soweit zutreffend, muss der betreffende Teil eines dimensionsmafig
zugeordneten Formsteins den Anforderungen nach 5.2.1, 5.2.2 und 5.2.3 entsprechen.
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5.3 Masse
Die Masse von Dach- und Formsteinen ist in den technischen Unterlagen des Herstellers anzugeben.
Bei Prifung nach EN 491:2004, 5.5 gelten hinsichtlich der mittleren Masse folgende Anforderungen:

a) Fur Dachsteine mit einer vom Hersteller angegebenen Masse von maximal 2 kg darf die Abweichung von
diesem Wert maximal + 0,2 kg betragen;

b) Fur Dachsteine mit einer vom Hersteller angegebenen Masse > 2 kg darf die Abweichung von diesem
Wert maximal + 10% betragen.

5.4 Befestigungslocher (sofern vorhanden)

Befestigungslocher, sofern vorhanden, sind so anzuordnen, dass die vorgesehene Verbindung zwischen den
Dachsteinen und/oder Formsteinen und den Dachlatten méglich ist. Einzelheiten zu MaRen und Anordnung
von Befestigungsléchern sind in den technischen und/oder kommerziellen Unterlagen des Herstellers
anzugeben.

ANMERKUNG Angaben zu Befestigungsmitteln sind in Anhang C enthalten.

5.5 Mechanischer Widerstand (Tragfihigkeit)

Bei Prifung nach EN 491:2004, 5.6 darf

a) der Wert F,, nicht kleiner als der zugehérige Wert nach Tabelle 1 sein oder

b) die Anzahl von Dachsteinen mit einer geringeren Tragfahigkeit (F;) als der zugehérige Wert nach
Tabelle 1 nicht gréRer sein als der zugehérige Annahmewert nach 7.3.

Dachsteine, die in einem Alter von weniger als 28 Tagen gepruft werden, gelten als normgemaf, wenn ihre
Tragfahigkeit mindestens 80 % des in Tabelle 1 angegebenen Wertes betragt und der Hersteller statistisch
nachweisen kann, dass der Wert nach Tabelle 1 im Alter von 28 Tagen erreicht wird.

Formsteine missen den Anforderungen nach 5.2.4 und 5.7.2 (sowie 5.7.3 im Fall von Kehlisteinen)

entsprechen.
Tabelle 1 — Mindestwerte der Tragfahigkeit von Dachsteinen F,,

Dachsteine mit Falz Dachsteine

Eigenschaft ohne Falz

Profiliert Eben
Profilhéhe d >20mm 20mm >d =5 mm d < 5mm
Cw (mm) =300 <200 =300 <200 =300 <200
Fnin (N) 2000 1400 1400 1000 1200 800 550

Die Profilhéhe (d) ist vom Hersteller anzugeben bzw. wenn d < 20 mm ist, nach EN 491:2004, 5.6.4.1 zu
messen.

Fur Dachsteine mit Falz, deren Deckbreite zwischen 200 mm und 300 mm betrégt, ist der Mindestwert der
Tragfahigkeit durch lineare Interpolation zwischen den Werten der Tabelle 1 zu ermitteln.
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