DEUTSCHE NORM Januar 2012

DIN EN 490

=
z

ICS 91.100.30 Ersatz fur
DIN EN 490:2006-09

Siehe Anwendungsbeginn

Dach- und Formsteine aus Beton fiir Ddcher und Wandbekleidungen —

Produktanforderungen;
Deutsche Fassung EN 490:2011

Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding —
Product specifications;
German version EN 490:2011

Tuiles et accessoires en béton pour couverture et bardage —
Spécifications des produits;
Version allemande EN 490:2011

Gesamtumfang 30 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 490:2012-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-490-2012-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-490-2012-01

DIN EN 490:2012-01

Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist voraussichtlich 2012-01-01.

Daneben darf DIN EN 490:2006-09 noch bis zum 2013-06-30 — mafgeblich ist der Termin im Amtsblatt der
EU - angewendet werden.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der

Verdéffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 490:2011) wurde vom CEN/TC 128 ,Dacheindeckungsprodukte fir GUberlappende
Verlegung und Produkte fir AuRBenwandbekleidung® erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien)
gehalten wird.

Deutschland war durch den Arbeitsausschuss NA 005-02-02 AA ,Dachsteine aus Beton (SpA zu

CEN/TC 128/SC 2)“ im Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. an
der Erarbeitung beteiligt.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 490:2006-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anforderungen zum Brandschutz haben sich gedndert;

b) die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 1115: 1950-07, 1977-05, 1987-05
DIN EN 490: 1994-05, 2005-03, 2006-09
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EUROPAISCHE NORM EN 490
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktoper 201

ICS 91.100.30 Ersatz fur EN 490:2004

Deutsche Fassung

Dach- und Formsteine aus Beton
fur Dacher und Wandbekleidungen —

Produktanforderungen
Concrete roofing tiles and fittings for Tuiles et accessoires en béton
roof covering and pour couverture et bardage —
wall cladding — Spécifications des produits

Product specifications

Diese Europédische Norm wurde vom CEN am 18. September 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumaénien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 490:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 490:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dacheindeckungsprodukte
fir Uberlappende Verlegung und Produkte fir Wandbekleidungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN
gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2013 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 490:2004.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Diese Fassung enthalt kleinere technische Anderungen einschlieRlich der Anforderungen an das
Brandverhalten.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europédische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an Dach- und Formsteine aus Beton flr geneigte D&cher sowie
fur Innen- und Auflenwandbekleidungen fest.

Dach- und Formsteine aus Beton koénnen eine Oberflaichenbeschichtung aufweisen und aus
zusammengeklebten Betonbauteilen bestehen.

ANMERKUNG 1 Anhang A enthélt Informationen zur Oberflachenbeschaffenheit.

ANMERKUNG 2  Anhang B enthalt Informationen zum Verhalten von Dacheindeckungen und Wandbekleidungen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 491:2011, Dach- und Formsteine aus Beton fiir Ddcher und Wandbekleidungen — Priifverfahren
ENV 1187, Priifverfahren zur Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer von aul8en

EN 13238, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Konditionierungsverfahren und allgemeine
Regeln fiir die Auswahl von Trégerplatten

EN 13823, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Thermische Beanspruchung durch einen
einzelnen brennenden Gegenstand fiir Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelédgen

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten— Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13501-5, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten— Teil 5:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Dachpriifungen bei Feuer von aul3en

EN ISO 1716, Priifungen zum Brandverhalten von Produkten — Bestimmung der Verbrennungswérme (des
Brennwerts) (ISO 1716:2010)

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Gesteinskérnung

Betonbestandteil, der aus ungebrochenen und/oder gebrochenen, natirlichen und/oder kunstlichen
Mineralstoffen mit Korngré3en und —formen besteht, die fir die Betonherstellung geeignet sind

3.2

Zusatzstoff

fein verteilter Stoff, der dem Beton zugegeben werden kann, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern oder
um besondere Eigenschaften zu erreichen

33
Pigment
Zusatzstoff zur Farbgebung des Betons

34

Zusatzmittel

Material, das dem Beton in geringen Mengen bezogen auf die Zementmasse vor oder wahrend des Mischens
oder wahrend eines zusatzlichen Mischvorganges zugegeben wird, um gewiinschte Verédnderungen der
Eigenschaften zu erreichen
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3.5

Zement

hydraulisches Bindemittel, d. h. fein gemahlener, anorganischer Stoff, der, mit Wasser gemischt, Zementleim
ergibt, welcher durch Hydratation erstarrt und nach dem Erhéarten fest und raumbestandig bleibt

3.6
Formstein
Bauteil aus Beton, das in Ergédnzung zu den Dachsteinen eine besondere Funktion erfillt

ANMERKUNG  Formsteine kénnen Halbfabrikate aus anderen Materialien enthalten.

3.6.1

dimensionsmaéfig zugeordneter Formstein

Formstein, der an den Dachsteinen, mit denen er verlegt ist, unmittelbar ausgerichtet oder mit diesen verfalzt
ist (z. B. Ortgangstein mit Falz, Liftungsstein mit Falz, 1'%-Stein, Kehlstein zu Verlegung in Reihe,
Winkelstein mit Falz oder zur Verlegung in Reihe)

3.7

Kehlstein

Formstein, der dort eingesetzt wird, wo zwei Dachfldchen unter Bildung eines einspringenden Winkels
gegeneinander stolRen

3.8
Dachstein mit Falz
profilierter oder ebener Dachstein, der einen Seitenfalz hat und aulRerdem einen Kopffalz aufweisen kann

3.9
Dachstein ohne Falz
profilierter oder ebener Dachstein, der keinen Falz hat

3.10

Dachstein mit regelméBiger Vorderkante

Dachstein (mit oder ohne Falz), der planmaRig eine konstante oder regelmaRig uber die Breite verénderliche
Hangelange hat

3.1

Dachstein mit unregelmaBiger Vorderkante

Dachstein (mit oder ohne Falz), der planmaRig eine unregelmaRig Uber die Breite verdnderliche Hangeldnge
hat

4 Symbole und Abkiirzungen
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Symbole und Abkirzungen.

Iq Héngelénge eines Dachsteins
Iy, I3 Héngeldnge am Rand eines Dachsteins nach EN 491:2011, Abschnitt 4

Deckbreite eines Dachsteins

w
Cwe Deckbreite von 10 Dachsteinen im gedrickten Zustand
Cwd Deckbreite von 10 Dachsteinen im gezogenen Zustand
d Profilhéhe eines Dachsteins
6 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 490:2012-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-490-2012-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-490-2012-01

DIN EN 490:2012-01
EN 490:2011 (D)

Frin Mindesttragféhigkeit von Dachsteinen

F; Tragfahigkeit eines Dachsteins

IL mit Falz (en: interlocking)

NL ohne Falz (en: non-interlocking)

RF regelmafige Vorderkante (en: regular front edge)

IF unregelmaBige Vorderkante (en: irregular front edge)

/ nicht zutreffende oder nicht festgelegte Eigenschaft im Bezeichnungssystem

5 Anforderungen

5.1 Stoffe

Der Beton fir die Herstellung von Dach- und Formsteinen entsteht nach der Vermischung von Zement,
Gesteinskoérnung und Wasser durch Erhérten des Zementleims (Zement und Wasser).

ANMERKUNG  AufRer den genannten Grundbestandteilen kann der Beton auch Pigmente, Zusatzmittel und/oder
Zusatzstoffe enthalten.

5.2 MaRe

5.2.1 Hangelange und Rechtwinkligkeit

Die Hangelénge der Dachsteine ist in den technischen Unterlagen des Herstellers anzugeben. Fur Dachsteine
mit regelméliger Vorderkante darf /; bei Prifung nach EN 491:2011, 5.2, nicht mehr als £ 4 mm von dem vom

Hersteller angegebenen Wert abweichen.

Die Rechtwinkligkeit von Dachsteinen mit nominell konstanter Hadngelange ist bei Priifung nach EN 491:2011,
5.2.2.1, als Differenz zwischen den Werten /, und /3 zu berechnen, wobei sie nicht gréfier als 4 mm sein darf.

Dieser Unterabschnitt gilt nicht fir Dachsteine, die planmafBig, z. B. aus asthetischen Grinden, eine
unregelmafige Vorderkante aufweisen.

5.2.2 Deckbreite
5.2.21 Allgemeines
Die Deckbreite c,, eines Dachsteines ist in den technischen Unterlagen des Herstellers anzugeben.

ANMERKUNG  Der Deckbreitenverzug kann ebenfalls in den technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sein.

Dieser Unterabschnitt gilt nicht fir Dachsteine, die planmaRig, z.B. aus A&sthetischen Griinden,
unterschiedliche Deckbreiten aufweisen.

5.2.2.2 Dachsteine mit Falz

Werden Dachsteine mit vom Hersteller angegebenem Deckbreitenverzug nach EN 491:2011, 5.3.3.1, gepruft,
muss die Deckbreite folgende Bedingungen erfillen:

—  ¢yd/10 > ¢, + angegebener ,Plus-Deckbreitenverzug”;

cwe!10 < ¢, — angegebener ,Minus-Deckbreitenverzug”.

Fur Dachsteine ohne Deckbreitenverzug und Dachsteine mit Deckbreitenverzug, der jedoch nicht vom
Hersteller angegeben ist, darf bei Prifung nach EN 491:2011, 5.3.3.1, die mittlere Deckbreite héchstens
+ 5 mm von dem vom Hersteller angegebenen Wert abweichen.
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