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Die Europédische Norm EN 491 : 1994 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dachein-
deckungsprodukte fir lberiappende Verlegung® erarbeitet. Deutschland war durch den
NABau-ArbeitsausschuB ,Betondachsteine“ an der Bearbeitung beteiligt.

Zitierte Normen
Siehe Abschnitt 2

Frithere Ausgaben
DIN 1115: 0750, 05.77, 05.87

Anderungen

Gegentiber DIN 1115/05.87 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Inhalt vollstandig Gberarbeitet und in zwei Normen aufgegliedert. (DIN'EN 490 und
DIN EN 491).
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DK 692.415.3-4 : 691.32-4 : 666.972 : 620.1

Deskriptoren:  Dach, Dachdeckung, Dachstein, Beton, Priifung, Lange, Breite Ebenheit, Masse, Festigkeit, Wasserdicht-
heit, Frost/ Tau-Widerstand

Deutsche Fassung

Dach- und Formsteine aus Beton
Prufverfahren

Concrete roofing tiles and fittings — Test  Tuiles et accessoires en béton —
methods Méthodes d’essais

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1994-03-18 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéfisordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.
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Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 “Dacheindeckungsprodukte fiir lberlappende

Verlegung”, dessen Sekiretariat von ON geflihrt wird, erarbeitet.

Diese Européische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines iden-
tischen Textes oder durch Anerkennung bis September 1994, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen

bis September 1994 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind folgende Lander gehalten, diese Europdische Norm zu
Gbernehmen: Belgien, Dédnemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kénigreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm enthalt Priifverfahren fiir Dach-
steine und Kehlsteine aus Beton zur Deckung geneigter
Dacher.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthalt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen
sind nachstehend aufgeflhrt. Bei starren Verweisungen
gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu dieser Européischen Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierter Verweisung gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.

EN 490:1994 Dach- und Formsteine aus Beton — Pro-

duktanforderungen

3 Definitionen und Symbole
3.1 Definitionen

Far die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen
nach EN 490.

3.2 Symbole
I3 Hangelange eines Dachsteines nach Bild 1a

Ip, I3 Hangeldnge am Rand eines Dachsteines nach
Bild 1b

¢y, Nenndeckbreite eines Dachsteines

¢we Deckbreite von 10 Dachsteinen im gedriickten
Zustand

¢wq Deckbreite von 10 Dachsteinen im gezogenen
Zustand

é Profilnéhe eines Dachsteines
F Mittelwert der Bruchlasten
F. Charakteristische Tragfahigkeit von Dachsteinen

F,  Tragfahigkeit eines Dachsteines
n  Anzahl der Proben
sq  Geschatzte Standardabweichung

4 Prifungen

4.1 Héngelénge und Rechtwinkligkeit von
Dachsteinen mit regelméBiger Vorderkante

4.1.1 Dachsteine
mit nominell konstanter Hangelinge

Nach Entfernung eventueller Grate und/oder anderer
UnregelmaBigkeiten wird der Dachstein unter einem Win-
kel zwischen 20° und 70° auf eine Stahllatte gehangt
(siehe Bild 1a). AnschlieBend wird die Héngelénge, d.h.
der Abstand zwischen Oberkante der Latte und unterem
Dachsteinrand, an beiden Dachsteinseiten (siche Bild 1b)
gemessen. Die MeBwerte [, und I3 sowie das daraus
errechnete arithmetische Mittel je Stein werden auf ganze
Millimeter gerundet angegeben.

4.1.2 Nichtrechteckige Dachsteine
mit regelméBig veranderlicher Hangelédnge

Nach Entfernung eventueller Grate und/oder anderer
UnregelmaBigkeiten wird der Dachstein unter einem Win-
kel zwischen 20° und 70° auf eine Stahllatte gehadngt
(siehe Bild 1a). AnschlieBend wird die maximale Hange-
lange d. h. der Abstand zwischen Oberkante der Latte und
dem am tiefsten gelegenen Punkt des Dachsteines (siehe
Bild 1c) gemessen. Der MeBwert [, wird auf ganze Milli-
meter gerundet angegeben.

4.2 Deckbreite
42.1 Dachsteine mit Falz

11 Dachsteine gleicher vorgegebener Deckbreite werden
mit gut ineinandergreifenden Falzen in der vom Hersteller
angegebenen Weise aufgehéngt oder aufgelegt.

Die Dachsteine werden so weit als mdglich auseinander-
gezogen, wobei das Ineinandergreifen der Falze sicher-
gestellt sein muB. Die Deckbreite im gezogenen Zustand
Cywq Wird (ber 10 Dachsteine gemessen (siehe Bild 2a)

und auf ganze Millimeter gerundet angegeberD
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