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Beginn der Giltigkeit
Diese Norm gilt ab 2009-05-01.

Daneben darf DIN EN 500-2:2007-04 bis 28. Dezember 2009 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und
Baustoffmaschinen — Sicherheit* des Europaischen Komitees fir Normung (CEN) ausgearbeiteten
EN 500-2:2006+A1:2008.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung dieser Norm wurden vom NA 060-13-05 AA ,Stral’enbau-
maschinen” im Fachbereich Bau- und Baustoffmaschinen des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im
DIN wahrgenommen.

Vertreter der Behorden, der Berufsgenossenschaften und der Hersteller von Stral3enfrasen waren an der
Erarbeitung beteiligt.

Die Europaische Norm konkretisiert grundlegende Anforderungen von Anhang | der EG-Maschinenrichtlinie

98/37/EG (gultig bis 28. Dezember 2009) sowie mit Wirkung vom 29. Dezember 2009 der neuen

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Strallenfrasen, um den

Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften

kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten

Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die in diesem Dokument zitierten Europaischen Normen sind als DIN-EN- bzw. DIN-EN-ISO-Normen mit

gleicher Zahinummer veroffentlicht.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 500-2:2007-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aufnahme eines informativen Anhangs ZB Uber den Zusammenhang dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Frithere Ausgaben

DIN EN 500-2: 1996-02, 2007-04
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EUROPAISCHE NORM EN 500-2:2006+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2008

ICS 93.080.10 Ersatz fir EN 500-2:2006

Deutsche Fassung

Bewegliche Strallenbaumaschinen —
Sicherheit —
Teil 2: Besondere Anforderungen an Straldenfrasen

Mobile road construction machinery — Machines mobiles pour la construction de routes —
Safety — Sécurité —
Part 2: Specific requirements for road-milling machines Partie 2: Prescriptions spécifiques pour fraiseuses routiéres

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 17. August 2006 angenommen und schlieRt Anderung 1, die am 11. September 2008 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 500-2:2006+A1:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 500-2:2009-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-500-2-2009-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-500-2-2009-05

DIN EN 500-2:2009-05
EN 500-2:2006+A1:2008 (D)

Inhalt
Seite

7o T o T R 4
T L= (0T ' 5
1 ANWwendunNgSDErEiCh ... 6
2 NOrmative VerweiSUNQGEN........ooi et sms e e ann e e e e mmnn e e e e e e mnmnn e e 6
3 7= o | ) = SRS 6
4 Liste der signifikanten Gefahrdungen ... 7
5 Sicherheitsanforderungen und/oder SchutzmaBnahmen ...........ooov oo 7
5.1 Beleuchtung, Fahrtrichtungsanzeiger und Positionsleuchten und riickstrahlende

EiNFIChtUNQGEN ... s naan e 7
5.2 Betrieb und Handhabung ... 7
5.3 Fahrerplatz...... .o n s 7
5.4 L= =Y ] 1 7
5.5 Stellteile UNd ANZEIGEN .....coiceiiiiiir i ———————— 7
5.6 INbetriebSEtZUNG ......coiieiie i ——————————————————— 7
5.7 RS ST =Y Y o 7
5.8 Zugangssystem zum Arbeitsplatz und zu Wartungsstellen..............ccooomiiicicnnn e 7
5.9 RT3 0101 4= 0 o1 T2 1 0] 4 Vo 1= o 8
LK T Y N | e =1 43 U= 1 = PSRN 8
LI T2 o - E-T=Y1 0] 4 Ted 41T ' =Y o PSSR 8
5.9.3 Ansetzen der FraseinriChtUNgeN...........cccccciiiiiiiicccccseerre s sssss e e s e s e s s smsee e s essas s s ssmnne e e sessnssnnnnnnns 9
5.9.4 Hohenverstellbare Maschinenteile..........cccoiiiiicrii e 9
5.0  DrUCKSYSTEIME ...coiiiieiiiiiiii i E e an e e e e e e e AR R e e e AR e e e RaR e e e e ann e e e ann 9
5.11 (2 7= 10 o LT3 11 2P 9
512  Heile OberflACHEN ........ e s mn e e mmn e e 9
5.13 Signaleinrichtungen und WarnhinWeise .........cccccviriiiiimnn s 9
ES TR - S L [V E=T=] T o F= L= T Vo 1= o RN 10
5.15  Elektrische und elektronische Anlagen ... s 10
5.16  Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) .........coccooiiiiiceeiricsrersssceeer e e s sme e ssmne e e 10
5.17  Larm uNd VIBration ........cooioiiicieeecseirrsscre s e sss s e s ssssns e es s ms e e s e e mn e e e smn e e e smmn e e smn e e nnnnnnes 10
L0 < T ST o =T o T3 e [ 10
6 Feststellung der Ubereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen und/oder

ST ed 01014 .4 = T F= T 4T o 10
7 Benutzerinformation........ ..o s 10
Annex A (normativ) Gerduschmessregel fur StraBenfrasen ..........ccccovviiiniin 11
Annex B (informativ) Beispiele von StraBenfrasen........ i 16
Annex ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den

grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG.........c.cccociiinnimmnnnnnsnsnnnsns s 18
Annex ZB (informativ) &) Zusammenhang zwischen dieser Europiischen Norm und den

grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 2006/42/EG .............cccccooemrerenrerrscsmerssssseersnnnns 19
LiteratUrNiNWEISEe ......coi it s e n e e e e e e e e aam R e e e e e e e s nmnn e 20
) Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 500-2:2009-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-500-2-2009-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-500-2-2009-05

DIN EN 500-2:2009-05
EN 500-2:2006+A1:2008 (D)

Seite

Bilder
Bild 1 — FraseinriCREUNG .......cooii e me e e e smn e s s e s smn e e s s e e e e s s e e e e e smm e e e s emn e e e s mn e e e e mne e e e nns 8
=] o B2 = T = o T 10
] e I N Bl = 7= L= =] - Vo = N 12
=31 Lo AN |V 117G e] ] 4 o Xo =3 14T 0] o =Y o T S 12
Bild B.1 — StraBenfrase mit Forderband nach vorne..........ccccccoviminiiiininn s 16
Bild B.2 — StraBenfrase mit Forderband nach hinten..........cccccovvmiiiiinn 16
Bild B.3 — StraBenfrase ohne Forderband............cccociiiiiiiiiiniiniii s 17
Documentg

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 500-2:2009-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-500-2-2009-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-500-2-2009-05

DIN EN 500-2:2009-05
EN 500-2:2006+A1:2008 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 500-2:2006+A1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und Bau-
stoffmaschinen — Sicherheit* erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Texts oder durch Anerkennung bis April 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Dezember 2009 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt [A&) EN 500-2:2006 (1.

Dieses Dokument enthélt die am 11. September 2008 von CEN genehmigte Anderung 1.

Der Beginn und das Ende des hinzugefiigten oder geanderten Textes wird im Text durch die Textmarkierun-
gen angezeigt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informative Anhange ZA und ZB, die Bestandteil dieses
Dokuments sind.

EN 500 Bewegliche StraBenbaumaschinen — Sicherheit besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

— Teil 2: Besondere Anforderungen an StralBenfrdsen

— Teil 3: Besondere Anforderungen an Bodenstabilisierungsmaschinen und Recyclingmaschinen

— Teil 4: Besondere Anforderungen an Verdichtungsmaschinen

— Teil 6: Besondere Anforderungen an Stral3enfertiger

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm ist eine Typ C-Norm, wie in EN ISO 12100-1 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahr-
dungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieser Europaischen Norm hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn

die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegenuber den Festlegungen der anderen Normen.
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