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Beginn der Gultigkeit
EN 500-4 : 1995 wurde am 29. 06.1995 angenommen.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Die Europaische Norm EN 500-4 wurde vom Technischen Komitee TC 151 des Europdischen Komitees fir
Normung (CEN) erarbeitet, dessen Sekretariat beim Normenausschu3 Maschinenbau (NAM) im DIN liegt.
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EUROPAISCHE NORM EN 500-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Septermber 1995

ICS 91.220

Deskriptoren: Maschinen, Sicherheit, Maschinensicherheit, StraBenbaumaschinen, Verdichtungsmaschinen

Deutsche Fassung

Bewegliche StraBenbaumaschinen
Sicherheit

Teil 3: Besondere Anforderungen an Verdichtungsmaschinen

Mobile road construction machinery, Safety —  Machines mobiles pour la construction de rou-
Part 4: Specific requirements for compaction  tes, Sécurité — Partie 4: Exigences spéci-
machines fiques pour engins de machines compactage

Diese El)ropéische Norm wurde von CEN am 1995-06-29 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung
der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser Norm mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1995. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 500-4:1995 D

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 500-4:1996-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-500-4-1996-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-500-4-1996-03

Seite 2
EN 500-4: 1995

Inhalt
Seite Seite

VOIWOR . .. ittt et et it e e 2 5.2.4 Walzen fir Mitgéngerbetrieb. ... .............. 4
0 EiNIOUNG. .. ..o 2 53 Fahrerplatz ............ ... .. ... ... o 4

R 54 Fahrersitz........ ... .. ... ... 4
1 Anwendungsbereich.......................... 2 55 Steleile . ... ... 4
2 Normative Verweisungen ..................... 2 5.6 Inbetfriebsetzung. .. ... .. ... ... ... ... ... 4
3 Definitionen . ... ..o 3 57 Stillsetzen. . ...... ... . . ... .. 4
3.1 Verdichtungsmaschinen. . ..................... 3 5.7.1 StillsetzenimNotfall ........................ 4
3.1.1  Walzen fir mitfahrende Fahrer . . .............. 3 5.7.2 Bremsanlagen........... e 4
3.1.2 Walzen fur Mitgangerbetrieb. . . ............... 3 5.8 Sturzgefahren und Zugangsmaglichkeiten
3.1.3 Anhangewalzen ...................c..uui... 3 zum Arbeitsplatz und zu Wartungsstellen . ......... 5
3.1.4 Vibrationsplatten und Schnellschlagstampfer . . . . . 3 5.9 Verhiitung von Gefahren durch bewegliche Teile. . . . . 5
3.1.5 Explosionsstampfer......................... 3 5.10 Gefahrdurch Uberrollen...................... 5
32 Bremsanlagen................. ... 3 6 Betriebsanleitung ............................ 5
4 ListederGefdhrdungen....................... 3 7 Kennzeichnung .............................. 5
5 Sicherheitsanforderungen .................... 3 8 Nachweis der Sicherheitsanforderungen......... 5
5.1 Belegc_htung. R TP ERP R, 3 Anhang A (normativ) Bremsanlagen................ 5
5.2 Konzipierung der Maschine im Hinblick .

aufihre Handhabung . ................ .. ..... 3 Anhang B (normativ) Infrarot-Femsteuerungen

521 Anschlagstellen. .. ............oovveeunen... 4 an Walzen fir Mitgéngerbetrieb ............. 7
522 Zurrpunkte........... .. ... 4 Anhang C (normativ) Uberrollschutzaufbauten
523 Abschleppen.......... .. .. ... o i 4 (ROPS) . ..ot 8

Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151 “Bau- und Baustoffmaschinen — Sicherheit” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom DIN betreut wird.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Kommission der Europaischen Gemeinschaften und das
Sekretariat der Europaischen Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Der Anhang A ist normativ und enthélt “Bremsanlagen”, der Anhang B ist normativ und enthalt “infrarot-Fernsteuerungen an Wal-
zen fur Mitgéngerbetrieb” und der Anhang C ist normativ und enthalt “Uberrolischutz (ROPS)”.

EN 500 “Bewegliche StraBenbaumaschinen — Sicherheit” besteht aus folgenden Teilen:

Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

Teil 2: Besondere Anforderungen an Straf3enfrasen

Teil 3: Besondere Anforderungen an Bodenstabilisierungsmaschinen
Teil 4: Besondere Anforderungen an Verdichtungsmaschinen

Teil 5: Besondere Anforderungen an Fugenschneider

Teil 6: Besondere Anforderungen an StraBenfertiger

Diese Europaische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines identischen
Textes oder durch Anerkennung bis Marz 1996, und etwaige entgegenstehende nationale Normen mussen bis Mérz 1996 zuriick-
gezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind folgende Lander gehalten, diese Europaische Norm zu (ibernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte K&nigreich.

0 Einleitung

Dieser Teil der Norm EN 500 enthélt ergdnzende Festlegun-
gen zu EN 500-1:1995 “Gemeinsame Anforderungen”. Die
Abschnitte dieser Norm haben dieselben Nummern wie die
Abschnitte von EN 500-1:1995.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Norm EN 500 legt die sicherheitstechnischen
Anforderungen fur Verdichtungsmaschinen — wie in Abschnitt 3
definiert — fest, und behandelt die artspezifischen Gefahr-
dungen, die von Verdichtungsmaschinen ausgehen, wenn
sie bestimmungsgemaB entsprechend den Empfehlungen
des Herstellers verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Européische Norm enthalt durch datierte oder undatierte
Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese

normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europai-
schen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung ein-
gearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 500-1:1995
Bewegliche StraBenbaumaschinen, Sicherheit — Teil 1:
Gemeinsame Anforderungen

EN 23164 :1985
Erdbaumaschinen ~ Verformungsgrenzbereich (DLV)

prEN 23450: 1994
Erdbaumaschinen — Bremsanlagen von gummibereiften
Maschinen — Anforderungen und Prifungen

EN 60204-1:1991
Elektrische Ausriistung von Industriemaschinen - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen
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