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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2011-06-01.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und
Baustoffmaschinen — Sicherheit* (Sekretariat: DIN, Deutschland) im Europadischen Komitee fiir Normung
(CEN) ausgearbeiteten EN 500-4:2011

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-13-05 AA
~otrallenbaumaschinen® im Fachbereich ,Bau- und Baustoffmaschinen des Normenausschusses Maschinen-
bau (NAM) im DIN wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Strallenbaumaschinen sowie
der Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
an erstmals im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europaischen Normen sind als DIN EN- bzw.
DIN EN ISO-Normen mit gleicher Zahinummer veréffentlicht.

Fir die in diesem Sekretariat zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit
gleicher Zahinummer verdffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen.

Anderungen

Gegenliber der DIN EN 500-4:2010-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ausschluss von Walzen mit aufsitzendem Maschinenflhrer mit einer Bandagenbreite weniger als nominal
0,8 m aus dem Anwendungsbereich der Norm;

b) Anbringung eines zusatzlichen Warnaufklebers sowie Aufnahme zuséatzlicher Anforderungen in der
Betriebsanleitung fur Walzen mit einer Bandagenbreite weniger als nominal 1 m;

c) Vibrationswalzen, unabhangig davon, ob sie fiur den aufsitzenden Betrieb vorgesehen, mitgangergefuhrt
oder ferngesteuert sind, werden auf einer gedampften/elastischen Unterlage gemessen;

d) nicht vibrierende Walzen, unabhangig davon, ob sie fur den aufsitzenden Betrieb vorgesehen,
mitgangergefuhrt oder ferngesteuert sind, werden auf einer starren, reflektierenden Ebene ohne
Belastung und mit Nennleistung des Motors gemessen;

e) Schnellschlagstampfer, werden auf der Schotterstrecke gemessen;
f)  Vibrationsplatten werden auf der Schotterstrecke gemessen;

g) aus pragmatischen Grinden wurde die Streichung von Explosionsstampfern und nicht vibrierenden,
gezogenen Walzen/Ausristungen vorgenommen, weil Explosionsstampfer heutzutage nicht mehr auf
dem Markt zu finden sind und nicht vibrierende, angehangte Walzen/Ausristungen ein passives
Anbaugerat ohne Energiequelle und einer Funktion, die nur auf statischer Belastung basiert, darstellen.

Friihere Ausgaben
DIN EN 500-4: 1996-03, 2007-03, 2010-03
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Bewegliche Strallenbaumaschinen —
Sicherheit —
Teil 4: Besondere Anforderungen an Verdichtungsmaschinen

Mobile road construction machinery — Machines mobiles pour la construction de routes —
Safety — Sécurité —
Part 4: Specific requirements for compaction machines Partie 4: Prescriptions spécifiques pour compacteurs

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 9. Januar 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 500-4:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und
Baustoffmaschinen — Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2011, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2011 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 500-4:2006+A1:2009.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Die folgenden Anderungen wurden bei der Uberarbeitung von EN 500-4:2006+A1:2009 eingefiihrt:

— Ausschluss von Walzen mit aufsitzendem Maschinenflhrer mit einer Bandagenbreite weniger als nominal
0,8 m aus dem Anwendungsbereich der Norm;

— Anbringung eines zusatzlichen Warnaufklebers sowie Aufnahme zusatzlicher Anforderungen in der
Betriebsanleitung fir Walzen mit einer Bandagenbreite weniger als nominal 1 m;

— Vibrationswalzen, unabhangig davon, ob sie fir den aufsitzenden Betrieb vorgesehen, mitgangergefiihrt
oder ferngesteuert sind, werden auf einer gedampften/elastischen Unterlage gemessen;

— nicht vibrierende Walzen, unabhangig davon, ob sie fur den aufsitzenden Betrieb vorgesehen,
mitgangergefihrt oder ferngesteuert sind, werden auf einer starren, reflektierenden Ebene ohne
Belastung und mit Nennleistung des Motors gemessen;

— Schnellschlagstampfer, werden auf der Schotterstrecke gemessen;

— Vibrationsplatten werden auf der Schotterstrecke gemessen,;

— aus pragmatischen Griinden wurde die Streichung von Explosionsstampfern und nicht vibrierenden,
gezogenen Walzen/Ausristungen vorgenommen, weil Explosionsstampfer heutzutage nicht mehr auf
dem Markt zu finden sind und nicht vibrierende, angehangte Walzen/Ausristungen ein passives
Anbaugerat ohne Energiequelle und einer Funktion, die nur auf statischer Belastung basiert, darstellen.

EN 500 ,Bewegliche StraRenbaumaschinen — Sicherheit besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

— Teil 2: Besondere Anforderungen an StralBenfrdsen

— Teil 3: Besondere Anforderungen an Bodenstabilisierungsmaschinen und Recyclingmaschinen
— Teil 4: Besondere Anforderungen an Verdichtungsmaschinen

— Teil 6: Besondere Anforderungen an Stral3enfertiger

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm ist eine Typ C-Norm, wie in EN ISO 12100 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieser Europaischen Norm hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn

die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegeniber den Festlegungen der anderen Normen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN 500 enthalt die Sicherheitsanforderungen fir Verdichtungsmaschinen, wie in Abschnitt 3
definiert, und behandelt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungs-
ereignisse, die auf Verdichtungsmaschinen zutreffen, wenn sie bestimmungsgemafl und unter den
Bedingungen des Missbrauchs, die vernlnftigerweise vom Hersteller vorhersehbar sind, verwendet werden.

Dieses Dokument legt erganzende Anforderungen und/oder Ausnahmen von EN 500-1 ,Gemeinsame
Anforderungen® fest.

Dieser Teil von EN 500 gilt nicht fir Walzen mit aufsitzendem Maschinenflihrer mit einer Bandagenbreite
weniger als nominal 0,8 m.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

EN 500-1:2006+A1:2009, Bewegliche StraBenbaumaschinen — Sicherheit — Teil 1: Gemeinsame
Anforderungen

EN 954-1:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsétze

EN 60204-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:2005, modifiziert)

EN 60664 (alle Teile), Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen

EN ISO 3164:2008, Erdbaumaschinen — Priifung von Schutzaufbauten — Verformungsgrenzbereich
(ISO 3164:1995)

EN ISO 3450:2008, Erdbaumaschinen — Bremsanlagen von gummibereiften Maschinen — Systeme,
Anforderungen und Priifungen (ISO 3450:1996)

EN ISO 3471:2008, Erdbaumaschinen — Uberrollschutzaufbauten — Laborpriifungen und Leistungs-
anforderungen (ISO 3471:2008)

EN ISO 3744:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und der Schallenergiepegel von
Geréuschquellen aus Schalldruckmessungen — Hiillfldchenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fir ein im
Wesentlichen freies Schallfeld (iber einer reflektierenden Ebene (ISO 3744:2010)

EN ISO 6683:2008, Erdbaumaschinen — Sitzgurte und Sitzqurtverankerungen — Anforderungen und
Priifverfahren (ISO 6683:2005)

EN ISO 11201:2010, Akustik — Geréduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten in einem im Wesentlichen
freien Schallfeld (ber einer reflektierenden Ebene mit vernachldssigbaren Umgebungskorrekturen
(ISO 11201:2010)

EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobewertung und
Risikominderung (ISO 12100:2010)

EN ISO 20643:2008, Mechanische Schwingungen — Handgehaltene und handgefiihrte Maschinen —
Grundsétzliches Vorgehen bei der Ermittlung der Schwingungsemission (ISO 20643:2005)

ISO 17063:2003, Earth-moving machinery — Braking systems of pedestrian-controlled machines —
Performance requirements and test procedures (de: Erdbaumaschinen — Bremssysteme von
mitgéngergefiihrten Maschinen — Anforderungen und Priifungen)
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100 und die folgenden Begriffe.

31

Verdichtungsmaschine

Maschine, die Material verdichtet, z. B. Schotter, Boden oder Asphalt-Baustoffe, durch rollende, stampfende,
stoRende oder schwingende Bewegung des Arbeitswerkzeuges oder durch eine Kombination des Letzteren.
Sie kann selbstfahrend, angehangt, oder an ein Tragergerat angebaut sein. Eine Verdichtungsmaschine kann
direkt von einem Maschinenfihrer mit Kérperkontakt mit der Maschine gesteuert (sitzend oder stehend auf
der Maschine oder mitgangergefihrt, indem die direkt an der Maschine befestigten Steuerungen bedient
werden) oder indirekt gesteuert werden ohne Korperkontakt eines Maschinenflhrers mit der Maschine (mit
Kabel oder drahtlos ferngesteuert in Ubereinstimmung mit Anhang A)

ANMERKUNG ISO 8811:2000, Abschnitt 4, enthalt eine Methodik fir eine weitere Unterklassifizierung von vibrierenden
und nicht vibrierenden Walzen.

Verdichtungsmaschinen werden wie folgt unterteilt:

3141

Vibrationswalze

selbstfahrende oder angehangte Verdichtungsmaschine mit einem oder mehreren Metallwalzenkorpern
(Bandagen), Gummiradern oder eine Kombination der Letzteren

ANMERKUNG Das Verdichten von Materialien wird durch eine rollende und geblndelte vibrierende Bewegung des
Arbeitswerkzeuges ausgefiihrt.

31141

Vibrationswalze mit aufsitzendem Maschinenfiihrer

selbstfahrende und direkt gesteuerte Maschine, wie in 3.1.1 definiert, bei der ein sitzender oder stehender
Maschinenfihrer sich auf der Maschine an einem Maschinenflhrerplatz befindet, der ein fester Bestandteil
der Maschine ist

3.1.1.141

Vibrationswalzenzug

selbstfahrende und direkt gesteuerte Verdichtungsmaschine, wie in 3.1.1.1 definiert, mit einem schwingenden
Metallwalzenkorper (Bandage) und zwei Gummiradern

3.1.1.1.2

Vibrationstandemwalze

selbstfahrende und direkt gesteuerte Verdichtungsmaschine, wie in 3.1.1.1 definiert, mit je einem
Metallwalzenkérper (Bandage) vorn und hinten

ANMERKUNG Die Bandagen kdnnen in geteilter Ausfiihrung sein.

3.1.1.1.3

Vibrationskombiwalze

selbstfahrende und direkt gesteuerte Verdichtungsmaschine, wie in 3.1.1.1 definiert, mit einem oder mehreren
Metallwalzenkorpern (Bandagen) und mehr als zwei Gummiradern

31114

Vibrationsdreiradwalze

selbstfahrende und direkt gesteuerte Verdichtungsmaschine, wie in 3.1.1.1 definiert, mit einem
Metallwalzenkdrper (Bandage) vorn (oder hinten) und zwei hinten (oder vorn)

ANMERKUNG Die Bandagen kdnnen in geteilter Ausfiihrung sein.
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3.1.1.2

handgefiihrte Vibrationswalze

selbstfahrende und durch den mitgehenden Bediener direkt gesteuerte oder durch wartenden Bediener
indirekt gesteuerte Maschine, wie in 3.1.1 definiert

3113

vibrierende Anhidngewalze

angehangte und indirekt gesteuerte Maschine, wie in 3.1.1 definiert, mit einem oder mehreren
Metallwalzenkorpern (Bandagen) oder Gummiradern, bei denen kein eigener Fahrantrieb vorhanden ist und
sich der Maschinenfihrerplatz auf der Zugmaschine befindet

3.1.2

nicht vibrierende Walze

selbstfahrende oder angehangte Verdichtungsmaschine mit einem oder mehreren Metallwalzenkdrpern
(Bandagen), Gummiradern oder eine Kombination der Letzteren

ANMERKUNG Das Verdichten von Materialien wird durch eine rollende Bewegung des Arbeitswerkzeuges ausgefihrt.

3.1.21
Walze mit Luftreifen
selbstfahrende Verdichtungsmaschine, wie in 3.1.2 definiert, mit drei oder mehr Reifen vorn und hinten

31.2.2

statisch angehangte Walze

angehangte Maschine, wie in 3.1.2 definiert, mit einer oder mehreren Metallwalzenkdrpern (Bandagen) oder
Gummiradern, bei denen weder ein eigener Fahrantrieb noch ein eigenes Vibrationssystem vorhanden ist und
sich der Maschinenfuhrerplatz auf der Zugmaschine befindet

313

Vibrationsplatte

Verdichtungsmaschine mit im Wesentlichen ebener Grundplatte, die in Schwingung versetzt und durch die
ausgerichtete Schwingung zu einer vorwiegend vertikalen Bewegung bewegt wird

ANMERKUNG 1 Das Verdichten von Materialien durch eine schwingende Bewegung des Arbeitswerkzeuges ausgefiihrt.
ANMERKUNG 2 1SO 19433:2008 enthalt eine Methodik fir eine weitere Unterklassifizierung von Vibrationsplatten.

314

Schnellschlagstampfer

Verdichtungsmaschine mit einem im Wesentlichen ebenen Fulplatte (Stampffu?), der durch Versatz zu einer

vorwiegend vertikalen Bewegung bewegt wird

ANMERKUNG Das Verdichten von Materialien wird durch eine schlagende oder stampfende Bewegung des
Arbeitswerkzeugs oder einer Kombination der letzteren ausgefiihrt.

3.2
Bremsanlage

Anlage, die alle Maschinenelemente zwischen dem Fahrer und den Radern bzw. Bandagen umfasst, die das
Abbremsen und Halten der Maschine bewirkt (siehe EN ISO 3450:2008 fur weitere Definitionen)

4 Liste der signifikanten Gefahrdungen

Es gilt EN 500-1:2006+A1:2009, Anhang F.
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5 Sicherheitsanforderungen und/oder SchutzmaBnahmen

5.1 Beleuchtung, Fahrtrichtungsanzeiger und Positionsleuchten und riickstrahlende
Einrichtungen

Es gilt EN 500-1:2006+A1:2009, 5.2.
5.2 Betrieb und Handhabung

5.2.1 Bergen, Transportieren und Abschleppen

Es gilt EN 500-1:2006+A1:2009, 5.3.2.
5.2.2 Mitgangergefiihrte Maschinen

5.2.21 Allgemeines

Es gilt EN 500-1:2006+A1:2009, 5.3.3, mit folgender Erganzung:

5.2.2.2 Deichsel

Um Gefédhrdungen durch senkrechte Ausschldge des Lenkteils (Deichsel) von Einbandagenwalzen fur
Mitganger zu vermeiden, dirfen Ausschlage in der Senkrechten nicht weniger als 0,2 m und nicht héher als
1,4 m Uber ebenem Boden erfolgen (siehe Bild 1).

Mafe in Millimeter
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Bild 1 — Senkrecht-Ausschlage fiir mitgangergefiihrte Einbandagenwalzen
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5.2.2.3 Stoppeinrichtung gegen Quetschen

Walzen fir Mitgangerbetrieb missen mit einer Stoppeinrichtung gegen Quetschen ausgeristet sein, die
bewirkt, dass der Bediener nicht zwischen der Maschine und einem Gegenstand eingeklemmt wird.

Die Einrichtung muss so gebaut sein, dass der Anhalteweg der Maschine kurzer als der gesamte Schaltweg
der Stoppeinrichtung ist.

Die Betatigungskraft dieser Einrichtung darf 230 N nicht Uberschreiten.
Die Einrichtung muss entsprechend Bild 2 positioniert werden.

Mafe in Millimeter
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Walzen mit Deichsel Ferngesteuerte Walzen
Legende

1 Stoppeinrichtung

Bild 2 — Lage der Stoppeinrichtung bei Walzen fiir Mitgangerbetrieb
5.3 Fahrerplatz
Es gilt EN 500-1:2006+A1:2009, 5.4.1, mit folgender Ergadnzung:

— wenn der Fahrerplatz au3erhalb der Mittellinie der Freiraumbreite liegt, darf der innere Abstand zwischen
der Mittellinie des Fahrersitzes und der seitlichen Freiraumbegrenzung nicht weniger als 295 mm
betragen.

5.4 Fahrersitz

Es gilt EN 500-1:2006+A1:2009, 5.5.
5.5 Stellteile und Anzeigen

5.5.1 Allgemeines

Es gilt EN 500-1:2006+A1:2009, 5.6, mit folgenden Ergénzungen:

5.5.2 Stellteile von mitgéngergefiihrten Maschinen mit Deichsel

Maschinenstellteile von mitgangergefihrten Walzen missen in Totmannschaltung ausgefihrt sein.
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5.5.3 Stellteile von angehdngten Maschinen

Stellteile fur das Ein- und Ausschalten der Vibration von Vibrations-Anhangewalzen missen vom Fahrerplatz
der Zugmaschine betatigt werden kénnen.

5.5.4 Fernsteuerungen von Walzen fiir Mitgangerbetrieb

5.5.41 Infrarot-Fernsteuerungen

Infrarot-Fernsteuerungen von Walzen fiir Mitgangerbetrieb miissen Anhang A entsprechen.

5.5.4.2 Kabel-Fernsteuerung

Die gestreckte Kabellange darf nicht mehr als 4 m betragen.

5.6 Inbetriebsetzung
Es gilt EN 500-1:2006+A1:2009, 5.7.1, mit folgender Ausnahme:

— bei Vibrationsplatten und Schnellschlagstampfern mit Fliehkraftkupplung entfallt die Forderung nach der
Neutralstellung fir das Stellteil beim Starten.

5.7 Anhalten

5.7.1 Allgemeines
Es gilt EN 500-1:2006+A1:2009, 5.7, mit folgenden Ausnahmen:

— fur Vibrationsplatten und Schnellschlagstampfer ist eine Totmannschaltung fir Vorwarts- und
Rickwartsfahrt nicht erforderlich;

— fur Vibrationsplatten und Schnellschlagstampfer ist ein NOT-AUS nicht erforderlich.
5.7.2 Abschalteinrichtung

Bei Vibrationsplatten und Schnellschlagstampfern mit Fliehkraftkupplung entféllt die Forderung nach einer
automatischen Abschalteinrichtung.

5.7.3 Bremsanlagen

5.7.3.1 Bremsanlagen an Walzen mit aufsitzendem Maschinenfiihrer

Walzen mit aufsitzendem Maschinenfiihrer miissen mit folgenden Bremsanlagen ausgerustet sein:
— einer Betriebsbremsanlage;

— einer Hilfsbremsanlage;

— einer Feststellbremsanlage.

Fir die Betriebs- und Hilfsbremsanlagen gilt Folgendes:

— die Bremsanlagen missen auf alle angetriebenen Bandagen und Rader wirken;
— bei geteilten Bandagen muss das Bremsmoment gleichmafig auf alle Bandagenhalften wirken;

— die Bremsanlagen von Walzenziigen und Kombiwalzen muissen auf alle Rader und die Bandage wirken.
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Ist ein hydrostatischer Antrieb vorhanden, muss er bei Betatigung der Hilfsbremsanlage unterbrochen werden.
Die Leistung der Bremsanlagen muss den Anforderungen von EN ISO 3450:2008 entsprechen.

Alle Bremsanlagen missen vom Fahrerplatz aus bedienbar sein.

5.7.3.2 Bremsanlagen fiir Walzen im Mitgédngerbetrieb

Es gilt ISO 17063.

5.8 Zugangssysteme zum Fahrerplatz und zu Instandhaltungspunkten
Es gilt EN 500-1:2006+A1:2009, 5.9, mit folgender Ausnahme:

— bei Maschinen mit Knicklenkungssystem muss bei vollem Lenkeinschlag im Zugangsweg zum
Fahrerplatz ein Mindestfreiraum von 150 mm vorhanden sein, wie im Bild 3 dargestellt.

Mafe in Millimeter

Bild 3 — Mindestfreiraum fiir die unteren GliedmaRen im Zugangsbereich zum Fahrerplatz von
Maschinen mit Knicklenkung

5.9 Uberrollschutzaufbauten (ROPS)

Walzen mit aufsitzendem Maschinenfiihrer miissen mit Uberrollschutzaufbauten (ROPS) ausgeriistet sein, die
den Anforderungen von EN ISO 3471 entsprechen.

Falls der Maschinenfahrerplatz auflerhalb der Maschinenlangsmittelachse angeordnet ist, wird das
Prifverfahren nach EN ISO 3471 wie folgt modifiziert angewendet:

— der oberhalb der LA (SIP)-Bezugslinie nach EN ISO 3164 liegende Teil des Verformungsgrenzbereichs
(DLV) kann bis zu 15° seitlich geneigt werden, wie im Bild 4 dargestellt, vorausgesetzt, die Mindest-
anforderung fir Energie ist erfillt. Der Teil des DLV unterhalb der Bezugslinie LA (SIP) kann
vernachlassigt werden.

Der Fahrersitz muss mit einem Rlckhaltesystem entsprechend EN ISO 6683 versehen sein. Die Haltegurte
durfen weder die Handhabung der Walze noch die Federung des Sitzes behindern.
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Legende

1 Winkel bis zu 15°

2 Anordnungsachse, LA
3 Sitzindexpunkt SIP

Bild 4 — Verformungsgrenzbereich (DLV), Frontansicht, Seitenansicht
5.10 Larm und Vibration
5.10.1 Larmmessung von Vibrationsplatten und Schnellschlagstampfern

Es gilt EN 500-1:2006+A1:2009, 5.18.2 und 5.18.3, mit folgender Ergadnzung:

— die Gerauschemission von Vibrationsplatten und Schnellschlagstampfern muss nach Anhang B ermittelt
werden.

5.10.2 Larmmessung von Walzen

Es gilt EN 500-1:2006+A1:2009, 5.18.2 und 5.18.3, mit folgenden Ergdnzungen:

— die Gerauschemission von Vibrationswalzen muss nach Anhang D ermittelt werden;

— die Gerauschemission von nicht vibrierenden Walzen muss nach Anhang E ermittelt werden.
5.10.3 Vibrationsmessung von handgefiihrten Maschinen

Es gilt EN 500-1:2006+A1:2009, 5.18.4 und 5.18.5, mit folgender Ergénzung:

— die Hand-Arm-Vibration von handgefiihrten Maschinen muss nach Anhang C ermittelt werden.
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6 Feststellung der Ubereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen und/oder
SchutzmafRnahmen

Es gilt EN 500-1:2006+A1:2009, Abschnitt 6.

7 Benutzerinformation

7.1 Warnsignale und -einrichtungen
Es gilt EN 500-1:2006+A1:2009, Anhang E.

Fir Walzen mit einer Bandagenbreite weniger als nominal 1 m muss ein Warnaufkleber (siehe Bild 5) vom
Maschinenflihrerplatz aus sichtbar angebracht werden.

Bild 5 — Warnaufkleber

7.2 Betriebsanleitung

Es gilt EN 500-1:2006+A1:2009, 7.2, mit folgenden Erganzungen:

— Hand-/Arm-Vibration nach 5.10.3;

— Abschalteinrichtung flr mitgangergefiihrte Verdichtungsmaschinen;
— Fernsteuerung;

— Sicherheitsvorkehrungen fir Start und Abbremsen/Halten von mitgangergefiihrten Verdichtungs-
maschinen;

— Zugangssysteme;

— Anweisungen fur den korrekten Gebrauch einschlieBlich Reinigung und Instandhaltung des Sprinkler-
systems;

— zusatzliche Information zur Standsicherheit der Maschine (zulassige Neigung, Kippwinkel usw.);
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— flr Walzen mit einer Bandagenbreite weniger als nominal 1 m, der Kippwinkel und die Gegebenheiten auf
der Baustelle, die einen negativen Einfluss auf die Standsicherheit haben (z. B. Héhe des Bordsteins,
dynamischer Einfluss);

— fur Walzen mit einer Bandagenbreite weniger als nominal 1 m entsteht wahrend der Fahrt in der Nahe
von Kanten (z. B. Bordsteinkanten, Bankett, Graben, Schlagloch) beim Uberfahren der Kante ein
zusatzliches Risiko.

7.3 Kennzeichnung

Es gilt EN 500-1:2006+A1:2009, 7.3.
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Anhang A
(normativ)

Infrarot-Fernsteuerungen an Walzen fur Mitgangerbetrieb

A.1 Allgemeines

Dieser Anhang wird durch eine entsprechende B-Norm ersetzt, wenn diese erhaltlich ist.

A.2 Anwendungsbereich

Dieser Anhang beschreibt den Aufbau und die Bauteile von Infrarot-Fernsteuerungen, die an Walzen fir
Mitgangerbetrieb ein sicheres Arbeiten sicherstellen.

A.3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Anhangs gelten die folgenden Begriffe.

A.3.1

Fernsteuerung

tragbares Sendegerat und fest auf der Walze installiertes Empfangsgerat

A.3.2

Sendegerat

Steuerteil mit den notwendigen Stellteilen zur Befehlsgabe und Sendeelement mit dem Modulationsteil
A.3.3

Empfangsgerat

Empfangselement mit dem Demodulationsteil, der Auswerteeinheit sowie dem Befehlsausgabegerat
A.3.4

Sicherheitsabstand
der fur den Schutz vor Verletzungen erforderliche Mindestabstand zwischen Bedienperson und Walze

A.4 Sicherheitsanforderungen und -maBnahmen

A.41 Die selbsttatige Abschaltung aller Gefahr bringenden Bewegungen durch das Empfangsgerat muss
erfolgen, wenn:

a) die maximale Reichweite 20 m Uberschreitet;

b) die Entfernung der Maschine zum Bediener weniger als 2 m betragt;

c) eine Unterbrechung der Verbindungen zwischen Fernsteuerungen und Maschinen langer als 3 s dauert;
d) die Spannungsversorgung von Sende- oder Empfangsgerat unterbrochen ist;

e) die Stellteile fir die Fahrbewegung losgelassen sind.
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