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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 2007-03-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und Baustoffmaschi-
nen — Sicherheit“ des Europaischen Komitees flir Normung (CEN) ausgearbeiteten EN 500-6:2006.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung dieser Norm wurden vom Fachbereich Bau- und Baustoffma-
schinen des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Vertreter der Behdrden, der Berufsgenossenschaften und der Hersteller von StralRenfertigern waren an der
Erarbeitung beteiligt.

Die Europaische Norm konkretisiert grundlegende Anforderungen von Anhang | der EG-Maschinenrichtlinie
98/37/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte StraRenfertiger, um den Nachweis der Ubereinstimmung
mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften
kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforde-
rungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 und in den Literaturhinweisen zitierten Europaischen Normen sind als DIN-EN- bzw. DIN-
EN-ISO-Normen mit gleicher Z&hinummer verdffentlicht.

Anderungen
Gegeniiber DIN V ENV 500-6:1995-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Behandelt ebenfalls Gefahrdungen durch Larm und Vibrationseinwirkungen und enthalt besondere Fest-
legungen fir die Bremsanlagen von gummibereiften Stralenfertigern.

Friilhere Ausgaben

DIN V ENV 500-6: 1995-11
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EUROPAISCHE NORM EN 500-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2006

ICS 93.080.10 Ersatz fur ENV 500-6:1995

Deutsche Fassung

Bewegliche Strallenbaumaschinen - Sicherheit - Teil 6:
Besondere Anforderungen an Stral3enfertiger

Mobile road construction machinery - Safety - Part 6: Machines mobiles pour la construction de routes - Sécurité
Specific requirements for paver-finishers - Partie 6: Prescriptions spécifiques pour finisseurs

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 17. August 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Koénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 500-6:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 500-6:2007-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-500-6-2007-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-500-6-2007-03

EN 500-6:2006 (D)

Inhalt
Seite
T2 e T e T e 4
=11 Lo LT ' 5
1 AnNWendungSbErEiCh ... ———— 6
2 Normative VEerweiSUNQGEN .........coeeeeeemmemmmeeemeeeeenneeeennnsesnsnsnnnsnsmsnsnsnsnsssssssssssssssmsnnnnnssnsnsnsnsnsssnssssnnnnnnnnnnnnnn 6
3 [T =Y o | i - 6
4 Liste der signifikanten Gefahrdungen ... ————— 7
5 Sicherheitsanforderungen und/oder SchutzmaBnahmen ..........cccccciiiriii s 7
5.1 Beleuchtung, Fahrtrichtungsanzeiger und Positionsleuchten und riickstrahlende
EiNFiChtUNGeN ... ————————— 7
5.2 Betrieb und Handhabung ... 7
5.3 L= =Y o o] - 7
5.4 L= =] =] | 2 7
5.5 Stellteile UNA ANZEIGEN .........eeeeeiieiiiiieccceerr e e e s e s s sssnn s e e e e ee s s e sssnnseeeeeessassssnnneesennsasnnnnnnnnessan 7
5.6 0] =3 € T=Y ¢ L= 41 | 5 T 7
5.7 R ] 1S =Y =Y 8
5.8 Zugangssysteme zum Fahrerplatz und zu Wartungsstellen...........ooooeveviemmeememeeeeeeeeeemeceeeeeeeeeeneeennnnes 8
5.9 ST o2 o103 2T 1T Ted o1 0T o =Y o PSSR 8
ES TR L ¥ o2 oY= =Y 1 1T 8
5.11 2 7= 10 Lo [=T 11 8
512  HeiBe ODErflACREN .......o e e e e s e e e e s e e mmn e e e e e e 8
5.13 Signaleinrichtungen und Warnhinweise ..........ccccoviriiiimniniin e 8
E5 700 I S S [V E=T] T T Fo T T T =Y o 9
5.15 Elektrische und elektronische Anlagen .........cccccciiiiiiiii e ——— 9
5.16  Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) ..........cccoiomiimiiiicccscmeerrersssssssssssss e e s ssmsss s e e s esssssssnsneees 9
5.17  Larm UNd VIBration ..... ..o e s e s s s s s se s e s sss e ee s mme e s e ne s e e e e s e e nn e e e annneenanan 9
LT T e o LY o T T3 Vo 1= RO 9
6 Feststellung der Ubereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen und/oder
RSTed 001 4.0 4 F= 11 2 = 010 0 7= o 9
7 [ST=T 0101 4= T 1 o .4 F= 1 o o F 9
71 Warnsignale und -einriChtUNGeN............. e i mmmne s 9
7.2 BetriebsanleitUng......... .. e e s nnnn e 9
7.3 LT 4T = 12 4T 11Ty T 9
Anhang A (normativ) Bremsanlagen von gummibereiften StraBenfertigern —
Leistungsanforderungen und Priifverfahren ... 10
Anhang B (normativ) Gerauschmessregel fiir StraBenfertiger ... s 12
Anhang C (normativ) Gerauschmessregel fiir Gleitschalungsfertiger.........cccooccveiimriiiiiiicccccceeereeee s 17
Anhang D (informativ) Beispiele fir StraBenfertiger ... e 22
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm
und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG.........ccccoceemriiieccrcinnennns 26
LiteratuUrhinWeISe .......oo it s R R 27
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 500-6:2007-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-500-6-2007-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-500-6-2007-03

EN 500-6:2006 (D)

Seite
Bilder
= 1T 0= 0 13
= 1T = 13
Bild B.3 — MiKrofonpOSItiONEN ...........eiiii s s mmn e s e mnnn e e s 13
= 1 T K0 SRR 17
= 1 T I oSSR 17
Bild C.3 — MiKrofonpOSIitioNeN ......... . mmn e s e mn e e 18
Bild D.1 — Gummibereifter StraBenfertiger..........coociiiiiiiii e —————— 22
Bild D.2 — StraRenfertiger auf Kettenlaufwerk ... 23
Bild D.3 — Zwischenverdichtungsbohle............ s 24
Bild D.4 — Verdichtungsbohle mit Vibration...........c s 24
Bild D.5 — Verdichtungsbohle mit Stampfer...........ccc i 24
Bild D.6 — Verdichtungsbohle mit Stampfer und Vibration ..........ccccommmiiicccciie e 24
Bild D.7 — Verdichtungsbohle mit Stampfer, Vibration und zwei Pressleisten .........ccccccciviiiccccceeeneennnn. 24
Bild D.8 — Gleitschalungsfertiger mit Offset-Mulde.........cccccoiiiieiiecmiiier e 25
Bild D.9 — Gleitschalungsfertiger mit StraBenmulde...........ccccoiiriiiiinii e ——— 25
Tabellen
Tabelle B.1 — Einstellwerte zur Simulation fiir die Ermittlung der Gerduschemission eines
StraBenfertigers wahrend des Einbauvorgangs...........ccccommminemnsnes e 15
Tabelle C.1 — Einstellwerte zur Simulation fiir die Ermittlung der Gerduschemission eines
Gleitschalungsfertigers wahrend des Einbauvorgangs ......c.cccccuccccceeeeremnnsssccssseeeeessssseenns 19
Documents
Document SharinggHub

Full document details: DIN EN 500-6:2007-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-500-6-2007-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-500-6-2007-03

EN 500-6:2006 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 500-6:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und Baustoffma-
schinen — Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Texts oder durch Anerkennung bis April 2007, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Oktober 2008 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt ENV 500-6:1995.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Euro-
paische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinie(n).

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinie(n) siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

EN 500 Bewegliche StraBenbaumaschinen — Sicherheit besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Gemeinsame Anforderungen;

— Teil 2: Besondere Anforderungen an StralRenfrésen;

— Teil 3: Besondere Anforderungen an Bodenstabilisierungsmaschinen und Recyclingmaschinen;

— Teil 4: Besondere Anforderungen an Verdichtungsmaschinen;

— Teil 6: Besondere Anforderungen an Stral3enfertiger.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Nor-

wegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm ist eine Typ C-Norm, wie in EN ISO 12100-1 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahr-
dungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieser Europaischen Norm hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn

die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegeniber den Festlegungen der anderen Normen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN 500 enthalt die Sicherheitsanforderungen fir Stralenfertiger, wie in Abschnitt 3 definiert,
und behandelt die signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse, die auf
StralRenfertiger zutreffen, wenn sie bestimmungsgeman verwendet werden. Die nach verniinftigem Ermessen
fur den Hersteller vorhersehbare Nutzung der Maschine auf3erhalb der bestimmungsgemaflen Verwendung
ist ebenfalls berlcksichtigt. Dieser Teil von EN 500 enthalt erganzende Festlegungen zu EN 500-1 ,Gemein-
same Anforderungen®.

Werden fur den Betoneinbau Innenrittler und/oder Au3enrittler verwendet, gilt dafir prEN 12649.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 500-1:2006, Bewegliche StraBenbaumaschinen — Sicherheit — Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

EN 953:1997, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine Anforderungen an
Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen Schutzeinrichtungen

EN ISO 3450:1996, Erdbaumaschinen — Bremsanlagen von gummibereiften Maschinen — Systeme, Anfor-
derungen und Priifungen (ISO 3450:1996)

EN ISO 3744:1995, Akustik — Bestimmungen der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schall-
druckmessungen — Hiillflachenverfahren fiir ein im wesentlichen freies Schallfeld (ber einer reflektierenden
Ebene (ISO 3744:1994)

EN ISO 11201:1995, Akustik — Geréduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Messung von Emissi-
ons-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren mit Umgebungskor-
rekturen (ISO 11211:1995)

EN ISO 12100-1:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2003)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die in EN ISO 12100-1:2003 angegebenen und die folgenden
Begriffe.

3.1

StraBenfertiger

bewegliche, selbstfahrende Arbeitsmaschine (entweder gummibereift oder mit Kettenlaufwerken), die insbe-
sondere daflir konstruiert ist, StraRenbaustoffe aufzunehmen, zuzufiihren, zu verteilen, zu formen und zu
verdichten (siehe Bilder D.1 und D.2)

3.1.1
StraBenfertiger mit Vorverdichtungsbohle
Maschine, die Baustoffe durch das Gewicht der Bohle verdichtet (Vorverdichtungssystem) (siehe Bild D.3)

31.2

StraBenfertiger mit Verdichtungsbohle

Maschine, die, zusatzlich zum Vorverdichtungssystem, mit einem einzelnen erganzenden Verdichtungs-
system ausgerustet ist, das aus Vibratoren oder Stampfern bestehen kann (siehe Bilder D.4 und D.5)
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3.1.3

StraBenfertiger mit Hochverdichtungsbohle

Maschine, die, zusatzlich zum Vorverdichtungssystem, mit mindestens zwei Verdichtungssystemen ausgerus-
tet ist, die aus Vibratoren, Stampfern oder Pressleisten bestehen kdnnen (siehe Bilder D.6 und D.7)

3.2

Gleitschalungsfertiger

Maschine auf drei oder vier Raupenketten, die eine Mulde bewegt und flhrt, die vorverdichteten Beton formt,
entweder um durchgehende Bauwerke wie Begrenzungen, Einbauten, Platten oder um durchgehende Lagen
aus Beton herzustellen (siehe Bilder D.8 und D.9)

4 Liste der signifikanten Gefahrdungen

Es gilt Anhang F von EN 500-1:2006 mit folgender Ausnahme:

5 Gefahrdungen durch Vibration
5.1 | Hand-Arm-Vibrationen

5 Sicherheitsanforderungen und/oder SchutzmaBnahmen

5.1 Beleuchtung, Fahrtrichtungsanzeiger und Positionsleuchten und riickstrahlende
Einrichtungen

Es gilt 5.2 von EN 500-1:2006.

5.2 Betrieb und Handhabung

Es gilt 5.3 von EN 500-1:2006.

5.3 Fahrerplatz

Es gilt 5.4 von EN 500-1:2006 mit den folgenden Ausnahmen:

— 5.4.1 von EN 500-1:2006, 5. und 6. Spiegelstrich, gilt nur fir Messungen nach vorne;
— erster Absatz von 5.4.2 von EN 500-1:2006 gilt nicht fir Fertiger.

5.4 Fahrersitz

Es gilt 5.5 von EN 500-1:2006.

5.5 Stellteile und Anzeigen

Es gilt 5.6 von EN 500-1:2006 mit folgender Erganzung:

— das Aus- oder Einfahren der Teleskopbohle darf nicht gleichzeitig vom Fahrerplatz und dem Fernsteuer-
bereich aus ausgeflhrt werden. Stellteile zur Verstellung der Teleskopbohlen missen so konstruiert sein,
dass sichergestellt ist, dass sie beim Loslassen in die Neutralstellung zurtickkehren (Totmannschaltung).

5.6 Inbetriebsetzung

Es gilt 5.7 von EN 500-1:2006.
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