DEUTSCHE NORM Februar 2002

Signallibertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen DIN
im Frequenzbereich 3 kHz bis 148,5 kHz -—

Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Frequenzb&ander und elektromagnetische Stérungen
Deutsche Fassung EN 50065-1:2001 EN 50065-1

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0808

Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden. Teil 1

ICS 33.040.30; 33.100.10 Ersatz fur
DIN EN 50065-1
(VDE 0808 Teil 1):1996-11

Signalling on low-voltage electrical installations ! X o
Siehe Beginn der Gultigkeit

in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz —
Part 1: General requirements, frequency bands
and electromagnetic disturbances;

German version EN 50065-1:2001

Transmission de signaux sur les réseaux électriques basse tension
dans la bande de fréquences de 3 kHz & 148,5 kHz —

Partie 1: Regles générales, bandes de fréquences

et perturbations électromagnétiques;

Version allemande EN 50065-1:2001

Die Europaische Norm EN 50065-1:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit
Die EN 50065-1 wurde am 2000-08-01 angenommen.
Daneben darf DIN EN 50065-1 (VDE 0808 Teil 1):1996-11 noch bis 2003-04-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 716.1 ,Systeme fiir die Kommunikation auf elektrischen
Niederspannungsnetzen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
zustandig.

Norm-Inhalt war veroffentlicht als E DIN EN 50065-1 (VDE 0808 Teil 1):1999-12.

Fortsetzung Seite 2 und 3
und 27 Seiten EN

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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DIN EN 50065-1 (VDE 0808 Teil 1):2002-02

Anderungen

Gegentiiber DIN EN 50065-1 (VDE 0808 Teil 1):1996-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) EN 50065-1:2001-07 Gbernommen.

b) siehe Vorwort

Fruhere Ausgaben

DIN (VDE 0808 Teil 1):1991-12

DIN EN 50065-1 (VDE 0808 Teil 1):1996-11

Vermutungswirkung

Diese europaische Norm hat den Status einer unter der EMV-Richtlinie der Europaischen Union
(89/336/EWG) harmonisierten Norm. Jedoch erlangt diese Norm erst die Vermutungswirkung — das heif3t,

dass sie grundlegende Anforderungen der EMV-Richtlinie hinreichend konkretisiert — wenn sie im Amtsblatt
der Europaischen Gemeinschaft aufgefiihrt wurde.

Nationaler Anhang NA

(informativ)
Zusammenhang mit Europdaischen und Internationalen N ormen

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste giiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wie-
dergegeben. Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gultig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Tabelle NA.1

dssifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

Europaische Norm  Internationale Norm  Dgutsche Norm K

- IEC 60050(161):1990 |IEV Kapitel 161:1999 -

A1:1997
A2:1998
— CISPR 16-1:1993 *) DIN VDE 0876-16-1:1998-05 VDE 0876 Teil 16-1
- CISPR 16-2:1996 DIN VDE 0877-16-2:2000-06 VDE 0877 Teil 16-2
A1:1999

*) ersetzt duch Ausgabe 1999
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Nationaler Anhang NB
(informativ)
Literaturhinweise

DIN VDE 0876-16-1(VDE 0876 Teil 16-1), Anforderungen an Geréte und Einrichtungen sowie Festlegungen
der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und Storfestigkeit — Teil 1:
Geréte und Einrichtungen zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und
Storfestigkeit (IEC-CISPR 60016-1:1993).

DIN VDE 0877-16-2 (VDE 0877 Teil 16-2), Anforderungen an Geréte und Einrichtungen und Verfahren sowie
Festlegung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und
Storfestigkeit — Teil 2: Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und
Storfestigkeit (IEC/CISPR 16-2:1996).

IEV Kapitel 161, Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Kapitel 161: Elektromagnetische
Vertrdglichkeit; Konsolidierte Fassung aus IEC 60050-161: 1990-08, Anderung 1: 1997-10 und
Anderung 2:1998-04.
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EUROPAISCHE NORM EN 50065-1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

Juli 2001

ICS 33.040.30 Ersatz fur EN 50065-1:1991 + A1:1992 + A2:1995 + A3:1996

Deutsche Fassung

SignalUbertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen im
Frequenzbereich 3 kHz bis 148,5 kHz
Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Frequenzbander und elektromagnetische

Storungen
Signalling on low-voltage electrical installations Transmission de signaux sur les réseaux
in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz électriques basse-tension dans la bande de
Part 1: General requirements, frequency bands fréquences de 3 kHz a 148,5 kHz
and electromagnetic disturbances Partie 1: Régles générales, bandes de

fréquences et perturbations électromagnétiques

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2000-08-01 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen
Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, Tschechische Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briis  sel

© 2001 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
per 2GBTS
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom SC 205A, ,Systeme fir die Kommunikation tber Verbraucheranlagen”
des Technischen Komitees TC 205, ,Elektrische Systemtechnik fir Heim und Gebdude (ESHG)", erstellt,
folgend der funfiahrigen Uberarbeitung der EN 50065-1:1991 unter Einarbeitung der Anderungen A1:1992,
A2:1995 und A3:1996.

Der Text des Entwurfs wurde dem einstufigen Annahmeverfahren (UAP) vorgelegt und von CENELEC am
2000-08-01 als EN 50065-1 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler
Ebene durch Veroffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung tber-
nommen werden muss (dop):  2002-02-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
muissen (dow):  2003-04-01

Anhénge, die als ,normativ" bezeichnet sind, gehéren zum Norminhalt.
Anhénge, die als ,informativ" bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.
In dieser Norm sind die Anhénge A bis E normativ und ist Anhang F informativ.

Anderungen wurden in Abschnitt 5 gemacht, um eine falsche ,Band-belegt‘-Erkennung zu beriicksichtigen.
Asymmetrische Einspeisung im Teilfrequenzband 3 kHz bis 9 kHz wurde gestrichen. Ergédnzungen wurden
ebenfalls in Abschnitt 6 gemacht, um dreiphasige Einspeisung zu beriicksichtigen. Weiter wurde eine zusatz-
liche Priifung fur den gleichzeitigen Betrieb von zwei Sendern in 8.5 erganzt. Unterteilungen der Frequenz-
bander fir das o6ffentliche Verteilungsnetz und fir Kundenanlagen werden jetzt als ,Teilfrequenzbereiche”
bezeichnet. SC 205A folgt der Empfehlung des CENELEC Technischen Biiros beziiglich des Konfliktes, der
sich aus der Veroffentlichung der EN 55015:1996 ergibt, und hat deshalb die Ansprechschwelle und den
unteren Sendepegel im Frequenzband fir Kundenanlagen um +6 dB (uV) erhoht.

Die normativen Verweisungen wurden aktualisiert unter Einbeziehung von CISPR 16-1 und CISPR 16-2.
Weitere Anderungen wurden zur Verbesserung der Lesbarkeit und Aktualisierung der Bilder gemacht.

EN 50065 besteht aus folgenden Teilen, die den allgemeinen Titel tragen: Signaltibertragung auf elektrischen
Niederspannungsnetzen im Frequenzbereich 3 kHz bis 148,5 kHz

Teil 1 Allgemeine Anforderungen, Frequenzbéander und elektromagnetische Stérungen

Teil 2-1 Storfestigkeitsanforderungen an Netz-Datenlbertragungsgerate und -systeme, die im
Frequenzbereich 95 kHz bis 148,5 kHz betrieben werden und fir den Gebrauch in
Wohnbereichen, Geschéfts- und Gewerbebereichen sowie in Kleinbetrieben bestimmt
sind

Teil 2-2 Storfestigkeitsanforderungen an Netz-Datenubertragungsgerate und -systeme, die im
Frequenzbereich 95 kHz bis 148,5 kHz betrieben werden und fir den Gebrauch im
Industriebereich bestimmt sind

Teil 2-3 Storfestigkeitsanforderungen an Netz-DatenlUbertragungsgerate und -systeme, die im
Frequenzbereich 3 kHz bis 95 kHz betrieben werden und fir den Gebrauch durch
Stromversorgungs- und -verteilungsunternehmen bestimmt sind
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Teil 4-1 Niederspannungs-Entkopplungsfilter — Fachgrundspezifikation
Teil 4-2 Niederspannungs-Entkopplungsfilter — Sicherheitsanforderungen
Teil 4-3 Niederspannungs-Entkopplungsfilter — Eingangsfilter

Teil 4-4 Niederspannungs-Entkopplungsfilter — Impedanzfilter

Teil 4-5 Niederspannungs-Entkopplungsfilter — Segmentierungsfilter

Teil 4-6 Niederspannungs-Entkopplungsfilter — Phasenkoppler

Teil 7 Gerateimpedanzen
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fuir elektrische Betriebsmittel (Geréate), die zur Informationsibertragung auf elektrischen Nie-
derspannungsnetzen im Offentlichen Verteilungsnetz oder innerhalb von Kundenanlagen Signale im Fre-
quenzbereich von 3 kHz bis 148,5 kHz benutzen.

Sie legt die den unterschiedlichen Anwendungen zugeordneten Frequenzbander, Grenzwerte fir die Aus-
gangsspannung im benutzten Frequenzband und Grenzwerte fir leitungsgefiihrte und gestrahlte Stérungen
fest. AuRerdem gibt sie die Messverfahren an.

Sie legt weder Verfahren der Signalmodulation noch Kodierungsverfahren oder Funktionsmerkmale (ausge-
nommen solche zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung) fest.

Umgebungsanforderungen und -prifungen sind nicht enthalten.

ANMERKUNG In den meisten Landern ist die Ubertragung von Informationen Gegenstand von Bestimmungen. Uber-
einstimmung mit dieser Norm bedeutet nicht die Zulassigkeit, Informationsiibertragung mit Stellen au3erhalb einer Kun-
denanlage oder mit anderen Kunden Uber das 6ffentliche Versorgungsnetz durchzufiihren, sofern dies nicht anderweitig
erlaubt ist.

Zweck dieser Norm ist es, die gegenseitige Beeinflussung zwischen Signaliibertragungsgeraten in elektri-
schen Installationen untereinander und zu anderen Geraten zu begrenzen. Auerdem ist diese Norm dafir

bestimmt, die Beeinflussung von empfindlichen elektronischen Geraten durch Signallibertragungsgerate zu
begrenzen. Eine vollige Freiheit von solcher Beeinflussung kann jedoch nicht sichergestellt werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthélt durch datierte und undatierte Verweisungen auf Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den entsprechenden Stellen im Text genannt und die
Publikationen sind nachstehend aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gelten spatere Anderungen oder
Neuausgaben nur, wenn sie durch eine Anderung oder Neuausgabe aufgenommen werden. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der herangezogenen Publikation (einschlieBlich Anderungen).

IEC 60050-161, International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 161: Electromagnetic compatibility.

CISPR 16-1:1993, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods —
Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus.

CISPR 16-2:1996, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods —
Part 2: Methods of measurement of disturbances and immunity.

3 Begriffe

Es gelten die Begriffe von Kapitel 161 des Internationalen Elektrotechnischen Wdrterbuches (IEV).

4 Frequenzbander und Klassifizierungen
ANMERKUNG Im Fall von Stérungen von Funkdiensten kénnen zuséatzliche Vorkehrungen notwendig sein.
4.1 Frequenzband 3 kHz bis 95 kHz

Die Nutzung von Frequenzen in diesem Band ist auf Elektrizitatsversorgungsunternehmen (EVU) und deren
Konzessionsinhaber beschrankt.
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