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Deutsche Fassung EN 50086-2-2:1995 EN 50086-2-2
v D E Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter VD E 0605
nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz
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Conduit systems for electrical installations — DIN EN 50086-2-3
Part 2-2: Particular requirements for pliable conduit systems; (VDE 0605 Teil 2-3):1995-12
German version EN 50086-2-2:1995 DIN EN 50086-2-4 ' '

Systémes de conduit pour installations électriques —

: . BN N o Ersatz fur
Partie 2-2: Régles particulieres pour les systémes de conduit cintrables; DIN 57605
Version allemande EN 50086-2-2:1995 (VDE 0605):1982-04

Die Europaische Norm EN 50086-2-2 :1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit
Die EN 50086-2-2 wurde am 06. 12. 1994 angenommen.

Fir Erzeugnisse, die vor dem 1996-12-01 der einschlagigen nationalen Norm entsprochen haben, wie durch den Hersteller
oder durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm fur die Fertigung bis 2001-12-01
weiter angewendet werden.
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(VDE 0605 Teil 1):1994-05,
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(VDE 0605 Teil 2-1):1995-12,

(VDE 0605 Teil 2-4):1994-09
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DIN EN 50086-2-2 (VDE 0605 Teil 2-2):1995-12

Nationales Vorwort

Zustandig fur diese Europaische Norm ist in Deuschland das UK 543.3 ,Elektroinstallationsrohre, -schlauche und
Zubehor* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Friihere Ausgaben

DIN 57605 (VDE 0605):1982-04

Anderungen

Gegeniiber DIN 57605 (VDE 0605):1982-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— EN 50086-2-2:1995 wurde ubernommen.
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EUROPEAN STANDARD
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ICS 29.120.10

Deskriptoren:  Elektrische Kabel- und Leitungsanlage, biegsames Elektroinstallationsrohr, mechanische Eigenschaften,
elektrische Eigenschaften, Priifung

Deutsche Fassung

Elektroinstallationsrohrsysteme fur elektrische Installationen
Teil 2-2: Besondere Anforderungen fur biegsame Elektroinstallationsrohrsysteme

Conduit systems for electrical installations Systémes de conduit pour installations
Part 2-2: Particular requirements for pliable électriques
conduit systems Partie 2-2: Régles particulieres pour les

systéemes de conduit cintrables

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 1994-12-06 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm
ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
und dem Vereinigten Kdnigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brissel

© 1995 Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten Ref. Nr. EN 50086-2-2:1995 D
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EN 50086-2-2:1995

Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von dem Technischen Komitee TC 113 ,Kabelfiihrungssysteme* ausgearbeitet.

Der Text des Entwurfs wurde der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1994-12-06 als
EN 50086-2-2 angenommen..

Dieser Teil 2-2 enthalt besondere Anforderungen fir biegsame Elektroinstallationsrohrsysteme.

Ein Elektroinstallationsrohrsystem, welches die Priifungen nach dieser Norm besteht, wird als sicher im Gebrauch
angesehen.

Der Text dieser Norm wird zur Abstimmung gegeben.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spéatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung Glbernommen werden muf3  (dop): 1995-12-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen,
zurlickgezogen werden missen (dow): 1996-12-01

Fir Erzeugnisse, die vor dem 1996-12-01 der einschlagigen nationalen Norm entsprochen haben, wie durch den
Hersteller oder durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm fir die Fertigung
bis 2001-12-01 noch weiter angewendet werden.

Dieser Teil 2-2 ergénzt oder andert die entsprechenden Abschnitte der EN 50086-1:1993 Elektroinstallationsrohr-
systeme fur elektrische Installationen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen.

Wo ein bestimmter Abschnitt von Teil 1 nicht im Teil 2-2 erwahnt ist, gilt dieser Abschnitt, soweit er verninftig
erscheint. Wo dieser Teil 2-2 ,Erganzung®, ,Anderung” oder ,Ersatz* angibt, muR der in Frage kommende entspre-
chende Text des Teils 1 entsprechend angepal3t werden.

Abschnitte, Tabellen und Bilder, die zusatzlich zu denen in Teil 1 sind, werden beginnend mit 101 durchnumeriert.
Anhénge, die diese des Teils 1 erganzen, sind bezeichnet mit AA, BB usw.
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