DEUTSCHE NORM Zurickgezogen: 1999-07  354,ar 1096

Deutsche Fassung EN 50104:1995

Elektrische Gerate fir das Aufspiren und die Messung von DIN
Sauerstoff ==
Anforderungen an das Betriebsverhalten und Prifverfahren EN 50104

Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation

v D E Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter VD E 0400

nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz

Teil 20

ICS 19.080

Deskriptoren: Elektrisches Gerét, Sauerstoff, Betriebsverhalten,
Prufverfahren, Elektrotechnik

Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen —
Performance requirements and test methods;
German version EN 50104:1995

Appareils électriques de détection et de mesure d'oxygene —
Reégles de fonctionnement et méthodes d'essais;
Version allemande EN 50104:1995

Beginn der Gultigkeit
Die EN 50104 wurde am 1994-12-06 angenommen.
Norm-Inhalt war verdffentlicht als E DIN EN 50104:1992-11.

Die Europaische Norm EN 50104:1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Fortsetzung Seite 2 und 3 und
14 Seiten EN

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. und VDE Verband Deutscher Elektrotechniker e.V.
Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN, Berlin, und
des VDE, Frankfurt am Main, gestattet.

Einzelverkauf und Abonnements durch VDE-VERLAG GMBH, 10625 Berlin

Einzelverkauf auch durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin - 01.96 v

Full document details: DIN EN 50104:1996-01

Ref. Nr. DIN EN 50104 (VDE 0400 Teil 20):1996-01

Docunighis

Beuth-Vertr.-Nr. 3312
Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-50104-1996-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-50104-1996-01

Zurlickgezogen: 1999-07

Seite 2
DIN EN 50104 (VDE 0400 Teil 20):1996-01

Nationales Vorwort

Diese Norm beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Unterkomitee 31-9 ,Electrical apparatus for the detection
and measurement of combustible gases to be used in industrial and commercial potentially explosive atmosphe-
res" des Technischen Komitees 31 ,Electrical apparatus for explosive atmospheres — General requirements” des
Europaischen Komitees fir Elektrotechnische Normung (CENELEC) ausgearbeiteten Norm EN 50104 ,Electrical
apparatus for the detection and measurement of oxygen — Performance requirements and test methods", Ausgabe
1995-01.

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 966.1 ,MeR3- und Warngerate fir gefahrliche Gase*
der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zustandig.

Der Zusammenhang der in dieser Norm zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nach-
stehend wiedergegeben.

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verwei-
sung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gliltig.

Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk
EN 50014:1992 - DIN EN 50014 (VDE 0170/0171 VDE 0170/0171 Teil 1
Teil 1):1994-03
EN 50015:1977 *) - DIN EN 50015 (VDE 0170/0171 VDE 0170/0171 Teil 2
Teil 2):1995-01
EN 50016:1977 - DIN EN 50016 VDE 0170/0171 Teil 3
(VDE 0170/0171 Teil 3):1978-05
EN 50017:1977 *) - DIN EN 50017 (VDE 0170/0171 VDE 0170/0171 Teil 4
Teil 4):1995-02
EN 50018:1977 *) - DIN EN 50018 (VDE 0170/0171 VDE 0170/0171 Teil 5
Teil 5):1995-03
EN 50019:1994 - DIN EN 50019 VDE 0170/0171 Teil 6
(VDE 0170/0171 Teil 6):1978-05
EN 50020:1994 - DIN EN 50020 VDE 0170/0171 Teil 7
(VDE 0170/0171 Teil 7):1978-05
EN 50028:1986 - DIN VDE 0170/0171-9 (VDE VDE 0170/0171 Teil 9
0170/0171 Teil 9):1988-07
EN 50039:1980 - DIN EN 50039 VDE 0170/0171 Teil 10
(VDE 0170/0171 Teil 10):1982-04
EN 50081-1:1992 - DIN EN 50081-1 (VDE 0839 Teil VDE 0839 Teil 81-1
81-1):1993-03
EN 50081-2:1993 - DIN EN 50081-2 (VDE 0839 Teil VDE 0839 Teil 81-2
81-2):1994-03
EN 50082-1:1992 - DIN EN 50082-1 (VDE 0839 Teil VDE 0839 Teil 82-1
82-1):1993-03
EN 50082-2: — - E DIN EN 50082-2 (VDE 0839 Teil | VDE 0839 Teil 82-2
82-2):1994-11
HD 323.2.6 S2:1988 IEC 68-2-6:1982 DIN IEC 68-2-6:1990-06 -
*) Fir diese Européischen Normen liegen bereits Folgeausgaben vor, die auch schon als Deutsche Normen
Ubernommen wurden. Sowohl in der Konkordanzliste (Spalte 3) als auch bei dem Literaturhinweis im Nationa-
len Anhang ist diesem Sachverhalt bereits Rechnung getragen.
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(informativ)

Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefahrdete Bereiche — Allgemeine
Bestimmungen,;
Deutsche Fassung EN 50014:1992

Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefahrdete Bereiche — Olkapselung ,0";
Deutsche Fassung EN 50015:1994

Elektrische Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche —
Uberdruckkapselung ,p“

Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgeféhrdete Bereiche — Sandkapselung ,g“;
Deutsche Fassung EN 50017:1994

Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefahrdete Bereiche — Druckfeste
Kapselung ,d*;
Deutsche Fassung EN 50018:1994

Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefahrdete Bereiche —
Erhohte Sicherheit ,e";
Deutsche Fassung EN 50019:1994

Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgeféhrdete Bereiche — Eigensicherheit ,i“;
Deutsche Fassung EN 50020:1994

Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgeféahrdete Bereiche —
Eigensichere elektrische Systeme i

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Fachgrundnorm Stéraussendung —
Teil 1: Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe;
Deutsche Fassung EN 50081-1:1992

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Fachgrundnorm Stéraussendung —
Teil 2: Industriebereich;
Deutsche Fassung EN 50081-2:1993

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Fachgrundnorm Storfestigkeit —
Teil 1: Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe;
Deutsche Fassung EN 50082-1:1992

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Fachgrundnorm Storfestigkeit —
Teil 2: Industriebereich;
Deutsche Fassung EN 50082-2:1995

Elektrotechnik — Grundlegende Umweltprufverfahren — Priifung Fc und Leitfaden:
Schwingen, sinusformig; Identisch mit IEC 68-2-6:1982 (Stand 1985)

Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefahrdete Bereiche —
VerguRkapselung ,m*;
Deutsche Fassung EN 50028:1987
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EUROPAISCHE NORM EN 50104
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE Januar 1995

ICS 19.080

Deskriptoren: Elektrisches Gerat, Mel3gerat, Aufspiren, Messung, Konzentration, Sauerstoff, Begriff, Sicherheit,
Betriebsverhalten, Priifung, Prifbedingungen

Deutsche Fassung

Elektrische Gerate flr das Aufsplren und die Messung von Sauerstoff
Anforderungen an das Betriebsverhalten und Prifverfahren

Electrical apparatus for the detection and Appareils électriques de détection et de mesure
measurement of oxygen d'oxygéne
Performance requirements and test methods Régles de fonctionnement et méthodes d'essais

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 1994-12-06 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied
auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brissel

© 1995 Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten Ref. Nr. EN 50104:1995 D
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