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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchflihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VDE 01 1 5
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Applications ferroviaires — Installations fixes — Appareillage a courant
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Die Europaische Norm EN 50123-6:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giiltigkeit
Die EN 50123-6 wurde am 2002-09-01 angenommen.
Daneben darf DIN EN 50123-6 (VDE 0115 Teil 300-6):1998-10 noch bis 2005-09-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Far die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium AK 351.2.7 ,Schaltgerate” im UK 351.2 ,Ortsfeste Anlagen
der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustéandig.

Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN EN 50123-6 (VDE 0115 Teil 300-6):2002-01.
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DIN EN 50123-6 (VDE 0115 Teil 300-6):2003-09
Anderungen

Gegeniber DIN EN 50123-6 (VDE 0115 Teil 300-6):1998-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Durch Verlagerung von Abschnitten in die Européische Norm EN 50123-1:2003 wurde diese
Européische Norm technisch und redaktionell Gberarbeitet.

Frihere Ausgaben
DIN EN 50123-6 (VDE 0115 Teil 300-6):1998-10
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EUROPAISCHE NORM EN 50123-6

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2003

ICS 29.120.60; 45.020 Ersatz fir EN 50123-6:1998

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen
Ortsfeste Anlagen — Gleichstrom-Schalteinrichtungen
Teil 6: Gleichstrom-Schaltanlagen

Railway applications Applications ferroviaires
Fixed installations — D.C. switchgear Installations fixes — Appareillage a courant
Part 6: D.C. switchgear assemblies continu

Partie 6: Ensembles d'appareillage

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 2002-09-01 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen
Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Déanemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und dem
Vereinigten Konigreich.
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Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2003 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
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EN 50123-6:2003

VORWORT

Diese Europaische Norm wurde von dem SC 9XC ,Elektrische Versorgungs- und Erdungssysteme fiir éffent-
liche Transporteinrichtungen und Hilfsausriistungen (ortsfeste Installation)* des CENELEC Technischen Ko-
mitees TC 9X ,Elektrische und elektronische Anlagen fir Bahnen” erarbeitet.

Der Text des Entwurfs wurde dem Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELC am
2002-09-01 als EN 50123-6 angenommen.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 50123-6:1998.
Dieser Teil 6 muss in Verbindung mit EN 50123-1:2003 angewendet werden.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum der Verdffentlichung einer
identischen nationalen Norm (dop) 2003-09-01

— spatestes Datum fiir die Zuriickziehung
entgegenstehender nationaler Normen (dow) 2005-09-01
Anhange, die als ,normativ“ bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.
Anhange, die als ,informativ“ bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.
In dieser Norm ist Anhang A informativ.
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1 Anwendungsbereich

Diese Européische Norm behandelt metallgekapselte und isolierstoffgekapselte Gleichstromschaltanlagen,
die in ortsfesten Innenraumanlagen von Bahnnetzen mit Nennspannungen nicht Uber 3 000 V eingesetzt
werden.

Es ist vorgesehen, dass das einzelne, in der Kapselung der Schaltanlage eingebaute Betriebsmittel, z. B.
Leistungsschalter, in Ubereinstimmung mit den entsprechenden Teilen von EN 50123 konstruiert, gefertigt
und einzeln geprift wird (wobei die Kapselung nachzubilden ist, sofern erforderlich), oder — wenn es nicht
dieser Norm zuzuordnen ist — entsprechend der jeweilig anwendbaren Norm.

ANMERKUNG 1 Die in dieser Européischen Norm enthaltenen Anforderungen betreffen die Schaltgeratekombination als
solche, ihre Kapselung und den gegenseitigen Einfluss mit den gekapselten Einrichtungen.

ANMERKUNG 2 Anforderungen an die elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) werden in EN 50121-5 behandelt und
zusétzliche Anforderungen im Hinblick auf die Zuverlassigkeit (RAMS) sind in EN 50126 enthalten.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publika-
tionen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberar-
beitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europdischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbei-
tung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation (einschlieBlich Anderungen).

Siehe EN 50123-1:2003.

3 Begriffe

Far die Anwendung dieser Européischen Norm gelten die in EN 50123-1 angegebenen Begriffe.

4 Betriebsbedingungen

Die Ublichen Betriebsbedingungen sind im Abschnitt 4 und Anhang B der EN 50123-1 flr Innenraumanlagen
angegeben. In dieser Europaischen Norm werden der Verschmutzungsgrad PD4 und die Uberspannungs-
kategorien (siehe Anmerkungen zu Tabelle 1 von EN 50123-1), wie in EN 50124-1 beschrieben, als bliche
Betriebsbedingungen betrachtet.

5 Kenndaten von Schaltanlagen

Die Kenndaten von Schaltanlagen sind wie folgt anzugeben:
a) Art der Kapselung der Schaltanlage;

b) Auflistung der enthaltenen Schaltfelder;
c) Bemessungs-Isolationsspannungen;
d) Bemessungswerte der in der Kapselung enthaltenen Einrichtungen, wie in anwendbaren Normen

angegeben;
e) Eignung der Anlage fur Erdschlussschutz;
f)  detaillierte Anforderungen an Steuerungs- und Schutzeinrichtungen (siehe EN 50123-7).

Weitere wesentliche KenngréBen sind in A.2 aufgefiihrt.
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6 Konstruktions-KenngréBen

6.1 Allgemeines

Kapselungen kénnen metallisch oder nichtmetallisch sein. Nichtmetallische Kapselungen dirfen flir Nenn-
spannungen Uber 1,5 kV nicht verwendet werden.

Wenn sowohl leitfdhige als auch nichtleitfahige Werkstoffe verwendet werden, gelten alle hier genannten
Anforderungen auch weiterhin, ausgenommen fir Luftstrecken; diese mussen flur das jeweils aktuelle Isolier-
verhalten entworfen und geprift werden.

Eine aus Mauerwerk bestehende Zelle wird nicht als Kapselung im Sinne dieser Norm angesehen.

Der FuBboden darf als Teil einer Kapselung angesehen werden. Die zu ergreifenden MaBnahmen, um den
durch den FuBboden gebotenen Schutzgrad zu erreichen, missen Gegenstand einer Vereinbarung zwischen
Kéufer und Lieferant sein.

Die Wande eines Raumes dirfen nicht als Teile der Kapselung angesehen werden.

Schaltanlagen sowie die entsprechenden Kapselungen miissen so konstruiert sein, dass Betrieb, Uberprii-
fung und Instandhaltung, Erdung angeschlossener Kabel und der Sammelschienen, Fehlerortbestimmung an
Kabeln, Spannungsprifungen an angeschlossenen Kabeln oder anderen Einrichtungen sowie die Beseiti-
gung elektrostatischer Ladungen gefahrlos und leicht durchgeflihrt werden kénnen.

Alle verwendeten Materialien missen der Qualitédt und Klasse entsprechen, die fir die Arbeit unter den fest-
gelegten Bedingungen am zweckmaBigsten sind. Besonders ist auf die Feuchtebesténdigkeit und Feuerfes-
tigkeit zu achten; wenn nicht ein Brandverhalten der Klasse FO zuldssig ist (siehe EN 50123-1, Anhang B),
mussen die verwendeten Materialien aus Metall oder selbstverldschend sein, so dass die Gefahr einer
Brandausbreitung von einem Schrank zum anderen méglichst gering ist.

Die Auswahl der verwendeten Materialien und der konstruktive Aufbau der Anlage missen so erfolgen, dass
die Korrosion durch atmosphérische und elektrolytische Effekte méglichst gering ist.

Européische Regeln Uber die Verwendung gesundheitsschadlicher oder giftiger Materialien missen ein-
gehalten werden.

Alle baugleichen Einrichtungen mit gleichen Kennwerten und Eigenschaften, die Bestandteil einer Anlage far
einen bestimmten Anwendungsfall sind, missen untereinander austauschbar sein.

Innerhalb einer Schaltanlage muss verhindert werden, dass ein ausfahrbares Schaltgerat in ein Schaltfeld mit
anderer Funktion oder mit héheren Bemessungsstrémen eingefahren werden kann.

Innerhalb von Schottrdumen muss ausreichend Platz fir das Einfihren und den Anschluss ankommender
Kabel vorhanden sein, ohne deren Mindest-Biegeradien zu unterschreiten.

Die abnehmbaren Teile von Schutzkapselungen missen an den feststehenden Teilen nach 6.7 zuverlassig
befestigt sein. Durch das Betétigen des Betriebsmittels darf kein zufélliges Lockern oder Herausldsen verur-
sacht werden.

Alle Einrichtungen und Verbindungen mussen fur sichere(n) Betrieb, Steuerung und Schutz des betreffenden
Betriebsmittels vorgesehen sein, ganz gleich, ob dies besonders erwéhnt wurde oder nicht. Das Betriebsmit-
tel muss in angemessener Weise geerdet, isoliert, geschirmt oder gekapselt sein, so wie es zum Schutz des
Betriebsmittels und fir die Sicherheit der mit dem Betrieb und Instandhaltung betrauten Personen zweck-
manig ist.

Steuer- und Hilfsstromkreise sowie Kontakte missen den Anforderungen nach 5.2 der EN 50123-1 entspre-
chen.

Die verschiedenen Bauelemente, die in der Kapselung enthalten sind, unterliegen den flr sie zutreffenden
Normen.
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6.2 Isolationsanforderungen

Prifspannungen und Luftstrecken sind in Tabelle 1 von EN 50123-1 angegeben. In Anhang D von
EN 50123-1 sind empfohlene Werte von Kriechwegen angegeben.

Kriechwege, Isolationsabstdnde und Luftstrecken von Einbaugeréten in Schaltanlagen missen die negativen
Einflusse der lonisierung der Luft (aufgrund von Schaltlichtbégen) in Betracht ziehen. Luftstrecken zwischen
der Lichtbogenkammer eines Schaltgerats und metallischen oder nichtmetallischen Teilen (d. h. Uber oder
seitlich der Lichtbogenkammer) missen den Angaben des Schaltgerateherstellers entsprechen.

Fir den Fall, dass eine Metallkapselung innen vollstédndig oder teilweise mit Isolierstoff ausgekleidet ist, muss
diese Auskleidung zuverléssig an der Kapselung befestigt sein.

Falls eine Schaltanlage Trennteile enthélt und bei Wartungsarbeiten Zugang in die Kapselung erforderlich ist,
mussen die Sammelschienen und alle anderen Leiter durch eine Abdeckung abgetrennt sein. Offnungen
durch eine solche Abdeckung fir den Hauptstromkreis, Sammelschienen usw. missen durch Blenden abge-
deckt sein, welche verriegelt werden kénnen.

6.3 Primaranschliisse

Schaltfelder mit fest eingebauten Geraten dirfen mit fest angebrachten oder mit I6sbaren (Schraub- oder
Steck-) Verbindungen ausgerustet sein. Schaltfelder mit Trennteilen diirfen mit Einfahrkontakten ausgeristet
sein.

6.4 Anordnung bei Primaranschlissen

Bei Schaltanlagen mit fest eingebauten Geraten mussen die Anschllisse des Hauptstromkreises in der b-
lichen Einbausituation der Schaltfelder zugénglich sein.

6.5 Erdung

ANMERKUNG  Abhéngig von den Anforderungen an die Erdung im Gleichspannungsnetz bedeutet ,Erdung” entweder
die Verbindung mit ,Erde“ oder mit der Ruickleitung.

6.5.1 Erdung des Hauptstromkreises

Um Instandhaltungsarbeiten gefahrlos durchfiihnren zu kénnen, miissen alle Teile des Hauptstromkreises, zu
denen Zugang erforderlich oder vorgesehen ist, durch geeignete Vorrichtungen geerdet werden kénnen. Das
gilt nicht flr solche Teile, die als Trennteil oder herausnehmbarer Teil ausgefuhrt sind, und die nach erfolgter
Trennung von der Schaltanlage beruhrbar werden.

Trennteile mit Kondensatoren diurfen hingegen erst dann herausgenommen werden kdénnen, wenn die Kon-
densatoren bis auf ungefahrliche Werte entladen wurden.

Wenn es sich bei den Trennteilen um Leistungsschalter handelt, dann muss die Erdverbindung durchgefuhrt
werden, bevor die Blenden geéffnet sind, und die Blenden miissen geschlossen sein, bevor die Erdverbin-
dung unterbrochen wird.

Erdungsschalter missen die Anforderungen von EN 50123-3 erflllen. Die Anforderung, dass die Stellung von
Erdungsschaltern erkennbar sein muss, ist erflllt, wenn eine der nachstehenden Bedingungen eingehalten
wird:

— die Trennstrecke ist sichtbar;

— die Stellung des Trennteils gegenlber dem festen Teil ist eindeutig sichtbar und die Stellungen im Fall
vollstéandiger Verbindung und vollstandiger Trennung sind eindeutig erkennbar;

— die Stellung des Erdungsschalters wird durch eine zuverldssige Anzeigevorrichtung angezeigt.
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6.5.2 Erdung der Kapselung

Der Kaufer muss in seiner Anfrage angeben, wie die Kapselung entsprechend 6.5.7 von EN 50123-7-1 geer-
det werden soll (z. B. an der Riickleitung oder an Erde).

Die metallischen Teile der Kapselung, wie Rahmen, Konstruktion und feststehende Teile miissen untereinan-
der und mit einem geeigneten Erdungs-Anschlusspunkt verbunden werden, der an einer geeigneten Stelle
angeordnet ist, um die Verbindung an die Haupterdungsanlage zu erméglichen. Der Erdungsanschluss muss
in geeigneter Weise gegen Korrosion geschutzt sein. Das genormte Erdungs-Symbol muss angemessen und
dauerhaft angebracht sein.

Uber die gesamte Lange der metallgekapselten Schaltanlage ist ein Erdungsleiter vorzusehen, an dem die
einzelnen Erdungs-Anschlusspunkte angeschlossen werden kénnen. Die Stromdichte im Erdungsleiter darf
bei Kupfer 200 A/mm2, bezogen auf einen Erdschluss-Strom von 10 000 A, 1 s, nicht Uberschreiten; deshalb
muss sein Querschnitt mindestens 50 mm? betragen. Der Erdungsleiter muss durch einen deutlich und dau-
erhaft gekennzeichneten Erdungs-Anschlusspunkt abgeschlossen werden.

Die Durchgéngigkeit des Erdungssystems muss sichergestellt sein, wobei die durch den eventuellen Strom-
fluss bedingten thermischen und mechanischen Beanspruchungen durch Héhe und Dauer des Stromes in
Betracht zu ziehen sind.

Der K&ufer muss Abweichungen von dem oben genannten Erdungssystem in die Anfrage aufnehmen.

Der Kaufer muss in seiner Anfrage den maximalen Erdschlussstrom angeben. Der Standardwert fur die
Dauer ist 0,25 s aufgrund der typischen Abschaltzeit des(der) wechselspannungsseitigen Gleichrichter-Leis-
tungsschalter(s). Falls der Kaufer eine l1ngere Dauer bendtigt, muss er dies in der Anfrage angeben.

Die Erdungs-Anschlusspunkte und -Leiter mlssen fir den Erdschlussstrom ausgelegt sein. Die Kapselung
jedes Schaltfeldes muss an diesen Erdleiter angeschlossen sein. Alle Metallteile innerhalb eines
Schaltfeldes, die nicht zu einem Haupt-, Steuer- oder Hilfsstromkreis gehdren, miissen ebenfalls direkt oder
Uber Metallteile der Konstruktion mit dem Erdleiter verbunden sein.

In diesem letzteren Fall darf die Erdung der genannten Bauteile, wie Wénde und Turen von Feldern, durch
gewohnliche Konstruktionsbauteile erfolgen, die einen angemessenen elektrischen Durchgang und einen
ausreichenden Querschnitt aufweisen. Flir Schrauben, Bolzen oder &hnliche Befestigungsmittel, die auf den
Ubergangswiderstand des Erdleiters Einfluss haben, miissen in den Bedienanweisungen Anforderungen
enthalten sein, wie Oberflachen zu sdubern und feste Anschliisse sicherzustellen sind.

Die Metallteile eines Trennteils, die bestimmungsgeman in der Betriebsstellung zu erden sind, missen auch
in den Praf- und Trennstellungen sowie in allen Zwischenstellungen mit Erde verbunden bleiben.

Der Kaufer muss in der Anfrage angeben, wenn das Erdungssystem von den Anforderungen dieses
Abschnitts abweicht.

6.6 Schutzart und innerer Fehler

6.6.1 Schutz gegen Zugang zu aktiven Teilen und vor Beriihrung von sich bewegenden Teilen

Bei metallgeschotteten und nichtmetallisch geschotteten Schaltanlagen muss die Schutzart festgelegt wer-
den. Falls erforderlich missen unterschiedliche Schutzarten fir die Turen, Wande, Schottungen und das
Dach des Gehéauses festgelegt sein. Bei teilgeschotteten Schaltanlagen braucht nur der Schutzgrad fir die
Kapselung festgelegt zu werden.

Der Schutzgrad gegen Beriihrung von Personen mit aktiven Teilen von Hilfsstromkreisen und sich bewegen-
den Teilen (glatte drehende Wellen und sich bewegende Verbindungen ausgenommen) muss durch die in
Tabelle 1 festgelegte Bezeichnung, die der EN 60529 entnommen wurde, angegeben sein.

Far Innenraumanlagen wird Ublicherweise kein Schutzgrad gegen das Eindringen von Wasser vorgesehen.
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