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Beginn der Giltigkeit
Die von CENELEC am 2007-12-01 angenommene EN 50131-2-2 gilt als DIN-Norm ab 2008-09-01.

Daneben darf DIN CLC/TS 50131-2-2 (VDE V 0830-2-2-2):2005-11 noch bis 2010-12-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 50131-2-2 (VDE 0830-2-2-2):2007-09.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 713.1 ,Gefahrenmelde- und Uberwachungsanlagen“ der
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de)
zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN CLC/TS 50131-2-2 (VDE V 0830-2-2-2):2005-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die mit der Anwendung CLC/TS 50131-2-2 gesammelten Erfahrungen wurden bertcksichtigt.
b) Die Verstandlichkeit der Formulierungen wurde verbessert.

c) Eine Harmonisierung bei der Verwendung von Begriffen und Abkirzungen mit der EN 50131-1 wurde,
wo immer mdglich, durchgefiihrt.

d) Die Tabelle 1 aus der CLC/TS 50131-2-2 wurde auf 2 Tabellen (Tabelle 1 und Tabelle 2) aufgeteilt, um
ein eindeutiges Verstandnis zu ermdglichen.

e) Die Anforderung der erheblichen Reichweitenreduzierung wurde klarer dargestellt.

f)  Ein GroBteil der in Abschnitt 4 gestellten Anforderungen wurden zum einen mit der zu dem Zeitpunkt
vorliegenden Fassung der EN 50131-1 harmonisiert, zum anderen an die aus den Tests der
vorangegangenen Version gewonnenen Erfahrungen angepasst.

g) Abschnitt 6 wurde in weiten Teilen Uberarbeitet.

h) Die Magnete aus Anhang A wurden neu spezifiziert, um eine Beschaffung und einen sinnvollen Test
damit zu erméglichen.

i) Die Gehtestdiagramme in Anhang C wurden teilweise Uberarbeitet.
j) Essind Anpassungen im D.2 bezlglich der zuldssigen Toleranzen vorgenommen worden.

Friihere Ausgaben

DIN CLC/TS 50131-2-2 (VDE V 0830-2-2-2): 2005-11
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Nationaler Anhang NA

(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1
Europaische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
p VDE-Vorschriftenwerk
EN 50130-4 - DIN EN 50130-4 VDE 0830-1-4
+ A1 (VDE 0830-1-4)
+ A2
EN 50130-5 - DIN EN 50130-5 VDE 0830-1-5
(VDE 0830-1-5)
EN 50131-1 - DIN EN 50131-1 VDE 0830-2-1
(VDE 0830-2-1)
EN 50131-6 - DIN EN 50131-6 VDE 0830-2-6
(VDE 0830-2-6)
EN 60068-1 IEC 60068-1 DIN EN 60068-1 -
+ A1
EN 60068-2-52 IEC 60068-2-52 DIN EN 60068-2-52 -
EN 60404-5 |IEC 60404-5 DIN EN 60404-5 -
+ A1
- IEC 60404-8-1 DIN IEC 60404-8-1 —
+ A1
EN 60404-14 |IEC 60404-14 DIN EN 60404-14 -
EN 60529 IEC 60529 DIN EN 60529 VDE 0470-1
+ A1 + A1 (VDE 0470-1)
3
Documents

Full document details: DIN EN 50131-2-2:2008-09

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-50131-2-2-2008-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-50131-2-2-2008-09

DIN EN 50131-2-2 (VDE 0830-2-2-2):2008-09

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 50130-4 (VDE 0830-1-4), Alarmanlagen — Teil 4: Elektromagnetische Vertrdglichkeit — Produktfamili-
ennorm: Anforderungen an die Stérfestigkeit von Anlageteilen fiir Brand- und Einbruchmeldeanlage sowie
Personen-Hilferufanlagen

DIN EN 50130-5 (VDE 0830-1-5), Alarmanlagen — Teil 5: Methoden fiir Umweltpriifungen

DIN EN 50131-1 (VDE 0830-2-1), Alarmanlagen — Einbruch- und Uberfallmeldeanlagen — Teil 1: Systeman-
forderungen

DIN EN 50131-6 (VDE 0830-2-6), Alarmanlagen — Einbruch- und Uberfallmeldeanlagen — Teil 6: Energiever-
sorgungen

DIN EN 60068-1, Umweltpriifungen — Teil 1: Allgemeines und Leitfaden

DIN EN 60068-2-52, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifverfahren — Prifung Kb: Salznebel, zyklisch (Natrium-
chloridlésung)

DIN EN 60404-5, Magnetische Werkstoffe — Teil 5: Dauermagnetwerkstoffe (hartmagnetische Werkstoffe) —
Verfahren zur Messung der magnetischen Eigenschaften

DIN IEC 60404-8-1, Magnetische Werkstoffe — Teil 8-1: Anforderungen an einzelne Werkstoffe — Hartmagne-
tische Werkstoffe (Dauermagnete)

DIN EN 60404-14, Magnetische Werkstoffe — Teil 14: Verfahren zur Messung des magnetischen Dipolmo-
mentes einer Probe aus ferromagnetischem Werkstoff mit dem Abzieh- oder dem Drehverfahren

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch Gehéduse (IP-Code)
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EUROPAISCHE NORM EN 50131-2-2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2008

ICS 13.320 Ersatz fur CLC/TS 50131-2-2:2004

Deutsche Fassung

Alarmanlagen —
Einbruch- und Uberfallmeldeanlagen —
Teil 2-2: Einbruchmelder — Passiv-Infrarotmelder

Alarm systems — Systemes d’'alarme —

Intrusion and hold-up systems — Systémes d’alarme contre l'intrusion et les hold-
Part 2-2: Intrusion detectors — Passive infrared up —

detectors Partie 2-2: Détecteurs d’intrusion — Détecteurs a

infrarouges passifs

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2007-12-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem
Vereinigten Kénigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee flr Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2008 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 50131-2-2:2008 D
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EN 50131-2-2:2008

Vorwort
Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CENELEC/TC 79 ,Alarmanlagen*” erstellt.

Der Text des Entwurfes wurde im Rahmen des Einstufigen Annahmeverfahrens durch CENELEC als
EN 50131-2-2 am 2007-12-01 angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt CLC/TS 50131-2-2:2004.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden
muss (dop):  2008-12-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
missen (dow): 2010-12-01

Reihe EN 50131 wird aus folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel ,Alarmanlagen — Einbruch- und
Uberfallmeldeanlagen” bestehen:

Teil 1 Systemanforderungen
Teil 2-2 Einbruchmelder — Passiv-Infrarotmelder
Teil 2-3 Anforderungen an Mikrowellenmelder

Teil 2-4 Anforderungen an Passiv-Infrarotdualmelder und Mikrowellenmelder
Teil 2-5 Anforderungen an kombinierte Passiv-Infrarot- und Ultraschallmelder
Teil 2-6 Anforderungen an Offnungsmelder (Magnetkontakte)

Teil 2-7-1  Glasbruchmelder — Akustisch

Teil 2-7-2  Glasbruchmelder — Passiv

Teil 2-7-3  Glasbruchmelder — Aktiv

Teil 3 Melderzentrale

Teil 4 Signalgeber

Teil 5-3 Anforderungen an Ubertragungsgerate, die Funkfrequenz-Techniken verwenden
Teil 6 Energieversorgungen

Teil 7 Anwendungsregeln

Teil 8 Nebelgerate flr Sicherungsanwendungen
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Einleitung

Diese Europaische Norm befasst sich mit Passiv-Infrarotmeldern (im Folgenden als Melder bezeichnet), die
Teil von in Gebauden installierten Einbruchmeldeanlagen sind. Sie berlicksichtigt vier Sicherheitsgrade und
vier Umweltklassen.

Der Zweck eines Melders ist, das breite Spektrum von Infrarotstrahlung, die durch einen Eindringling abgege-
ben wird, zu erkennen und die erforderliche Auswahl von Signalen oder Meldungen, die vom tbrigen Teil der
Einbruchmeldeanlage verwendet werden, zur Verfligung zu stellen.

Die Anzahl und Anwendungsmadglichkeiten dieser Signale oder Meldungen fallen fiir Anlagen, die fir héhere
Grade festgelegt sind, umfangreicher aus.

Diese Europdische Norm befasst sich nur mit Anforderungen an und Prifungen der Melder. Andere Arten
von Meldern werden durch andere Dokumente abgedeckt, die in der Reihe EN 50131-2 genannt werden.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fir in Geb&ude installierte Passiv-Infrarotmelder und beriicksichtigt die Sicher-
heitsgrade 1 bis 4 (siehe EN 50131-1), exklusiv oder nicht exklusiv verdrahtete oder drahtlose Melder und
deckt die Umweltklassen | bis IV ab (siehe EN 50130-5). Diese Europédische Norm enthalt keine Anforderun-
gen an Passiv-Infrarotmelder, die flr die Verwendung im Freien vorgesehen sind.

Ein Melder muss alle Anforderungen des festgelegten Grades erfillen.

Zusétzlich zu den in dieser Europdischen Norm verbindlich festgelegten Funktionen darf ein Melder Uber
weitere Funktionen verfiigen, sofern diese nicht den ordnungsgemé&Ben Betrieb der verbindlichen Funktionen
des Melders beintrachtigen.

Diese Europaische Norm wird nicht auf Verbindungen zwischen Anlagenteilen angewandt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 50130-4, Alarmanlagen — Teil 4: Elektromagnetische Vertrdglichkeit — Produktfamiliennorm: Anforderun-
gen an die Stérfestigkeit von Anlageteilen fiir Brand- und Einbruchmeldeanlagen sowie Personen-Hilferufan-
lagen

EN 50130-5, Alarmanlagen — Teil 5: Methoden fiir Umweltpriifungen

EN 50131-1, Alarmanlagen — Einbruch- und Uberfallmeldeanlagen — Teil 1: Systemanforderungen

EN 50131-6, Alarmanlagen — Einbruch- und Uberfallmeldeanlagen — Teil 6: Energieversorgungen

EN 60068-1, Umweltpriifungen — Teil 1: Allgemeines und Leitfaden (IEC 60068-1)

EN 60068-2-52, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifverfahren — Priifung Kb: Salznebel, zyklisch (Natriumchlorid-
lésung) (IEC 60068-2-52)

EN 60529, Schutzarten durch Gehéduse (IP-Code) (IEC 60529)
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3 Begriffe und Abkiirzungen

Fiar die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe und Abklrzungen in Ergdnzung zu den in
EN 50131-1 angegebenen.

3.1 Begriffe

3.11
grundlegendes Erfassungsziel
Warmequelle zur Uberpriifung der Funktion des Melders

3.1.2
fehlerhafte Funktion
physikalischer Zustand, der ein(e) unerwiinschte(s) Signal oder Meldung eines Melders erzeugt

3.1.3

Abdeckung

Beeinflussung der Erfassungsleistung unter Verwendung einer physikalischen Sperre wie z. B. Metall, Kunst-
stoffmaterialien, Papier, Sprihfilm oder Spriihlacke in unmittelbarer Nahe des Melders

3.1.4
Passiv-Infrarotmelder
Melder, der das Breitbandspektrum der Infrarotstrahlung erfasst, die von einem Menschen ausgesandt wird

3.1.5
simuliertes Gehtestziel
nichtmenschliche Warmequelle zur Simulation des genormten Gehtestziels

3.1.6

genormtes Gehtestziel

Person mit normalem Gewicht und normaler GréBe, die mit eng anliegender Kleidung einem Eindringling
entsprechen soll

3.1.7

Gehtest

Funktionsprufung, wahrend der ein Melder durch das genormte Gehtestziel in einer kontrollierten Umgebung
angeregt wird

3.1.8

Gehtest-Haltung, kriechend

das genormte Gehtestziel muss sich auf Handen und Knien, die mit dem Boden Kontakt haben, vorwérts be-
wegen

3.1.9

Gehtest-Haltung, aufrecht

bei der aufrechten Haltung muss das genormte Gehtestziel aufrecht mit an den Kérperseiten angelegten Ar-
men stehen und gehen. Das genormte Gehtestziel beginnt und endet einen Durchgang mit nebeneinander
stehenden FuBen.

3.2 Abkiirzungen

HDPE  Hochdichtes Polyethylen

PIR Passiv-Infrarot

EMV Elektromagnetische Vertraglichkeit
SWT Genormtes Gehtestziel

BDT Grundlegendes Erfassungsziel
FOV Sichtfeld
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4 Anforderungen an die Funktion

4.1 Verarbeitung von Ereignissen
Die Melder missen die in Tabelle 1 aufgeflhrten Ereignisse verarbeiten.

Tabelle 1 — Gradabhangig zu verarbeitende Ereignisse

EN 50131-2-2:2008

Grad
Ereignis
1 2 3 4
Einbrucherkennung (Detektion) M M M
Sabotageerkennung Op M M M
Abdeckerkennung Op Op M M
Erhebliche Verminderung der Reichweite Op Op Op M
Unterspannung Op Op M M
Totalausfall der Energieversorgung Op M M M
Interner Selbsttest Op Op M M
Fernausgeldster Selbsttest Op Op Op M
M = verbindlich
Op = wahlbar
Melder missen die in Tabelle 2 angegebenen Signale oder Meldungen erzeugen.
Tabelle 2 — Erzeugung von Signalen oder Meldungen
L Signale oder Meldungen
Ereignis
Einbruch Sabotage Stérung
Kein Ereignis NP NP NP
Einbruch M NP NP
Sabotage NP M NP
Abdeckung? M Op M
Erhebliche Verminderung
der Reichweite? M Op M
Unterspannung Op Op M
Totalausfall der
M
Energieversorgungb ©p Op
Bestandener interner
Selbsttest NP NP NP
Nicht bestandener interner
Selbsttest NP NP M
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Signale oder Meldungen
Ereignis
Einbruch Sabotage Stérung
Erfolgreicher fernaus-
geldster Selbsttest M NP NP
Nicht bestandener fern-
ausgeldster Selbsttest NP NP M
M = verbindlich
NP = nicht zul&ssig
Op = wahlbar
a

Stattdessen darf ein eigensténdiges Signal oder eine eigenstédndige Meldung abgegeben werden.

ANMERKUNG 1 Das erlaubt zwei Mdglichkeiten der Signalisierung einer Abdeckung oder Verminderung der
Reichweite: Entweder durch das Einbruch- und Stérungssignal oder durch ein eigensténdiges Signal oder eine ei-
gensténdige Meldung zur Abdeckung oder Verminderung der Reichweite. Das Einbruch- und Stérungssignal ist
vorzuziehen, da dieses weniger Verbindungen zwischen Melderzentrale und Melder erfordert. Falls mehrere Ereig-
nisse anstehen, kann es zu mehrdeutigen Signalkombinationen kommen. Um diese Mehrdeutigkeit zu vermeiden,
wird vorgeschlagen, dass Melder nicht gleichzeitig ,Einbruch“ und ,Stérung“ signalisieren sollten, ausgenommen
nur bei Abdeckerkennung. Das bedeutet, dass der Melder Signale zur Verarbeitung priorisieren sollte, z. B. in der
Reihenfolge 1. Einbruch, 2. Stérung, 3. Abdeckung.

Alternativ kann der Totalausfall der Energieversorgung durch den Ausfall der Datenkommunikation mit dem Melder
festgestellt werden.

ANMERKUNG 2  Wenn ein Ereignis in Tabelle 1 wéhlbare Signale oder Meldungen erzeugt, miissen diese wie in
dieser Tabelle angegeben erfolgen.

4.2 Detektion

421 Erfassungsleistung

Der Melder muss ein Einbruchsignal oder eine Einbruchmeldung erzeugen, wenn sich das genormte oder
das simulierte Gehtestziel bei den in Tabelle 3 festgelegten Geschwindigkeiten und Kérperhaltungen bewegt.
Fur die Detektion Uber die Erfassungsgrenze hinweg muss die fiir den Gehtest zurlickgelegte Strecke jeweils
1,5 m auf beiden Seiten der Erfassungsgrenze betragen. Fur die Detektion innerhalb der Erfassungsgrenze
muss die fir den Gehtest zuriickzulegende Strecke 3,0 m betragen.
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Tabelle 3 — Alilgemeine Anforderungen an Geschwindigkeiten und Kérperhaltungen
bei Gehtests

Priifung Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4

Detektion liber die Gefordert Gefordert Gefordert Gefordert
Erfassungsgrenze hinweg

Geschwindigkeit 1,0ms™ 1,0 ms™ 1,0ms™ 1,0ms™

Kérperhaltung Aufrecht Aufrecht Aufrecht Aufrecht
Detektion innerhalb der Gefordert Gefordert Gefordert Gefordert
Erfassungsgrenze

Geschwindigkeit 0,3ms™ 0,3ms™’ 0,2ms™ 0,1 ms™

Korperhaltung Aufrecht Aufrecht Aufrecht Aufrecht
Detektion bei hoher Nicht gefordert Gefordert Gefordert Gefordert
Geschwindigkeit

Geschwindigkeit Nicht anwendbar 2,0ms™ 25ms™ 3,0ms™

Kérperhaltung Nicht anwendbar Aufrecht Aufrecht Aufrecht
Detektion im Nahbereich Gefordert Gefordert Gefordert Gefordert

Entfernung 2,0m 2,0m 0,5m 0,5m

Geschwindigkeit 0,5ms™ 0,4 ms™ 0,3ms™ 0,2ms™

Kérperhaltung Aufrecht Aufrecht Kriechend Kriechend
Detektion bei unter- Nicht gefordert Nicht gefordert Gefordert Gefordert
brochenem
Bewegungsablauf?

Geschwindigkeit Nicht anwendbar Nicht anwendbar 1,0 ms™ 1,0ms™

Korperhaltung Nicht anwendbar Nicht anwendbar Aufrecht Aufrecht
Erhebliche Verminderung der Nicht gefordert Nicht gefordert Nicht gefordert Gefordert
festgelegten Reichweite®

Geschwindigkeit Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 1,0 ms™

Kérperhaltung Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Aufrecht

Bei Meldern der Grade 3 und 4 besteht der unterbrochene Bewegungsablauf darin, dass das SWT eine Strecke von 1 m mit
einer Geschwindigkeit von 1,0 ms™ zuriicklegt, fiir 5 s anhalt und danach den Bewegungsablauf wieder aufnimmt. Dieser Vor-
gang muss solange wiederholt werden, bis sich das SWT (ber den gesamten Erfassungsbereich bewegt hat. Dieser Ablauf
stellt genau eine Gehpriifung dar. Die Prifung muss in jede der Richtungen wiederholt werden, die in Bild C.3 dargestellt sind.

Die Mittel zum Erkennen einer erheblichen Reichweitenverminderung kénnen entweder durch Melder mit den entsprechenden
Funktionen (siehe 4.2.3) oder durch eine geeignete Anlagenausfiihrung zur Verfligung gestellt werden. Zwei oder mehrere Ge-
rate (z. B. ein Melder in Verbindung mit einer Kamera oder einem aktiven Sender oder einem zuséatzlichen Melder) kénnen in
der Anlage zusammenwirken und zusammengeschaltet werden, um Mittel zum Erkennen einer erheblichen Verminderung der
Reichweite zu liefern.

4.2.2 Anzeige der Detektion

Der Melder muss Uber eine Anzeige verfigen, um anzuzeigen, wenn eine Detektion ein Einbruchsignal oder
eine Einbruchmeldung erzeugt. Bei Meldern der Grade 1 und 2 muss diese Anzeige entweder fernbedienbar
Uber Zugangsebene 2 und/oder am Melder durch Entfernen einer gegen Sabotage geschiitzten Gehauseab-
deckung, wie in den Tabellen 1 und 4 beschrieben, aktiviert und deaktiviert werden kénnen. Bei Meldern der
Grade 3 und 4 muss diese Anzeige fernbedienbar ber Zugangsebene 2 aktiviert und deaktiviert werden
kénnen.

9
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 50131-2-2:2008-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-50131-2-2-2008-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-50131-2-2-2008-09

DIN EN 50131-2-2 (VDE 0830-2-2-2):2008-09
EN 50131-2-2:2008

4.2.3 Erhebliche Reichweitenverminderung

Melder des Grades 4 missen eine erhebliche Reichweitenverminderung oder einer Verminderung des Erfas-
sungsbereiches erkennen, z. B das absichtliche oder unbeabsichtigte Einbringen von Objekten oder Schir-
mungen in den Erfassungsbereich.

Eine Reichweitenverminderung entlang der Hauptachse der Erfassung von mehr als 50 % muss nach den
Anforderungen von Tabelle 2 und Tabelle 3 innerhalb von 180 s ein Signal oder eine Meldung erzeugen.

Wenn zusétzliche Einrichtungen fir das Erkennen einer erheblichen Reichweitenverminderung erforderlich
sind, muss auf die Dokumentation des Herstellers fur die Einrichtungen und deren Betrieb Bezug genommen
werden.

4.3 Betriebliche Anforderungen

4.3.1 Zeitspanne zwischen Einbruchsignalen oder -meldungen

Verdrahtete Melder missen ein Einbruchsignal oder eine Einbruchmeldung spatestens 15 s nach Ende des
vorhergehenden Signals oder der vorhergehenden Meldung zur Verfigung stellen kénnen.

Drahtlose Melder missen ein Einbruchsignal oder eine Einbruchmeldung spatestens, gemaB den nachfol-
genden Zeitspannen, nach Ende des vorhergehenden Signals oder der vorhergehenden Meldung zur Verfi-
gung stellen kénnen:

Grad 1 300 s
Grad 2 180 s
Grad 3 30s
Grad 4 15s

4.3.2 Einschaltverzégerung

Nachdem die Energieversorgung ihre vom Hersteller festgelegte Nennspannung erreicht hat, muss der Mel-
der alle funktionellen Anforderungen innerhalb von 180 s erfllen.

4.3.3 Selbsttests

4.3.3.1 Interner Selbsttest

Der Melder muss mindestens einmal innerhalb von 24 h automatisch einen Selbsttest nach den Anforde-
rungen der Tabellen 1 und 2 vornehmen. Wenn der Normalbetrieb des Melders bei einem internen Selbsttest
beeintrachtigt ist, muss die Dauer dieser Beeintrachtigung in jeder Zeitspanne von 2 h auf héchstens 30 s
begrenzt sein.

4.3.3.2 Fernausgeldster Selbsttest

Ein Melder muss einen Selbsttest nach den Anforderungen der Tabellen 1 und 2 innerhalb von 10 s, nach-
dem das Selbsttestsignal empfangen wurde, durchfuihren und die zugehdérigen Signale oder Meldungen er-
zeugen. Weiterhin muss der Melder spatestens nach 30 s nach Empfang des Selbsttestsignales wieder in
den Normalbetrieb zuriickkehren.
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