
DEUTSCHE NORM November 2016 
  

  DIN EN 50152-3-2 
(VDE 0115-320-3-2) O Z 

  

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach 
Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter 
der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E 
„etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.       

ICS 29.130.20; 29.280 Ersatz für 
DIN EN 50152-3-2 
(VDE 0115-320-3-2):2001-10 
Siehe Anwendungsbeginn 

Bahnanwendungen — 

Ortsfeste Anlagen — 
Besondere Anforderungen an Wechselstrom-Schalteinrichtungen — 
Teil 3-2: Mess-, Steuerungs- und Schutzeinrichtungen für Wechselstrom- 
Bahnanlagen —- Stromwandler; 

Deutsche Fassung EN 50152-3-2:2016 

Railway applications — 
Fixed installations — 
Particular requirements for a.c. switchgear — 
Part 3-2: Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems — 
Current transformers; 
German version EN 50152-3-2:2016 

Applications ferroviaires — 
Installations fixes — 
Specifications particulieres pour appareillage ä courant alternatif — 
Partie 3-2: Dispositifs de mesure, de commande et de protection pour usage specifique dans les 
systemes de traction ä courant alternatif — Transformateurs de courant; 

Version allemande EN 50152-3-2:2016 
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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2016-04-25 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm 
ist 2016-11-01. 

Für DIN EN 50152-3-2 (VDE 0115-320-3-2):2001-10 besteht eine Übergangsfrist bis 2019-04-25. 

Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 50152-3-2 (VDE 0115-320-3-2):2015-06. 

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 351.2 „Ortsfeste Anlagen“ der DKE Deutsche 

Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zuständig. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 50152-3-2 (VDE 0115-320-3-2):2001-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Überarbeitung von Texten, um den aktuellen Stand der verwiesenen Normen wiederzugeben; 

b) Texte entfernt, die bereits in den Normen der Reihe EN 61869 enthalten sind; 

c) Aufbau des Dokuments dem von EN 50152-1 und EN 50152-2 angepasst; 

d) Bemessungsgrößen wurden hinzugefügt, um eine Übereinstimmung der Bezeichnungen mit anderen 
Bahnnormen wie z. B. EN 50124 zu erzielen; 

e) Prüfbedingungen werden ausführlich dargestellt, um den Betriebsbedingungen bei Anwendung bei 

Bahnen gerecht zu werden; 

f) Teilentladungsspannungen werden in Tabelle 2 angegeben; 

g) die Deutsche Fassung wurde im Abschnitt 3 an den aktuellen Standardtext angepasst. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 50152-3-2 (VDE 0115-320-3-2): 1997-03, 2001-10 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Dokumenten 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe 
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich 
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments. 

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen 
Dokumenten ist nachstehend wiedergegeben.
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Tabelle NA.1 (1 von 2) 
  

Europäisches Internationales 
Deutsches Dokument 

Klassifikation im 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dokument Dokument VDE-Vorschriftenwerk 

EN 50119:2009 - DIN EN 50119 VDE 0115-601 

+A1:2013 (VDE 0115-601):2014-01 

EN 50121 (alle Teile) [7 DIN EN 50121 - 

(VDE 0115-121) (alle Teile) 

EN 50121-5:2006 DIN EN 50121-5 
ersetzt durch: (VDE 0115-121-5):2007-07 

ersetzt durch: 

EN 50121-5:2015 - DIN EN 50121-5 VDE 0115-121-5 
(VDE 0115-121-5):2016-01 

EN 50122-1:2011 - DIN EN 50122-1 VDE 0115-3 

+A1:2011 (VDE 0115-3):2011-09 

EN 50124-1:2001 - DIN EN 50124-1 VDE 0115-107-1 

+ A1:2003 (VDE 0115-107-1):2006-04 

+ A2:2005 

EN 50124-2:2001 - DIN EN 50124-2 VDE 0115-107-2 
(VDE 0115-107-2):2001-10 

EN 50125-2:2002 |- DIN EN 50125-2 VDE 0115-108-2 
(VDE 0115-108-2):2003-07 

EN 50126 (alle Teile) |- DIN EN 50126 VDE 0115-103 
(VDE 0115-103) (alle Teile) 

EN 50152 (alle Teile) |- DIN EN 50152 VDE 0115-320 
(VDE 0115-320) (alle Teile) 

EN 50152-1 - DIN EN 50152-1 VDE 0115-320-1 
(VDE 0115-320-1) 

EN 50152-2 - DIN EN 50152-2 VDE 0115-320-2 
(VDE 0115-320-2) 

EN 50152-3-1 - DINEN50152-3-1VDE0115- VDE0115-320-3-1 
320-3-1 

EN 50152-3-3 DINEN50152-3-3VDE0115- VDE0115-320-3-3 
320-3-3 

EN 50163:2004 - DIN EN 50163 VDE 0115-102 

(VDE 0115-102):2005-07 

IEC 60050-151 a 

IEC 60050-441 2 

IEC 60050-446 a 

IEC 60050-604 2 
  

IEC 60050-605:1983 
      IEC 60050-811:1991        
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Tabelle NA.1 (2 von 2) 
  

Europäisches Internationales Klassifikation im 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Dokument Dokument Deutsches Dokument VDE-Vorschriftenwerk 

EN 60060-1 IEC 60060-1 DIN EN 60060-1 (VDE 0432-1) | VDE 0432-1 

EN 60068 (alle Teile) | IEC 60068 (alle Teile) DIN EN 60068 (alle Teile) - 

EN 60137:2008 IEC 60137:2008 DIN EN 60137 VDE 0674-5 
(VDE 0674-5):2009-07 

EN 60270:2001 IEC 60270:2000 DIN EN 60270 VDE 0434 
(VDE 0434):2001-08 

EN 60507:2014 IEC 60507:2013 DIN EN 60507 VDE 0448-1 
(VDE 0448-1):2014-09 

EN 60721 (alle Teile) | IEC 60721 (alle Teile) DIN EN 60721 (alle Teile) - 

- JEC/TS 60815 DIN IEC/TS 60815 VDE 0674 
(alle Teile) (VDE 0674) (alle Teile) 

EN 61000 (alle Teile) | IEC 61000 (alle Teile) DIN EN 61000 VDE 0839 
(VDE 0839) (alle Teile), 

EN 61869-1:2009 IEC 61869-1:2007, mod. |DIN EN 61869-1 VDE 0414-9-1 
(VDE 0414-9-1):2010-04 

EN 61869-2:2012 IEC 61869-2:2012 DIN EN 61869-2 VDE 0414-9-2 
(VDE 0414-9-2):2013-07 

EN 61869-6 - DIN EN 61869-6 VDE 0414-9-6 
(VDE 0414-9-6) 

- JEC/TR 61869-100:2015 |— - 

3 _ „Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch — Deutsche Ausgabe“, Online-Zugang: http://www.dke.de/dke-iev.     

Nationaler Anhang NB 
(informativ) 

Literaturhinweise 

DIN EN 50119 (VDE 0115-601):2014-01, Bahnanwendungen — Ortsfeste Anlagen — Oberleitungen für den 
elektrischen Zugbetrieb; Deutsche Fassung EN 50119:2009 + A1:2013 

DIN EN 50121 (VDE 0115-121-5) (alle Teile), Bahnanwendungen — Elektromagnetische Verträglichkeit 

DIN EN 50121-5 (VDE 0115-121-5):2016-01, Bahnanwendungen — Elektromagnetische Verträglichkeit — 

Teil 5: Störaussendungen und Störfestigkeit von ortsfesten Anlagen und Einrichtungen der Bahn- 
energieversorgung; Deutsche Fassung EN 50121-5:2015
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DIN EN 50122-1 (VDE 0115-3):2011-09, Bahnanwendungen — Ortsfeste Anlagen — Elektrische Sicherheit, 
Erdung und Rückleitung — Teil 1: Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag; Deutsche Fassung 

EN 50122-1:2011 + A1:2011 

DIN EN 50124-1 (VDE 0115-107-1):2006-04, Bahnanwendungen — Isolationskoordination — Teil 1: Grund- 
legende Anforderungen — Luft- und Kriechstrecken für alle elektrischen und elektronischen Betriebsmittel; 

Deutsche Fassung EN 50124-1:2001 + A1:2003 + A2:2005 

DIN EN 50124-2 (VDE 0115-107-2):2001-10, Bahnanwendungen — Isolationskoordination — Teil 2: Über- 
spannungen und geeignete Schutzmaßnahmen; Deutsche Fassung EN 50124-2:2001 

DIN EN 50125-2 (VDE 0115-108-2):2003-07, Bahnanwendungen - Umweltbedingungen für Betriebsmittel — 

Teil 2: Ortsfeste elektrische Anlagen; Deutsche Fassung EN 50125-2:2002 

DIN EN 50126 (VDE 0115-103) (alle Teile), Bahnanwendungen — Spezifikation und Nachweis der Zuver- 
lässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit und Sicherheit (RAMS) 

DIN EN 50152 (VDE 0115-320) (alle Teile), Bahnanwendungen — Ortsfeste Anlagen — Besondere Anforde- 

rungen an Wechselstrom-Schalteinrichtungen 

DIN EN 50152-1 (VDE 0115-320-1), Bahnanwendungen — Ortsfeste Anlagen — Besondere Anforderungen an 
Wechselstrom-Schalteinrichtungen — Teil 1: Leistungsschalter mit einer Nennspannung größer als 1 kV 

DIN EN 50152-2 (VDE 0115-320-2), Bahnanwendungen — Ortsfeste Anlagen — Besondere Anforderungen an 
Wechselstrom-Schalteinrichtungen — Teil 2: Trennschalter, Erdungsschalter und Lastschalter mit einer Nenn- 
spannung größer als 1 kV 

DIN EN 50152-3-1 (VDE 0115-320-3-1), Bahnanwendungen — Ortsfeste Anlagen — Besondere Anforde- 
rungen an Wechselstrom-Schalteinrichtungen — Teil 3-1: Mess-, Steuerungs- und Schutzeinrichtungen für 
Wechselstrom-Bahnanlagen — Anwendungsleitfaden 

DIN EN 50152-3-3 (VDE 0115-320-3-3), Bahnanwendungen — Ortsfeste Anlagen — Besondere Anforde- 
rungen an Wechselstrom-Schalteinrichtungen — Teil 3-3: Mess-, Steuerungs- und Schutzeinrichtungen für 
Wechselstrom-Bahnanlagen — Spannungswandler 

DIN EN 50163 (VDE 0115-102):2005-07, Bahnanwendungen — Speisespannungen von Bahnnetzen; 
Deutsche Fassung EN 50163:2004 

DIN EN 60060-1 (VDE 0432-1), Hochspannungs-Prüftechnik — Teil1: Allgemeine Begriffe und Prüf- 
bedingungen 

DIN EN 60068 (alle Teile), Umgebungseinflüsse 

DIN EN 60137 (VDE 0674-5):2009-07, Isolierte Durchführungen für Wechselspannungen über 1000V 
(IEC 60137:2008); Deutsche Fassung EN 60137:2008 

DIN EN 60270 (VDE 0434):2001-08, Hochspannungs-Prüftechnik - Teilentladungsmessungen 
(IEC 60270:2000); Deutsche Fassung EN 60270:2001 

DIN EN 60507 (VDE 0448-1):2014-09, Fremdschichtprüfungen an Hochspannungs-Isolatoren aus Keramik 
und Glas zur Anwendung in Wechselspannungssystemen (IEC 60507:2013); Deutsche Fassung 
EN 60507:2014 

DIN EN 60721 (alle Teile), K/assifizierung von Umweltbedingungen 

DIN IEC/TS 60815 (VDE 0674) (alle Teile), Auswahl und Bemessung von Hochspannungsisolatoren für die 
Anwendung unter Verschmutzungsbedingungen 

DIN EN 61000 (VDE 0839) (alle Teile), E/ektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
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DIN EN 61869-1 (VDE 0414-9-1):2010-04, Messwandler — Teil1: Allgemeine Anforderungen 
(IEC 61869-1:2007, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61869-1:2009 

DIN EN 61869-2 (VDE 0414-9-2):2013-07, Messwandler — Teil 2: Zusätzliche Anforderungen für Strom- 

wandler (IEC 61869-2:2012); Deutsche Fassung EN 61869-2:2012 

DIN EN 61869-6 (VDE 0414-9-6), Messwandler — Teil 6: Zusätzliche allgemeine Anforderungen an leistungs- 
arme Messwandler
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