DEUTSCHE NORM Mai 1999

Kennwerte fur die Kleinsignalverbindung zwischen elektronischen —_—
Geraten fur den Heimgebrauch und &hnliche Anwendungen: AV.link DIN

Teil 2-2: Grundlegende systemorientierte Befehle

Deutsche Fassung EN 50157-2-2 : 1998 EN 50157-2-2

ICS 33.160.01

Domestic and similar electronic equipment interconnection requirements:
AV.link — Part 2-2: Basic system oriented commands;
German version EN 50157-2-2 : 1998

Spécification des interconnexions des équipements électroniques
domestiques et a usage analogue: AV.link — Partie 2-2: Commandes
de base du systéme;

Version allemande EN 50157-2-2 : 1998

Die Europaische Norm EN 50157-2-2 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giiltigkeit
Die EN 50157-2-2 wurde am 1998-08-01 angenommen.

Nationales Vorwort

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 742.4 ,Rundfunk-Empfangsgeréte und verwandte Gerate
und Systeme der Unterhaltungselektronik” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zustan-
dig.

Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN EN 50157-2-2 : 1996-11.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabe-
datums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die
jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genom-
mene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben.
Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giiltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen gedndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird jeweils
60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.
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Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 50049-1 : 1997

DIN EN 50049-1:1998-11

EN 50157-1: 1998

DIN EN 50157-1: 1999-05

EN 50157-2-1: 1996

DIN EN 50157-2-1: 1999-05

IEC 60807-9 : 1993

Nationaler Anhang NA

Literaturhinweise
DIN EN 50049-1

(informativ)

Kennwerte fir die Kleinsignalverbindung zwischen elektronischen Geraten fir den Heimgebrauch und &hnliche Anwen-
dungen: Peritelevision-Verbindung; Deutsche Fassung EN 50049-1: 1997

DIN EN 50157-1

Kennwerte fir die Kleinsignalverbindung zwischen elektronischen Geraten fir den Heimgebrauch und &hnliche Anwen-
dungen: AV.link — Teil 1: Allgemeines; Deutsche Fassung EN 50157-1 : 1998

DIN EN 50157-2-1

Kennwerte fir die Kleinsignalverbindung zwischen elektronischen Geraten fir den Heimgebrauch und &hnliche Anwen-
dungen: AV.link — Teil 2-1: Qualitatives Anpassen von Signalen und automatisches Auswahlen von Signalquellen; Deut-
sche Fassung EN 50157-2-1 : 1998
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EUROPAISCHE NORM EN 50157-2-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 1998

ICS 33.160.01

Deskriptoren: Fernsehsysteme, Peritelevisions-Geréte, Verbindung von Geréten, Steuersysteme, Steckverbinder, Datenliber-
tragung, Nachricht, Rahmenpruffolge, Protokoll

Deutsche Fassung

Kennwerte fUr die Kleinsignalverbindung zwischen
elektronischen Geréten fur den Heimgebrauch und
ahnliche Anwendungen: AV.link
Teil 2-2: Grundlegende systemorientierte Befehle

Domestic and similar electronic equipment Spécification des interconnexions des équipements
interconnection requirements: AV.link — Part 2-2: Basic électroniques domestiques et a usage analogue:
system oriented commands AV.link — Partie 2-2: Commandes de base du systéme

Diese Europédische Norm wurde von CENELEC am 1998-08-01 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzo-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dane-
mark, Deutschland, Finnlgnd, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechi-
schen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

CENELEC

EUROPAISCHES KOMITEE FUR ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 1998 CENELEC - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. Ref. Nr. EN 50157-2-2 : 1998 D
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EN 50157-2-2 : 1998

Vorwort

Diese Europaische Norm wurde ausgearbeitet von dem ehemaligen Technischen Komitee CENELEC TC 203 ,Anlagen der
Unterhaltungs- und Unterrichtselektronik fir den Heimgebrauch und ahnliche Zwecke” (TC 203 ist seit Juli 1998 Teil des
TC 206 ,,Gerate der Unterhaltungs- und Informationselektronik und verwandte Systeme fiir den Allgemeingebrauch®).

Der Text des Entwurfs wurde der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1998-08-01 als EN 50157-2-2

angenommen.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene

durch Veroéffentlichung einer identischen nationalen Norm

oder durch Anerkennung ibernommen werden muB

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN

entgegenstehen, zurlickgezogen werden muissen

(dop): 1999-08-01

(dow): 1999-08-01
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0 Die Mode-2-Operationscode-Tabelle

1 Anwendungsbereich

AV.link-Gerate kénnen im AV.link-Mode 2 durch Senden
und Empfangen von grundlegenden systemorientierten
Befehlen untereinander kommunizieren. Die AV.link-Mode-
2-Kommunikation wird Uber die AV-Verbindung an Kon-
takt 10 des Peritelevision-Steckverbinders entsprechend
EN 50049-1 abgewickelt.

Durch das Senden von systemorientierten AV.link-Befehlen
darf ein Gerét einige Grundfunktionen von anderen Geraten
steuern. Zum Beispiel darf ein AV.link-Fernsehempfanger
einige Funktionen eines AV.link-Videorecorders steuern.

Dieses Schriftstiick legt die AV.link-Kommunikations-
protokolle und die AV.link-Basisbefehle innnerhalb des
Mode 2 fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Europédische Norm enthalt durch datierte und unda-
tierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikatio-
nen. Diese normativen Verweisungen sind an den jewei-
ligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen geho-
ren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Pu-
blikation nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei un-
datierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.
EN 50049-1

Kennwerte fir die Kleinsignalverbindung zwischen

elektronischen Geraten fir den Heimgebrauch und &hn-

liche Anwendungen: Peritelevision-Verbindung

EN 50157-1
Kennwerte fir die Kleinsignalverbindung zwischen
elektronischen Geraten fir den Heimgebrauch und &hn-
liche Anwendungen: AV.link — Teil 1: Allgemeines

EN 50157-2-1
Kennwerte fir die Kleinsignalverbindung zwischen
elektronischen Geréaten fur den Heimgebrauch und &hn-
liche Anwendungen: AV.link — Teil 2-1: Qualitatives An-
passen von Signalen und automatisches Auswahlen
von Signalquellen

IEC 60807-9
Rectangular connectors for frequencies below 3 MHz -
Part 9: Detail specification for a range of peritelevision
connectors

3 Das AV.link-Modell

Bild 1 zeigt das AV.link-Modell, bei dem AV.link-Geréte
miteinander kommunizieren kénnen.

4 Abkiirzungen und Definitionen

ACK Bestatigung (en: acknowledge)

AV.link-Steck- 21poliger Peritelevision-Steckverbin-
verbinder der fir Audio-/Video-Systeme ent-
sprechend dem AV.link-Schriftstiick
EN 50157-1.

Eine an alle Gerate gerichtete Nach-
richt, die die allgemeine (nicht gerate-
gebundene) Zieladresse verwendet.

Allgemein adres-
sierte Nachricht
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