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Beginn der Giiltigkeit
Die von CENELEC am 2008-04-01 angenommene EN 50164-2 gilt als DIN-Norm ab 2009-03-01.

Daneben dirfen DIN EN 50164-2 (VDE 0185-202):2007-03 und DIN EN 50164-2 Berichtigung 1
(VDE 0185-202 Berichtigung 1):2007-08 noch bis 2011-04-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 50164-2/A2 (VDE 0185-202/A2):2007-12.

Flr diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 251 ,Blitzschutzanlagen und Blitzschutzbauteile” der
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de)

zustandig.

Die konsolidierte Fassung enthalt den Text des Anderungsentwurfs prA2. Der eingearbeitete Text ist am
linken Seitenrand durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

Anderungen

Gegenliber DIN EN 50164-2 (VDE 0185-202):2007-03 und DIN EN 50164-2 Berichtigung 1 (VDE 0185-202
Berichtigung 1):2007-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Anderungsentwurf prA2 wurde eingearbeitet;

O

der Text wurde redaktionell an die Struktur der Normenreihe angepasst;

O

der Abschnitt Priifungen wurde vollsténdig lberarbeitet;

o

)
)
) der Abschnitt zu Aufbau und Inhalt des Prifberichts wurde erganzt;
) die Anhange wurden vollstédndig Uberarbeitet.

&)

Frithere Ausgaben

DIN VDE 1802: 1930-05

DIN VDE 1803: 1930-05

DIN VDE 1804 = DIN 41804: 1930-05

DIN VDE 1806: 1930-05

DIN VDE 1815: 1930-05

DIN VDE 1816: 1930-05

DIN VDE 48801: 1950x-08, 1952-04, 1956-12, 1966-12, 1974-02, 1977-01, 1985-03
DIN 48802: 1950-10, 1955-05, 1967-01, 1974-02, 1986-08

DIN 48850: 1951-02, 1954-12, 1967-01, 1987-03

DIN 48852: 1951-02

DIN 48852-1: 1971-08, 1985-03

DIN 48852-2: 1980-03, 1985-03

DIN EN 50164-2 (VDE 0185-202): 2003-05, 2007-03

DIN EN 50164-2 Berichtigung 1 (VDE 0185-202 Berichtigung 1): 2007-08
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Nationaler Anhang NA

(informativ)

Zusammenhang mit Européischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
istin Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Européaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 10002-1

DIN EN 10002-1

EN 50164-1:1999

+ A1:2006

DIN EN 50164-1
(VDE 0185-201):2000-04

ersetzt durch:
DIN EN 50164-1
(VDE 0185-201):2007-03

VDE 0185-201

EN 60068-2-52:1996

IEC 60068-2-52:1996

DIN EN 60068-2-52:2006-10

IEC 60468:1974

DIN IEC 60468:1981-03

EN 62305-1 IEC 62305-1 DIN EN 62305-1 VDE 0185-305-1
(VDE 0185-305-1)

EN 62305-3 IEC 62305-3 (mod.) | DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3
(VDE 0185-305-3)

EN 62305-4 IEC 62305-4 DIN EN 62305-4 VDE 0185-305-4

(VDE 0185-305-4)

EN ISO 1460:1994

ISO 1460:1992

DIN EN ISO 1460:1995-01

EN ISO 1461:1999

ISO 1461:1999

DIN EN ISO 1461:1999-03

EN ISO 2178:1995

ISO 2178:1982

DIN EN ISO 2178:1995-04

EN ISO 6988:1994

ISO 6988:1985

DIN EN ISO 6988:1995-01

ersetzt durch:
DIN EN ISO 6988:1997-03
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 10002-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur

DIN EN 50164-1 (VDE 0185-201):2007-03, Blitzschutzbauteile — Teil 1: Anforderungen an
Verbindungsbauteile; Deutsche Fassung EN 50164-1:1999 + A1:2006

DIN EN 60068-2-52:2006-10, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifverfahren, Priifung Kb: Salznebel, zyklisch
(Natriumchloridlésung) (IEC 60068-2-52:1996); Deutsche Fassung EN 60068-2-52:1996

DIN EN 62305-1 (VDE 0185-305-1), Blitzschutz — Teil 1: Aligemeine Grundsétze
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), Blitzschutz — Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen

DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4), Blitzschutz — Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in baulichen
Anlagen

DIN EN ISO 1460:1995-01, Metallische Uberziige — Feuerverzinken auf Eisenwerkstoffen — Gravimetrisches
Verfahren zur Bestimmung der flichenbezogenen Masse (ISO 1460:1992); Deutsche Fassung
EN ISO 1460:1994

DIN EN ISO 1461:1999-03, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige (Stiickverzinken) —
Anforderungen und Priifungen (ISO 1461:1999); Deutsche Fassung EN ISO 1461:1999

DIN EN ISO 2178:1995-04, Nichtmagnetische Uberziige auf magnetischen Grundmetallen — Messen der
Schichtdicke — Magnetverfahren (ISO 2178:1982); Deutsche Fassung EN ISO 2178:1995

DIN EN ISO 6988:1997-03, Metallische und andere anorganische Uberziige — Priifung mit Schwefeldioxid
unter allgemeiner Feuchtigkeitskondensation (ISO 6988:1985); Deutsche Fassung EN ISO 6988:1994

DIN IEC 60468:1981-03, Verfahren zur Messung des spezifischen (elektrischen) Widerstandes metallischer
Werkstoffe
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EUROPAISCHE NORM EN 50164-2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2008

ICS 91.120.40 Ersatz fir EN 50164-2:2002 + A1:2006

Deutsche Fassung

Blitzschutzbauteile —
Teil 2: Anforderungen an Leitungen und Erder

Lightning Protection Components (LPC) — Composants de protection contre la foudre
Part 2: Requirements for conductors and earth (CPF) —
electrodes Partie 2: Caractéristiques des conducteurs et

des électrodes de terre

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2008-04-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem
Vereinigten Kdnigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee flr Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2008 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 50164-2:2008 D
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von dem Technischen Komitee CENELEC/TC 81X ,Blitzschutz“ ausge-
arbeitet.

Sie enthéalt die Texte von EN 50164-2:2002 + A1:2006 und des Entwurfs der Anderung (prA2), der dem
Einstufigen Annahmeverfahren unterzogen wurde. Die kombinierten Texte wurden von CENELEC am
2008-04-01 als EN 50164-2 angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt EN 50164-2:2002 + A1:2006.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler
Ebene durch Verdffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2009-04-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
mussen (dow): 2011-04-01

EN 50164 ist eine Gruppennorm und besteht aus den folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel
L,Blitzschutzbauteile®:

Teil 1 Anforderungen an Verbindungsbauteile

Teil2  Anforderungen an Leitungen und Erder

Teil 3 Anforderungen an Trennfunkenstrecken

Teil4  Anforderungen an Halter

Teil 5" Anforderungen an Revisionskasten und Erderdurchfiihrungen
Teil 6" Anforderungen an Blitzzghler

Teil 7 Anforderungen an Mittel zur Verbesserung der Erdung

" In Vorbereitung.
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1 Anwendungsbereich

Diese Européische Norm legt die Anforderungen und Prifungen fest fur

— metallene Leiter (andere als ,natirliche” Leiter), die den Teil der Fangeinrichtung und der Ableitung
bilden,

— metallene Erder, die den Teil der Erdungsanlage bilden.
Blitzschutzbauteile kdnnen auch fir die Anwendung in geféhrlichen Atmosphéren geeignet sein. Es sollten

dann die besonderen Anforderungen, die fir den Einbau dieser Bauteile unter solchen Bedingungen
notwendig sind, beachtet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 50164-1:1999, Blitzschutzbauteile — Teil 1: Anforderungen flir Verbindungsbauteile

EN 60068-2-52:1996, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifverfahren, Prifung Kb: Salznebel, zyklisch (Natrium-
chloridlésung) (IEC 60068-2-52:1996)

EN 62305-1, Blitzschutz — Teil 1: Allgemeine Grundsétze (IEC 62305-1)

EN 62305-3, Blitzschutz — Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen (IEC 62305-3, mod.)

EN 62305-4, Blitzschutz — Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in baulichen Anlagen (IEC 62305-4)
EN 10002-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur

EN ISO 1460:1994, Metallische Uberziige — Feuerverzinken auf Eisenwerkstoffen — Gravimetrisches
Verfahren zur Bestimmung der flichenbezogenen Masse (ISO 1460:1992

EN ISO 1461:1999, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige (Stlickverzinken) —
Anforderungen und Priifung (ISO 1461:1999)

EN ISO 2178:1995, Nichtmagnetische Uberziige auf magnetischen Grundmetallen — Messen der
Schichtdicke — Magnetverfahren (ISO 2178:1982)

EN ISO 6988:1994, Metallische und andere anorganische Uberziige — Priifung mit Schwefeloxid unter all-
gemeiner Feuchtigkeitskondensation (ISO 6988:1985)

IEC 60648:1979, Method of measurement of resistivity of metallic materials

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Fangeinrichtung
Teil der duBeren Blitzschutzanlage, der zum Auffangen der Blitze bestimmt ist

3.2

Fangstange

Fangleitung

Teil der Fangeinrichtung zum Auffangen und Ableiten von direkten Blitzeinschldgen in das Gebaude
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3.3

Ableitung

Teil der auBeren Blitzschutzanlage, welcher die Aufgabe hat, den Blitzstrom von der Fangeinrichtung zur
Erdungsanlage abzuleiten

3.4
Erdungsanlage
Teil der auBeren Blitzschutzanlage, der den Blitzstrom in die Erde einleiten und dort verteilen soll

3.5

Erder

ein oder mehrere Teile der Erdungsanlage, die den direkten elektrischen Kontakt zur Erde herstellen und den
Blitzstrom verteilen

ANMERKUNG  Typische Erder sind Staberder, Erdungsleiter und Plattenerder.

3.6
Staberder
Erder, bestehend aus einer Metallstange, die in den Erdboden eingetrieben ist

[IEC 60050 (IEV 604-04-06)]
3.7

Erdungsleiter
Erder, bestehend aus einem Leiter, der in den Erdboden eingegraben ist

3.8
Plattenerder
im Erdboden vergrabener, aus einer Metallplatte bestehender Erder

[IEC 60050 (IEV 604-04-06)]

3.9

Verbinder fiir Staberder

Teil der Erdungsanlage, welcher die Verbindung zwischen Staberdern zum tiefen Eintreiben erméglicht
3.10

Schlagkopf

Werkzeug zum Eintreiben eines Staberders

3.11

Erdeinfihrungsstange

Stange, die zwischen Ableitung/Messstelle und dem Erder installiert wird

ANMERKUNG Erdeinfiihrungsstangen werden zur Verbesserung der mechanischen Stabilitat verwendet.

4 Anforderungen

Leiter und Erder miissen so gestaltet und konstruiert sein, dass sie unter normaler Anwendung zuverlassig
und ohne Gefahrdung fir Personen und die Umgebung sind.

Die Wahl des Werkstoffs ist abhdngig von der entsprechenden Anwendung.

4.1 Dokumentation

Der Hersteller oder Lieferant von Leitern und Erdern muss ausfiihrliche Informationen in seiner Dokumen-
tation liefern, damit der Anwender von Leitern und Erdern den Werkstoff in einer geeigneten und sicheren
Weise auswahlen und einsetzen kann, in Ubereinstimmung mit EN 62305-3.

Ubereinstimmung wird durch Besichtigung festgestellt.

6
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 50164-2:2009-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-50164-2-2009-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-50164-2-2009-03

