DEUTSCHE NORM September 2009

DIN EN 50174-2
(VDE 0800-174-2)

=,
=

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Préasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
,etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

ICS 35.110; 91.140.50 Ersatz flr
DIN EN 50174-2
(VDE 0800-174-2):2001-09 und
DIN EN 50174-2 Berichtigung 1
(VDE 0800-174-2 Berichtigung 1):2002-03
Siehe jedoch Beginn der Giiltigkeit

Informationstechnik —

Installation von Kommunikationsverkabelung —

Teil 2: Installationsplanung und Installationspraktiken in Gebauden;
Deutsche Fassung EN 50174-2:2009

Information technology —

Cabling installation —

Part 2: Installation planning and practices inside buildings;
German version EN 50174-2:2009

Technologies de l'information —
Installation de cablages —

Partie 2: Planification et pratiques d’installation a 'intérieur des batiments;
Version allemande EN 50174-2:2009

Gesamtumfang 74 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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Beginn der Giiltigkeit
Die von CENELEC am 2009-05-01 angenommene EN 50174-2 gilt als DIN-Norm ab 2009-09-01.

Daneben durfen DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2):2001-09 und DIN EN 50174-2 Berichtigung 1
(VDE 0800-174-2 Berichtigung 1):2002-03 noch bis 2012-05-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2):2007-10.

Fur diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 712 ,Sicherheit von Anlagen der Informations- und
Kommunikationstechnik einschlieBlich Potentialausgleich und Erdung“ der DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die Normen der Reihe EN 50174 legen Anforderungen an die Spezifikationsphase, die Planungsphase, die
Realisierungsphase sowie die Betriebsphase von informationstechnischen Verkabelungen fest, die sowohl fur
anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen (siehe Normen der Reihe DIN EN 50173) als auch
anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen (siehe z. B. Normen der Reihe DIN EN 50098) gelten.

Diese Norm, DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2), enthélt Festlegungen zur Planungs- und Installationsphase
einer Kommunikationskabelanlage in Gebauden. Dies beinhaltet auch Festlegungen Uber die erforderlichen
Trennabstande zwischen metallener informationstechnischer Verkabelung und Stromversorgungsleitungen,
Angaben zu Stromverteilungsanlagen und Blitzschutz sowie informative Hinweise zur elektromagnetischen
Vertraglichkeit einschlieBlich einer Liste, die alle eventuell zu berlcksichtigenden EMV-relevanten
Gesichtspunkte erfasst. Diese Festlegungen wurden im Lichte der Erfahrungen mit der Anwendung der
ersten Ausgabe von EN 50174-2 Uberarbeitet und an den Stand der Technik angepasst. Dabei wurde der
Aufbau der Norm derart gedndert, dass der Anwender schnell und eindeutig zwischen normativen
Festlegungen und informativen Empfehlungen unterscheiden kann.

Zeitgleich zu dieser Norm hat CENELEC/TC 215 auch die Europaische Norm EN 50174-1 ,Informations-
technik — Installation von Kommunikationsverkabelung — Teil 1: Installationsspezifikation und Qualitatssiche-
rung“ neu herausgegeben, siehe DIN EN 50174-1 (VDE 0800-174-1).

DIN EN 50174-1 (VDE 0800-174-1) enthalt Festlegungen, die wahrend der Spezifikationsphase und im
Betrieb einer Kommunikationskabelanlage einzuhalten sind.

DIN EN 50174-3 (VDE 0800-174-3) enthalt entsprechende Festlegungen zur Planungs- und Installations-
phase von Kommunikationskabelanlagen im Freien.

Des Weiteren nennt die Norm DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) normative Festlegungen fur das unter EMV-
Gesichtspunkten beste System einer Wechsel- oder Gleichstromverteilungsanlage in Gebauden.

Somit steht flr die Gebaudeplanungsphase, die Entwurfsphase der Kommunikationsverkabelung sowie die
Planungs-, Realisierungs- und Betriebsphase einer Kommunikationskabelanlage ein aufeinander aufbauen-
des Normenwerk zur Verflgung, das alle wesentlichen Gesichtspunkte der informationstechnischen
Kabelnetze abdeckt.

Zum Anwenderkreis der vorliegenden Norm werden neben Planern und Entwicklern hauptséchlich Errichter
und Installateure informationstechnischer Verkabelung und Kommunikationskabelanlagen gehéren, so dass
sich insbesondere das Elektroinstallateurhandwerk angesprochen fiihlen wird.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2):2001-09 und DIN EN 50174-2 Berichtigung 1 (VDE 0800-

174-2 Berichtigung 1):2002-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normeninhalt unter Einbeziehung der Normenreihen DIN EN 50173 und DIN EN 50174 vollstandig Uber-
arbeitet und neu strukturiert; dabei wurde auf eine klare Trennung von normativen Elementen und infor-
mativen Empfehlungen Wert gelegt;
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b) EMV-Festlegungen im informativen Anhang A (EMV und Schutz) iberarbeitet und erganzt;
¢) informativer Anhang B zur Geltung der Verantwortlichkeiten aufgenommen.

Frithere Ausgaben

VDE 0800: 1953-01, 1963-03

VDE 0800-1: 1970-05

VDE 0800-1b: 1975-04

VDE 0800-1c: 1976-07

DIN 57800-1d (VDE 0800-1d): 1978-11

DIN 57800-1 (VDE 0800-1): 1984-04

DIN VDE 0800-4: 1986-03

DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2): 2001-09

DIN EN 50174-2 Berichtigung 1 (VDE 0800-174-2 Berichtigung 1): 2002-03

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Européischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Klassifikation im

Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk

Europaische Norm Internationale Norm

CLC/TR 50450:2006 - - -

Reihe EN 50083 Reihe IEC 60728 Reihe DIN EN 50083 (VDE 0855) | Reihe VDE 0855
Reihe EN 60728 Reihe DIN EN 60728 (VDE 0855)

EN 50085-1 - DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1) |VDE 0604-1

Reihe EN 50085-2 - Reihe DIN EN 50085-2
(VDE 0604-2)

Reihe VDE 0604-2

EN 50098-1:1998 -
A1:2002

DIN EN 50098-1:2003-06 -

EN 50098-2:1996 - DIN EN 50098-2:1996-06 -

Full document details: DIN EN 50174-2:2009-09

EN 50117-4-1:2008 - DIN EN 50117-4-1 VDE 0887-4-1
(VDE 0887-4-1)
EN 50173-1:2007 - DIN EN 50173-1:2007-12 -
EN 50173-2:2007 - DIN EN 50173-2:2007-12 -
EN 50173-3:2007 - DIN EN 50173-3:2007-12 -
EN 50173-4:2007 - DIN EN 50173-4:2007-12 -
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Tabelle NA.1 (fortgeseizi)

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 50173-5:2007

DIN EN 50173-5:2007-12

EN 50174-1:2009

DIN EN 50174-1
(VDE 0800-174-1):2009-09

VDE 0800-174-1

EN 50174-3:2003

DIN EN 50174-3
(VDE 0800-174-3):2004-09

VDE 0800-174-3

Reihe EN 50288

Reihe DIN EN 50288 (VDE 0819)

Reihe VDE 0819

EN 50288-2-1:2003 - DIN EN 50288-2-1 VDE 08192-1
(VDE 0819-2-1): 2004-08

EN 50288-3-1:2003 - DIN EN 50288-3-1 VDE 0819-3-1
(VDE 0819-3-1):2004-08

EN 50288-4-1:2003 - DIN EN 50288-4-1 VDE 0819-4-1
(VDE 0819-4-1):2004-08

EN 50288-5-1:2003 - DIN EN 50288-5-1 VDE 0819-5-1
(VDE 0819-5-1):2004-08

EN 50288-6-1:2003 - DIN EN 50288-6-1 VDE 0819-6-1

(VDE 0819-6-1):2004-08

EN 50310:2006

prEN 50310:2009

DIN EN 50310
(VDE 0800-2-310):2006-10

(E DIN EN 50310
(VDE 0800-2-310):2009-07)

VDE 0800-2-310

VDE 0800-2-310

EN 50346:2002

DIN EN 50346:2008-02

A1:2007

A2:2009 (DIN EN 50346:2009-xx)?

EN 60079-0:2006 IEC 60080-0:2004, DIN EN 60079-0 VDE 0170-1
mod. (VDE 0170-1):2007-05

EN 60079-14:2008 IEC 60079-14:2007 DIN EN 60079-14 VDE 0165-1

(VDE 0165-1):2009-05

EN 60079-17:2007

CENELEC Cor:2008

IEC 60079-17:2007

DIN EN 60079-17
(VDE 0165-10-1):2008-05

DIN EN 60079-17 Ber 1
(VDE 0165-10-1 Ber 1):2008-10

VDE 0165-10-1

VDE 0165-10-1 Ber 1

EN 60332-1-2:2004

IEC 60332-1-2:2004

DIN EN 60332-1-2
(VDE 0482-332-1-2):2005-06

VDE 0482-332-1-2

EN 60529:1991
A1:2000

IEC 60529:1989
A1:1999

DIN EN 60529
(VDE 0470-1):2000-09

VDE 0470-1

Reihe EN 60825

Reihe IEC 60825

Reihe DIN EN 60825 (VDE 0837)

Reihe VDE 0837

EN 60825-2:2004
A1:2007

IEC 60825-2:2004
A1:2006

DIN EN 60825-2
(VDE 0837-2):2007-11

VDE 0837-2

Reihe EN 60950

Reihe IEC 60950, mod.

Reihe DIN EN 60950 (VDE 0805)

Reihe VDE 0805

EN 60950-1:2006

IEC 60950-1:2005,
mod.

DIN EN 60950-1
(VDE 0805-1):2006-11

VDE 0805-1

EN 61000-6-1:2007

IEC 61000-6-1:2005

DIN EN 61000-6-1
(VDE 0839-6-1):2007-10

Reihe VDE 0839-6-1
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Tabelle NA.1 (fortgesetzi)

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 61000-6-2:2005 IEC 61000-6-2:2005 DIN EN 61000-6-2 VDE 0839-6-2
(VDE 0839-6-2):2005-08

1S1:2005 - - -

EN 61000-6-3:2007 IEC 61000-6-3:2006 DIN EN 61000-6-3 VDE 0839-6-3
(VDE 0839-6-3):2007-09

EN 61000-6-4:2007 IEC 61000-6-4:2006 DIN EN 61000-6-4 VDE 0839-6-3
(VDE 0839-6-4):2007-09

EN 61140:2002 IEC 61140:2001 DIN EN 61140 VDE 0140-1

A1:2006 A1:2004 (VDE 0140-1):2007-03

EN 61158-2:2008 IEC 61158-2:2007 DIN EN 61158-2:2008-09 -

EN 61241-14:2004 IEC 61241-14:2004 DIN EN 61241-14 VDE 0165-2
(VDE 0165-2):2005-06

EN 61386-1:2008 IEC 61386-1:2008 DIN EN 61386-1 VDE 0605-1
(VDE 0605-1):2009-03

Reihe EN 61386-2 Reihe IEC 61386-2 Reihe DIN EN 61386-2 VDE 0605-2

(VDE 0605-2)

Reihe EN 61534

Reihe IEC 61534

Reihe DIN EN 61534

Reihe VDE 0604

CENELEC-Cor:2006

(VDE 0604)

EN 61537:2007 IEC 61537:2006 DIN EN 61537 VDE 0639
(VDE 0639):2007-09

EN 61558-1:2005 IEC 61558-1:2005 DIN EN 61558-1 VDE 0570-1

(VDE 0570-1):2006-07

DIN EN 61558-1 Ber 1
(VDE 0570-1 Ber 1):2008-11

DIN EN 61558-1 Ber 2
(VDE 0570-1 Ber 2):2008-12

VDE 0570-1 Ber 1

VDE 0570-1 Ber 2

Reihe EN 61643

Reihe IEC 61643, mod.

Reihen
DIN EN 61643 (VDE 0845)/
DIN EN 61643 (VDE 0675)

Reihen VDE 0845/0675

EN 61784-1:2008

IEC 61784-1:2007

DIN EN 61784-1:2008-10

EN 61784-2.2008

IEC 61784-2:2007

DIN EN 61784-2:2008-10

EN 61784-3:2008

IEC 61784-3:2007

DIN EN 61784-3
(VDE 0803-500):2008-11

VDE 0803-500

EN 61784-3-1:2008

IEC 61784-3-1:2007

DIN EN 61784-3-1:2008-11

EN 61784-5-2:2008

IEC 61784-5-2:2007

DIN EN 61784-5-2
(VDE 0800-500-2):2009-01

VDE 0800-500-2

EN 61784-5-3:2008

IEC 61784-5-3:2007

DIN EN 61784-5-3
(VDE 0800-500-3):2009-01

VDE 0800-500-3

EN 61918:2008

IEC 61918:2007, mod.

DIN EN 61918
(VDE 0800-500):2009-01

VDE 0800-500
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Tabelle NA.1 (fortgeseizi)

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 62305-2.2006

CENELEC-Cor:2006

IEC 62305-2:2006

DIN EN 62305-2
(VDE 0185-305-2):2006-10

DIN EN 62305-2 Ber 1

(VDE 0185-305-2 Ber 1):2007-06

VDE 0185-305-2

VDE 0185-305-2 Ber 1

EN 62305-3:2006
A11:2009

IEC 62305-3:2006,
mod.

DIN EN 62305-3
(VDE 0185-305-3):2006-10

VDE 0185-305-3

EN 62305-4:2006

CENELEC-Cor:2006

IEC 62305-4:2006

DIN EN 62305-4
(VDE 0185-305-4):2006-10

DIN EN 62305-4 Ber 1

(VDE 0185-305-4 Ber 1):2007-06

VDE 0185-305-4

VDE 0185-305-4 Ber 1

Reihe
HD 384/HD 60364

Reihe IEC 60364, mod.

Reihe
DIN VDE 0100 (VDE 0100)

Reihe VDE 0100

HD 60364-1:2008

IEC 60364-1:2005,
mod.

DIN VDE 0100-100
(VDE 0100-100):2009-06

VDE 0100-100

HD 60364-4-41:2007

IEC 60364-4-41:2005,
mod.

DIN VDE 0100-410
(VDE 0100-410):2007-06

VDE 0100-410

HD 384.4.442 S1:1997

DIN VDE 0100-442
(VDE 0100-442):1997-11

VDE 0100-442

HD 60364-4-443:2006

IEC 60364-4-44:2001,
mod.
A1:2003

DIN VDE 0100-443
(VDE 0100-443):2007-06

VDE 0100-443

Reihe
HD 384.5/HD 60364-5

Reihe IEC 60364-5,
mod.

Reihe DIN VDE 0100-5
(VDE 0100-5)

Reihe VDE 0100-5

HD 384.5.52 S1:1995
A1:1998

IEC 60364-5-52:1993,
mod.

DIN VDE 0100-520
(VDE 0100-520):2003-06

DIN VDE 0100-520 Ber 1
(VDE 0100-520 Ber 1):2003-08

VDE 0100-520

VDE 0100-520 Ber 1

HD 60364-5-534:2008

IEC 60364-5-53:2001/
A1:2002, mod.

DIN VDE 0100-534
(VDE 0100-534):2009-02

VDE 0100-534

HD 60364-5-54:2007

IEC 60364-5-54:2002,
mod.

DIN VDE 0100-540
(VDE 0100-540):2007-06

VDE 0100-540

EN 300253:2002

DIN EN 300253:2003-05

IEC 60050-195:1998

b)

IEC 60050-826:2004

b)

Reihe IEC/TR 61000-5

IEC/TR 61000-5-2:1997

IEC/TR 61000-5-3:1999

IEC 61784-4
(in Vorbereitung)

Recommendation
ITU-T K.20
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Tabelle NA.1 (fortgesetzi)

Europaische Norm Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

Recommendation
ITU-T K.21

Recommendation
ITU-T K.44

Recommendation
ITU-T K.45

a)

In Vorbereitung
b)

,Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Deutsche Ausgabe®, im Rahmen der Datenbank-
anwendung DIN-TERM zu beziehen Uber Beuth Verlag, Berlin

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

Reihe DIN EN 50083 (VDE 0855), Kabelnetze fiir Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste

Reihe DIN EN 60728 (VDE 0855), Kabelnetze fiir Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste

DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1), Elektroinstallationskanalsysteme fiir elektrische Installationen — Teil 1:

Allgemeine Anforderungen
Reihe DIN EN 50085-2 (VDE 0604-2), Elektroinstallationskanalsysteme flir elektrische Installationen

DIN EN 50098-1, Informationstechnische Verkabelung von Gebdudekomplexen — Teil 1: ISDN-Basis-
anschluss

DIN EN 50098-2, Informationstechnische Verkabelung von Gebdudekomplexen — Teil 2: 2048-kbit/s-ISDN-

Primédrmultiplexanschluss und Netzschnittstelle flir Mietleitungen

DIN EN 50117-4-1 (VDE 0887-4-1), Koaxialkabel — Teil 4-1: Rahmenspezifikation fiir Kabel fiir
RuK-Verkabelung nach EN 50173 — Hausinstallationskabel im Bereich von 5 MHz bis 3 000 MHz

DIN EN 50173-1:2007-12, Informationstechnik — Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen — Teil 1:

Allgemeine Anforderungen, Deutsche Fassung EN 50173-1:2007

DIN EN 50173-2, Informationstechnik — Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen — Teil 2:
Blirogeb&ude

DIN EN 50173-3:2007-12, Informationstechnik — Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen — Teil 3:

Industriell genutzte Standorte, Deutsche Fassung EN 50173-3:2007

DIN EN 50173-4, Informationstechnik — Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen — Teil 4:
Wohnungen

DIN EN 50173-5, Informationstechnik — Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen — Teil 5:
Rechenzentren
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DIN EN 50174-1 (VDE 0800-174-1):2009-09, Informationstechnik — Installation von Kommunikations-
verkabelung — Teil 1: Installationsplanung und Installationspraktiken in Gebduden, Deutsche Fassung
EN 50174-1:2009

DIN EN 50174-3 (VDE 0800-174-3), Informationstechnik — Installation von Kommunikationsverkabelung —
Teil 3: Installationsspezifikation und Qualitdtssicherung

Reihe DIN EN 50288 (VDE 0819), Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel fir analoge und digitale
Ubertragung

DIN EN 50288-2-1 (VDE 0819-2-1), Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel fiir analoge und digitale
Ubertragung — Teil 2-1: Rahmenspezifikation fiir geschirmte Kabel bis 100 MHz — Kabel fiir den Horizontal-
und Steigbereich

DIN EN 50288-3-1 (VDE 0819-3-1), Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel fiir analoge und digitale
Ubertragung — Teil 3-1: Rahmenspezifikation flir ungeschirmte Kabel bis 100 MHz — Kabel fiir den Horizontal-
und Steigbereich

DIN EN 50288-4-1 (VDE 0819-4-1), Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel fiir analoge und digitale
Ubertragung — Teil 4-1: Rahmenspezifikation fiir geschirmte Kabel bis 600 MHz — Kabel fiir den Horizontal-
und Steigbereich

DIN EN 50288-5-1 (VDE 0819-5-1), Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel fiir analoge und digitale
Ubertragung — Teil 5-1: Rahmenspezifikation fiir geschirmte Kabel bis 250 MHz — Kabel fiir den Horizontal-
und Steigbereich

DIN EN 50288-6-1 (VDE 0819-6-1), Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel fiir analoge und digitale
Ubertragung — Teil 6-1: Rahmenspezifikation flir ungeschirmte Kabel bis 250 MHz — Kabel fiir den Horizontal-
und Steigbereich

DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310), Anwendung von MaBnahmen fiir Erdung und Potentialausgleich in
Gebduden mit Einrichtungen der Informationstechnik

DIN EN 50346, Informationstechnik — Installation von Kommunikationsverkabelung — Priifen installierter
Verkabelung

DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1), Elektrische Betriebsmittel fiir gasexplosionsgefdhrdete Bereiche — Teil 0:
Allgemeine Anforderungen (IEC 60079-0:2004, mod.)

DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1), Explosionsféhige Atmosphére — Teil 14: Projektierung, Auswahl und
Errichtung elektrischer Anlagen

DIN EN 60079-17 (VDE 0165-10-1), Explosionsfédhige Atmosphére — Teil 17: Priifung und Instandhaltung
elektrischer Anlagen

DIN EN 60079-17 Berichtigung 1 (VDE 0165-10-1 Berichtigung 1), Berichtigung zu DIN EN 60079-17
(VDE 0165-10-1):2008-05

DIN EN 60332-1-2 (VDE 0482-332-1-2), Priifungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im
Brandfall — Teil 1-2: Priifung der vertikalen Flammenausbreitung an einer Ader, einer isolierten Leitung oder
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Vorwort

Diese Européische Norm wurde von dem Technischen Komitee CENELEC TC 215 ,Elektrotechnische
Aspekte von Telekommunikationseinrichtungen“ ausgearbeitet.

Der Text des Entwurfs wurde der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2009-05-01 als
EN 50174-2 angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt EN 50174-2:2000.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden
muss (dop):  2010-05-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
mussen (dow):  2012-05-01

Reihe EN 50174 umfasst drei Teile. Alle drei Teile unterstltzen die Spezifikation, die Ausflihrung und den
Betrieb informationstechnischer Verkabelung. Es bestehen spezifische Anforderungen an Kommunikations-
kabelanlagen, die mit den in der Reihe EN 50173 gestellten Entwurfsanforderungen im Einklang stehen. Die
drei Teile der Normenreihe EN 50174 gelten jedoch auch fur anders ausgelegte Verkabelung, einschlieBlich
der, die Normen wie EN 50098-1 oder EN 50098-2 entspricht.

Dieser Teil, EN 50174-2, behandelt die Planung und Installation informationstechnischer Verkabelung
innerhalb von Gebduden mittels metallener Leiter und Lichtwellenleiter. Die Norm bietet einen Leitfaden
bezlglich der Verantwortlichkeiten beteiligter Vertragspartner und sollte in den entsprechenden Vertrdgen
angefihrt werden.

Diese Norm wird im Rahmen von Anderungen oder Uberarbeitungen durch zusétzliche Abschnitte mit
normativen Anforderungen fir bestimmte Arten von Gebduden erganzt. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung
dieser Europaischen Norm sind folgende zusatzliche Abschnitte geplant:

— Wohngebéude;

— Rechenzentren;

— Betriebsgebdude der Telekommunikationstechnik.

Nicht berlcksichtigt werden diejenigen Aspekte der Installation, die mit der Freiraumausbreitung von
Signalen zwischen Sendern, Empféngern oder deren zugehdrigen Antennensystemen (z. B. drahtlos, Funk,
Mikrowellen oder Satellit) verbunden sind.

Das vorliegende Dokument enthélt zwei informative Anhénge:

— Anhang A liefert Informationen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit und zum Schutz;

— Anhang B enthélt den Mindestsatz der fir Installateure geltenden Verantwortlichkeiten, der auch
nationalspezifische Anderungen zum Festlegen anderer Verantwortlichkeiten zulasst.
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Einleitung

Die Bedeutung der von der Infrastruktur fir informationstechnische Verkabelung gebotenen Dienste ist
ahnlich der von Gebéaudeeinrichtungen wie Heizung, Beleuchtung und Stromversorgung. Wie im Fall dieser
Einrichtungen kénnen Unterbrechungen informationstechnischer Dienste schwerwiegende Folgen haben.
Eine geringe Qualitdt der Dienste aufgrund nicht vorhandener Planung, Verwendung ungeeigneter
Komponenten, fehlerhafter Errichtung und Installation, schlechter Systemverwaltung oder mangelhafter
Unterstltzung kann die Effektivitat einer Organisation beeintrachtigen.

Es gibt vier Phasen einer erfolgreichen Errichtung und Installation informationstechnischer Verkabelung.
Diese sind:

a) Entwurf;

b) Spezifikation (Festlegung) — die detaillierte Anforderung an die Verkabelung, einschlieBlich der Planung
ihrer Einbringung und zugehdérigen Geb&udedienste, welche die besondere(n) Umgebung(en) (z. B.
elektromagnetische Einwirkungen) im Gebaude behandeln, sowie die anzuwendenden MaBnahmen zur
Qualitatssicherung;

c) Installation —in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Spezifikation;
d) Betrieb— das Management der Verbindungen und die Instandhaltung der Ubertragungseigenschaften
wéahrend der Lebensdauer der Verkabelung.

Diese Europaische Norm besteht aus drei Teilen und behandelt die Spezifikation, die Installation sowie
Gesichtspunkte des Betriebes. Die Normenreihe EN 50173 und andere Anwendungsnormen behandeln
Gesichtspunkte zum Entwurf.

EN 50174-1 wird in der Spezifikationsphase angewendet. Sie behandelt:

— die Spezifikation der Installation sowie Dokumentation und Verfahren der Qualitétssicherung;

— Dokumentation und Verwaltung;

—  Betrieb und Instandhaltung.

Dieser Teil, EN 50174-2, und EN 50174-3 richten sich an Personen, die direkt in die Gesichtspunkte der
Planung (in der Spezifikationsphase) und Installationsphase eingebunden sind. EN 50174-2 ist innerhalb und
EN 50174-3 auBerhalb von Geb&uden anzuwenden.

Diese Europaische Norm ist auch fur folgende Personen von Bedeutung:

e Architekten, Geb&udeplaner und -errichter (Bautrager);

e Generalunternehmer;

o Entwickler, Lieferanten, Installateure, Prifer (Auditoren), Instandhaltungspersonal und Eigentimer
informationstechnischer Verkabelung;

e Anbieter 6ffentlicher Netzwerke und lokaler Dienste;

Endanwender.
Dieser Teil, EN 50174-2, enthdlt Anforderungen und Empfehlungen bezlglich der Installationsplanung und
der Installationspraktiken, indem er Folgendes festlegt:

i) die Planungsstrategie (,Fahrplan“) und Anleitung in Abhangigkeit von der Anwendung, der
elektromagnetischen Umgebung, der Gebaudeinfrastruktur und den Geb&udeeinrichtungen usw.;

i) die Entwurfs- und Installationsregeln fur informationstechnische Verkabelung mit metallenen Leitern und
Lichtwellenleitern in Abh&ngigkeit von der Anwendung, der elektromagnetischen Umgebung, der
Gebaudeinfrastruktur und den Geb&udeeinrichtungen usw.;

iii) die anzuwendenden Praktiken und Prozeduren, um sicherzustellen, dass die Verkabelung entsprechend
der Spezifikation installiert wird.
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Bild 1 und Tabelle 1 zeigen die schematischen und inhaltlichen Zusammenhénge zwischen den vom
CLC/TC 215 erarbeiteten Normen fiir die informationstechnische Verkabelung, nédmlich:

1) diesen Teil und andere Teile der Normenreihe EN 50174;

) Entwurf von anwendungsneutralen Kommunikationskabelanlagen (Normenreihe EN 50173);
3) anwendungsspezifische Verkabelungslésungen (z. B. Normenreihe EN 50098);

) Prifen installierter Verkabelung (EN 50346);

) Anforderungen an den Potentialausgleich (EN 50310).

EN 50098-1: Informationstechnische EN 50173-2: Informationstechnik —
Verkabelung von Gebsudekomplexen — Anwendungsneutrale Kommunikationskabel-
ISDN-Basisanschluss anlagen — Birogebaude
- - EN 50173-3: Informationstechnik —
EN 50098-2: Informationstechnische Anwendungsneutrale Kommunikationskabel- . .
Verkabelung von Geb&udekomplexen — anlagen — Industriell genutzte Gebaude EN 50173-1: Informationstechnik —
2048-kbit/s-ISDN-Priméaranschluss und Anwendungsneutrale Kommunikationskabel-

EN 50173-4: Informationstechnik —
Anwendungsneutrale Kommunikationskabel-
anlagen — Wohnungen

Schnittstelle fur Netze fur Mietleitungen

anlagen — Allgemeine Anforderungen

EN 50173-5: Informationstechnik —
Anwendungsneutrale Kommunikationskabel-
anlagen — Rechenzentren

EN 50174-1: Informationstechnik — EN 50310: Anwendung von MaRnahmen fir
Installation von Kommunikationsverkabelung — _| Erdung und Potentialausgleich in Geb&uden
Installationsspezifikation und mit Einrichtungen der Informationstechnik

Qualitatssicherung ~~———

EN 50174-2: Informationstechnik —
— Installation von Kommunikationsverkabelung —
Installationsplanung und Installationspraktiken

EN 50174-3: informationstechnik —
L Installation von Kommunikationsverkabelung —
Installationsplanung und Installationspraktiken

EN 50346: Informationstechnik — Installation
von Kommunikationsverkabelung — Priifen
installierter Verkabelung

Bild 1 — Schematischer Zusammenhang zwischen der Normenreihe EN 50174
und anderen relevanten Normen
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Tabelle 1 — Sachlicher Zusammenhang zwischen der Normenreihe EN 50174
und weiteren Normen fiir Kommunikationskabelanlagen

Gebaudeplanungsphase Entwurfsphase Spezifikationsphase Installationsphase Betriebsphase
anwendungsneutraler
Kommunikations-
kabelanlagen

EN 50310 Reihe EN 50173 EN 50174-1 EN 50174-1
auBer
EN 50173-4
5.2: Gemeinsame 4: Struktur 4: Anforderungen an die 4: Anforderungen an
Potentialausgleichsanlage o . Festlegungen der die Festlegungen der
(CBN) in einem Gebaude | 9: Leistungsvermégen | |hqtaiiation einer Installation einer
_ , der Ubertragungs- informationstechnischen informationstech-
ir?s (ﬁ]cltg/seéts‘slung und strecken Verkabelung nischen Verkabelung
Schutzleiters (TN-S) Lzaﬁglforderungen an 5: Anforderungen fiir

Installateure einer

8: Anforderungen an informationstechnischen

Verbindungstechnik Verkabelung
9: Anforderungen an
Schnire
A: Grenzwerte flr
Strecken
Planungsphase
und EN 50174-2 EN 50174-2

EN 50173-4

4 und 5: Struktur 4: Anforderung an die 5: Anforderungen an die
. ) Planung der Installation Installation von

6: Leistungsvermdgen | yon informations- informationstechnischer

der Ubertragungs- technischer Verkabelung | Verkabelung

strecken
. 6: Trennung zwischen 6: Trennung zwischen
8: Anforderungen an metallenen informations- | metallenen informations-
Kabel technischen Kabeln und technischen Kabeln und
9: Anforderungen an Stromversorgungskabeln Stromversorgungskabeln
Verbindungstechnik 7: Stromverteilungs-
10: Anforderungen an anlagen und Blitzschutz
Schnire
A: Grenzwerte fir
Strecken
und und
EN 50174-3 EN 50174-3
und und
(fir Potentialausgleich) | (fiir Potentialausgleich)
EN 50310 EN 50310
5.2: Gemeinsame 5.2: Gemeinsame

Potentialausgleichsanlage | Potentialausgleichs-
(CBN) in einem Geb&ude | anlage (CBN) in einem

6.3: AC-Verteilung und Gebaude

Anschluss des 6.3: AC-Verteilung und
Schutzleiters (TN-S) Anschluss des
Schutzleiters (TN-S)

und
EN 50346

4: Allgemeine
Anforderungen

5: Priifparameter flr
symmetrische
Verkabelung

6: Prufparameter flr
Lichtwellenleiterver-
kabelung
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1 Anwendungsbereich und Ubereinstimmung

1.1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen an die folgenden Aspekte informationstechnischer
Verkabelung fest:

a) Planung;

b) Installationspraktiken.

Diese Europaische Norm gilt flr alle Arten informationstechnischer Verkabelung innerhalb von Geb&auden
(und kann auf Verkabelung angewendet werden, die als Teil des Gebdudes definiert ist), einschlieBlich
anwendungsneutraler Verkabelungsanlagen, die nach der Normenreihe EN 50173 ausgelegt sind. Die in den

Abschnitten 4, 5 und 6 dieser Norm gestellten Anforderungen sind, sofern sie nicht von den Anforderungen in
den ,gebdudespezifischen“ Abschnitten aufgehoben werden, gebdudeunabhangig.

Diese Europaische Norm:

1) geht ausfiihrlich auf Uberlegungen beziiglich einer zufriedenstellenden Installation und eines zufrieden-
stellenden Betriebs von informationstechnischer Verkabelung ein;

2) schlieBt besondere Anforderungen aus, die bei anderen Verkabelungssystemen gelten (z. B. bei
Stromversorgungsleitungen), berlicksichtigt allerdings die Auswirkungen, die andere Verkabelung auf die
Installation informationstechnischer Verkabelung (und umgekehrt) haben kann, und gibt allgemeine
Ratschlage;

3) schlieBt diejenigen Aspekte der Installation aus, die mit der Freiraumibertragung von Signalen zwischen
Sendern, Empfangern oder deren zugehdrigen Antennensystemen (z. B. drahtlos (Mobilfunk), Funk,
Mikrowellen oder Satellit) im Zusammenhang stehen.

Diese Européische Norm ist zur Anwendung in gewerblichen Geb&uden und in Wohngebauden vorgesehen.

Diese Norm ist in bestimmten gefahrlichen Umgebungen anwendbar, schlieBt jedoch keine zusétzlichen
Anforderungen aus, die unter bestimmten Umsténden gelten, z. B. bei Elektrizitdtsversorgungsunternehmen
und elektrifizierten Eisenbahnen.

1.2 Ubereinstimmung

Folgendes gilt, damit eine Verkabelungsinstallation dieser Europaischen Norm entspricht:
a) Die Planung der Installation muss die in Abschnitt 4 gestellten Anforderungen erfiillen;
b) die Installationspraktiken missen die in Abschnitt 5 gestellten Anforderungen erfillen;

c) die zuséatzlichen Anforderungen des geltenden, gebdudespezifischen Abschnitts missen eingehalten
werden;

d) das System flr den Potentialausgleich innerhalb des Gebaudes muss EN 50310 entsprechen;

e) ein Blitzschutzsystem, falls gefordert, muss dem ,integrierten Blitzschutzsystem®“ nach EN 62305-4
entsprechen;

f) andere Blitzschutzsysteme, einschlieBlich des ,isolierten Blitzschutzsystems® nach EN 62305-3, sind
zuldssig, vorausgesetzt, dass bestimmte Einschrankungen sowohl auf die Ausflhrung der
informationstechnischen Verkablung als auch auf die Anforderungen von EN 50310 angewendet werden,
wie zwischen den Planern des Blitzschutzsystems und denen der informationstechnischen Verkabelung
vereinbart;

g) lokale Bestimmungen, einschlieBlich Sicherheitsvorschriften, missen eingehalten werden.

Die Verantwortlichkeiten beziiglich bestimmter Elemente der Konformitat kénnen durch l&anderspezifische
Anderungen von Anhang B geregelt werden.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

CLC/TR 50450:2006, Anforderungen zur Zerstérfestigkeit von Einrichtungen mit (einem Telekommunikations-
anschluss) Telekommunikationsanschliissen

EN 50085-1, Elektroinstallationskanalsysteme fiir elektrische Installationen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

EN 50085-2 (Reihe), Elektroinstallationskanalsysteme fiir elektrische Installationen

EN 50173-1:2007, Informationstechnik — Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 50173-2, Informationstechnik — Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen —
Teil 2: Blirogeb&dude

EN 50173-3:2007, Informationstechnik — Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen —
Teil 3: Industriell genutzte Gebédude

EN 50173-4, Informationstechnik — Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen — Teil 4: Wohnungen

EN 50173-5, Informationstechnik — Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen —
Teil 5: Rechenzentren

EN 50174-1:2009, Informationstechnik — Installation von Kommunikationsverkabelung — Teil 1: Installations-
spezifikation und Qualitétssicherung

EN 50174-3, Informationstechnik — Installation von Kommunikationsverkabelung — Teil 3: Installationsplanung
und -praktiken im Freien

EN 50288 (Reihe), Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel fiir analoge und digitale Ubertragung

EN 50310, Anwendung von MaBnahmen flir Erdung und Potentialausgleich in Gebduden mit Einrichtungen
der Informationstechnik

EN 50346, Informationstechnik — Installation von Kommunikationsverkabelung — Priifen installierter
Verkabelung

EN 60079-0, Elektrische Betriebsmittel fiir gasexplosionsgefdhrdete Bereiche — Teil 0: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60079-0:2004, mod.)

EN 60079-14, Explosionsfédhige Atmosphdére — Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer
Anlagen (IEC 60079-14)

EN 60079-17, Explosionsfdhige Atmosphére — Teil 17: Priifung und Instandhaltung elektrischer Anlagen
(IEC 60079-17)

EN 60332-1-2, Priifungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im Brandfall — Teil 1-2:
Priifung der vertikalen Flammenausbreitung an einer Ader, einer isolierten Leitung oder einem Kabel —
Prtifverfahren mit 1-kW- Flamme mit Gas/Luftgemisch (IEC 60332-1-2)

EN 60529, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529)

EN 60825 (Reihe), Sicherheit von Lasereinrichtungen (Reihe IEC 60825)
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EN 60950 (Reihe), Einrichtungen der Informationstechnik — Sicherheit (Reihe IEC 60950, mod.)

EN 61000-6-1, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 6-1: Fachgrundnormen — Stérfestigkeit fiir
Wohnbereich, Geschiéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (IEC 61000-6-1)

EN 61000-6-2, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 6-2: Fachgrundnormen — Stérfestigkeit fir
Industriebereiche (IEC 61000-6-2)

EN 61000-6-3, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 6-3: Fachgrundnormen — Stéraussendung fiir
Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (IEC 61000-6-3)

EN 61000-6-4, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 6-4: Fachgrundnormen — Stéraussendung flir
Industriebereiche (IEC 61000-6-4)

EN 61241-14, Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem Staub —
Teil 14: Auswahl und Errichten (IEC 61241-14)

EN 61386-1, Elektroinstallationsrohrsysteme flir elektrische Energie und fir Informationen —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61386-1)

EN 61386-2X (Reihe), Elektroinstallationsrohrsysteme fiir elektrische Energie und fir Informationen
Teil 2X: Besondere Anforderungen (Reihe IEC 61386-2X)

EN 61534 (Reihe), Stromschienensysteme (Reihe IEC 61534)

EN 61537, Fuihrungssysteme flir Kabel und Leitungen — Kabeltrdgersysteme fiir elektrische Installationen
(IEC 61537)

EN 61558-1, Sicherheit von Transformatoren, Netzgeraten, Drosseln und dergleichen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen und Priifungen (IEC 61558-1)

EN 61643 (Reihe), Uberspannungsschutzgeréte fiir Niederspannung (Reihe IEC 61643, mod.)
EN 61784-1, Industrielle Kommunikationsnetze — Profile — Teil 1: Feldbusprofile (IEC 61784-1)

EN 61784-2, Industrielle Kommunikationsnetze — Profile — Teil 2: Zusétzliche Feldbusprofile fiir Echt-
zeitnetzwerke basierend auf ISO/IEC 8802-3 (IEC 61784-2)

EN 61784-3, Industrielle Kommunikationsnetze — Profile — Feldbusse fiir funktionale Sicherheit —
Teil 3: Allgemeine Regeln und Profilfestlegungen (IEC 61784-3)

EN 61784-3-1, Industrielle Kommunikationsnetze — Profile — Teil 3-1: Funktional sichere Ubertragung bei
Feldbussen — Zusétzliche Festlegungen flir die Kommunikationsprofilfamilie 1 (IEC 61784-3-1)

EN 61784-5-2, Industrielle Kommunikationsnetze — Profile — Teil 5-2: Feldbusinstallation — Installationsprofile
fir die Kommunikationsprofilfamilie 2 (IEC 61784-5-2)

EN 61784-5-3, Industrielle Kommunikationsnetze —Profile — Teil 5-3: Feldbusinstallation — Installationsprofile
fir die Kommunikationsprofilfamilie 3 (IEC 61784-5-3)

EN 61918, Industrielle Kommunikationsnetze — Installation von Kommunikationsnetzen in Industrieanlagen
(IEC 61918:2007, mod.)

EN 62305-2, Blitzschutz — Teil 2: Risiko-Management (IEC 62305-2)

EN 62305-4, Blitzschutz — Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in baulichen Anlagen (IEC 62305-4)
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HD 384/HD 60364 (Reihe), Errichten von Niederspannungsanlagen (Reihe IEC 60364, mod.)

HD 60364-1:2008, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 1: Allgemeine Grundsétze, Bestimmungen
allgemeiner Merkmale, Begriffe (IEC 60364-1:2005, mod.)

HD 60364-4-41:2007, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 4-41: SchutzmalBnahmen — Schutz
gegen elektrischen Schlag (IEC 60364-4-41:2005, mod.)

HD 384.4.442 S1:1997, Elektrische Anlagen von Geb&duden — Teil 4: SchuizmaBnahmen — Kapitel 44: Schutz
bei Uberspannungen — Hauptabschnitt 442: Schutz von Niederspannungsanlagen bei Erdschiiissen in
Netzen mit héherer Spannung

HD 60364-4-443, Elektrische Anlagen von Geb&duden — Teil 4-44: SchutzmaBnahmen — Schutz bei
Stérspannungen und elektromagnetischen StérgréBen — Abschnitt 443: Schutz bei Uberspannungen infolge
atmosphdrischer Einfliisse oder von Schaltvorgdngen (IEC 60364-4-44/A1:2003, mod.)

HD 384.5/HD 60364-5 (Reihe), Elektrische Anlagen von Gebduden — Teil 5: Auswahl und Errichtung
elektrischer Betriebsmittel (Reihe IEC 60364-5, mod.)

HD 384.5.52 S1:1995, Elektrische Anlagen von Gebduden — Teil 5: Auswahl und Errichtung von elektrischen
Betriebsmitteln — Kapitel 52: Kabel- und Leitungssysteme (-anlagen) (IEC 60364-5-52:1993, mod.)

HD 60364-5-534, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 5-53: Auswahl und Errichtung elektrischer
Betriebsmittel — Trennen, Schalten und Steuern — Abschnitt 534: Uberspannung-Schutzeinrichtung (USE)
(IEC 60364-5-53/A1:2002 (Abschnitt 534), mod.)

HD 60364-5-54, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer
Betriebsmittel — Erdungsanlagen, Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter

(IEC 60364-5-54:2002, mod.)

EN 300 2583:2002, Equipment Engineering (EE) — Earthing and bonding of telecommunication equipment in
telecommunication centres

IEC 60050-195:1998, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 195: Earthing and protection
against electric shock

IEC 60050-826:2004, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 826: Electrical installations
IEC/TR 61000-5 (Reihe), Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 5: Installation and mitigation guidelines

IEC/TR 61000-5-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 5: Installation and mitigation guidelines —
Section 2: Earthing and cabling

IEC/TR 61000-5-3, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 5-3: Installation and mitigation guidelines —
HEMP protection concepts

IEC 61784-4", Industrial Communications — Fieldbus Profile — Part 4: Profiles for secure communications in
industrial networks

3 Begriffe und Abkilirzungen

3.1 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 50174-1 und die folgenden Begriffe.

Wenn die Verkabelung entsprechend der Normenreihe EN 50173 entworfen wurde, gelten die in dieser
Normenreihe definierten zusatzlichen Begriffe.

" n Vorbereitung.
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ANMERKUNG Die Begriffe bezlglich der Erdung und des Potentialausgleichs wurden der Normenreihe IEC 60050 und
EN 300 253:2002 entnommen; der Verweis auf diese Normen erfolgt in eckigen Klammern.

3.1.1

Potentialausgleichsanlage

BN

en: bonding network

miteinander verbundene leitfahige Konstruktionen, die einen ,elektromagnetischen Schirm* flr elektronische
Systeme und Personal im Frequenzbereich von Gleichstrom (DC) bis zum unteren Hochfrequenzbereich
(HF-) bilden

ANMERKUNG Der Begriff ,elektromagnetischer Schirm“ bezeichnet eine beliebige Anordnung zum Ableiten,
Abblocken oder Dampfen elektromagnetischer Energie. Im Allgemeinen braucht eine Potentialausgleichsanlage (BN)
nicht mit Erde verbunden zu sein, aber alle in dieser Norm behandelten BN haben eine Erdverbindung.

[EN 300 253:2002, 3.1.2]

3.1.2

gemeinsame Potentialausgleichsanlage

CBN

en: common bonding network

wichtigstes Mittel flir wirksamen Potentialausgleich und wirksame Erdung innerhalb von Geb&auden mit
informationstechnischer Ausstattung

ANMERKUNG Die gemeinsame Potentialausgleichsanlage (CBN) besteht aus der Gesamtheit der Metallteile, die
gewollt oder zufallig miteinander verbunden sind. Sie bildet den grundlegenden Potentialausgleich in einem Gebaude.
Hierzu gehoren: Stahlkonstruktionen oder Bewehrungseisen, metallene Rohrleitungen, Leitungsrohre flir die
Wechselstromversorgung, Schutzleiter (PE), Kabelpritschen und Potentialausgleichsleiter. Die CBN ist mit dem
Erdungsnetz verbunden.

[EN 300 253:2002, 3.1.2 mod.]

3.1.3

Erder

en: earth electrode

leitfahiges Teil, das in den Boden oder in ein bestimmtes leitfahiges Medium, zum Beispiel Beton oder Koks,
eingebettet sein kann und in elektrischem Kontakt mit Erde steht

[IEC 60050-826:2004, 826-13-05; IEC 60050-195:1998, 195-02-01, mod.]

3.1.4

Erdungsleiter

en: earthing conductor

Leiter, der einen Strompfad oder einen Teil des Strompfads zwischen einem gegebenen Punkt in einem Netz,
in einer Anlage oder in einem Betriebsmittel und einem Erder oder Erdernetzwerk herstellt

[IEC 60050-826:2004, 826-13-12; IEC 60050-195:1998, 195-02-03, mod.]

3.1.5

Potentialausgleich

en: equipotential bonding

herstellen elektrischer Verbindungen zwischen leitfahigen Teilen, um Potentialgleichheit zu erzielen

[IEC 60050-826:2004, 826-13-19; IEC 60050-195:1998, 195-01-10]
3.1.6
Funktionserdungsleiter

en: functional earthing conductor
Leiter, die nur zur Funktionserdung dienen (nicht zum Schutz)
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