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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2010-09-01 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm 
ist 2011-04-01. 

Daneben darf DIN EN 50180:1998-10 noch bis 2013-09-01 angewendet werden. 

Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 50180:2010-03. 

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 321.2 „Transformatoren, Leistungen und 
Abmessungen“ der DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und 
VDE (www.dke.de) zuständig. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 50180:1998-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Hinweise zur Berücksichtung von Umweltschutzaspekten wurden aufgenommen. 

b) Der Anwendungsbereich dieser Norm wurde auf Durchführungen mit einer höchsten Spannung für 
Betriebsmittel von 52 kV erweitert. 

c) Schräge Durchführungen wurden aus der Norm entfernt. 

d) Für bestimmte Durchführungen wurde eine optionale Metallisierung des Durchführungsfußes in die Norm 
aufgenommen. 

e) Einzelne Toleranzen wurden überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 42531: 1943-03, 1944-07, 1950-12, 1953-09, 1954-11, 1959-07, 1961-03, 1962-03 
DIN 42531-1: 1968-09 
DIN 42531-2: 1968-09 
DIN 42532: 1950-12, 1954-05, 1959-12, 1960-10 
DIN 42532-1: 1969-09 
DIN 42532-2: 1969-09 
DIN 42533: 1950-12, 1954-01, 1955-01, 1961-04 
DIN 42533-1: 1969-01 
DIN 42533-2: 1969-01 
DIN 42546-1: 1990-12 
DIN 42546-2: 1990-12 
DIN 42546-3: 1990-12, 1993-06 
DIN 47636-5: 1989-10 
DIN 47636-6: 1989-10 
DIN EN 50180: 1998-05, 1998-10 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 
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Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe der Norm. 

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen 
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben. 

Tabelle NA.1 

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

EN 60137 IEC 60137 DIN EN 60137 (VDE 0674-5) VDE 0674-5 

EN 60672-3 IEC 60672-3 DIN EN 60672-3 (VDE 0335-3) VDE 0335-3 

– IEC/TS 60815 (alle Teile) – – 

EN 62155 IEC 62155 DIN EN 62155 (VDE 0674-200) VDE 0674-200 

 

Nationaler Anhang NB 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN 60137 (VDE 0674-5), Isolierte Durchführungen für Wechselspannungen über 1 000 V 

DIN EN 60672-3 (VDE 0335-3), Keramik- und Glasiolierstoffe – Teil 3: Anforderungen für einzelne Werkstoffe 

DIN EN 62155 (VDE 0674-200), Druckbeanspruchte und drucklose Hohlisolatoren aus keramischem Werk-
stoff und Glas für Anwendungen in elektrischen Betriebsmitteln mit Nennspannungen über 1 000 V 
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EUROPÄISCHE NORM  

EUROPEAN STANDARD  

NORME EUROPÉENNE  

EN 50180  

 
 
September 2010 

ICS 29.080.20 
 

Ersatz für EN 50180:1997
 

Deutsche Fassung 

 

Durchführungen über 1 kV bis 52 kV und von 250 A bis 3,15 kA für 
flüssigkeitsgefüllte Transformatoren 

 Bushings above 1 kV up to 52 kV and from 
250 A to 3,15 kA for liquid filled transformers 

Traversées de tensions supérieures à 1 kV 
jusqu’à 52 kV et de 250 A à 3,15 kA pour 
transformateurs immergés dans un liquide 

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2010-09-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder 
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, 
unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben 
ist. 

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben 
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine 
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch 
Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den 
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, 
Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, 
Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 

 

CENELEC 
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

European Committee for Electrotechnical Standardization 
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel 

 © 2010 CENELEC –  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, 
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. 
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Vorwort 

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CENELEC/TC 36A „Durchführungen“ 
ausgearbeitet. Sie wurde dem Einstufigen Annahmeverfahren unterzogen und durch CENELEC am 
2010-09-01 als EN 50180 angenommen. 

Dieses Dokument ersetzt EN 50180:1997. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN und CENELEC sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene 
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen 
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden 
muss (dop): 2011-09-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die 
der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2013-09-01 
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Einleitung 

Zweck dieser Europäischen Norm ist es, die Anforderungen festzulegen, um die Austauschbarkeit von 
Durchführungen für eine höchste Spannung über 1 kV bis 52 kV und für Bemessungsströme von 250 A bis 
3 150 A für mit Isolierflüssigkeit gefüllte Transformatoren sicherzustellen. 

1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm gilt für keramische und gießharzisolierte Durchführungen mit einer höchsten 
Spannung über 1 kV bis 52 kV, mit Bemessungsströmen von 250 A bis 3 150 A und Frequenzen von 15 Hz 
bis 60 Hz für mit Isolierflüssigkeit gefüllte Transformatoren. 

Diese Norm legt die wesentlichen Abmessungen fest, um die Austauschbarkeit von Durchführungen 
sicherzustellen und eine angemessene Befestigung und Austauschbarkeit von zugeordneten trennbaren 
Kabelanschlüssen entsprechender Bemessungswerte sicherzustellen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 62155, Druckbeanspruchte und drucklose Hohlisolatoren aus keramischem Werkstoff und Glas für 
Anwendungen in elektrischen Betriebsmitteln mit Nennspannungen über 1 000 V (IEC 62155) 

EN 60672-3, Keramik- und Glasisolierstoffe – Teil 3: Anforderungen für einzelne Werkstoffe (IEC 60672-3) 

EN 60137, Isolierte Durchführungen für Wechselspannungen über 1 000 V (IEC 60137) 

IEC 60815, Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions 

IEC Guide 109 and CENELEC/TC 111X1) document, Environmental aspects – Inclusion in electrotechnical 
product standards 

ANMERKUNG Es wird dringend empfohlen, den Einfluss der Durchführungen auf die Umwelt während des gesamten 
Lebenszyklus zu reduzieren (einschließlich Fertigung, Betrieb, Demontage am Ende der Lebenszeit sowie Beseitigung 
oder Recycling). 

IEC Guide 109 und CENELEC/TC 111X, Environmental standardization for electrical and electronic products and 

systems, können nach Abschluss als hilfreiche Referenz verwendet werden. 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
offene Durchführung 
Durchführung, bei der ein Ende in eine Isolierflüssigkeit, und das andere Ende in Umgebungsluft und den 
äußeren atmosphärischen Bedingungen ausgesetzt ist oder auch nicht 

3.2 
Einsteck-Durchführung 
Durchführung, bei der ein Ende in ein Isoliermedium eintaucht und das andere Ende so ausgeführt ist, dass 
es einen trennbaren isolierten Kabelanschluss aufnimmt, ohne den die Durchführung nicht funktionieren kann 

                                                      
1)  In Beratung. 
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3.3 
trennbarer Kabelanschluss 
vollständig isoliertes Anschlussstück, welches die Verbindung mit und Trennung des Kabels von der 
zugeordneten Einsteck-Durchführung erlaubt 

3.4 
Anschlusstyp 
Abmessungen einer Durchführung, die die mechanische und elektrische Austauschbarkeit der Durchführung 
und des trennbaren Kabelanschlusses gleichen Nennwerts und Typs sicherstellen. Jeder Anschlusstyp wird 
durch einen Buchstaben oder eine Nummer bezeichnet. 

3.5 
Haltebügel-Befestigung 
Vorrichtung, welche die Befestigung einer außen angebrachten Einrichtung (genannt Haltebügel) erleichtert, 
die eine unerwünschte Trennung des trennbaren Kabelanschlusses von der Durchführung verhindert. Eine 
Haltebügel-Befestigung kann, muss aber nicht integrierter Bestandteil der Durchführung sein und ist eine 
optionale Ausführung 

4 Anforderungen 

4.1 Anwendung 

Eine offene Durchführung nach dieser Norm muss geeignet sein für den Betrieb mit einem vollständig in 
Isolierflüssigkeit eingetauchten Ende und mit dem anderen Ende in Luft. 

Eine Einsteck-Durchführung nach dieser Norm muss geeignet sein für den Betrieb mit einem teilweise oder 
vollständig in ein Isoliermedium getauchten Ende und mit dem anderen Ende in einem trennbaren 
Kabelanschluss. 

4.2 Normwerte für die höchste Spannung für Betriebsmittel Um 

Der Wert für Um einer Durchführung ist aus den unten in kV angegebenen Normwerten der höchsten 

Spannung für Betriebsmittel Um zu wählen: 

12 – 24 – 36 – 52 

4.3 Normwerte des Bemessungsstromes Ir 

Der Wert für Ir einer Durchführung ist aus den unten in A angegebenen Normwerten zu wählen: 

250 – 400 – 630 – 800 – 1 250 – 2 000 – 3 150 

4.4 Übereinstimmung 

Die Durchführungen müssen den Anforderungen der EN 60137 entsprechen. 

4.5 Allgemeine Maße 

Die Maße, die für die Austauschbarkeit zwischen offenen Durchführungen und Einsteck-Durchführungen 
notwendig sind, müssen, wie in Bild 1 und Tabelle 1 angegeben, festgelegt werden. 
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ANMERKUNG Bei offenen Durchführungen darf der innere Anschluss ein flexibler Leiter oder ein Durchführungsbolzen 
sein. 

Bild 1 – Allgemeine Maße für offene und Einsteck-Durchführungen 

 

Tabelle 1 – Allgemeine Maße für offene und Einsteck-Durchführungen 

Ir Um d1 d2
2
0

  d3 l1 

max. 

l2 l3 

max. 

A kV mm mm mm mm mm mm 

250 12 bis 36  0
–577  80 0

–7111  145 0
–225   45 

400 bis 630 12 bis 36  0
–687  90 0

–8128  195 0
–225   75 

800 bis 1 250 12 bis 36 0
–7107  110 0

–10165  215 0
–230   100 

2 000 bis 3 250 12 bis 36 0
–8132  135 0

–11185  215 0
–230   100 

250 bis 3 150 52 0
–8132  135 0

–11185  320 2
–235    100 
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4.6 Einzelteilmaße und Kriechstecken für offene Durchführungen 

4.6.1 Allgemeine Empfehlungen 

Die Maße, welche für die Austauschbarkeit von offenen Durchführungen notwendig sind, werden in den 
folgenden Bildern 2 bis 7 und Tabellen 2 bis 13 angegeben. 

Diese Bilder dienen nicht dem Zweck, konstruktive Einzelheiten darzustellen. Wenn verlangt, sollte eine 
Vorkehrung für Funkenhörner getroffen werden. 

An Kundenwünsche angepasste Durchführungen sind Gegenstand einer Vereinbarung zwischen dem 
Kunden und dem Hersteller. 

Durchführungen für 36 kV können auf besondere Anforderung mit einer Metallisierung oder einer äqui-
valenten Beschichtung des Durchführungsfußes bestellt werden. Die Typbezeichnung erhält die Erweiterung 
„M“. Die in den Tabellen dieser Norm angegebene Kriechstrecke reduziert sich dadurch um ca. 100 mm. 

ANMERKUNG Durchführungen für 52 kV haben immer eine Metallisierung oder eine äquivalente Beschichtung. 

4.6.2 250-A-Typen, 12 kV bis 36 kV 

Isolator-Typen für 250 A dürfen am Transformatorkessel entweder mit der dargestellten Befestigungs-
methode oder einem separaten Isolierstück von der Innenseite des Kessels befestigt werden. 

Diese Darstellung gibt keine konstruktiven Details vor. 

Maße in Millimeter 

 
 Schlagweite AC 

 Kriechstrecke AB 

Bild 2 – 250-A-Typen, 12 kV bis 36 kV 
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Tabelle 2 – Maße 250-A-Typen, 12 kV bis 36 kV 

Um 
Mindest-Nenn-Kriechstrecke

AB (mm) 
Schlagweite

AC 
I4 

max. 

I5 

max. 

d4 

max. 

d5 

max. 

kV Verschmutzungsgrad 
(IEC/TS 60815) 

Isolator 
Typ 

mm mm mm mm mm Bezeichnung 

 b c d e       

12-250/P1 
12-250/P2 

12 
192 

 
 

240 
  

1 145 190 270 75 140 

12-250/P4 
24-250/P2 

12 
24 

 
384 

 
480 

300
 

372
 

2 260 304 384 80 150 

24-250/P3 
36-250/P1 

24 
36 

 
576 

 600
 

 
3 315 357 437 80 155 

24-250/P4 
36-250/P3 

24 
36 

  
720 

 
900 

744
 

4 465 516 596 80 155 

36-250/P4 36     1 116 5 485 516 596 80 190 

 

Tabelle 3 – Liste der Einzelteile 250-A-Typen, 12 kV bis 36 kV 

Anzahl 

Pos. 

1
2
-2

5
0
/P

1
 

1
2
-2

5
0
/P

2
 

1
2
-2

5
0
/P

4
 

2
4
-2

5
0
/P

2
 

2
4
-2

5
0
/P

3
 

2
4
-2

5
0
/P

4
 

3
6
-2

5
0
/P

1
 

3
6
-2

5
0
/P

3
 

3
6
-2

5
0
/P

4
 

Bezeichnung Bemerkungen 

1 1        Typ 1 

  1 1      Typ 2 

    1  1   Typ 3 

     1  1  Typ 4 

1 

        1 

Isolator 

Typ 5 

Porzellan 

2 1 Anschlussbolzena Messing 

3 1 Kappea Messing 

4 1 Dichtunga 
Werkstoff, beständig gegen 
Isolierflüssigkeit 

5 1 Distanzstücka  

6 1 Flachdichtunga 
Werkstoff, beständig gegen 
Isolierflüssigkeit 

7 3 Mutter Messing 

8 2 Scheibe Messing 

9 wie erforderlich Mutter korrosionsbeständig 

10 wie erforderlich Scheibe korrosionsbeständig 

11 1 Federscheibe korrosionsbeständig 

Variante A: mittels Klemmstück 

12 wie erforderlich Klemmstücka korrosionsbeständig 

Variante B: mittels Klemmring 

13 1 Klemmringa korrosionsbeständig 

14 wie erforderlich Klemmdruckstücka korrosionsbeständig 

a Konstruktive Einzelheiten sind nicht Gegenstand dieser Norm. 

 

Full document details: DIN EN 50180:2011-04

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-50180-2011-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-50180-2011-04
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4.6.3 630-A-Typen, 12 kV bis 36 kV 

Diese Darstellung gibt keine konstruktiven Details vor. 

Maße in Millimeter 

 
 Schlagweite AC 

 Kriechstrecke AB 

Bild 3 – 630-A-Typen, 12 kV bis 36 kV 

 

Tabelle 4 – Maße 630-A-Typen, 12 kV bis 36 kV 

Um Mindest-Nenn-Kriechstrecke 

AB (mm) 

Schlagweite

AC 

I4 

max. 

I5 

max. 

I6 

max. 

d4 

max. 

d5 

max. 

kV Verschmutzungsgrad 

(IEC/TS 60815) 

mm mm mm mm mm mm Bezeichnung 

 b c d e 

Isolator 

Typ 

      

12-630/P3 12 192 240 300  6 190 235 350  90 80 155 

12-630/P4 

24-630/P2 

12 

24 

 

384 

 

480 

 372

 
7 285 325 440  90 85 170 

24-630/P4 

36-630/P2 

24 

36 

 

576 

 

720 

600 

 

744

 
8 375 423 540  100 85 180 

36-630/P4 36   900  1 116 9 475 515 630  100 85 210 

 

Full document details: DIN EN 50180:2011-04

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-50180-2011-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-50180-2011-04

