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Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 �Dachdeckungsprodukte für überlappende Verlegung� erar-
beitet. Deutschland war durch den NABau-Arbeitsausschuû �Dachdeckungsprodukte aus Metallblech� an der Bearbei-
tung beteiligt.

Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hin-
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EN ISO 9000-1 siehe DIN EN ISO 9000-1

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 9000-1
Normen zum Qualitätsmanagement und zur Qualitätssicherung/QM-Darlegung Ð Teil 1: Leitfaden zur Auswahl und
Anwendung (ISO 9000-1 : 1994); Dreisprachige Fassung EN ISO 9000-1 : 1994
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EUROP¾ISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EN 502

November 1999

ICS 91.060.20

Deutsche Fassung

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech

Festlegungen für vollflächig unterstützte
Bedachungselemente aus nichtrostendem Stahlblech

Roofing products from metal sheet Ð Specification for
fully supported roofing products of stainless steel sheet

Produits de couverture en tôle mØtallique Ð SpØcification
pour les produits de couverture en tôle d'acier inoxydable
totalement supportØs

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 16. September 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
¾nderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralse-
kretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Königreich.

CEN

EUROP¾ISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

European Committee for Standardization
ComitØ EuropØen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel

1999 CEN Ð Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN 502 : 1999 D
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Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 �Dachdeckungsprodukte für überlappende
Verlegung und Produkte für Auûenwandbekleidung� ausgearbeitet, dessen Sekretariat vom IBN gehalten wird.

Diese Europäische Norm muû den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2000, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis
Mai 2000 zurückgezogen werden.

Diese Europäische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, daû die Europäische Kommission und die Europäische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehal-
ten, diese Europäische Norm zu übernehmen:

Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.

Die Anhänge A und B sind informativ.

Einleitung

Bild 1 gibt einen Überblick über die Stellung der vorliegenden Norm innerhalb des Normensystems von CEN für Dach-
deckungsprodukte aus Metall.

In der vorliegenden Norm wird das Leistungsvermögen des Produktes auf der Grundlage von mehreren Typprüfungen fest-
gelegt.

Das Leistungsvermögen eines Daches, das mit den hier beschriebenen Produkten errichtet wird, hängt nicht nur von den in
dieser Norm festgelegten Produkteigenschaften ab, sondern auch von der Konstruktion, der Bauweise und dem Verhalten
des Daches in bezug auf die jeweiligen Umwelt- und Einsatzbedingungen.
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