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Beginn der Gültigkeit 

Die von CENELEC am 2009-07-01 angenommene EN 50215 gilt als DIN-Norm ab 2010-07-01. 

Daneben darf DIN EN 50215 (VDE 0115-101):1999-11 noch bis 2012-07-01 angewendet werden. 

Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 50215 (VDE 0115-101):2009-04. 

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 351.1 „Fahrzeuge“ der DKE  Deutsche Kommission 
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 50215 (VDE 0115-101):1999-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Änderung des Anwendungsbereichs; 

b) Aktualisierung der Normativen Verweisungen und deren Verweise im Text; 

c) Verweis auf UIC-Merkblätter bei den Bremsprüfungen aufgenommen; 

d) Fahrzeugabnahme von Fahrzeugen mit Kompensationssystem für fehlende Kurvenerhöhung (Neige-
technik) und Güterwagen mit statischer Achslast > 112,5 kN geregelt. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 50215 (VDE 0115-101): 1999-11

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe der Norm. 

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen 
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben. 

Tabelle NA.1 

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

ENV 12299:1999 

zurückgezogen 
ersetzt durch 

EN 12299:2009 

– DIN V ENV 12299:1999-06 

zurückgezogen 
ersetzt durch 

DIN EN 12299:2009-08 

–
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

EN 12663:2000 – DIN EN 12663:2000-10 – 

EN 13129-2:2004 – DIN EN 13129-2:2004-10 – 

EN 13272:2001 – DIN EN 13272:2002-03 – 

EN 13452-2:2003 – DIN EN 13452-2:2005-01 – 

EN 13775-1:2003 – DIN EN 13775-1:2004-09 – 

EN 13775-2:2003 – DIN EN 13775-2:2004-09 – 

EN 13775-3:2003 – DIN EN 13775-3:2004-09 – 

EN 13775-4:2004 – DIN EN 13775-4:2004-09 – 

EN 13775-5:2004 – DIN EN 13775-5:2004-09 – 

EN 13775-6:2004 – DIN EN 13775-6:2004-09 – 

EN 14033-1:2008 – DIN EN 14033-1:2009-03 – 

EN 14033-2:2008 – DIN EN 14033-2:2008-08 – 

EN 14067-4:2005 
+ A1:2009 

– DIN EN 14067-4:2009-08 –

EN 14067-5:2006 – DIN EN 14067-5:2006-10 – 

EN 14363:2005 – DIN EN 14363:2005-10 – 

Normen der Reihe 
EN 14531 

– Normen der Reihe 
DIN EN 14531 

–

EN 14531-1:2005 – DIN EN 14531-1:2005-10 – 

EN 14686 – DIN EN 14686 –

EN 14750-2:2006 – DIN EN 14750-2:2006-08 – 

EN 14752:2005 – DIN EN 14752:2006-03 – 

EN 14813-2:2006 – DIN EN 14813-2:2006-10 – 

EN 15663 – DIN EN 15663 –

EN 15687 – DIN EN 15687 –

EN 15734-2 – DIN EN 15734-2 –

EN 15806 1) – DIN EN 15806 – 

EN 50121-3-1:2006 – DIN EN 50121-3-1
(VDE 0115-121-3-1):2007-07

VDE 0115-121-3-1 

EN 50121-3-2:2006 – DIN EN 50121-3-2
(VDE 0115-121-3-2):2007-07

VDE 0115-121-3-2 

EN 50126-1:1999 2) – DIN EN 50126
(VDE 0115-103):2000-03

VDE 0115-103 

1) Im Entwurfsstadium. 
2) Laut EN 50126-1 Corrigendum (2006-05) Dokumentnummer in Teil 1 geändert.
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

EN 50129:2003 – DIN EN 50129
(VDE 0831-129):2003-12

VDE 0831-129 

EN 50153:2002 – DIN EN 50153
(VDE 0115-2):2003-07

VDE 0115-2 

EN 50155:2007 – DIN EN 50155
(VDE 0115-200):2008-03

VDE 0115-200 

EN 50163:2004 – DIN EN 50163
(VDE 0115-102):2005-07

VDE 0115-102 

EN 50206-1:1998 – DIN EN 50206-1
(VDE 0115-500-1):1999-02

VDE 0115-500-1 

EN 50206-2:1999 – DIN EN 50206-2
(VDE 0115-500-2):1999-09

VDE 0115-500-2 

EN 50238:2003 – DIN EN 50238
(VDE 0831-238):2003-10

VDE 0831-238 

EN 50239 – DIN EN 50239  
(VDE 0831-239) 

VDE 0831-239 

EN 50317:2002 
+ A1:2004 
+ A2:2007 

– DIN EN 50317
(VDE 0115-503):2003-03

VDE 0115-503 

EN 50343:2003 – DIN EN 50343
(VDE 0115-130):2003-10

VDE 0115-130 

EN 50388:2005 – DIN EN 50388
(VDE 0115-606):2006-03

VDE 0115-606 

EN 60077-1:2002 IEC 60077-1:1999, 
modifiziert 

DIN EN 60077-1
(VDE 0115-460-1):2003-04

VDE 0115-460-1 

EN 60077-2:2002 IEC 60077-2:1999, 
modifiziert 

DIN EN 60077-2
(VDE 0115-460-2):2003-04

VDE 0115-460-2 

EN 60077-3:2002 IEC 60077-3:2001 DIN EN 60077-3
(VDE 0115-460-3):2003-04

VDE 0115-460-3 

EN 60077-4:2003 IEC 60077-4:2003 DIN EN 60077-4
(VDE 0115-460-4):2004-01

VDE 0115-460-4 

EN 60077-5:2003 IEC 60077-5:2003 DIN EN 60077-5
(VDE 0115-460-5):2004-07

VDE 0115-460-5 

EN 60310:2004 IEC 60310:2004 DIN EN 60310
(VDE 0115-420):2005-01

VDE 0115-420 

EN 60322:2001 IEC 60322:2001 DIN EN 60322
(VDE 0115-440):2002-06

VDE 0115-440 

EN 60349-1:2000 
+ A1:2002 

IEC 60349-1:1999  
+ A1:2002 

DIN EN 60349-1
(VDE 0115-400-1):2003-07

VDE 0115-400-1 

EN 60349-2:2001 IEC 60349-2:1993, 
modifiziert 

DIN EN 60349-2
(VDE 0115-400-2):2002-02

VDE 0115-400-2 
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

EN 60529:1991 
+ A1:2000 

IEC 60529:1989  
+ A1:1999 

DIN EN 60529
(VDE 0470-1):2000-09

VDE 0470-1 

EN 61287-1:2006 IEC 61287-1:2005 DIN EN 61287-1
(VDE 0115-410):2007-08

VDE 0115-410 

EN 61377-1:2006 IEC 61377-1:2006 DIN EN 61377-1
(VDE 0115-403-1):2006-12

VDE 0115-403-1 

EN 61377-2:2002 IEC 61377-2:2002 DIN EN 61377-2
(VDE 0115-403-2):2003-07

VDE 0115-403-2 

EN 61377-3:2002 IEC 61377-3:2002 DIN EN 61377-3
(VDE 0115-403-3):2003-08

VDE 0115-403-3 

EN ISO 3095:2005 ISO 3095:2005 DIN EN ISO 3095:2005-11 – 

EN ISO 3381:2005 ISO 3381:2005 DIN EN ISO 3381:2005-11 – 

EN ISO 9001:2000 

zurückgezogen 
ersetzt durch 

EN ISO 9001:2008 

ISO 9001:2000-09 

zurückgezogen 
ersetzt durch 

ISO 9001:2008 

DIN EN ISO 9001:2000-12 

zurückgezogen 
ersetzt durch 

DIN EN ISO 9001:2008-12 

–

EN ISO/IEC 17025:2005 ISO/IEC 17025:2005 ISO/IEC 17025:2005-08 – 

CLC/TR 50507:2007 – – –

Nationaler Anhang NB 
(informativ) 

Literaturhinweise

DIN EN 12299:2009-08, Bahnanwendungen – Fahrkomfort für Fahrgäste – Messung und Auswertung; 
Deutsche Fassung EN 12299:2009

DIN EN 12663:2000-10, Bahnanwendungen – Festigkeitsanforderungen an Wagenkästen von Schienen-
fahrzeugen; Deutsche Fassung EN 12663:2000

DIN EN 13129-2:2004-10, Bahnanwendungen – Luftbehandlung in Schienenfahrzeugen des Fernverkehrs – 
Teil 2: Typprüfungen; Deutsche Fassung EN 13129-2:2004

DIN EN 13272:2002-03, Bahnanwendungen – Elektrische Beleuchtung in Schienenfahrzeugen des öffentli-
chen Verkehrs; Deutsche Fassung EN 13272:2001 

DIN EN 13452-2:2005-01, Bahnanwendungen – Bremsen – Bremssysteme des öffentlichen Nahverkehrs – 
Teil 2: Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 13452-2:2003

DIN EN 13775-1:2004-09, Bahnanwendungen – Vermessung von Güterwagen beim Neubau und bei Um-
bauten – Teil 1: Messgrundsätze; Deutsche Fassung EN 13775-1:2003

DIN EN 13775-2:2004-09, Bahnanwendungen – Vermessung von Güterwagen beim Neubau und bei Um-
bauten – Teil 2: Güterwagen mit Drehgestellen; Deutsche Fassung EN 13775-2:2003
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DIN EN 13775-3:2004-09, Bahnanwendungen – Vermessung von Güterwagen beim Neubau und bei 
Umbauten – Teil 3: Güterwagen mit 2 Radsätzen; Deutsche Fassung EN 13775-3:2003

DIN EN 13775-4:2004-09, Bahnanwendungen – Vermessung von Güterwagen beim Neubau und bei 
Umbauten – Teil 4: Drehgestelle mit 2 Radsätzen; Deutsche Fassung EN 13775-4:2004

DIN EN 13775-5:2004-09, Bahnanwendungen – Vermessung von Güterwagen beim Neubau und bei 
Umbauten – Teil 5: Drehgestelle mit 3 Radsätzen; Deutsche Fassung EN 13775-5:2004

DIN EN 13775-6:2004-09, Bahnanwendungen – Vermessung von Güterwagen beim Neubau und bei 
Umbauten – Teil 6: Kurzgekuppelte Güterwagen; Deutsche Fassung EN 13775-6:2004

DIN EN 14033-1:2009-03, Bahnanwendungen – Oberbau – Schienengebundene Bau- und Instandhaltungs-
maschinen – Teil 1: Technische Anforderungen an das Fahren; Deutsche Fassung EN 14033-1:2008

DIN EN 14033-2:2008-08, Bahnanwendungen – Oberbau – Schienengebundene Bau- und Instandhaltungs-
maschinen – Teil 2: Technische Anforderungen an den Arbeitseinsatz; Deutsche Fassung EN 14033-2:2008

DIN EN 14067-4:2009-08, Bahnanwendungen – Aerodynamik – Teil 4: Anforderungen und Prüfverfahren für 
Aerodynamik auf offener Strecke; Deutsche Fassung EN 14067-4:2005 + A1:2009

DIN EN 14067-5:2006-10, Bahnanwendungen – Aerodynamik – Teil 5: Anforderungen und Prüfverfahren für 
Aerodynamik im Tunnel; Deutsche Fassung EN 14067-5:2006

DIN EN 14363:2005-10, Bahnanwendungen – Fahrtechnische Prüfung für die fahrtechnische Zulassung von 
Eisenbahnfahrzeugen – Prüfung des Fahrverhaltens und stationäre Versuche; Deutsche Fassung 
EN 14363:2005

DIN EN 14531 (Normen der Reihe), Bahnanwendungen – Verfahren zur Berechnung der Anhalte- und 
Verzögerungsbremswege und der Feststellbremsung

DIN EN 14531-1:2005-10, Bahnanwendungen – Verfahren zur Berechnung der Anhalte- und Verzögerungs-
bremswege und der Feststellbremsung – Teil 1: Grundlagen; Deutsche Fassung EN 14531-1:2005 

DIN EN 14686, Faserseile Polyester/Polyolefin-Doppelfaser 

DIN EN 14750-2:2006-08, Bahnanwendungen – Luftbehandlung in Schienenfahrzeugen des innerstädtischen 
und regionalen Nahverkehrs – Teil 2: Typprüfungen; Deutsche Fassung EN 14750-2:2006

DIN EN 14752:2006-03, Bahnanwendungen – Seiteneinstiegsysteme; Deutsche Fassung EN 14752:2005

DIN EN 14813-2:2006-10, Bahnanwendungen – Luftbehandlung in Führerräumen – Teil 2: Typprüfungen; 
Deutsche Fassung EN 14813-2:2006 

DIN EN 15663, Bahnanwendungen - Fahrzeugmassedefinitionen

DIN EN 15687,Bahnanwendungen – Fahrtechnische Prüfung für die fahrtechnische Zulassung von Güter-
fahrzeugen mit statischer Radlast über 112, 5 kN bis zu 125 kN

DIN EN 15734-2, Bahnanwendungen – Bremssysteme für Hochgeschwindigkeitszüge – Teil 2: Prüfverfahren

DIN EN 15806, Bahnanwendungen – Bremse – Statische Bremsprüfung

DIN EN 50121-3-1 (VDE 0115-121-3-1):2007-07, Bahnanwendungen – Elektromagnetische Verträglichkeit – 
Teil 3-1: Bahnfahrzeuge – Zug und gesamtes Fahrzeug; Deutsche Fassung EN 50121-3-1:2006

DIN EN 50121-3-2 (VDE 0115-121-3-2):2007-07, Bahnanwendungen – Elektromagnetische Verträglichkeit – 
Teil 3-2: Bahnfahrzeuge – Geräte; Deutsche Fassung EN 50121-3-2:2006
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DIN EN 50126 (VDE 0115-103):2000-03, Bahnanwendungen – Spezifikation und Nachweis der Zuverläs-
sigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit, Sicherheit (RAMS); Deutsche Fassung EN 50126:1999

DIN EN 50129 (VDE 0831-129):2003-12, Bahnanwendungen – Telekommunikationstechnik, Signaltechnik 
und Datenverarbeitungssysteme – Sicherheitsrelevante elektronische Systeme für Signaltechnik; Deutsche 
Fassung EN 50129:2003

DIN EN 50153 (VDE 0115-2):2003-07, Bahnanwendungen – Fahrzeuge – Schutzmaßnahmen in Bezug auf 
elektrische Gefahren; Deutsche Fassung EN 50153:2002

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03, Bahnanwendungen – Elektronische Einrichtungen auf Bahnfahr-
zeugen; Deutsche Fassung EN 50155:2007 

DIN EN 50163 (VDE 0115-102):2005-07, Bahnanwendungen – Speisespannungen von Bahnnetzen; 
Deutsche Fassung EN 50163:2004

DIN EN 50206-1 (VDE 0115-500-1):1999-02, Bahnanwendungen – Schienenfahrzeuge – Merkmale und 
Prüfungen von Stromabnehmern – Teil 1: Stromabnehmer für Vollbahnfahrzeuge; Deutsche Fassung 
EN 50206-1:1998

DIN EN 50206-2 (VDE 0115-500-2):1999-09, Bahnanwendungen; Bahnfahrzeuge – Merkmale und 
Prüfungen von Stromabnehmern – Teil 2: Dachstromabnehmer für Stadtbahnen und Straßenbahnen; 
Deutsche Fassung EN 50206-2:1999

DIN EN 50238 (VDE 0831-238):2003-10, Bahnanwendungen – Kompatibilität zwischen Fahrzeugen und 
Gleisfreimeldesystemen; Deutsche Fassung EN 50238:2003

DIN EN 50239 (VDE 0831-239), Bahnanwendungen – Funkfernsteuerung von Triebfahrzeugen für Güter-
bahnen

DIN EN 50317 (VDE 0115-503):2003-03, Bahnanwendungen – Stromabnahmesysteme – Anforderungen und 
Validierung von Messungen des dynamischen Zusammenwirkens zwischen Stromabnehmer und Ober-
leitung; Deutsche Fassung EN 50317:2002

DIN EN 50343 (VDE 0115-130):2003-10, Bahnanwendungen – Bahnfahrzeuge – Regeln für die Installation 
von Leitungen; Deutsche Fassung EN 50343:2003

DIN EN 50388 (VDE 0115-606):2006-03, Bahnanwendungen – Bahnenergieversorgung und Fahrzeuge – 
Technische Kriterien für die Koordination zwischen Anlagen der Bahnenergieversorgung und Fahrzeugen 
zum Erreichen der Interoperabilität; Deutsche Fassung EN 50388:2005

DIN EN 60077-1 (VDE 0115-460-1):2003-04, Bahnanwendungen – Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahr-
zeugen – Teil 1: Allgemeine Betriebsbedingungen und allgemeine Regeln (IEC 60077-1:1999, modifiziert); 
Deutsche Fassung EN 60077-1:2002

DIN EN 60077-2 (VDE 0115-460-2):2003-04, Bahnanwendungen – Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahrz-
eugen – Teil 2: Elektrotechnische Bauteile; Allgemeine Regeln (IEC 60077-2:1999, modifiziert); Deutsche 
Fassung EN 60077-2:2002

DIN EN 60077-3 (VDE 0115-460-3):2003-04, Bahnanwendungen – Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahr-
zeugen – Teil 3: Elektrotechnische Bauteile; Regeln für DC-Leistungsschalter (IEC 60077-3:2001); Deutsche 
Fassung EN 60077-3:2002

DIN EN 60077-4 (VDE 0115-460-4):2004-01, Bahnanwendungen – Elektrische Geräte auf Bahnfahrzeugen – 
Teil 4: Elektrotechnische Bauteile – Regeln für AC-Leistungsschalter (IEC 60077-4:2003); Deutsche Fassung 
EN 60077-4:2003

DIN EN 60077-5 (VDE 0115-460-5):2004-07, Bahnanwendungen – Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahr-
zeugen – Teil 5: Elektrotechnische Bauteile – Regeln für Hochspannungssicherungen (IEC 60077-5:2003); 
Deutsche Fassung EN 60077-5:2003
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DIN EN 60310 (VDE 0115-420):2005-01, Bahnanwendungen – Transformatoren und Drosselspulen auf 
Bahnfahrzeugen (IEC 60310:2004); Deutsche Fassung EN 60310:2004 

DIN EN 60322 (VDE 0115-440):2002-06, Bahnanwendungen – Elektrische Ausrüstungen für Bahnfahrzeuge 
– Regeln für Leistungswiderstände in offener Bauweise (IEC 60322:2001); Deutsche Fassung 
EN 60322:2001

DIN EN 60349-1 (VDE 0115-400-1):2003-07, Elektrische Zugförderung – Drehende elektrische Maschinen 
für Bahn- und Straßenfahrzeuge – Teil 1: Elektrische Maschinen, ausgenommen umrichtergespeiste 
Wechselstrommotoren (IEC 60349-1:1999 + A1:2002); Deutsche Fassung EN 60349-1:2000 + A1:2002

DIN EN 60349-2 (VDE 0115-400-2):2002-02, Bahnanwendungen – Drehende elektrische Maschinen für 
Bahn- und Straßenfahrzeuge – Teil 2: Umrichtergespeiste Wechselstrommotoren (IEC 60349-2:1993, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN 60349-2:2001 

DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09, Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999); 
Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000

DIN EN 61287-1 (VDE 0115-410):2007-08, Bahnanwendungen – Stromrichter auf Bahnfahrzeugen – Teil 1: 
Eigenschaften und Prüfverfahren (IEC 61287-1:2005); Deutsche Fassung EN 61287-1:2006

DIN EN 61377-1 (VDE 0115-403-1):2006-12, Bahnanwendungen – Bahnfahrzeuge – Teil 1: Kombinierte 
Prüfung von wechselrichtergespeisten Wechselstrommotoren und deren Steuerung (IEC 61377-1:2006); 
Deutsche Fassung EN 61377-1:2006

DIN EN 61377-2 (VDE 0115-403-2):2003-07, Bahnanwendungen – Bahnfahrzeuge; Kombinierte Prüfung – 
Teil 2: Chopper-gespeiste Gleichstrom-Bahnmotoren und deren Steuerung (IEC 61377-2:2002); Deutsche 
Fassung EN 61377-2:2002

DIN EN 61377-3 (VDE 0115-403-3):2003-08, Bahnanwendungen – Bahnfahrzeuge – Teil 3: Kombinierte 
Prüfung von Wechselstrommotoren, die von einem Zwischenkreis-Stromumrichter gespeist werden, und 
deren Steuerung (IEC 61377-3:2002); Deutsche Fassung EN 61377-3:2002

DIN EN ISO 3095:2005-11, Railway applications – Acoustics – Measurement of noise emitted by railbound 
vehicles (ISO 3095:2005); German version EN ISO 3095:2005 

DIN EN ISO 3381:2005-11, Railway applications – Acoustics – Measurement of noise inside railbound 
vehicles (ISO 3381:2005); German version EN ISO 3381:2005 

DIN EN ISO 9001:2008-12, Quality management systems – Requirements (ISO 9001:2008); Trilingual 
version EN ISO 9001:2008 

ISO/IEC 17025:2005:2005-08, General requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories (ISO/IEC 17025:2005); German and English version EN ISO/IEC 17025:2005 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD  

NORME EUROPÉENNE  

EN 50215

Oktober 2009 

ICS 45.060.01 Ersetzt EN 50215:1999

Deutsche Fassung 

Bahnanwendungen –
Bahnfahrzeuge –

Prüfung von Bahnfahrzeugen nach Fertigstellung und vor Indienststellung 

 Railway applications –  
Rolling stock –  
Testing of rolling stock on completion of 
construction and before entry into service 

Applications ferroviaires –  
Matériel roulant –  
Essais sur matériel roulant après achèvement et 
avant mise en service 

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2009-07-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder 
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, 
unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben 
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben 
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Vorwort 

Diese Europäische Norm wurde vom SC9XB „Elektromechanische Geräte für Bahnfahrzeuge“ des 
Technischen Komitees CENELEC/TC 9X „Elektrische und elektronische Anwendungen für Bahnen“ erstellt.  

Der Text des Entwurfes wurde dem Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC 
2009-07-01 als EN 50215 angenommen. 

Diese Europäische Norm ersetzt EN 50215:1999. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene 
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen 
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden 
muss (dop): 2010-07-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die 
der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2012-07-01 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt allgemeine Kriterien fest, um durch Prüfungen nachzuweisen, dass neu 
konstruierte komplette Bahnfahrzeuge den Normen oder anderen normativen Dokumenten entsprechen. 

Die vorliegende Norm ist als technische Anleitung für die Bearbeitung von Prüfungen vorgesehen, die 
eventuell für den Nachweis von verschiedenen technischen Anforderungen, soweit notwendig, Bedeutung 
haben. 

Es ist nicht beabsichtigt, diese Norm als eine Aufzählung von Genehmigungsanforderungen ohne Berück-
sichtigung der oben erwähnten technischen Anforderungen zu verwenden. 

Diese Norm ist sowohl ganz oder teilweise für alle Bahnfahrzeuge mit Ausnahme von Sonderfahrzeugen, wie 
z. B. Gleisbaumaschinen, Schotterreinigungsmaschinen und Dienstfahrzeuge, anwendbar. Das Ausmaß der 
Anwendung dieser Norm für besondere Fahrzeuge wird besonders im Vertrag erwähnt. 

ANMERKUNG 1 Die Teile der Norm, die anwendbar sind, hängen von der Bauart des Fahrzeugs ab (z. B. Reisezug-
wagen, Güterwagen, angetriebene Mittelwagen usw.). 

ANMERKUNG 2 Der Anwendungsbereich der vorliegenden Norm schließt schienengebundene und Schienen/Straßen-
fahrzeuge für den Bau und die Instandhaltung von Eisenbahninfrastruktur aus. 

ANMERKUNG 3 Diese Norm behandelt keine Prüfungen, die an Komponenten oder Ausrüstung vor ihrem Einbau in 
das Fahrzeug durchgeführt werden. 

Sofern diese Norm anwendbar ist, kann sie auch für Folgendes verwendet werden: 

– für Generatoraggregate, die zur Speisung von Hilfsbetrieben auf einem Fahrzeug montiert sind; 

– für elektrische Fahrantriebe, die bei Oberleitungsbussen oder ähnlichen Fahrzeugen verwendet werden; 

– für Steuerungs- und Hilfsbetriebseinrichtungen von Fahrzeugen mit nicht-elektrischen Antriebssystemen; 

– für Fahrzeuge, die von Systemen geführt, getragen oder elektrisch angetrieben werden, die nicht das 
Rad-Schiene-System benutzen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 12663:2000, Bahnanwendungen – Festigkeitsanforderungen an Wagenkästen von Schienenfahrzeugen

EN 13129-2:2004, Bahnanwendungen – Luftbehandlung in Schienenfahrzeugen des Fernverkehrs – Teil 2: 
Typprüfungen

EN 13272:2001, Bahnanwendungen – Elektrische Beleuchtung in Schienenfahrzeugen des öffentlichen 
Verkehrs

EN 13452-2:2003, Bahnanwendungen – Bremsen – Bremssysteme des öffentlichen Nahverkehrs – Teil 2: 
Prüfverfahren

EN 13775-1:2003, Bahnanwendungen – Vermessung von Güterwagen beim Neubau und bei Umbauten – 
Teil 1: Messgrundsätze

EN 13775-2:2003, Bahnanwendungen – Vermessung von Güterwagen beim Neubau und bei Umbauten – 
Teil 2: Güterwagen mit Drehgestellen 

EN 13775-3:2003, Bahnanwendungen – Vermessung von Güterwagen beim Neubau und bei Umbauten – 
Teil 3: Güterwagen mit 2 Radsätzen 
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EN 13775-4:2004, Bahnanwendungen – Vermessung von Güterwagen beim Neubau und bei Umbauten – 
Teil 4: Drehgestelle mit 2 Radsätzen 

EN 13775-5:2003, Bahnanwendungen – Vermessung von Güterwagen beim Neubau und bei Umbauten – 
Teil 5: Drehgestelle mit 3 Radsätzen 

EN 13775-6:2004, Bahnanwendungen – Vermessung von Güterwagen beim Neubau und bei Umbauten – 
Teil 6: Kurzgekuppelte Güterwagen 

EN 14067-4:2005, Bahnanwendungen – Aerodynamik – Teil 4: Anforderungen und Prüfverfahren für 
Aerodynamik auf offener Strecke

EN 14067-5:2006, Bahnanwendungen – Aerodynamik – Teil 5: Anforderungen und Prüfverfahren für 
Aerodynamik im Tunnel

EN 14363:2005, Bahnanwendungen – Fahrtechnische Prüfung für die fahrtechnische Zulassung von 
Eisenbahnfahrzeugen – Prüfung des Fahrverhaltens und stationäre Versuche

EN 14531-1:2005, Bahnanwendungen – Verfahren zur Berechnung der Anhalte- und 
Verzögerungsbremswege und der Feststellbremsung – Teil 1: Grundlagen

EN 14750-2:2006, Bahnanwendungen – Luftbehandlung in Schienenfahrzeugen des innerstädtischen und 
regionalen Nahverkehrs – Teil 2: Typprüfungen

EN 14752:2005, Bahnanwendungen – Seiteneinstiegsysteme

EN 14813-2:2006, Bahnanwendungen – Luftbehandlung in Führerräumen – Teil 2: Typprüfungen

EN 15806 1), Railway application – Braking – Static brake testing 

EN 50121-3-1:2006, Bahnanwendungen – Elektromagnetische Verträglichkeit – Teil 3-1: Bahnfahrzeuge – 
Zug und gesamtes Fahrzeug

EN 50121-3-2:2006, Bahnanwendungen – Elektromagnetische Verträglichkeit – Teil 3-2: Bahnfahrzeuge – 
Geräte

EN 50126-1:1999, Bahnanwendungen – Spezifikation und Nachweis der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, 
Instandhaltbarkeit, Sicherheit (RAMS) 

EN 50153:2002, Bahnanwendungen – Fahrzeuge – Schutzmaßnahmen in Bezug auf elektrische Gefahren

EN 50155:2007, Bahnanwendungen – Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen

EN 50163:2004, Bahnanwendungen – Speisespannungen von Bahnnetzen

EN 50206-1:1998, Bahnanwendungen – Bahnfahrzeuge – Merkmale und Prüfungen von Stromabnehmern – 
Teil 1: Stromabnehmer für Vollfahrzeuge

EN 50206-2:1999, Bahnanwendungen – Bahnfahrzeuge – Merkmale und Prüfungen von Stromabnehmern  – 
Teil 2: Dachstromabnehmer für Stadtbahnen und Straßenbahnen 

EN 50238:2003, Bahnanwendungen – Kompatibilität zwischen Fahrzeugen und Gleisfreimeldesystemen

EN 50317:2002 (+ A1:2004 + A2:2007), Bahnanwendungen – Stromabnahmesysteme – Anforderungen und 
Validierung von Messungen des dynamischen Zusammenwirkens zwischen Stromabnehmer und Oberleitung

EN 50343:2003, Bahnanwendungen – Bahnfahrzeuge – Regeln für die Installation von Leitungen 

1) Im Entwurfsstadium. 
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EN 50388:2005, Bahnanwendungen – Bahnenergieversorgung und Fahrzeuge – Technische Kriterien für die 
Koordination zwischen Anlagen der Bahnenergieversorgung und Fahrzeugen zum Erreichen der Interopera-
bilität

EN 60077-1:2002, Bahnanwendungen – Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen – Teil 1: Allgemeine 
Betriebsbedingungen und allgemeine Regeln (IEC 60077-1:1999, modifiziert)

EN 60077-2:2002, Bahnanwendungen – Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen – Teil 2: Elektro-
technische Bauteile – Allgemeine Regeln (IEC 60077-2:1999, modifiziert)

EN 60077-3:2003, Bahnanwendungen – Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen – Teil 3: Elektro-
technische Bauteile – Regeln für DC-Leistungsschalter (IEC 60077-3:2001)

EN 60077-4:2003, Bahnanwendungen – Elektrische Geräte auf Bahnfahrzeugen – Teil 4: Elektrotechnische 
Bauteile – Regeln für AC-Leistungsschalter (IEC 60077-4:2003)

EN 60077-5:2003, Bahnanwendungen – Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen – Teil 5: Elektro-
technische Bauteile – Regeln für Hochspannungssicherungen (IEC 60077-5:2003)

EN 60310:2004, Bahnanwendungen – Transformatoren und Drosselspulen auf Bahnfahrzeugen 
(IEC 9/630/CDV:2001)

EN 60322:2001, Bahnanwendungen – Elektrische Ausrüstungen für Bahnfahrzeuge – Regeln für Leistungs-
widerstände in offener Bauweise (IEC 60322:2001)

EN 60349-1:2000 (+ A1:2002), Elektrische Zugförderung – Drehende elektrische Maschinen für Bahn- und 
Straßenfahrzeuge – Teil 1: Elektrische Maschinen, ausgenommen umrichtergespeiste Wechselstrommotoren 
(IEC 60349-1:2000 (+ A1:2002))

EN 60349-2:2001, Elektrische Zugförderung – Drehende elektrische Maschinen für Bahn- und Straßen-
fahrzeuge – Teil 2: Umrichtergespeiste Wechselstrommotoren (IEC 60349-2:1993, modifiziert)

EN 60529:1991 (+ A1:2000), Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999)

EN 61287-1:2006, Bahnanwendungen – Stromrichter auf Bahnfahrzeugen – Teil 1: Eigenschaften und 
Prüfverfahren (IEC 61287-1:2005)

EN 61377-1:2006, Bahnanwendungen – Bahnfahrzeuge – Teil 1: Kombinierte Prüfung von wechsel-
richtergespeisten Wechselstrommotoren und deren Steuerung (IEC 61377-1:2006)

EN 61377-2:2002, Bahnanwendungen – Bahnfahrzeuge – Kombinierte Prüfung – Teil 2: Chopper-gespeiste 
Gleichstrom-Bahnmotoren und deren Steuerung (IEC 61377-2:2002)

EN 61377-3:2002, Bahnanwendungen – Bahnfahrzeuge – Teil 3: Kombinierte Prüfung von Wechselstrom-
motoren, die von einem Zwischenkreis-Stromumrichter gespeist werden, und deren Steuerung 
(IEC 61377-3:2002)

EN ISO 3095:2005, Bahnanwendungen – Akustik – Messung der Geräuschemission von spurgebundenen 
Fahrzeugen (ISO 3095:2005)

EN ISO 3381:2005, Bahnanwendungen – Akustik – Geräuschmessungen in spurgebundenen Fahrzeugen 
(ISO 3381:2005)
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3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1
Hersteller 
Organisation, die die technische Verantwortung für die Lieferung des Fahrzeugsystems hat 

ANMERKUNG Es kann mehr als einen Hersteller geben, wenn der Vertrag für das Fahrzeug in zwei oder mehr Teile 
aufgeteilt ist. 

3.2
Herstellerwerk 
Ort, an dem der Zusammenbau der Fahrzeuge abgeschlossen wird und an dem im Allgemeinen die 
Prüfungen im Stillstand durchgeführt werden 

3.3
Käufer 
Organisation, die das Fahrzeug bestellt und besitzen wird 

ANMERKUNG Der Käufer darf die Verantwortung für direkte Verhandlungen mit dem Hersteller haben, sofern diese 
Verantwortung nicht an den Anwender, einen Hauptlieferanten oder einen Berater übertragen worden ist. 

3.4
Lieferant 
Organisation, die die Verantwortung für die Lieferung einzelner Ausrüstungsteile oder Baugruppen des 
Betriebsmittels an den Hersteller hat 

3.5
Lieferwerk 
Ort, an dem einzelne Ausrüstungsteile oder Baugruppen der Ausrüstung hergestellt werden 

3.6
Vertrag
alle Bestandteile technischer Spezifikationen, die zwischen Hersteller und Käufer vereinbart wurden und die 
aus technischen Spezifikationen des Käufers, technischen Erwiderungen der Hersteller, Besprechungs-
berichten und allen anderen formalen Vertragsdokumenten bestehen 

3.7
Anwender 
Organisation, die das Fahrzeug einsetzen wird 

ANMERKUNG Der Anwender wird ein Zugbetreiber und eventuell der Käufer sein oder eine andere Partei, die das 
Fahrzeug im Namen des Käufers, z. B. im Rahmen einer Leasing-Vereinbarung, anwenden wird. 

3.8
Infrastrukturverwaltung 
Organisation, die die Infrastruktur der Eisenbahn, z. B. einschließlich Gleise, Signal- und Kommunikations-
einrichtungen und Bauwerke, betreibt 

3.9
Typprüfung 
eine Prüfung eines oder mehrerer Geräte, eines Systems oder vollständigen Fahrzeugs zum Nachweis, dass 
die Konstruktion den geforderten Spezifikationen und den relevanten Normen entspricht 

3.10
Stückprüfung 
eine Prüfung, der jedes Fahrzeug während oder nach der Herstellung unterzogen wird, um festzustellen, ob 
es den festgelegten Kriterien entspricht 
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3.11
sicherheitsrelevant 
sicherheitsbezogen 
verantwortlich für die Sicherheit 

3.12
Sonderprüfung 
eine zusätzliche Prüfung (Typ- oder Stückprüfung), die nach Vereinbarung zwischen Käufer und Hersteller in 
den Prüfplan mit aufgenommen wird 

3.13
Konformitätserklärung 
Erklärung, dass ein Produkt, ein Prozess oder eine Dienstleistung festgelegten Anforderungen oder anderen 
Normen entspricht 

3.14
Prüfplan
der Plan der Prüfungen, die vom Hersteller durchzuführen sind und im Rahmen seines Qualitätssicherungsplans 
vorgestellt werden, und der alle unterstützenden Informationen über die Handhabung der Prüfungen umfasst 

ANMERKUNG Der Prüfplan nach dieser Norm enthält alle untergeordneten Prüfvorgaben. 

3.15
Qualitätssicherungsplan 
Dokument, das festlegt, welche Abläufe und dazugehörigen Hilfsmittel durch wen und wann für ein 
bestimmtes Projekt, Produkt, einen bestimmten Prozess oder Vertrag angewandt werden müssen 

[ISO 9000:2000] 

3.16
Zulassungsbehörde 
irgendeine Stelle mit Ausnahme des Käufers mit dem Recht, die Durchführung von Prüfungen an Fahrzeugen im 
Rahmen dieser Norm zu verlangen, und der die Verifizierung der Übereinstimmung nachgewiesen werden muss 

ANMERKUNG Diese Stellen dürfen in jedem Staat unterschiedlich sein und dürfen nationale oder internationale 
Genehmigungsbehörden, nationale Sicherheitsbehörden, Infrastrukturverwaltung und notifizierte Stellen sein. 

4 Anforderungen 

4.1 Allgemeines 

Der Hersteller muss die Kontrolle über alle Vorgänge ausüben, die die Qualität der Produkte beeinflussen, 
um sicherzustellen, dass die Anforderungen der Normen oder anderer normativer Unterlagen, auf die sich die 
Erklärung bezieht, erfüllt sind. 

Zu diesem Zweck muss der Hersteller über alle erforderlichen Hilfseinrichtungen verfügen, um diese Kon-
trolle auf allen Ebenen durchführen zu können (z. B. an Rohmaterialien, Zulieferungen, Produktion, Fertig-
produkten oder Verpackung). Es müssen Informationen zu dem Qualitätssicherungssystem des Herstellers 
und den zweckentsprechenden Prüfergebnissen zur Verfügung stehen. 

Der Hersteller muss ein Qualitätsmanagementsystem einführen und unterhalten. Dieses muss nachprüfbare 
Verfahren enthalten, die die Endprüfung und Prüfvorgänge umfassen, einschließlich der Fertigungsnormen, 
Prüfspezifikationen, Prüfprotokolle, Kalibrierung von Prüfinstrumenten und -einrichtungen, Dokumentenüber-
prüfung, Kontrolle fehlerhafter Produkte sowie die Ausbildung von Personal. 

ANMERKUNG Es wird empfohlen, dass die Hersteller ein Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO 9001 einsetzen. 

Der Qualitätsmanagementplan für die Konstruktion, Produktion, Qualitätsprüfung und Prüfung von Produkten 
muss einen Prüfplan enthalten, der bestimmt, wie der Hersteller die Übereinstimmung mit festgelegten Anfor-
derungen nachweisen wird. 
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Der Vertrag muss die verschiedenen Prüfungen festlegen, die an fertiggestellten Fahrzeugen vor der 
Indienststellung durchzuführen sind, um dem Käufer zuzusichern, dass: 

– die Fahrzeuge mit den technischen Anforderungen des Vertrages nach Typprüfung übereinstimmen 
(Typprüfungen, 3.9, siehe auch 5.3.1);

– jedes Fahrzeug den konstruktiven Vorgaben entspricht, die bei den Typprüfungen nachgewiesen wurden 
(Stückprüfungen, 3.10, siehe auch 5.3.2).

Alle Typ- und Stückprüfungen von Komponenten müssen nach den betreffenden Normen und Spezifikationen 
erfolgreich abgeschlossen werden mit Ausnahme dessen, was in 6.1 zugelassen wird, bevor die Prüfungen 
im Rahmen des Anwendungsbereichs der vorliegenden Norm begonnen werden. Die Prüfungen nach dieser 
Norm sollen zeigen, dass sie korrekt mit den Fahrzeugfunktionen agieren. 

In der vorliegenden Norm sind folgende Arten von Prüfungen ausgenommen: 

– Dauer- und Zuverlässigkeitsprüfung; 

– Entwicklungsprüfung; 

– Untersuchungsprüfung (es sei denn, zur Anleitung); 

– Systemprüfung, wie Baugruppenprüfung oder System-kombinierte Prüfungen. 

4.2 Prüfeinrichtungen Dritter 

Wenn vorgesehen ist, die Prüfeinrichtungen Dritter zu benutzen, muss das zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses mit Angabe von Einzelheiten des Dritten, seiner Prüfeinrichtungen und seiner Zulassung im 
Prüfplan enthalten sein (siehe 4.3). 

Bei Bedarf muss das gelten für: 

– Prüfungen im Stillstand, die es erfordern, das Fahrzeug zu einer Prüfstelle zu bewegen, die weder zum 
Hersteller noch zum Käufer gehört; 

– Streckenprüfungen auf einem anderen System, das weder zum Hersteller noch zum Anwender gehört. 

Empfohlen wird, dass Prüfeinrichtungen Dritter nach EN ISO/IEC 17025 zugelassen sind. 

ANMERKUNG Der Käufer oder die Zulassungsbehörde des betreffenden Landes können die Forderung stellen, 
Prüfungen von einer zugelassenen, vom Hersteller unabhängigen Prüfeinrichtung durchführen zu lassen. 

4.3 Prüfplan 

Die verschiedenen vom Hersteller veranlassten Prüfungen müssen vom Hersteller in seinem Qualitäts-
managementplan als Prüfplan dargestellt sein, der im Einzelnen Folgendes beschreiben muss: 

a) das Prüfprogramm; 

b) die Typprüfungen von Baugruppen- und Betriebsmitteln, die abgeschlossen sein müssen, bevor jede 
einzelne Fahrzeugprüfung durchgeführt wird; 

c) die anzuwendenden Prüfeinrichtungen, einschließlich, falls zutreffend, deren Zulassung und Einzelheiten 
von Befugnissen und deren Grad an Unabhängigkeit vom Hersteller; 

d) die Prüfverfahren; 

e) die Lastzustände des Fahrzeugs bei jeder Prüfung; 

f) die Umgebungsbedingungen bei jeder Prüfung; 

g) die Grenzwerte und Toleranzen für alle Prüfmessverfahren; 

h) die Erfolgskriterien für jede Prüfung; 

i) den Ablauf der Korrekturmaßnahmen; 

j) den Dokumentationsprozess der Validierung. 
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Wenn der Vertrag die Validierung bestimmter Prüfungen oder Dokumente durch den Käufer fordert, müssen 
diese im Prüfplan genannt sein. 

Wenn der Vertrag fordert, dass die Sicherheit durch eine Reihe von Prüfungen nachzuweisen ist, die sich von 
einer Sicherheits- oder Risikoeinschätzung nach EN 50126-1 ableiten oder von einer externen Zulassungs-
behörde gefordert werden, dann müssen diese Prüfungen in das Prüfprogramm aufgenommen und als 
solche im Prüfplan angegeben werden. In der vorliegenden Norm wird der Begriff „sicherheitsrelevant“ (siehe 
Begriffsdefinition 3.12, abgeleitet von EN 50129) verwendet, um jene Prüfungen zu identifizieren, die es in 
dieser Kategorie sein könnten. Die endgültige Entscheidung darüber, ob eine Prüfung sicherheitsrelevant ist, 
liegt bei jenen, die den mit der Prüfung geleisteten Beitrag hinsichtlich der Verantwortung für die Sicherheit 
bestimmen. 

Der zur Ausarbeitung des Prüfplans angewandte nachprüfbare Prozess muss sicherstellen, dass die zur 
Bekräftigung der Konformitätserklärung erarbeitete Auflistung der Prüfungen umfassend ist. 

Die Ausstattung (Typennummern, Seriennummern, Änderungsstatus) von Schlüsselkomponenten einschließ-
lich der Überarbeitung von Software muss als „Qualitätsaufzeichnung“ dokumentiert werden. 

Nach erfolgreichem Abschluss jeder Prüfung ist vom Hersteller eine Konformitätserklärung zu erarbeiten. 

5 Prüfkategorien 

5.1 Allgemeines 

Der Prüfplan muss die in den folgenden Prüfkategorien durchzuführenden Prüfungen darstellen: 

a) Prüfungen der Voreinstellung (siehe 5.2); 

b) Abnahmeprüfungen, die beinhalten: 

– Typprüfungen, siehe 5.3.1; 

– Stückprüfungen, siehe 5.3.2;

c) Untersuchungsprüfungen (siehe 5.4).

Nach Vereinbarung zwischen Käufer und Hersteller dürfen die Prüfungen vereinfacht oder unterlassen 
werden:

i) wenn nachgewiesen wurde, dass die betreffenden Fahrzeuge mit den früher gebauten Fahrzeugen 
identisch sind und dass für sie Erfahrungswerte zur Verfügung stehen, oder wenn die Fahrzeuge mit 
Motoren oder sonstigen wichtigen, vom Käufer vorgeschriebenen Komponenten ausgestattet sind; 

II) wenn schriftlich nachgewiesen werden kann, dass unter repräsentativen Bedingungen gleichbedeutende
Prüfungen durchgeführt wurden. 

5.2 Prüfungen der Voreinstellung 

Bevor das Fahrzeug den Abnahmeprüfungen unterzogen wird, darf der Hersteller fordern, Prüfungen der 
Voreinstellung vorzunehmen, die nicht im Herstellerwerk durchführbar sind und die Probefahrten auf den 
Strecken des Betreibers mit oder ohne Last erfordern können. In diesem Fall muss wenigstens die 
Mindestanzahl an für sicheren Fahrbetrieb (siehe 6.2) erforderlichen Prüfungen zur Zufriedenheit des 
Betreibers und der Infrastrukturverwaltung abgeschlossen werden.  

Im Vertrag sollte die maximale Gesamtstrecke der zur Abwicklung der erforderlichen Einstellungen notwen-
digen Probefahrten festgelegt sein und den Typ des Fahrzeugs, besonders dessen Höchstgeschwindigkeit 
und die neu eingebauten Geräte, berücksichtigen. In Ermangelung eines im Vertrag festgelegten Wertes 
sollte für Fahrzeuge, die Typprüfungen unterzogen werden müssen, eine Maximalstrecke an Probefahrten 
von nicht mehr als 5 000 km angenommen werden. 

Probefahrten dürfen nur unter der Aufsicht und mit Teilnahme eines qualifizierten, vom Betreiber ernannten 
Bevollmächtigten durchgeführt werden. Der Betreiber muss außerdem den Fahrer des Fahrzeugs benennen. 
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5.3 Abnahmeprüfungen 

5.3.1 Typprüfungen 

Diese Prüfungen sind über eine vereinbarte Zeitdauer durchzuführen, um den Nachweis zu erbringen, dass 
die Fahrzeugkonstruktion die im Vertrag festgelegten Leistungsanforderungen erfüllt. Sie sind in den 
Tabellen A.1 und A.2 aufgeführt und in den Abschnitten 8 und 9 beschrieben. 

Die Prüfungen müssen an den ersten nach der betreffenden Konstruktion gebauten Fahrzeugen durchgeführt 
werden, wenn zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nichts anderes vereinbart wurde und im Prüfplan 
enthalten ist. 

Werden die Typprüfungen an einem Prototyp oder einem Vorlaufmodell des Fahrzeugs durchgeführt, dann 
muss der Hersteller jene zusätzlichen Prüfungen, die am ersten gebauten, in den Prüfplan aufzunehmenden 
Fahrzeug notwendig sind, mit dem Käufer vereinbaren. 

Die Prüfungen sind unter angemessenen Prüfbedingungen, wie in Abschnitt 6 erläutert, vorzunehmen. 

Sondertypprüfungen sind nur dann nötig, wenn sie im Prüfplan festgelegt sind. 

5.3.2 Stückprüfungen 

Diese Prüfungen sind an jedem auszuliefernden Fahrzeug durchzuführen. Sie sind in den Tabellen A.1 und 
A.2 aufgeführt und in den Abschnitten 8 und 9 beschrieben (siehe Abschnitt 6).

Als Prüfkriterien für die Übereinstimmung des Fahrzeugs mit den Anforderungen sollten spezielle, bei der 
Typprüfung eingesetzte Parameter ausgewählt werden. Die Stückprüfungen müssen ausreichende 
Messungen und Überprüfungen einbeziehen, um die Einhaltung der gewählten Prüfkriterien nachzuweisen. 

Die Prüfungen sind unter angemessenen Prüfbedingungen, wie in Abschnitt 6 erläutert, vorzunehmen. 

Die bei den Stückprüfungen erhaltenen Ergebnisse dürfen unter Berücksichtigung zulässiger Toleranzen 
nicht weniger zufriedenstellend sein als die, die bei den Typprüfungen erhalten wurden. 

In den Fällen, bei denen während der entsprechenden Typprüfungen Beobachtungen gemacht wurden, ist es 
bei den Stückprüfungen nicht notwendig, diese insgesamt zu wiederholen; bei vertraglicher Vereinbarung 
kann/können ein begrenzter Umfang oder eine Auswahl von Stückprüfungen oder eine vereinfachte Form 
jener Prüfungen, die in den Ergebnistabellen aufgeführt sind, oder Konformitätserklärungen akzeptabel sein. 

Alle notwendigen zusätzlichen Stückprüfungen müssen vertraglich vereinbart und im Prüfplan enthalten sein. 

5.3.3 Von der Zulassungsbehörde geforderte Prüfungen 

Von der Zulassungsbehörde geforderte Prüfungen und die Prüfungen, die einen Nachweis für die Sicherheit 
erbringen (siehe 4.3), müssen im Prüfplan deutlich hervorgehoben werden. Die in dieser Kategorie in 
Betracht kommenden Prüfungen sind in den Tabellen A.1 und A.2 aufgeführt. 

5.4 Untersuchungsprüfungen 

Untersuchungsprüfungen sind besondere, auf freiwilliger Basis beruhende Prüfungen und werden vorgenom-
men, um zusätzliche Angaben zu erhalten. Sie müssen nur dann durchgeführt werden, wenn sie vertraglich 
festgelegt sind. 

Diese Prüfungen können durch Vereinbarung zwischen Käufer und Hersteller festgelegt werden. In jedem 
speziellen Fall müssen Käufer und Hersteller die Arbeitsweise und das Ablaufprogramm dieser Prüfungen 
vereinbaren. 

Die Ergebnisse von Untersuchungsprüfungen dürfen kein Grund dafür sein, die Abnahme des Fahrzeugs 
abzulehnen. 
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6 Prüfbedingungen 

6.1 Allgemeines 

Wenn nicht anders festgelegt, müssen die Prüfungen unter den vorherrschenden Umgebungsbedingungen
durchgeführt werden. 

Der Prüfplan muss die Art und den Ort der Durchführung jeder Prüfung berücksichtigen und sollte umfassen: 

a) Programme von Typ- und Stückprüfungen, besonders in jenen Fällen, wo die vorliegende Norm den 
Beteiligten Wahlfreiheit bietet; 

b) Prüfungen im Stillstand (siehe 6.2); 

c) Streckenprüfungen (siehe 6.3); 

d) Verfahrensweisen bei Prüfungen unter Umweltbedingungen, z. B. Schnee, Regen, Staub, Temperaturen 
usw., wo diese jahreszeitlich bedingt sind; 

e) Werksprüfungen an Komponenten, die notwendigerweise wegen des Mangels an geeigneten Prüf-
einrichtungen in den Lieferwerken am fertigen Fahrzeug im Stillstand oder auf der Strecke vorgenommen 
werden müssen. 

6.2 Prüfungen im Stillstand 

Diese Prüfungen sollten normalerweise im Herstellerwerk stattfinden und sind in Abschnitt 8 beschrieben. 

Mit diesen Prüfungen muss kontrolliert werden, ob das Fahrzeug sicher genug für die Durchführung der 
Streckenprüfungen ist. 

Die Prüfeinrichtungen müssen zweckmäßig und so beschaffen sein, dass die Prüfungen sachgerecht durch-
geführt werden können; andernfalls muss der Hersteller bezüglich dieser Prüfungen den Käufer auf gewisse 
Einschränkungen seiner Prüfeinrichtungen aufmerksam machen. 

Müssen Prüfungen auf einer Prüfeinrichtung Dritter (siehe 4.2) durchgeführt werden, bei der die Bewegung 
des Fahrzeugs zu und von der Einrichtung eingeschlossen ist, muss der Hersteller durch vorausgehende 
Prüfungen sicherstellen, dass die Betriebssicherheit der zu prüfenden Fahrzeuge gegeben ist. 

6.3 Streckenprüfungen 

Die Prüfungen werden gewöhnlich auf den Strecken durchgeführt, auf denen das Fahrzeug später betrieben 
werden soll, oder, falls solche nicht verfügbar sind, auf Strecken, die vergleichbare Eigenschaften aufweisen 
wie die im Vertrag festgelegten Strecken; die Prüfungen sind in Abschnitt 9 beschrieben. 

Der Käufer muss, wie in den vertraglich vereinbarten Bedingungen festgelegt, zweckentsprechenden Zugang 
zu den Strecken ermöglichen und das erforderliche Zugpersonal stellen. 

Der Betrieb der zu prüfenden Züge muss allen Vorschriften der Infrastrukturverwaltung entsprechen. 

Der Käufer muss, wie in den vertraglich vereinbarten Bedingungen festgelegt, alle Einrichtungen stellen, die 
für die Vorbereitung der vertraglich geforderten Streckenprüfungen (einschließlich der Probefahrten) 
notwendig sind. 

Dort, wo es erforderlich ist, die Streckenprüfungen auf der Strecke einer anderen Infrastrukturverwaltung 
durchzuführen, müssen die gewählte Streckenführung, deren Kenngrößen und die Betriebsbedingungen zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vereinbart werden. 
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