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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Préasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
,etz Elektrotechnik + Automation” bekannt gegeben worden.
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Power transformer and reactor fittings —

Part 10: Oil-to-air heat exchangers;

German version EN 50216-10:2009
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Beginn der Giiltigkeit

Die von CENELEC am 2008-10-21 angenommene EN 50216-10 gilt als DIN-Norm ab 2009-10-01.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 50216-10 (VDE 0532-216-10):2006-01.

Fir diese Norm ist

das nationale Arbeitsgremium UK 321.2

.1ransformatoren, Leistungen und

Abmessungen® der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und
VDE (www.dke.de) zustandig.

Nationaler Anhang NA

(informativ)

Zusammenhang mit Européischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 754-2 - DIN EN 754-2 -
EN 1092-1 - DIN EN 1092-1 -
EN 1386 - DIN EN 1386 -
EN 10025 (alle Teile) |- DIN EN 10025 (alle Teile) -
EN 10027-2 - DIN EN 10027-2 -
EN 10088-2 - DIN EN 10088-2 -
EN 10130 - DIN EN 10130 -
EN 10217-1 - DIN EN 10217-1 -
EN 10217/A1

EN 12451 - DIN EN 12451 -

EN 50216-1:2002

DIN EN 50216-1
(VDE 0532-216-1):2002-09

VDE 0532-216-1

EN 60296 IEC 60296 DIN EN 60296 VDE 0370-1
(VDE 0370-1)

EN 60721-3-4 IEC 60721-3-4 DIN EN 60721-3-4 -
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Europaische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm VD'él-e\llisristk::iif(t):;vTerk
EN ISO 1461 ISO 1461 DIN EN ISO 1461 -
EN ISO 3506-1 ISO 3506-1 DIN EN ISO 3506-1 -
- ISO 4406 - -
97/23/EG - - -

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 754-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 2: Mechanische
Eigenschaften

DIN EN 1092-1, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche flir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdr — Teil 1: Stahlflansche, nach PN bezeichnet

DIN EN 1386, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bleche mit eingewalzten Mustern — Spezifikationen
DIN EN 10025 (alle Teile), Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen
DIN EN 10027-2, Bezeichnungssysteme fiir Stahle — Teil 2: Nummernsystem

DIN EN 10088-2, Nichtrostende Stédhle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus
korrosionsbestédndigen Stédhlen fiir allgemeine Verwendung

DIN EN 10130, Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stdhlen zum Kaltumformen — Technische
Lieferbedingungen

DIN EN 10217-1, GeschweiBte Stahlrohre flir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen —
Teil 1: Rohre aus unlegierten Stédhlen mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur

DIN EN 12451, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre flir Warmeaustauscher

DIN EN 50216-1 (VDE 0532-216-1):2002-09, Zubehdr fiir Transformatoren und Drosselspulen — Teil 1:
Allgemeines; Deutsche Fassung EN 50216-1:2002

DIN EN 60296 (VDE 0370-1), Flissigkeiten fiir elektrotechnische Anwendungen — Neue Isolieréle fiir Trans-
formatoren und Schaltgeréte

DIN EN 60721-3-4, Klassifizierung von Umweltbedingungen — Teil 3: Klassen von UmwelteinflussgréBen und
deren Grenzwerte; Hauptabschnitt 4: Ortsfester Einsatz, nicht wettergeschiitzt

DIN EN ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberzlige (Stiickverzinken) —
Anforderungen und Priifungen

DIN EN ISO 3506-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stédhlen —
Teil 1: Schrauben
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EUROPAISCHE NORM EN 50216-10

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Méirz 2009

ICS 29.180
Deutsche Fassung
Zubehr flr Transformatoren und Drosselspulen —
Teil 10: Ol-Luft-Kihler
Power transformer and reactor fittings — Accessoires pour transformateurs de puissance
Part 10: Oil-to-air heat exchangers et bobines d’inductance —

Partie 10: Echangeurs thermiques huile-air

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2008-10-21 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem
Vereinigten Kdnigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee flr Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von dem Technischen Komitee CENELEC/TC 14 ,Transformatoren”
ausgearbeitet.

Der Text des Entwurfs wurde der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2008-10-21 als
EN 50216-10 angenommen.

Diese Europdische Norm muss in Verbindung mit EN 50216-1:2002 ,Zubehér fur Transformatoren und
Drosselspulen — Teil 1: Allgemeines” gelesen werden.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Ubernommen werden
muss (dop):  2009-11-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
mussen (dow): 2011-11-01
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