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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist hach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0740

Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden. .
9¢d Teil 405

ICS 25.140.20

Safety of hand-held battery-powered motor-operated tools and
battery packs — Part 2-5: Particular requirements for circular saws
and circular knives; German version EN 50260-2-5:2002

Sécurité des outils électroportatifs alimentés par batteries et des blocs
de batteries — Partie 2-5: Regles particulieres pour les scies circulaires
et les couteaux circulaires; Version allemande EN 50260-2-5:2002

Die Europaische Norm EN 50260-2-5:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit
Die EN 50260-2-5 wurde am 2001-01-01 angenommen.

Nationales Vorwort

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 514 ,Elektrowerkzeuge“ der DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Norm-Inhalt war veroffentlicht als E DIN EN 50260-2-5 (VDE 0740 Teil 405):1997-05.
Zu ,Teil 1“ siehe DIN EN 50260-1 (VDE 0740 Teil 400):2003-04.
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EUROPAISCHE NORM EN 50260-2-5
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE Mai 2002

ICS 25.140.20

Deutsche Fassung

Sicherheit fur handgefuihrte akkubetriebene Elektrowerkzeuge und Akkublécke
Teil 2-5: Besondere Anforderungen fur Kreissagen und Kreismesser

Safety of hand-held battery-powered motor- Sécurité des outils électroportatifs alimentés par
operated tools and battery packs batteries et des blocs de batteries

Part 2-5: Particular requirements for circular Partie 2-5: Régles particuliéres pour les scies
saws and circular knives circulaires et les couteaux circulaires

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 2001-01-01 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen
Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

CENELEC

Européaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briis  sel

© 2002 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CENELEC TC 61F ,Handgefuhrte und ortsver-
anderliche Elektrowerkzeuge" ausgearbeitet.

Ein erster Norm-Entwurf wurde im August 1996 mit positivem Ergebnis zum Einstufigen Annahmeverfahren
Ubermittelt. Ein zweiter Entwurf, der wahrend des Einstufigen Annahmeverfahrens eingegangene redak-
tionelle Bemerkungen und die Anderungen, die zur Aufnahme der fiir handgefiihrte Elektrowerkzeuge verein-
barten mechanischen Anforderungen erforderlich sind, enthalt, wurde im September 2000 zur Formellen
Abstimmung vorgelegt und am 2001-01-01 von CENELEC als EN 50260-2-5 angenommen.

Die nachfolgenden Termine wurden festgelegt:

—  spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch (dop) 2003-03-01
Veroffentlichung einer identischen nationalen Norm oder durch
Anerkennung bernommen werden muss

—  spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entge- (dow) 2005-03-01
genstehen, zurlickgezogen werden missen

Diese Europaische Norm ist in zwei Teile unterteilt.

Teil 1:  Allgemeine Anforderungen, die fiir die meisten handgefihrten akkubetriebenen Elektrowerkzeuge
(in dieser Norm einfach als Elektrowerkzeuge bezeichnet) gelten.

Teil 22 Anforderungen fir besondere Elektrowerkzeugarten, die die in Teil 1 angegebenen Anforderungen
ergdnzen oder andern, um die besonderen Gefahren und Eigenschaften dieser besonderen
Elektrowerkzeuge zu beriicksichtigen.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat (M/083) erarbeitet, das CEN und CENELEC durch die
Europaische Kommission und die Europaische Freihandelszone erteilt wurde, und unterstitzt die Grund-
legenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie.

Die Ubereinstimmung mit den Abschnitten des Teiles 1 dieser Europdischen Norm zusammen mit dem
vorliegenden Teil 2 stellen ein Mittel der Konformitadt mit den Grundlegenden Gesundheits- und Sicher-
heitsanforderungen der betreffenden Richtlinie dar.

In Bezug auf Gerdusche und Vibrationen enthélt diese Europaische Norm die Anforderungen an deren
Messung sowie die Anforderungen an die Bereitstellung der sich aus diesen Messungen ergebenden Infor-
mationen und an die Bereitstellung der Informationen zu der erforderlichen Perstnlichen Schutzausriistung.
Besondere Anforderungen zur Reduzierung des sich aus den Gerduschen und Vibrationen ergebenden
Risikos durch die Konstruktion des Werkzeugs werden nicht angegeben, da dies den augenblicklichen
technischen Stand widerspiegelt. Wie bei allen Normen wird der technische Fortschritt weiterhin geprift, so
dass alle etwaigen Entwicklungen bertcksichtigt werden kénnen.

Achtung: Es kénnen weitere Anforderungen oder andere EG-Richtlinien fir Produkte gelten, die in den
Anwendungsbereich dieser Européischen Norm fallen.

Handgefuhrte motorbetriebene Elektrowerkzeuge werden durch die Normenreihe EN 50144 erfasst.

Um mit der Normenreihe EN 50144 (bereinzustimmen, wurde dieselbe Reihenfolge der Abschnitte einge-
halten; die nicht zutreffenden Abschnitte werden als ,frei“ gekennzeichnet.

CEN/TC 255 erstellt derzeit Normen fir nicht-elektrisch betriebene Kreisségen (EN 792-12).

Diese Européische Norm folgt den Gesamtanforderungen nach EN 292-1 und EN 292-2.

Abschnitte, Tabellen und Bilder, die zusétzlich zu denen in Teil 1 dazukommen, sind mit 101 beginnend
nummeriert.

ANMERKUNG In dieser Norm werden folgende Schriftarten verwendet:

Anforderungen;

Priifungen,
—  ANMERKUNG.
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1 Anwendungsbereich

Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt:
Ergénzung:

Diese Europaische Norm gilt fur alle Typen von Kreissagen fir Holz und &hnliche Materialien sowie fir
Kreismesser.

Diese Anforderungen schlieRen Kreissdgen und Kreismesser, die auf einer Unterlage befestigt sind und als
feststehende Elektrowerkzeuge benutzt werden, nicht ein.

Diese Europaische Norm enthalt keine Anforderungen an die Konstruktion des Elektrowerkzeugs zur
Verringerung der durch Gerausche und Vibrationen entstehenden Risiken.

2 Begriffe
Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt:
Zusétzliche Begriffe:

2.101

Kreissdge mit aufRen liegender Pendelschutzhaube

Elektrowerkzeug, dessen bewegliche Schutzhaube im Betrieb um die obere, feste Schutzhaube geschwenkt
wird (siehe Bild 101)

2.102

Kreissdge mit innen liegender Pendelschutzhaube

Elektrowerkzeug, dessen bewegliche Schutzhaube im Betrieb innerhalb der oberen, festen Schutzhaube
geschwenkt wird (siehe Bild 102)

2.103

Kreissdge mit Schleppschutzhaube

Elektrowerkzeug, dessen bewegliche Schutzhaube im Betrieb an der oberen, festen Schutzhaube entlang
gleitet (siehe Bild 103)

2.104

Tauchkreissage

Elektrowerkzeug, das nur eine obere, feste Schutzhaube hat, in die sich das Sageblatt zurlickzieht, wenn es
nicht in Betrieb ist (siehe Bild 104)

2.105
Fuhrungsplatte
Teil, mit dem die Kreissége auf dem zu schneidenden Werkstiick gefuhrt wird

2.106

feste Schutzhaube

mit dem Motorgehause verbundener Schutz gegen Berlihren des Uber der Fihrungsplatte liegenden
Sageblattteils

2.107

bewegliche Schutzhaube

Abdeckung, die in der Ruhestellung die Berthrung mit dem Teil des Sageblattes verhindert, der nicht durch
die feste Schutzhaube abgedeckt ist und in den meisten Fallen unterhalb der Fihrungsplatte liegt.
Tauchkreisséagen haben nur eine Schutzhaube, in die sich das Sageblatt nach dem Séagen zuriickzieht

2.108

Spaltkeil

in der Séageblattebene angeordnetes Metallteil, das verhindert, dass das Holz auf den hinteren Teil des
Sageblattes presst, und damit Rickschlage oder das Verklemmen des Sageblattes verhindert
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