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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Préasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
,etz Elektrotechnik + Automation” bekannt gegeben worden.

ICS 13.220.20; 29.060.20; 45.060.01 Ersatz fur
DIN EN 50264-2
(VDE 0260-264-2):2003-06
Siehe jedoch Beginn der Gultigkeit

Bahnanwendungen —

Starkstrom- und Steuerleitungen fiir Schienenfahrzeuge mit verbessertem
Verhalten im Brandfall -

Teil 2-1: Leitungen mit vernetzter elastomerer Isolierung — Einadrige
Leitungen;

Deutsche Fassung EN 50264-2-1:2008

Railway applications —

Railway rolling stock power and control cables having special fire performance —
Part 2-1: Cables with crosslinked elastomeric insulation — Single core cables;
German version EN 50264-2-1:2008

Applications ferroviaires —

Cables de puissance et de contrble a comportement au feu spécifié pour matériel roulant
ferroviaire —

Partie 2-1: Cables a enveloppe isolante réticulée — Cables monoconducteurs;

Version allemande EN 50264-2-1:2008
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Beginn der Giiltigkeit
Die von CENELEC am 2008-03-01 angenommene EN 50264-2-1 gilt als DIN-Norm ab 2009-03-01.

Daneben darf DIN EN 50264-2 (VDE 0260-264-2):2003-06 noch bis 2011-03-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 50264-2-1 (VDE 0260-264-2-1):2005-10.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 411.2 lsolierte Starkstromleitungen“ der
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de)
zustandig.

Hinweis: Im Bereich der Kabel- und Leitungsnormen wird ,rated voltage“ aus sachlichen Grinden mit
.-Nennspannung” Ubersetzt.

Anderungen

Gegenliber DIN EN 50264-2 (VDE 0260-264-2):2003-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) eine Gleichung zur Berechnung der optischen Bedeckung durch ein metallenes Schirmgeflecht wurde
neu aufgenommen;

b) die ehemaligen Anhadnge A und B mit Anforderungen zur Auswahl und Vorbereitung der Proben fir
physikalische Prifungen und Anhang C mit einer Anleitung zur Auswahl der Leitungen fiir die
Bauartzulassung wurden gestrichen. Die Inhalte dieser Anhange wurden in Teil 1 lbertragen;

c) der neue Anhang A enthalt Anforderungen zur Kennzeichnung von Leitungen zur Verwendung unter
bestimmten Gefahrenniveaus;

d) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert und die Norm wurde redaktionell iberarbeitet.
Frithere Ausgaben

DIN EN 50264-2 (VDE 0260-264-2): 2003-06

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Européischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.
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Tabelle NA.1

Européaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-
Vorschriftenwerk

EN 10002-1

DIN EN 10002-1

EN 50264-1:2008

DIN EN 50264-1
(VDE 0260-264-1):2009-03

VDE 0260-264-1

EN 50264-2-2 - DIN EN 50264-2-2 VDE 0260-264-2-2
(VDE 0260-264-2-2)

EN 50264-3-1 - DIN EN 50264-3-1 VDE 0260-264-3-1
(VDE 0260-264-3-1)

EN 50264-3-2 - DIN EN 50264-3-2 VDE 0260-264-3-2
(VDE 0260-264-3-2)

EN 50266-2-4 - DIN EN 50266-2-4 VDE 0482-266-2-4
(VDE 0482-266-2-4)

EN 50266-2-5 - DIN EN 50266-2-5 VDE 0482-266-2-5

(VDE 0482-266-2-5)

EN 50305:2002

DIN EN 50305
(VDE 0260-305):2003-03

DIN EN 50305 Berichtigung 1
(VDE 0260-305 Berichtigung 1):2008-02

VDE 0260-305

VDE 0260-305
Berichtigung 1

EN 50343 - DIN EN 50343 (VDE 0115-130) VDE 0115-130

EN 50355 - DIN EN 50355 (VDE 0260-355) VDE 0260-355

EN 60228 IEC 60228 DIN EN 60228 (VDE 0295) VDE 0295

EN 60332-1-2 IEC 60332-1-2 DIN EN 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2

(VDE 0482-332-1-2)

EN 60811-1-1:1995

IEC 60811-1-1:1993

DIN EN 60811-1-1

VDE 0473-811-1-1

+ A1:2001 + A1:2001 (VDE 0473-811-1-1):2002-05
EN 60811-1-2:1995 | IEC 60811-1-2:1985 | DIN EN 60811-1-2 VDE 0473-811-1-2
+ A2:2000 + Corr.:1996 (VDE 0473-811-1-2):2001-11

+ A1:1989

+ A2:2000
EN 60811-1-3:1995 | IEC 60811-1-3:1993 | DIN EN 60811-1-3 VDE 0473-811-1-3
+ A1:2001 + A1:2001 (VDE 0473-811-1-3):2002-09
EN 60811-1-4:1995 | IEC 60811-1-4:1985 | DIN EN 60811-1-4 VDE 0473-811-1-4
+ A2:2001 + Corr.:1986 (VDE 0473-811-1-4):2002-09

+ A1:1993

+ A2:2001
EN 60811-2-1:1998 | IEC 60811-2-1:1998 | DIN EN 60811-2-1 VDE 0473-811-2-1
+ A1:2001 + A1:2001 (VDE 0473-811-2-1):2002-09
EN 61034-2 IEC 61034-2 DIN EN 61034-2 VDE 0482-1034-2

(VDE 0482-1034-2)

HD 308 - DIN VDE 0293-308 VDE 0293-308

(VDE 0293-308)
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 10002-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur

DIN EN 50264-1 (VDE 0260-264-1):2009-03, Bahnanwendungen — Starkstrom- und Steuerleitungen flir
Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall — Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche
Fassung EN 50264-1:2008

DIN EN 50264-2-2 (VDE 0260-264-2-2), Bahnanwendungen — Starkstrom- und Steuerleitungen flir Schienen-
fahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall — Teil 2-2: Leitungen mit vernetzter elastomerer
Isolierung — Mehr- und vieladrige Leitungen

DIN EN 50264-3-1 (VDE 0260-264-3-1), Bahnanwendungen — Starkstrom- und Steuerleitungen flir Schienen-
fahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall — Teil 3-1: Leitungen mit vernetzter elastomerer Isolierung
mit reduzierten Abmessungen — Einadrige Leitungen

DIN EN 50264-3-2 (VDE 0260-264-3-2), Bahnanwendungen — Starkstrom- und Steuerleitungen flir Schienen-
fahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall — Teil 3-2: Leitungen mit vernetzter elastomerer Isolierung
mit reduzierten Abmessungen — Mehr- und vieladrige Leitungen

DIN EN 50266-2-4 (VDE 0482-266-2-4), Allgemeine Priifverfahren fiir Kabel und isolierte Leitungen im
Brandfall — Priifung der senkrechten Flammenausbreitung von senkrecht angeordneten Blindeln von Kabeln
und isolierten Leitungen — Teil 2-4: Priifverfahren — Priifart C

DIN EN 50266-2-5 (VDE 0482-266-2-5), Allgemeine Priifverfahren fiir Kabel und isolierte Leitungen im
Brandfall — Priifung der senkrechten Flammenausbreitung von senkrecht angeordneten Blindeln von Kabeln
und isolierten Leitungen — Teil 2-5: Priifverfahren — Dinne Kabel — Priifart D

DIN EN 50305 (VDE 0260-305):2003-03, Bahnanwendungen — Kabel und Leitungen fiir Schienenfahrzeuge
mit verbessertem Verhalten im Brandfall — Priifverfahren

DIN EN 50305 Berichtigung 1 (VDE 0260-305 Berichtigung 1):2008-02, Bahnanwendungen — Kabel und
Leitungen flir Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall — Priifverfahren; Deutsche
Fassung EN 50305:2002, Berichtigungen zu DIN EN 50305 (VDE 0260-305):2003-03

DIN EN 50343 (VDE 0115-130), Bahnanwendungen — Bahnfahrzeuge — Regeln fiir die Installation von
Leitungen

DIN EN 50355 (VDE 0260-355), Bahnanwendungen — Kabel und Leitungen flir Schienenfahrzeuge mit
verbessertem Verhalten im Brandfall — Reduzierte Isolierwanddicken und Standard-Isolierwanddicken —
Leitfaden fiir die Verwendung

DIN EN 60228 (VDE 0295), Leiter fiir Kabel und isolierte Leitungen

DIN EN 60332-1-2 (VDE 0482-332-1-2), Priifungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im
Brandfall — Teil 1-2: Priifung der vertikalen Flammenausbreitung an einer Ader, einer isolierten Leitung oder
einem Kabel — Priifverfahren mit 1-kW-Flamme mit Gas/Luft-Gemisch

DIN EN 60811-1-1 (VDE 0473-811-1-1):2002-05, Isolier- und Mantelwerkstoffe flir Kabel und isolierte Leitun-
gen — Allgemeine Priifverfahren — Teil 1-1: Allgemeine Anwendung — Messung der Wanddicke und der
AuBenmalBe — Verfahren zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften (IEC 60811-1-1:1993 +
A1:2001); Deutsche Fassung EN 60811-1-1:1995 + A1:2001
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DIN EN 60811-1-2 (VDE 0473-811-1-2):2001-11, Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte
Leitungen — Allgemeine Priifverfahren — Teil 1: Allgemeine Anwendung — Hauptabschnitt 2: Thermische
Alterung (IEC 60811-1-2:1985 + Corrigendum Mai 1996 + A1:1989 + A2:2000); Deutsche Fassung

EN 60811-1-2:1995 + A2:2000

DIN EN 60811-1-3 (VDE 0473-811-1-3):2002-09, Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitun-
gen — Allgemeine Prtifverfahren — Teil 1-3: Allgemeine Anwendung — Dichtebestimmung, Wasseraufnahme-
prifungen, Schrumpfungspriifung (IEC 60811-1-3:1993 + A1:2001); Deutsche Fassung EN 60811-1-3:1995 +
A1:2001

DIN EN 60811-1-4 (VDE 0473-811-1-4):2002-09, Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitun-
gen — Allgemeine Priifverfahren — Teil 1-4: Allgemeine Anwendung — Priifungen bei niedriger Temperatur
(IEC 60811-1-4:1985 + Corrigendum Mai 1986 + A1:1993 + A2:2001); Deutsche Fassung

EN 60811-1-4:1995 + A2:2001

DIN EN 60811-2-1 (VDE 0473-811-2-1):2002-09, Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitun-
gen — Allgemeine Priifverfahren — Teil 2-1: Besondere Verfahren fiir Elastomere — Ozonbesténdigkeit,
Wérmedehnung, Olbestédndigkeit (IEC 60811-2-1:1998 + A1:2001); Deutsche Fassung EN 60811-2-1:1998 +
A1:2001

DIN EN 61034-2 (VDE 0482-1034-2), Messung der Rauchdichte von Kabeln und isolierten Leitungen beim
Brennen unter definierten Bedingungen — Teil 2: Priifverfahren und Anforderungen

DIN VDE 0293-308 (VDE 0293-308), Kennzeichnung der Adern von Kabeln/Leitungen und flexiblen
Leitungen durch Farben
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EUROPAISCHE NORM EN 50264-2-1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2008

ICS 13.220.20; 29.060.20; 45.060.01 Ersatz fir EN 50264-2:2002

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Starkstrom- und Steuerleitungen fir Schienenfahrzeuge mit verbessertem
Verhalten im Brandfall —
Teil 2-1: Leitungen mit vernetzter elastomerer Isolierung —
Einadrige Leitungen

Railway applications — Applications ferroviaires —

Railway rolling stock power and control cables Cébles de puissance et de controle a
having special fire performance — comportement au feu spécifié pour matériel
Part 2-1: Cables with crosslinked elastomeric roulant ferroviaire —

insulation — Single core cables Partie 2-1: Cables a enveloppe isolante

réticulée — Cables monoconducteurs

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2008-03-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem
Vereinigten Kdnigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2008 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 50264-2-1:2008 D
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe 12 ,Bahnleitungen“ des Technischen
Komitees CENELEC TC 20 ,Kabel und isolierte Leitungen“ als Teil des Ubergeordneten Programms der
Arbeiten des Technischen Komitees CENELEC TC 9X ,Elektrische und elekironische Anwendungen fir
Bahnen®.

Der Text des Schriftstiicks wurde der Formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2008-03-01
als EN 50264-2-1 angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt EN 50264-2:2002.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden
muss (dop):  2009-03-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
mussen (dow): 2011-03-01
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