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DIN EN 50377-8-9:2008-03
Beginn der Giiltigkeit

Die von CENELEC am 2007-04-01 angenommene EN 50377-8-9 gilt als DIN-Norm ab 2008-03-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 50377-8-9:2007-04.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.7 ,LWL-Verbindungstechnik und passive optische
Komponenten“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und
VDE (www.dke.de) zustandig.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Be-
zug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich tber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC tUbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.
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EUROPAISCHE NORM EN 50377-8-9

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2007

ICS 33.180.20

Deutsche Fassung

Steckverbindersatze und Verbindungsbauelemente fur
Lichtwellenleiter-Datenubertragungssysteme —
Produktnormen —

Teil 8-9: Bauart LSH-PC-Simplex zum Anschluss an Einmodenfasern
der Typen B1.1 und B1.3 nach IEC 60793-2-50 mit Zirkonium-Stift
fur die Kategorie U

Connector sets and interconnect components Jeux de connecteurs et composants

to be used in optical fibre communication d'interconnexion a utiliser dans les systémes
systems — de communication par fibres optiques —
Product specifications — Spécifications de produit —

Part 8-9: LSH-PC simplex terminated on Partie 8-9: Type LSH-PC simplex cablé sur une
IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 fibre unimodale des catégories B1.1 et B1.3 de
singlemode fibre, with full zirconia ferrule la CEIl 60793-2-50, férule tout zircone,
category U catégorie U

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2007-04-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem
Vereinigten Kénigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2007 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 50377-8-9:2007 D
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee TC 86BXA ,Fibre optic interconnect, passive and
connectorised components” des CENELEC erstellt.

Sie wurde dem Einstufigen Annahmeverfahren unterzogen und von CENELEC am 2007-04-01 als
EN 50377-8-9 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden
muss (dop):  2008-04-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
missen (dow):  2010-04-01
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Produktspezifikation fiir Steckverbinder, Adapter und Patchkabel zur Anwendung in Einmoden-Lichtwellenleiter-

Dateniibertragungssystemen

Teil 8-9: Bauart LSH-PC-Simplex zum Anschluss an Einmodenfasern der Typen B1.1 und B1.3 nach IEC 60793-2-50

mit Zirkonium-Stift fiir die Kategorie U U

Beschreibung Betriebsverhalten
Kupplungsmechanismus: Druck-Zug mit Klinke Anwendung: Zur Anwendung in Kategorie U
) (unkontrollierte Umgebung)

Aufbau: Steckverbinder/Adapter/

Steckverbinder Dampfungsklassen:  B: Mittelwert < 0,12 dB
Faserkategorie: EN 60793-2-50 (zuféllige Paarung) < 0,25 dB bei > 97 % der Messungen

' C: Mittelwert < 0,25 dB

Typen B1.1und B1.3 <0,50 dB bei > 97 % der Messungen

Kabelart: siehe Tabelle 3

Klasse der Rickfluss-
dampfung: 2:>45dB

Normative Verweisungen:

EN 60794-2

EN 61300 (Reihe)

EN 61753-1

EN 61754-15

EN 61755-1

EN 61755-3-1

ETSITS 100 671

Lichtwellenleiterkabel — Teil 2: LWL-Innenkabel — Rahmenspezifikation (IEC 60794-2)

Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Prif- und Messverfahren
(Normenreihe IEC 61300)

Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile — Betriebsverhalten — Teil 1: Allgemeines und
Leitfaden (IEC 61753-1)

Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern — Teil 15: Bauart LSH Steckverbinderfamilie
(IEC 61754-15)

Optische Schnittstellen von Lichtwellenleiter-Steckverbindern — Teil 1: Optische Schnittstellen von nicht-
dispersionsverschobenen Einmodenfasern — Allgemeines und Leitfaden (IEC 61755-1)

Optische Schnittstellen von Lichtwellenleiter-Steckverbindern — Teil 3-1: Optische Schnittstellen von zylindri-
schen PC-Zirkoniumstiften mit 2,5 mm und 1,25 mm Durchmesser fur Einmodenfasern (IEC 61755-3-1)

Transmission and multiplexing (TM) — Passive optical components — Optical fibre connectors for single-
mode optical fibre communication systems — Common requirements and conformance testing

AuBen- und GréRtmale:

60 Rl 06 Rl

34 mx 38 mo.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Produktdefinition

Diese Europaische Norm enthalt die Anfangsanforderungen, die Mafanforderungen, die optischen und
mechanischen Anforderungen am Anfang der Lebensdauer sowie die umweltbezogenen Anforderungen an
das Betriebsverhalten, die ein mit einem zylindrischen PC-Zirkoniumstift abgeschlossener und
angeschlossener Einmoden-Simplex-Steckverbindersatz vom Typ LSH-PC mit elastischer Zentrierhilse
(Steckverbinder/Adapter/Steckverbinder) zusammen mit einem Adapter und einem Patchkabel erfillen muss,
um als EN-Normprodukt eingestuft zu werden.

Da verschiedene Varianten und Verhaltensklassen zulassig sind, werden in 3.5 Einzelheiten zur Produkt-
kennzeichnung angegeben.

1.2 Steckaustauschbarkeit

Obwohl alle Produkte, die den Anforderungen dieser Norm entsprechen, gepaart werden kdénnen, sind nur
die Dampfungsklassen (zufallige Paarung) nach Tabelle 1 sicher. Das Ziel ist die Einhaltung der
Anforderungen unabhangig von der (den) Herstellungsquelle(n) des Produkts.

Beim Paaren von Steckverbindervarianten mit unterschiedlichen Dampfungsklassen kann nicht sichergestellt
werden, dass der Dampfungspegel besser ist als die schlechteste Dampfungsklasse.

Die Paarung eines Steckverbinders der Klasse C mit einem Steckverbinder der Klasse B ergibt ein unsiche-
res Verhalten der zufélligen Dampfung.

Tabelle 1 — Sichere Pegel der Dampfungsklasse bei zufélliger Paarung

Steckverbindervariante/Dampfungsklasse C B
Cc C Cc
B C B

1.3 Betriebsumgebung

Die ausgewahlten Prifungen zusammen mit den Prifscharfen und Prifdauern gelten fir Umgebungen der
Kategorie U nach EN 61753-1.

1.4 Zuverlassigkeit
Obwohl die Lebensdauererwartung flr das Produkt in dieser Umgebung 20 Jahre betragt, garantiert die Ein-

haltung dieser Norm nicht die Zuverlassigkeit des Produkts. Diese sollte mit einem anerkannten Zuverlassig-
keitsbewertungsprogramm beurteilt werden.

1.5 Qualitatssicherung

Die Einhaltung dieser Norm sichert nicht die Bestandigkeit der Herstellung des Produkts. Diese sollte mit
einem anerkannten Qualitatssicherungsprogramm sichergestellt werden.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten

Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).
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EN 60793-2-50, Lichtwellenleiter — Teil 2-50: Produktspezifikationen — Rahmenspezifikation fiir Einmodenfa-
sern der Kategorie B (IEC 60793-2-50)

EN 61300-2-1, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-1: Priifungen — Schwingpriifung (sinusférmig) (IEC 61300-2-1)

EN 61300-2-2, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-2: Priifungen — Mechanische Lebensdauer (IEC 61300-2-2)

EN 61300-2-4, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-4: Priifungen — Zugfestigkeit von Faser- oder Kabelanschluss (IEC 61300-2-4)

EN 61300-2-5, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-5: Priifungen — Torsion/Verdrehung (IEC 61300-2-5)

EN 61300-2-6, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-6: Priifungen — Zugfestigkeit der Verriegelung (IEC 61300-2-6)

EN 61300-2-7, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-7: Priifungen — Biegemoment (IEC 61300-2-7)

EN 61300-2-12, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-12: Priifungen — Schlag (IEC 61300-2-12)

EN 61300-2-17, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-17: Priifungen — Kélte (IEC 61300-2-17)

EN 61300-2-18, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-18: Priifungen — Trockene Wérme — Dauerpriifung (IEC 61300-2-18)

EN 61300-2-22, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-22: Priifungen — Temperaturwechsel (IEC 61300-2-22)

EN 61300-2-26, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-26: Priifungen — Salznebel (IEC 61300-2-26)

EN 61300-2-27, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-27: Priifungen — Laminare Strémung (IEC 61300-2-27)

EN 61300-2-42, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-42: Priifungen — Statische seitliche Zugbelastung fir Steckverbinder
(IEC 61300-2-42)

EN 61300-2-44, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-44: Priifungen — Biegen der Zugentlastung von Lichtwellenleiterbauteilen
(IEC 61300-2-44)

EN 61300-2-46, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Prif- und
Messverfahren — Teil 2-46: Priifungen — Feuchte Wérme (zyklisch) (IEC 61300-2-46)

EN 61300-3-4, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 3-4: Untersuchungen und Messungen — Démpfung (IEC 61300-3-4)

EN 61300-3-6, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 3-6: Untersuchungen und Messungen — Riickflussdémpfung (IEC 61300-3-6)

EN 61300-3-10, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Prif- und
Messverfahren — Teil 3-10: Untersuchungen und Messungen — Lehrenhaltekraft (IEC 61300-3-10)

EN 61300-3-15, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 3-15: Untersuchungen und Messungen — Exzentrizitdt eines konvex polierten Stiftes
(IEC 61300-3-15)
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EN 61300-3-16, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 3-16: Untersuchungen und Messungen — Endfldchenradius sphérisch polierter Stifte
(IEC 61300-3-16)

EN 61300-3-23, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 3-23: Untersuchungen und Messungen — Lage der Faser bezogen auf die Stiftend-
flache (IEC 61300-3-23)

EN 61300-3-34, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 3-34: Untersuchungen und Messungen — Ddmpfung von wahlfrei zusammengefligten
Steckverbindern (IEC 61300-3-34)

EN 61300-3-42"), Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 3-42: Untersuchungen und Messungen — Dampfung von Einmoden-Zentrierhiilsen/
Adaptern (IEC 61300-3-42)

EN 61753-1, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Betriebsverhalten — Teil 1: All-
gemeines und Leitfaden (IEC 61753-1)

3 Beschreibung
Der LSH-PC-Steckverbinder ist ein Stift-Steckverbindersatz mit einer einzigen Stellung in der Ausfihrung
Steckverbinder/Adapter/Steckverbinder, der durch einen zylindrischen, federbelasteten Stift mit Stirnflachen-

kontakt mit einem Nenndurchmesser von 2,5 mm sowie einen Druck-Zug-Kupplungsmechanismus mit Klinke
gekennzeichnet ist. Die optische Ausrichtung des Steckverbinders erfolgt mit einer elastischen Hiilse.

3.1 Steckverbinder

Der Steckverbinder besteht aus einem zylindrischen Zirkoniumstift und einem Druck-Zug-Kupplungsmecha-
nismus mit Klinke. Er ist mechanisch codiert und besitzt eine Farbkodierung.

3.2 Adapter

Der Adapter besitzt eine elastische Zentrierhtilse aus Zirkonkeramik mit einer der folgenden Bauformen:
a) quadratischer Flansch mit 2-Loch-Befestigung;

b) quadratischer Flansch mit seitlichen Einrastbefestigungen;

c) quadratischer Flansch mit Einrastbefestigungen auf der Ober- und Unterseite.

Es missen Abdeckungen (Staubkappen) zum Schutz jedes Anschlusses des Adapters vorgesehen sein. Der
Adapter ist mechanisch codiert und besitzt eine Farbkodierung.

3.3 Werkstoffe

Werkstoffe, die nicht festgelegt oder ausdriicklich beschrieben sind, liegen im Ermessen des Herstellers.

3.4 Male

Es werden die AuRenmalfie und sonstige Male festgelegt, die zur Sicherstellung der Paarung erforderlich
sind oder die das Betriebsverhalten beeinflussen. Alle anderen Mal3e liegen im Ermessen des Herstellers.
Wenn die Grenzmalle der Kupplungsflache nicht einer EN-Schnittstellennorm entsprechen, wird das eindeu-
tig angegeben.
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3.5 Farbe und Kennzeichnung

DIN EN 50377-8-9:2008-03

Die Kennzeichnung des Produkts muss in folgender Reihenfolge erfolgen:

Es wird folgendes Farbschema bevorzugt.

Kennzeichen des Herstellers;

Datumscode der Herstellung: Jahr/Woche;

Teilenummer des Herstellers;
Identifikationsnummer der Variante.

Tabelle 2 — Bevorzugtes Farbschema

EN 50377-8-9:2007

Adapter

Entriegelungsgehause

Blau

Blau

Bevorzugte RAL-Nummer: 5015
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4 Varianten

4.1 Angeschlossener Steckverbinder

Folgende Varianten sind zulassig.

Tabelle 3 — Steckverbindervarianten

E{N|5|0|3|7]| 7 - 8 - 9 - * *
Nr. Faser-/Kabeldurchmesser Aufbau
mm

01 0,6 bis 1,4 Ader

02 2,0+0,2 zugentlastetes Kabel
03 25+0,2 zugentlastetes Kabel
04 2,8+0,2 zugentlastetes Kabel
05 3,0+0,2 zugentlastetes Kabel
06 3,2+0,2 zugentlastetes Kabel
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Mechanischer Farbcode fiir die Klinke Anmerkung
Code
0 Griin siehe Anmerkung,
nicht codiert
1 Rot, RAL 3020
2 Braun, RAL 8004
3 Gelb, RAL 1016
4 Orange, RAL 2003
5 Violett, RAL 4008
6 Weil3, RAL 9010
ANMERKUNG Universell, passt zu allen mechanisch codierten und farbcodierten
Adaptern.
Code Dampfungsklasse
B B
C C
Code Klasse der Riickflussdampfung
2 2
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