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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach 
Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter 
der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der 
„etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden. 

 ICS 13.040.40; 91.140.40 

Anforderungen an tragbare elektrische Geräte zur  Messung von 
Verbrennungsparametern von Heizungsanlagen –
Teil 2: Anforderungen an das Betriebsverhalten von Geräten für den 
Einsatz bei gesetzlich geregelten Messungen und Beurteilungen; 
Deutsche Fassung EN 50379-2:2004 

Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas 
parameters of heating appliances –
Part 2: Performance requirements for apparatus used in statutory inspections and assessment; 
German version EN 50379-2:2004 

Spécification pour les appareils électriques portatifs conçus pour mesurer les paramètres des 
gaz de combustion dans les conduits d'évacuation des appareils de chauffage –
Partie 2: Prescriptions des caractéristiques des appareils utilisés au cours des inspections et 
évaluations réglementaires;
Version allemande EN 50379-2:2004 
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Beginn der Gültigkeit 

Die von CENELEC am 2004-03-01 angenommene EN 50379-2 gilt als DIN-Norm ab 2005-01-01. 

Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 50379-2 (VDE 0400 Teil 50-2):2002-05. 

Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 966.1 „Mess- und Warngeräte für gefährliche
Gase“ der DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE 
zuständig.

Nationaler Anhang NA 
(informativ)

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe der Norm. 

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen 
ist nachstehend wiedergegeben. 

Tabelle NA.1 

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im

VDE-Vorschriftenwerk 

EN 50270:1999 – DIN EN 50270
(VDE 0843 Teil 30):2000-01 

VDE 0843 Teil 30 

EN 50271 :2001 – DIN EN 50271 
(VDE 0400 Teil 21):2002-05

VDE 0400 Teil 21 

EN 50379-1:2004 – DIN EN 50379-1 
(VDE 0400 Teil 50-1):2004-12

VDE 0400 Teil 50-1 

EN 60335-1:1994 IEC 60335-1:2001 DIN EN 60335-1 
(VDE 0700 Teil 1):2003-07

VDE 0700 Teil 1 

EN 60359:2002 IEC 60359:2001 DIN EN 60359:2002-09 –

EN 60529:1991 IEC 60529:1989 DIN EN 60529 
(VDE 0470 Teil 1):2000-09

VDE 0470 Teil 1 
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Nationaler Anhang NB 
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 50270 (VDE 0843 Teil 30), Elektromagnetische Verträglichkeit – Elektrische Geräte für die Detektion 
und Messung von brennbaren Gasen, toxischen Gasen oder Sauerstoff. 

DIN EN 50271 (VDE 0400 Teil 21), Elektrische Geräte für die Detektion und Messung von brennbaren 
Gasen, giftigen Gasen oder Sauerstoff – Anforderungen und Prüfungen für Warngeräte, die Software 
und/oder Digitaltechnik nutzen. 

DIN EN 50379-1 (VDE 0400 Teil 50-1), Anforderungen an tragbare elektrische Geräte zur  Messung von 
Verbrennungsparametern von Heizungsanlagen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren.

DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1), Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche
Zwecke – Teil 1: Allgemeine Anforderungen. 

DIN EN 60359, Elektrische und elektronische Messeinrichtungen – Angabe zum Betriebsverhalten. 

DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code).
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– Leerseite –
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD  

NORME EUROPÉENNE

EN 50379-2

August 2004 

ICS 13.040.40; 91.140.10 

Deutsche Fassung 

Anforderungen an tragbare elektrische Geräte zur  Messung von 
Verbrennungsparametern von Heizungsanlagen 

Teil 2: Anforderungen an das Betriebsverhalten von Geräten für den Einsatz 
bei gesetzlich geregelten Messungen und Beurteilungen 

 Specification for portable electrical apparatus 
designed to measure combustion flue gas 
parameters of heating appliances 
Part 2: Performance requirements for apparatus 
used in statutory inspections and assessment 

Spécification pour les appareils électriques
portatifs conçus pour mesurer les paramètres 
des gaz de combustion dans les conduits 
d'évacuation des appareils de chauffage 
Partie 2: Prescriptions des caractéristiques des 
appareils utilisés au cours des inspections et 
évaluations réglementaires

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2004-03-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder 
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, 
unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben 
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben 
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine 
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch 
Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den 
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dänemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz, 
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich
und Zypern. 

CENELEC
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

European Committee for Electrotechnical Standardization 
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel 

© 2004 CENELEC –  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, 
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. 
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