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Beginn der Gultigkeit

Die von CENELEC am 2005-03-01 angenommene EN 50388 gilt als DIN-Norm ab 2006-03-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 50388 (VDE 0115-606):2002-12.
Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium AK 351.2.6 ,Interoperabilitdt/Spannungen® im

UK 351.2 ,Ortsfeste Anlagen” der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
im DIN und VDE zustandig.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste giiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 50123-1:2003 |- DIN EN 50123-1 VDE 0115-300-1
(VDE 0115-300-1):2003-12
DIN EN 50123-1 Berichtigung 1 | VDE 0115-300-1

Européische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm

(VDE 0115-300-1 Berichtigung 1
Berichtigung 1):2004-05

EN 50163:2004 - DIN EN 50163 VDE 0115-102
(VDE 0115-102):2005-07

prEN 50367:2002 - E DIN EN 50367 VDE 0115-605

(VDE 0115-605):2002-07
- IEC 60050-811:1991 | IEV Teil 811:1998 -
EN ISO 3166-1:1997 | ISO 3166-1:1997 DIN EN ISO 3166-1:1998-04 -

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 50388:2006-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-50388-2006-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-50388-2006-03

DIN EN 50388 (VDE 0115-606):2006-03

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 50123-1 (VDE 0115-300-1), Bahnanwendungen — Ortsfeste Anlagen — Gleichstrom-Schaltein-
richtungen — Teil 1: Allgemeines; Deutsche Fassung EN 50123-1:2003.

DIN EN 50123-1 Berichtigung 1 (VDE 0115-300-1 Berichtigung 1), Berichtigung zu DIN EN 50123-1
(VDE 0115-300-1):2003-12.

DIN EN 50163 (VDE 0115-102), Bahnanwendungen — Speisespannungen von Bahnnetzen,; Deutsche
Fassung EN 50163:2004.

E DIN EN 50367 (VDE 0115-605), Bahnanwendungen — Stromabnahmesysteme — Technische Kriterien f(ir
das Zusammenwirken Stromabnehmer und Oberleitung (fiir einen freien Zugang); Deutsche Fassung
prEN 50367:2002.

DIN EN ISO 3166-1, Codes ftir die Namen von Lédndern und deren Untereinheiten — Teil 1: Codes fiir
Ldndernamen (ISO 3166-1:1997); Deutsche Fassung EN ISO 3166-1:1997.

IEV Teil 811, Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Kapitel 811: Elektrische Zugférderung;
Identisch mit IEC 60050-811:1991-09.
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EUROPAISCHE NORM EN 50388

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2005

ICS 29.280; 45.060.01

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen
Bahnenergieversorgung und Fahrzeuge
Technische Kriterien fiir die Koordination zwischen Anlagen der
Bahnenergieversorgung und Fahrzeugen zum Erreichen der Interoperabilitat

Railway applications Applications ferroviaires

Power supply and rolling stock Alimentation électrique et matériel roulant
Technical criteria for the coordination between Criteres techniques pour la coordination entre le
power supply (substation) and rolling stock to systeme d’alimentation (sous-station) et le
achieve interoperability matériel roulant pour réaliser I'interopérabilité

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2005-03-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Grie"chenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich
und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2005 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 50388:2005 D
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Vorwort

Diese Européische Norm wurde durch SC 9XC, Elektrische Versorgungs- und Erdungssysteme fiir 6ffentliche
Transporteinrichtungen und Hilfsausriistungen (ortsfeste Installation), des Technischen Komitees CENELEC
TC 9X, Elektrische und elektronische Anwendungen fiir Bahnen, bearbeitet. Sie enthalt auch die Erfahrung
von SC 9XB, Elektromechanische Gerate fur Bahnfahrzeuge, und wird dementsprechend verteilt.

Der Text des Entwurfs wurde der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2005-03-01 als
EN 50388 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung tbernommen werden
muss (dop):  2006-03-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
missen (dow):  2008-03-01

Far TSI-Strecken erfolgen Modifikationen und Verbesserungen in einem Verfahren, die mit dem gesetzlichen
Status der Technischen Spezifikationen flr die Interoperabilitat (TSI) zusammenhangen.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erstellt, das von der Europaischen Kommission und der

Europaischen Freihandelszone an CENELEC gegeben wurde. Diese Europaische Norm deckt grundlegende
Anforderungen einer EG-Richtlinie bzw. von EG-Richtlinien ab. Siehe Anhang ZZ.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm ist vorgesehen fiir die Anwendung bei der Aufstellung der Forderungen fir die
Akzeptanz von Bahnfahrzeugen und Infrastruktur im Bereich der

— Koordination von Schutzprinzipien zwischen Energieversorgung und Triebfahrzeugen, speziell der
Fehlerkriterien fur Kurzschlusse;

— Koordination der installierten Leistung der Eisenbahnstrecke mit dem Leistungsbedarf der Ziige;

— Koordination der Bremsenergierlickspeisung der Triebfahrzeuge mit der Aufnahmefahigkeit der Bahn-
energieversorgung;

— Koordination des Oberschwingungsverhaltens.

Diese Norm beschéftigt sich mit der Definition und den qualitativen Anforderungen an die Bahnenergiever-
sorgung an der Schnittstelle zwischen Triebfahrzeug und stationérer Anlage der Zugférderung.

Die Norm spezifiziert die Schnittstelle zwischen Bahnfahrzeugen und ortsfesten Anlagen der Zugférderung,
im Rahmen des ,elektrischen Systems*. Die Wechselwirkung zwischen Stromabnehmer und Oberleitung wird
in EN 50367 behandelt. Die Wechselwirkung mit Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung
(insbesondere mit der Signalgebung) wird nicht in dieser Norm behandelt.

Anforderungen werden fir folgende Streckenkategorien gegeben:

—  TSI-Strecken, Hochgeschwindigkeit und konventionell;

— klassische Eisenbahnstrecken.

Fur klassische Strecken werden Werte — falls vorhanden — flir das bestehende Européische Netz vorgege-
ben. Eine Reihe von Werten wird auch fiir das zukinftige Eisenbahnnetz spezifiziert, welches als ,Zielnetz*
bezeichnet wird.

Folgende elektrische Bahnsysteme werden betrachtet:

— Eisenbahnen;

— Massenverkehrsmittel, die in Eisenbahnsysteme integriert sind;

—  Glterverkehrssysteme, die in die Eisenbahnsysteme integriert sind.

Diese Norm gilt nicht rickwirkend fir Bahnfahrzeuge, die bereits von Infrastrukturbetreibern akzeptiert

wurden. Jedoch kénnen auf neuer Infrastruktur existierende Bahnfahrzeuge von Infrastrukturmanagern
akzeptiert werden, vorausgesetzt, dass eine Vereinbarung existiert.

Far Eisenbahnbetriebsunternehmen werden Informationen Uber Elektrifizierungsparameter gegeben, um
ihnen nach Konsultation mit den Fahrzeugherstellern zu erméglichen, die Bestatigung abzugeben, dass es
keine Folgestérungen im Elektrifizierungssystem geben wird.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

96/48/EG, EU-Richtlinie des Rates lber die Interoperabilitét des Transeuropéischen

Hochgeschwindigkeitsbahnsystems TSI Teilsystem Energie, Official Journal L 235, 17/09/1996
S. 0006 — 0024.

2001/16/EG, Richtlinie des Europdischen Parlaments und des Rates (iber die Interoperabilitdt des
Européischen konventionellen Eisenbahnsystems.
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EN 50123-1, Bahnanwendungen — Ortsfeste Anlagen — Gleichstromschalteinrichtungen — Teil 1: Allgemei-
nes.

EN 50163, Bahnanwendungen — Speisespannungen von Bahnnetzen.

EN 50367"), Bahnanwendungen — Stromabnahmesysteme — Kiriterien fiir das Zusammenwirken zwischen
Stromabnehmer und Oberleitung fiir einen freien Zugang.

IEC 60050-811, Internationales elektrotechnisches Wérterbuch — Kapitel 811: Elektrische Zugférderung.

EN ISO 3166-1:1997, Codes fiir die Namen von Ldandern und deren Untereinheiten — Teil 1: Codes fiir Lan-
dernamen:

3 Begriffe
Far die Anwendung dieser Europédischen Norm gelten folgende Begriffe.

3.1

TSI-Strecken

diejenigen Strecken, die als Teil des Transeuropdischen Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetzes (HS TSI)
definiert sind, sowie Strecken, die als konventioneller Teil des TEN (Transeuropéisches Eisenbahnnetz) in
den TSI fur konventionelle Strecken gelten.

Sie enthalten fur HS TSI:

— Kategorie I: eigens fiir den Hochgeschwindigkeitsverkehr gebaute Strecken, im Allgemeinen ausgeristet
fir eine Streckengeschwindigkeit > 250 km/h, in dieser Norm bezeichnet als ,Hochgeschwindigkeitsstre-
cken®;

— Kategorie Il: eigens fur den Hochgeschwindigkeitsverkehr ausgebaute Strecken, ausgerustet fur
Streckengeschwindigkeiten um 200 km/h, in dieser Norm bezeichnet als ,Ausbaustrecken®;

— Kategorie lll: eigens fur den Hochgeschwindigkeitsverkehr ausgebaute Strecken, die aufgrund der sich
aus der Topografie, der Oberflachengestalt oder der stadtischen Umgebung ergebenden Zwange von
besonderer Beschaffenheit sind und deren Geschwindigkeit jeweils angepasst werden muss, in dieser
Norm bezeichnet als ,Anschlussstrecken®.

3.2
klassische Strecken
Eisenbahnstrecken, die nicht zu den TSI-Strecken gehdren.

Sie umfassen
— Informationen flr Europaische Netze, die mit ihren nationalen Landerbuchstaben bezeichnet werden;
— das zukilnftige Eisenbahnnetz, als ,Zielnetz" bezeichnet, siehe 3.25.

3.3
Streckenart
Klassifizierung von Strecken in Abhangigkeit von Parametern, die in 3.4 bis 3.6 beschrieben werden

3.4

Leistung eines Zuges am Stromabnehmer

héchste Dauerleistung des Zuges unter Berlicksichtigung der Leistung fir das Fahren, flir Nutzbremsung und
Hilfsbetriebe

3.5
kleinster Zugfolgeabstand
der vom Signalsystem vorgegebene kleinste Abstand, mit dem die Ziige noch fahren kénnen

" In Bearbeitung.
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3.6
héchste Streckengeschwindigkeit
Fahrgeschwindigkeit, die fir die Strecke betrieblich genehmigt ist

3.7

Fahrleitung

Leitersystem flr die Versorgung von Fahrzeugen mit elektrischer Energie mittels einer Stromabnehmeraus-
ristung

[IEC 60050-811-33-01]

3.8

Oberleitung

Fahrleitung, die Gber (oder neben) der oberen Fahrzeugbegrenzungslinie angeordnet ist und Fahrzeuge tber
eine dachmontierte Stromabnehmerausriistung mit elektrischer Energie speist

[IEC 60050-811-33-02]

3.9

Unterwerk

Anlage, deren Hauptfunktion in der Speisung eines Fahrleitungssystems besteht, welche die Spannung eines
primaren Speisesystems und in manchen Fallen auch die Frequenz an die Spannung der Fahrleitung an-

passt
3.10
totaler Leistungsfaktor 4
_ Wirkleistung

Scheinleistung
3.11
Grundschwingungsgehalt v

A
V=

cos g

3.12

Grundschwingungsleistungsfaktor cos ¢
Grundschwingungswirkleistung
cosg = - ——
Grundschwingungsscheinleistung

ANMERKUNG Das ist auch der Verschiebefaktor cos ¢ .

3.13

neutrale Abschnitte

Abschnitt einer Fahrleitung mit einer Trennstelle an jedem Ende ausgestattet, um aufeinander folgende
elektrische Abschnitte, die in Spannung oder Phase differieren, gegen Verbindung bei Stromabnehmerdurch-
gang zu schitzen

[IEC 60050-811-36-16]
3.14
Fahrzeug

allgemeiner Ausdruck zur Bezeichnung eines einzelnen Fahrzeuges, z. B. einer Lokomotive, eines Reisezug-
wagens oder eines Glterwagens

[IEC 60050-811-02-02]
3.15

Triebfahrzeug
allgemeiner Ausdruck zur Bezeichnung einer Lokomotive, eines Triebwagens oder einer Zugeinheit

[IEC 60050-811-02-04]
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3.16
Bahnfahrzeuge
allgemeiner Ausdruck, der alle Fahrzeuge mit und ohne Antrieb umfasst

[IEC 60050-811-02-01]

3.17

Zug

ein Zug besteht aus einer Kombination von Bahnfahrzeugen, die mit einander gekuppelt sind; er umfasst
auch Schiebelokomotiven

3.18

bestimmungsgeméBe Betriebsbedingungen

Verkehr entsprechend dem Entwurfsfahrplan mit Entwurfszugformation, der flr die Auslegung der ortsfesten
Anlagen der Bahnenergieversorgung benutzt wurde.

Die Energieversorgungsanlagen arbeiten nach Entwurfsstandard.

ANMERKUNG Standardanforderungen kénnen entsprechend der Politik des Infrastrukturbetreibers variieren.

3.19

auBerordentliche Betriebsbedingungen

entweder hdhere Verkehrsleistungen oder Ausfall der Bahnenergieversorgungsanlage gegenuber dem Ent-
wurfsstandard

ANMERKUNG  Unter diesen Bedingungen kann kein Bahnverkehr nach dem Entwurfsfahrplan durchgefiihrt werden.

3.20
mittlere nutzbare Spannung am Stromabnehmer Uyeq nutzbar

3.201

Umed nutzbar (BereiCh)

Spannung, die einen Hinweis auf die Qualitat der Bahnenergieversorgung in einem geographischen Bereich
wéhrend der Spitzenverkehrsperiode im Fahrplan gibt

3.20.2

Umed nutzbar (Zug)

Spannung, die den Dimensionierungszug ausweist und die Quantifizierung ihres Einflusses auf seine Leis-
tungsfahigkeit ermdglicht

3.21
Dimensionierungszug
Zug mit der geringsten mittleren nutzbaren Spannung

3.22

Register der Infrastrukturen

fur HS TSI: ein einfaches Dokument, welches fiir jeden Streckenabschnitt des Transeuropaischen Hochge-
schwindigkeitseisenbahnnetzsystems die Merkmale der beteiligten Strecken fiir alle Teilsysteme, die orts-
feste Anlagen enthalten, zusammenstellt.

Dieses ,Register der Infrastrukturen“ muss vom Infrastrukturmanager oder autorisierten Vertreter aufgestellt
werden.

Fur andere Strecken: ein einfaches Dokument, das fiir jeden Abschnitt der Strecke die Merkmale der betei-
ligten Strecken flr alle Teilsysteme, die ortsfeste Anlagen enthalten, zusammenstellt.

3.23

Infrastrukturmanager

Koérperschaft oder Unternehmen, welches speziell fur die Errichtung und Instandhaltung der Eisenbahninfra-
struktur verantwortlich ist. Das kann auch die Aufsicht Uber die Infrastruktur und die Sicherungssysteme be-
inhalten. Die Funktionen des Infrastrukturmanagers in einem Netz oder Teilnetz kénnen an unterschiedliche
Kérperschaften oder Unternehmen vergeben sein.
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ANMERKUNG In der TSI Energie bezieht sich dieser Begriff auf eine juristische Person und wird dort Auftraggeber ge-
nannt.

3.24

neues Element

grundsétzlich jedes neue, wieder aufgebautes oder (in Hard- oder Software) modifiziertes Triebfahrzeug oder
Bauteil der Bahnenergieversorgung, das einen mdéglichen Einfluss auf das harmonische Verhalten des
Bahnenergieversorgungssystems hat.

Dieses neue Element wird in ein existierendes Bahnenergieversorgungssystem mit Triebfahrzeugen integriert
werden z. B. fur die ortsfesten Anlagen:

—  Transformator;

—  Hochspannungskabel;
— Filter;

—  Umrichter.

3.25

Zielnetz

Eisenbahnnetz, dessen Entwurf die Anforderungen der europdischen Interoperabilitdt berlcksichtigt und
spater kostenintensive Investitionen vermeiden soll

4 Zeitraume, uber die Parameter gemittelt oder integriert werden konnen
Dieser Abschnitt ist informativ und verweist auf Anhang A.

Die Eisenbahnbetriebsunternehmen oder Infrastrukturmanager benutzen Parameter fir:
— ihre Bemessungsberechnungen;

—  SchutzmaBnahmen;

— Planung;

—  usw.

Diese sind nur anwendbar, wenn sie Uber prazise definierte Zeitréume gemittelt werden.

Anhang A gibt zur Information die Zeitrdume an, Uber die diese Parameter gemittelt werden sollten.

5 Neutraler Abschnitt

5.1 Phasentrennstellen fiir Wechselstrom

Zige missen von einem Streckenabschnitt auf einen (mit einer anderen Phase gespeisten) Nachbarab-
schnitt fahren kénnen, ohne dass die beiden Phasen Uberbrickt werden.

Die Leistungsaufnahme der Ziige (fiir Traktion und Hilfsbetriebe) muss durch Offnen des Leistungsschalters
auf Null abgesenkt werden, wenn ein Zug in eine Phasentrennstelle einfahrt.

Bei HS-TSI-Strecken muss das automatisch erfolgen.

Bei konventionellen TSI-Strecken und bei klassischen Strecken ist eine automatische Funktion vorzuziehen,
wobei manuelle Bedienung auf dem Fahrzeug auch zugelassen ist.

Ein Absenken der Stromabnehmer ist nicht erforderlich.

Es missen geeignete MaBnahmen vorgesehen werden, damit ein Zug, der innerhalb einer Phasentrennstre-
cke zum Stehen kommt, wieder anfahren kann.
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Der Infrastrukturmanager muss geeignete MaBnahmen treffen, damit ein Zug, der innerhalb einer Phasen-
trennstrecke zum Stehen kommt, wieder anfahren kann.

ANMERKUNG Im Falle eines automatisch schaltenden neutralen Abschnitts, fiir den keine Vorkehrungen auf dem
Fahrzeug beim Passieren des Abschnitts erforderlich sind, kénnen einige Forderungen dieses Abschnitts nicht zutreffen.

EN 50367 beschreibt den Entwurf von Phasentrennstellen.

5.2 Systemtrennstellen

Die Zliige mussen von einem Streckenabschnitt zu dem mit einem anderen Energieversorgungssystem ge-
speisten Nachbarabschnitt fahren kénnen, ohne dass die beiden Energieversorgungssysteme Uberbriickt
werden. Die erforderlichen MaBnahmen (Offnen des Hauptschalters, Absenken des Stromabnehmers) han-
gen sowohl von der Art beider Energieversorgungssysteme als auch von der Anordnung der Stromabnehmer
auf den Ziigen und von der Fahrgeschwindigkeit ab.

Es gibt zwei Méglichkeiten fur das Befahren von Systemtrennstrecken durch die Zige:
1) mit gehobenem, am Fahrdraht anliegendem Stromabnehmer,
2) mit abgesenktem, nicht am Fahrdraht anliegendem Stromabnehmer.

Die Wahl zwischen 1) und 2) muss durch den Infrastrukturmanager getroffen werden.

Die Anforderungen flr die Gestaltung der Bahnfahrzeuge und Bahnenergieversorgungsanlagen sind:
1) Befahrung mit gehobenen Stromabnehmern

Wenn die Systemtrennstrecken mit gehobenen, am Fahrdraht anliegenden Stromabnehmern befahren
werden, missen Vorkehrungen getroffen werden, um das Uberbriicken der beiden benachbarten Ener-
gieversorgungssysteme zu vermeiden, wenn das Offnen der Leistungsschalter auf den Fahrzeugen nicht
funktioniert.

—  Flr HS-TSI-Strecken missen auf den Fahrzeugen Einrichtungen den Leistungsschalter automatisch
6ffnen, bevor die Systemtrennstelle erreicht wird, sowie automatisch die Spannung des neuen Ener-
gieversorgungssystems am Stromabnehmer erkennen, um die entsprechenden Stromkreise einzu-
schalten.

—  Fudr konventionelle TSI-Strecken und klassische Strecken diirfen diese Anforderungen fur HS-TSI-
Strecken angewendet werden.

2) Befahrung mit abgesenkten Stromabnehmern

Wenn die Systemtrennstrecken mit abgesenkten Stromabnehmern befahren werden, gelten folgende
Bedingungen:

Die Ausflhrung der Systemtrennstrecke zwischen zwei unterschiedlichen Energieversorgungssystemen
muss sicherstellen, dass im Falle eines unbeabsichtigt an der Fahrleitung anliegenden Stromabnehmers
die Uberbriickung der beiden Energieversorgungssysteme vermieden wird und dass das Ausschalten
der beiden Energieversorgungssysteme sofort ausgeldst wird. Das Auslésen eines Kurzschlusses stellt
den Betrieb der Trennstrecken sicher.

— Fur TSI-Strecken an Systemtrennstellen, die ein Absenken des Stromabnehmers erfordern, muss
dieses Absenken ohne die Mitwirkung des Triebfahrzeugfihrers, ausgelést durch Steuerungssignale
automatisch durchgefiihrt werden.

—  Fur konventionelle TSI-Strecken und klassischen Strecken sind diese Anforderungen fur HS-TSI-
Strecken anwendbar.

EN 50367 beschreibt sowohl die Gestaltung einer Systemtrennstelle als auch einige andere funktionelle
Anforderungen an Oberleitung und Stromabnehmer.

5.3 Annahmekriterien

Infrastruktur-, Triebfahrzeug- und Signal- und Sicherungstechnik-Planer miissen die Anforderungen von 5.1
und 5.2 erflillen.
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6 Leistungsfaktor eines Zuges

6.1 Allgemeines

Je héher der Leistungsfaktor eines Zugs ist, um so besser ist die Leistungsfahigkeit eines Bahnenergiever-
sorgungssystems. Daher gelten die nachstehenden Regeln.

Kapazitive oder induktive Blindleistung eines Zuges kann zur Anderung der Fahrleitungsspannung benutzt
werden.

6.2 Induktiver Leistungsfaktor

Dieser Abschnitt beschaftigt sich nur mit dem induktiven Leistungsfaktor und Leistungsaufnahme im Bereich
der Spannungen von Upint bis Unax1, Wie sie in EN 50163 festgelegt sind.

Tabelle 1 gibt den totalen induktiven Leistungsfaktor A eines Zuges an. Fir die Berechnung von 4 wird nur
der Grundwert der Spannung am Stromabnehmer beriicksichtigt.

Tabelle 1 — Totaler induktiver Leistungsfaktor A eines Zuges

Momentan-Leistung P des HS-TSI-Anschlussstrecken
Zuges am HS-TSI-Strecken Konventionelle TSI-Strecken
Stromabnehmer Klassische Strecken
Mw Lo
Hoch h keits-
¢ ge:ﬁezllzzglg e11S" | Ausbaustrecken © Zielnetz ¢
P>6 >0,95° >0,95° >0,952°
2<P<6 >0,93° >0,93° >0,932°
0<pP<2 b b b

Wenn ein Zug in einem Abstellbahnhof oder in einer Werkstatt mit abgeschalteter Antriebsleistung steht und die von
der Oberleitung entnommene Wirkleistung gréBer als 10 kW je Fahrzeug ist, darf der Gesamtleistungsfaktor infolge
der Zugbelastung nicht weniger als 0,8 betragen, wobei der Zielwert 0,9 betragt.

Die Berechnung des Gesamtdurchschnittswerts A fiir eine Zugfahrt wird aus der Wirkenergie W, (MWh) und der Blind-
energie W, (MVArh) berechnet, die durch eine Computersimulation ermittelt oder an einem Zug gemessen werden:

Diese Werte werden empfohlen.

Um den Gesamtleistungsfaktor der Hilfsbetriebsbelastung eines Zuges wahrend des Ausrollens zu steuern, muss
der Gesamtleistungsfaktor A (Antrieb und Hilfsbetriebe), wie er durch Simulation und/oder Messung lber einen
vollstandigen Fahrplanzyklus erhalten wird, gréBer als 0,85 sein.

In Ubereinstimmung mit der TSI ,Fahrzeuge“ auf Ziige anwendbar.

Der Infrastrukturmanager kann Bedingungen festlegen, z. B. wirtschatftliche, betriebliche und leistungsbegren-
zende Bedingungen, um Ziige zuzulassen, welche kleinere Leistungsfaktoren als die Zielwerte haben.

Es wird erwartet, dass diese Werte verbessert werden kénnen, beispielsweise auf 0,98 bzw. 0,95.

Wahrend der Riickspeisung ist es erlaubt, induktive Leistungsfaktoren weiter abzusenken, um die Spannung
in Grenzen zu halten.
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