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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fir die von CENELEC am 2011-01-02 angenommene Europaische Norm als DIN-Norm
ist 2012-01-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 50411-3-2:2009-06.

Fur diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.2 ,Komponenten fir Kommunikationskabelanlagen®
der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de)
zustandig.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC tUbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.
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EUROPAISCHE NORM EN 50411-3-2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2011

ICS 33.180.20
Deutsche Fassung
LWL-Spleil3kassetten und -Muffen fur die Anwendung in LWL
Kommunikationssystemen —
Produktnorm —
Teil 3-2: Mechanische Spleilde fur Einmodenfasern
Fibre organisers and closures to be used in Organiseurs et boitiers de fibres destinés a étre
optical fibre communication systems — utilisés dans les systémes de communication
Product specifications — par fibres optiques —
Part 3-2: Singlemode mechanical fibre splice Spécifications de produit —
Partie 3-2: Epissures mécaniques de fibres
unimodales

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2011-01-02 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elekirotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik,
Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CENELEC - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 50411-3-2:2011 D

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 50411-3-2:2012-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-50411-3-2-2012-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-50411-3-2-2012-01

DIN EN 50411-3-2:2012-01
EN 50411-3-2:2011

Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von dem Technischen Komitee CENELEC/TC 86BXA ,Lichtwellenleiter
Verbindungs-, passive und steckbare Bauelemente* ausgearbeitet.

Der Text des Entwurfs wurde der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2011-01-02 als
EN 50411-3-2 angenommen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. CEN und CENELEC sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeztiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Ubernommen werden
muss (dop):  2012-01-02

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
missen (dow):  2014-01-02
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LWL-SpleiBkassetten und -Muffen fiir die Anwendung in LWL-Kommunikationssystemen — Produktnorm

Teil 3-2: Mechanische SpleiRe von Einmodenfasern

Beschreibung Leistungsfahigkeit

Aufbau: Faserspleil® Anwendung: EN 61753:2007, Kategorie U, mit
einer Erweiterung auf niedrige

Bauart: mechanisch Temperaturen bis —40 °C

Betriebswellenldange: 1 260 nm bis 1 625 nm Dampfungsklassen: Klasse B:
Héchstwert < 0,25 dB (97 %)
Mittelwert < 0,12 dB (50 %)

Klasse C:
Hochstwert < 0,50 dB (97 %)
Mittelwert < 0,25 dB (50 %)

Faserkategorie: EN 60793-2-50, Typ B1.1 Klassen der Riickfluss- Klasse 1: > 60 dB
dampfung: Klasse 2: > 45 dB
Klasse 3: > 35 dB

Zugehorige Schriftstiicke:
EN 60793-2-50 Lichtwellenleiter — Teil 2-50: Produktspezifikationen — Rahmenspezifikation fiir Einmodenfasern der Kategorie B

EN 60794-2-50 Lichtwellenleiterkabel — Teil 2-50: LWL-Innenkabel — Familienspezifikation fiir Simplex- und Duplexkabel fir den
Einsatz als konfektioniertes Kabel

EN 61300 (Reihe)  Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Prif- und Messverfahren

EN 61753-1:2007  Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile — Betriebsverhalten — Teil 1: Allgemeines und
Leitfaden fiir Betriebsverhaltensnormen

AuBen- und GroRtmaRe:

Variante MaR w MaBR H MaR L
mm mm mm
Typ M1 3,8 6,4 38
Typ M2 4,0 4,0 36
Typ M3 3,2 3.2 46
Typ M4 4,2 4,2 44
Typ M5 4,0 4,0 40
Typ M6 5,0 65
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1 Anwendungsbereich

1.1 Produktdefinition

Diese Norm enthalt die Anfangs- und MaRanforderungen zu Beginn der Lebensdauer sowie die optischen,
mechanischen und umweltbezogenen Leistungsanforderungen, die ein mechanischer Spleild einer
Einmodenfaser erfillen muss, um als EN-Normprodukt eingestuft zu werden.

Da verschiedene Varianten und Leistungsklassen zulassig sind, werden in 3.5 Einzelheiten zur Produktkenn-
zeichnung angegeben.

Obwohl die nach diesem Dokument qualifizierten Produkte Einmodenfasern des Typs B1.1 nach
EN 60793-2-50 sind, kdnnen sie auch fiir andere Fasertypen geeignet sein.

1.2 Passfahigkeit

Die installierten mechanischen SpleilRe passen in ein Fasermanagementsystem mit LWL-Spleifkassetten
oder LWL-SpleiRwannen. In der vorliegenden Norm werden die beiden folgenden physikalischen Schnitt-
stellenmalie festgelegt:

—  Querschnitt mit Breite, Hohe oder Durchmesser (in mm);
— Lange (in mm).

1.3 Erwartetes Betriebsverhalten

Das Betriebsverhalten eines mechanischen Spleil3es ist nach dem vorliegenden Dokument nur bei identi-
schen Fasern sichergestellt. Verluste im Zusammenhang mit einer Fehlanpassung von Fasermantel-
durchmesser und Modenfelddurchmesser bleiben unbericksichtigt. Die gemessene Dampfung ist eine Funk-
tion der Konzentrizitdt des Kerns, der Unrundheit des Mantels und der Ausrichtungsfahigkeit. Die optische
Ruckflussdampfung ist eine Funktion des Gels mit angepasster Brechzahl und der Vorbereitung der Faser-
endflachen.

1.4 Betriebsumgebung

Die ausgewahlten Prifungen in Kombination mit den Prifscharfe und -dauern sind reprasentativ fur eine
geschlossene Umgebung im Freien nach den Festlegungen fiir Kategorie U in IEC 61753-1. Damit gewahr-
leistet ist, dass das Produkt in Muffen, Kasten oder Stralenschranken fiir die Kategorien A, G und S (nach
den Festlegungen in EN 61753-1) angewendet werden kann, wurde die festgelegte untere Temperatur auf
—40 °C erweitert und es wurden Anforderungen fiir eine zeitweilige Uberflutung aufgenommen.

1.5 Zuverlassigkeit
Die erwartete Betriebslebensdauer des Produktes in dieser Umgebung betragt 20 Jahre, wobei die Einhal-

tung dieser Spezifikation die Zuverlassigkeit des Produktes nicht garantiert. Diese sollte mit einem aner-
kannten Zuverlassigkeitsbewertungsprogramm vorhergesagt werden.

1.6 Qualitatssicherung

Die Einhaltung dieser Spezifikation garantiert nicht die Bestandigkeit der Herstellung des Produktes. Diese
sollte mit einem anerkannten Qualitatssicherungsprogramm aufrechterhalten werden.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten

Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).
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