DEUTSCHE NORM September 2008

DIN EN 50428
(VDE 0632-400)
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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
,etz Elektrotechnik + Automation® bekannt gegeben worden.

ICS 29.120.40 Ersatz flr
DIN EN 50428
(VDE 0632-400):2006-01
Siehe jedoch Beginn der Giltigkeit

Schalter fir Haushalt und ahnliche ortsfeste elektrische Installationen -
Ergéanzungsnorm -

Schalter und ahnliches Installationsmaterial zur Verwendung in
elektronischer Systemtechnik fir Heim und Gebaude (ESHG);

Deutsche Fassung EN 50428:2005 + A1:2007

Switches for household and similar fixed electrical installations —

Collateral standard —

Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES);
German version EN 50428:2005 + A1:2007

Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues —

Norme collatérale —

Interrupteurs et appareils associés pour usage dans les systemes électroniques des foyers
domestiques et batiments (HBES);

Version allemande EN 50428:2005 + A1:2007

Gesamtumfang 52 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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DIN EN 50428 (VDE 0632-400):2008-09

Beginn der Giltigkeit

Die von CENELEC am 2004-12-07 angenommene EN 50428 gilt zusammen mit der am 2007-10-01
angenommenen Anderung A1 als DIN-Norm ab 2008-09-01.

Daneben darf DIN EN 50428 (VDE 0632-400):2006-01 noch bis 2010-10-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 50428/A1 (VDE 0632-400/A1):2007-07.

Far diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 542.1 ,Schalter und Steckvorrichtungen fir den Haus-
gebrauch und &hnliche Zwecke“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstech-
nik im DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Diese Norm ist eine konsolidierte Fassung aus EN 50428 und ihrer Anderung A1.

Die Anderung A1 ist durch eine senkrechte Linie am linken Seitenrand gekennzeichnet.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 50428 (VDE 0632-400):2006-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 3, Begriffe, wurde erganzt;
b) Abschnitt 26, EMV-Anforderungen, wurde Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 50428 (VDE 0632-400): 2006-01

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gliltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Be-
zug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.
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Tabelle NA.1
Europédische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
P VDE-Vorschriftenwerk

EN 50065-1 - DIN EN 50065-1 VDE 0808-1
(VDE 0808-1)

EN 50065-2-1 - DIN EN 50065-2-1 VDE 0808-2-1
(VDE 0808-2-1)

EN 50065-2-3 - DIN EN 50065-2-3 VDE 0808-2-3
(VDE 0808-2-3)

EN 50090-2-2 - DIN EN 50090-2-2 VDE 0829-2-2
(VDE 0829-2-2)

EN 50090-2-3 - DIN EN 50090-2-3 VDE 0829-2-3
(VDE 0829-2-3)

EN 55015 IEC/CISPR 15 DIN EN 55015 VDE 0875-15-1

+ A1 + A1 (VDE 0875-15-1)

EN 55022:1994 IEC/CISPR 60022:1993 | DIN EN 55022 VDE 0878-22

zurlickgezogen, zurlickgezogen, (VDE 0878-22):1998-04

ersetzt durch: ersetzt durch: zurickgezogen, ersetzt durch:

EN 55022:2006 IEC/CISPR 22:2005 DIN EN 55022 VDE 0878-22
(VDE 0878-22):2007-04

EN 60664-1:2003 IEC 60664-1:1992 DIN EN 60664-1 VDE 0110-1

zuriickgezogen, + A1:2000 (VDE 0110-1):2003-11

ersetzt durch: + A2:2002 zuriickgezogen, ersetzt durch:

zurlickgezogen,
ersetzt durch:

EN 60664-1:2007 IEC 60664-1:2007 DIN EN 60664-1 VDE 0110-1
(VDE 0110-1):2008-01

EN 60669-1 IEC 60669-1 DIN EN 60669-1 VDE 0632-1
(VDE 0632-1)

EN 60669-2-1 IEC 60669-2-1 DIN EN 60669-2-1 VDE 0632-2-1
(VDE 0632-2-1)

EN 60998-1 IEC 60998-1 DIN EN 60998-1 VDE 0613-1
(VDE 0613-1)

EN 61000-2-2 IEC 61000-2-2 DIN EN 61000-2-2 VDE 0839-2-2
(VDE 0839-2-2)

EN 61000-3-2 IEC 61000-3-2 DIN EN 61000-3-2 VDE 0838-2
(VDE 0838-2)

EN 61000-3-3 IEC 61000-3-3 DIN EN 61000-3-3 VDE 0838-3
(VDE 0838-3)

EN 61000-4-2 IEC 61000-4-2 DIN EN 61000-4-2 VDE 0847-4-2
(VDE 0847-4-2)

EN 61000-4-3 IEC 61000-4-3 DIN EN 61000-4-3 VDE 0847-4-3
(VDE 0847-4-3)

EN 61000-4-4 IEC 61000-4-4 DIN EN 61000-4-4 VDE 0847-4-4
(VDE 0847-4-4)

EN 61000-4-5 IEC 61000-4-5 DIN EN 61000-4-5 VDE 0847-4-5
(VDE 0847-4-5)
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Europdische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 61000-4-6 IEC 61000-4-6 DIN EN 61000-4-6 VDE 0847-4-6
(VDE 0847-4-6)
EN 61000-4-8 IEC 61000-4-8 DIN EN 61000-4-8 VDE 0847-4-8

(VDE 0847-4-8)

EN 61000-4-11

IEC 61000-4-11

DIN EN 61000-4-11
(VDE 0847-4-11)

VDE 0847-4-11

EN 61140:2002 IEC 61140:2001 DIN EN 61140 VDE 0140-1
+ A1:2006 + A1:2004 (VDE 0140-1):2007-03
EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6 DIN EN 61558-2-6 VDE 0570-2-6

(VDE 0570-2-6)

ETSI EN 300220-1

DIN EN 300220-1

ETSI EN 300220-3

DIN EN 300220-3

ETSI EN 301489-3

HD 384.4.41 S2:1996
zuriickgezogen,
ersetzt durch:

HD 60364-4-41:2007

IEC 60364-4-41:1992
zuriickgezogen,
ersetzt durch:

IEC 60364-4-41:2005

DIN VDE 0100-410
(VDE 0100-410):1997-01
zuriickgezogen, ersetzt durch:

DIN VDE 0100-410
VDE 0100-410):2007-06

VDE 0100-410

VDE 0100-410

Nationaler Anhang NB

(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 50065-1 (VDE 0808-1), Signaliibertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen im Frequenzbe-
reich 3 kHz bis 148,56 kHz — Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Frequenzbénder und elektromagnetische Sto-

rungen

DIN EN 50065-2-1 (VDE 0808-2-1), Signallibertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen im Fre-
quenzbereich 3 kHz bis 148,5 kHz — Teil 2-1: Stérfestigkeitsanforderungen an Netz-Dateniibertragungsgeréte
und -systeme, die im Frequenzbereich 95 kHz bis 148, 5 kHz betrieben werden und fiir den Gebrauch in
Wohnbereichen, Geschéfts- und Gewerbebereichen sowie in Kleinbetrieben bestimmt sind

DIN EN 50065-2-3 (VDE 0808-2-3), Signaliibertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen im Fre-
quenzbereich 3 kHz bis 148,5 kHz — Teil 2-3: Stérfestigkeitsanforderungen an Netz-Datentibertragungsgeréte
und -systeme, die im Frequenzbereich 3 kHz bis 95 kHz betrieben werden und fiir den Gebrauch durch
Stromversorgungs- und -verteilungsunternehmen bestimmt sind

DIN EN 50090-2-2 (VDE 0829-2-2), Elektrische Systemtechnik flir Heim und Gebdude (ESHG) — Teil 2-2:
Systemiibersicht — Allgemeine technische Anforderungen

DIN EN 50090-2-3 (VDE 0829-2-3), Elektrische Systemtechnik fiir Heim und Gebédude (ESHG) — Teil 2-3:
Systemiibersicht — Anforderungen an die funktionale Sicherheit flir Produkte, die fiir den Einbau in ESHG
vorgesehen sind; Deutsche Fassung EN 50090-2-3:2005

DIN EN 55015 (VDE 0875-15-1), Grenzwerte und Messverfahren fiir Funkstérungen von elektrischen Be-
leuchtungseinrichtungen und dhnlichen Elektrogeréten
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DIN EN 55022 (VDE 0878-22):2007-04, Einrichtungen der Informationstechnik — Funkstéreigenschaften —
Grenzwerte und Messverfahren (IEC/CISPR 22:2005, modifiziert); Deutsche Fassung EN 55022:2006

DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01, Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in Niederspan-
nungsanlagen — Teil 1: Grundsétze, Anforderungen und Priifungen (IEC 60664-1:2007); Deutsche Fassung
EN 60664-1:2007

DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), Schalter fiir Haushalt und dhnliche ortsfeste elektrische Installationen —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 60669-2-1 (VDE 0632-2-1), Schalter flir Haushalt und dhnliche ortsfeste elektrische Installationen —
Teil 2-1: Besondere Anforderungen — Elektronische Schalter

DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1), Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise fir Haushalt und
dhnliche Zwecke — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 61000-2-2 (VDE 0839-2-2), Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) — Teil 2-2: Umgebungsbedin-
gungen — Vertrdglichkeitspegel fir niederfrequente leitungsgefiihrte StérgréBen und Signallibertragung in
offentlichen Niederspannungsnetzen

DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 3-2: Grenzwerte — Grenz-
werte fiir Oberschwingungsstréme (Geréte-Eingangsstrom < 16 A je Leiter)

DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 3-3: Grenzwerte — Be-
grenzung von Spannungsanderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in éffentlichen Niederspan-
nungs-Versorgungsnetzen fiir Gerdte mit einem Bemessungsstrom < 16 A je Leiter, die keiner Sonderan-
schlussbedingung unterliegen

DIN EN 61000-4-2 (VDE 0847-4-2), Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) — Teil 4-2: Priif- und Mess-
verfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitdt

DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847-4-3), Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4-3: Priif- und Mess-
verfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder

DIN EN 61000-4-4 (VDE 0847-4-4), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-4: Priif- und Mess-
verfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische StérgréBen/Burst

DIN EN 61000-4-5 (VDE 0847-4-5), Elektromagnetische Vertrédglichkeit (EMV) — Teil 4-5: Priif- und Mess-
verfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen StoBspannungen

DIN EN 61000-4-6 (VDE 0847-4-6), Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) — Teil 4-6: Priif- und Mess-
verfahren — Stérfestigkeit gegen leitungsgefiihrte StérgréBen, induziert durch hochfrequente Felder

DIN EN 61000-4-8 (VDE 0847-4-8), Elektromagnetische Vertradglichkeit (EMV) — Teil 4-8: Priif- und Mess-
verfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen

DIN EN 61000-4-11 (VDE 0847-4-11), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-11: Prif- und
Messverfahren — Priifungen der Stérfestigkeit gegen Spannungseinbriiche, Kurzzeitunterbrechungen und
Spannungsschwankungen

DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2007-03, Schutz gegen elektrischen Schlag — Gemeinsame Anforderungen fir
Anlagen und Betriebsmittel (IEC 61140:2001 + A1:2004, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61140:2002
+ A1:2006

DIN EN 61558-2-6 (VDE 0570-2-6), Sicherheit von Transformatoren, Netzgeréten und dergleichen — Teil 2-6:
Besondere Anforderungen an Sicherheitstransformatoren fiir allgemeine Anwendungen

DIN EN 300220-1, Elektromagnetische Vertréglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — Funk-
anlagen mit geringer Reichweite (SRD) — Funkgeréte zur Verwendung im Frequenzbereich von 25 MHz bis
1000 MHz mit Ausgangsleistungen bis 500 mW — Teil 1: Technische Kennwerte und Prifverfahren
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DIN EN 300220-3, Elektromagnetische Vertrdglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — Funk-
anlagen mit geringer Reichweite (SRD); Funkgeréte zur Verwendung im Frequenzbereich von 25 MHz bis
1000 MHz mit Leistungspegeln bis 500 mW — Teil 3: Harmonisierte EN, die wesentliche Anforderungen nach
Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie enthéilt

DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 4-41: Schutz-

maBnahmen — Schutz gegen elektrischen Schlag (IEC 60364-4-41:2005, modifiziert); Deutsche Ubernahme
HD 60364-4-41:2007

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 50428:2008-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-50428-2008-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-50428-2008-09

EUROPAISCHE NORM EN 50428

Mai 2005
EUROPEAN STANDARD
, A1l
NORME EUROPEENNE Oitober 2007

ICS 29.120.40; 97.120

Deutsche Fassung

Schalter fir Haushalt und &hnliche ortsfeste elektrische Installationen —
Ergdnzungsnorm —
Schalter und &hnliches Installationsmaterial zur Verwendung in elektronischer
Systemtechnik fir Heim und Gebdude (ESHG)

Switches for household and similar fixed Interrupteurs pour installations électriques fixes
electrical installations — domestiques et analogues —

Collateral standard — Norme collatérale —

Switches and related accessories for use in Interrupteurs et appareils associés pour usage
home and building electronic systems (HBES) dans les systémes électroniques des foyers

domestiques et batiments (HBES)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 2004-12-07 und die A1 am 2007-10-01 angenom-
men. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem
Vereinigten Kénigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee flr Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2007 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 50428:2005 + A1:2007 D
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DIN EN 50428 (VDE 0632-400):2008-09
EN 50428:2005 + A1:2007

Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von dem Technischen Komitee CENELEC/TC 23B ,Schalter fiir den Haus-
gebrauch und &hnliche ortsfeste elektrische Installationen” ausgearbeitet.

Der Text des Entwurfes wurde dem Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC am
2004-12-07 als EN 50428-1 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung bernommen werden
muss (dop):  2006-01-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
missen (dow): 2008-01-01

Diese Européische Norm wurde unter einem Mandat erstellt, das von der Europdischen Kommission und der
Europaischen Freihandelszone an CENELEC gegeben wurde. Diese Europaische Norm deckt grundlegende
Anforderungen der EG-Richtlinie 89/336/EEC ab. Siehe Anhang ZZ.

Diese Norm ist anzuwenden in Verbindung mit EN 60669-1 und EN 60669-2-1. Sie gibt die zusatzlichen An-
derungen an, die notwendig sind, um sie in die Europaische Norm ,Schalter fiir Haushalt und &hnliche orts-
feste elektrische Installationen — Ergénzungsnorm — Schalter und &hnliches Installationsmaterial zur Verwen-
dung in elektronischer Systemtechnik fir Heim und Gebaude (ESHG)“ umzuwandeln.

Wenn in dieser Norm ,Ergdnzung®, ,Anderung“ oder ,Ersatz‘ steht, ist der entsprechende Text von
EN 60669-1 oder EN 60669-2-1 (im Folgenden Teil 1 und Teil 2-1 genannt) anzugleichen.

ANMERKUNG Folgendes Nummerierungssystem wird verwendet:

—  Abschnitte, Tabellen und Bilder, die beginnend mit 201 nummeriert sind, sind zusatzlich zu denen in Teil 2-1.

—  Zusatzliche Anhange zu Teil 1 sind mit AA, BB usw. bezeichnet.
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DIN EN 50428 (VDE 0632-400):2008-09
EN 50428:2005 + A1:2007

Vorwort zu A1

Diese Anderung wurde von dem Technischen Komitee CENELEC/TC 23B ,Schalter fiir den Hausgebrauch
und ahnlichen ortsfesten elektrischen Installationen” ausgearbeitet.

Der Text des Entwurfs wurde der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2007-10-01 als
Anderung A1 zu EN 50428:2005 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler
Ebene durch Verdffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2008-10-01

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zurliickgezogen werden
missen (dow):  2010-10-01

Diese Européische Norm wurde unter einem Mandat erstellt, das von der Europdischen Kommission und der
Europaischen Freihandelszone an CENELEC gegeben wurde. Diese Europaische Norm deckt grundlegende
Anforderungen der EG-Richtlinie 2004/108/EG ab. Siehe Anhang ZZ.
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EN 50428:2005 + A1:2007
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1 Anwendungsbereich
Dieser Abschnitt von Teil 2-1 ist wie folgt zu ersetzen:

Diese Erganzungsnorm gilt fir ESHG-Schalter fir den Haushalt und ahnliche ortsfeste elektrische Innen-
oder AuBeninstallationen und zugehdrige elektronische Erweiterungseinheiten mit einer Arbeitsspannung bis
AC 250 V und einem Bemessungsstrom bis 16 A.

Sie gilt fir:

— ESHG-Schalter fir die Betatigung von Leuchtenstromkreisen und zur Helligkeitssteuerung von Leuchten
(Dimmer) sowie fur die Drehzahlregelung von Motoren (z. B. Luftermotoren) und Schalter fir andere
Zwecke (z. B. Heizungsinstallationen);

— fur Sensoren, Stellantriebe, geschaltete Steckdosen, zugehdrige elektronische Erweiterungseinheiten
usw.

Im folgenden Schriftstick bezieht sich das Wort ,ESHG-Schalter” auf alle Arten von ESHG-Geréten, z. B.
Schalter, Sensoren, Stellantriebe, geschaltete Steckdosen, zugehdrige elektronische Erweiterungseinheiten
usw.

Betrieb und Steuerung werden ausgelést:

— manuell von einer Person mittels eines Schalters, eines Schllssels, einer Karte oder einer Sensor-
oberflache oder -einheit z. B. Uber Berlihrung, Annaherung, Bewegung, optische, akustische oder ther-
mische Einfllisse,

— Uber Umgebungseinflisse, z. B. Licht, Temperatur, Feuchtigkeit, Zeit, Windgeschwindigkeit, Anwesen-
heit von Personen,

—  Uber sonstige Einflisse

und Ubertragen

—  (ber elektronische Signale unterschiedlicher Ubertragungsbasis, z. B. Netzleitung, Telefonkabel, Licht-
wellenleiterkabel, Funk- oder Infrarotsignale usw.

ESHG-Schalter, die dieser Norm entsprechen, sind fir Umgebungstemperaturen Ulblicherweise bis 25 °C, in

Ausnahmefallen bis 35 °C geeignet.

Gesichtspunkte der funktionalen Sicherheit von ESHG-Schaltern werden durch diese Norm nicht abgedeckt.
Funktionelle Sicherheitsanforderungen missen in den Normen fir die Gerate, die der ESHG-Schalter steuert,
enthalten sein.

An Einsatzorten mit besonderen Umgebungsbedingungen, z. B. héhere Temperatur, kdnnen besondere
Bauformen erforderlich sein.

ANMERKUNG 1 Dieser Anhang gilt nicht fir Geréate, die zum Anwendungsbereich von IEC 60730 gehdren.
ANMERKUNG 2 Elektronische Schalter, die keine mechanische Abschaltung des Hauptstromkreises besitzen, verfligen
nicht Uber einen ,vollstdndigen Aus-Status®. Daher muss der lastseitige Stromkreis als ,spannungfiihrend“ angesehen

werden.

ANMERKUNG 3 ESHG-Schalter, die an Telefonnetzwerke angeschlossen werden sollen, sollten die entsprechenden
Normen erfillen.

2 Normative Verweisungen
Anhang ZA von Teil 2-1 gilt mit folgenden Zusatzen:

EN 50065-1, Signaliibertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen im Frequenzbereich 3 kHz bis
148,5 kHz — Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Frequenzbdnder und elektromagnetische Stérungen
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EN 50065-2-1, Signaliibertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen im Frequenzbereich 3 kHz bis
148,5 kHz — Teil 2-1: Stérfestigkeitsanforderungen an Netz-Dateniibertragungsgeréte und -systeme, die im
Frequenzbereich 95 kHz bis 148,5 kHz betrieben werden und fiir den Gebrauch in Wohnbereichen, Ge-
schéfts- und Gewerbebereichen sowie in Kleinbetrieben bestimmt sind

EN 50065-2-3, Signaliibertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen im Frequenzbereich 3 kHz bis
148,5 kHz — Teil 2-3: Stérfestigkeitsanforderungen an Netz-Dateniibertragungsgeréte und -systeme, die im
Frequenzbereich 3 kHz bis 95 kHz betrieben werden und fiir den Gebrauch durch Stromversorgungs und
-verteilungsunternehmen bestimmt sind

EN 50090-2-2, Elektrische Systemtechnik flir Heim und Gebédude (ESHG) — Teil 2-2: Systemiibersicht; All-
gemeine technische Anforderungen

EN 55022.1994, Einrichtungen der Informationstechnik — Funkstdreigenschaften — Grenzwerte und Mess-
verfahren (CISPR 22:1993)

EN 60664-1:2003, Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen — Teil 1:
Grundsétze, Anforderungen und Priifungen (IEC 60664-1:1992 + A1:2000 + A2:2002)

EN 60669-1, Schalter fiir Haushalt und &hnliche ortsfeste elektrische Installationen — Teil 1: Allgemeine An-
forderungen (IEC 60669-1)

EN 60669-2-1, Schalter fiir Haushalt und dhnliche ortsfeste elektrische Installationen — Teil 2-1: Besondere
Anforderungen — Elektronische Schalter (IEC 60669-2-1)

EN 61140:2002, Schutz gegen elektrischen Schlag — Gemeinsame Anforderungen fiir Anlagen und Be-
triebsmittel

EN 61558-2-6, Sicherheit von Transformatoren, Netzgeréten und dergleichen — Teil 2-6: Besondere Anforde-
rungen an Sicherheitstransformatoren fiir allgemeine Anwendungen (IEC 61558-2-6)

ETSI EN 300220-1, Elektromagnetische Vertrdglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — Funk-
anlagen mit geringer Reichweite (SRD) — Funkgeréte zur Verwendung im Frequenzbereich von 24 MHz bis
1 000 MHz mit Leistungspegeln bis 500 mW — Teil 1: Technische Kennwerte und Priifverfahren

ETSI EN 300220-3, Elektromagnetische Vertrdglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — Funk-
anlagen mit geringer Reichweite (SRD) — Funkgerédte zur Verwendung im Frequenzbereich von 24 MHz bis
1 000 MHz mit Leistungspegeln bis 500 mW — Teil 3: Harmonisierte EN, die wesentliche Anforderungen nach
Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie enthéilt

ETSI EN 301489-3, Elektromagnetische Vertrdglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — Elektro-
magnetische Vertrdglichkeit fir Funkeinrichtungen und -dienste — Teil 3: Spezifische Bedingungen flir Funk-
geréte geringer Reichweite (SRD) fiir den Einsatz auf Frequenzen zwischen 9 kHz und 40 GHz

HD 384.4.41 S2:1996, Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1 000V — Teil 4: Schutz-
maBnahmen — Kapitel 41: Schutz gegen elektrischen Schlag (IEC 60364-4-41:1992, modifiziert)

3 Begriffe
Dieser Abschnitt von Teil 2-1 gilt mit folgenden Ergénzungen:

3.200

ESHG (Elektrische Systemtechnik fir Heim und Gebéaude)

(en: HBES; Home and Building Electronic Systems)

ein System fir mehrere Anwendungen, in dem die Funktionen dezentral verteilt und durch einen gemeinsa-
men Kommunikationsprozess miteinander verknipft sind (EN 50090-2-3, 3.10)

ANMERKUNG Ein ESHG-System wird im Heim und eréude sowie in deren Umgebung eingesetzt. Funktionen eines
solchen Systems sind z. B.: Schalten, Steuern, Regeln, Uberwachen und Beaufsichtigen.
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3.201

ESHG-Schalter

(en: HBES switch)

Gerat mit 2-Wege-Kommunikation zum direkten (z. B. Stellglied) oder indirekten (z. B. Sensor) Einschalten
oder Ausschalten und/oder Steuern des Stromflusses in einem oder mehreren elektrischen Stromkreisen. Die
Kommunikation kann Uber verschiedene Ubertragungswege erfolgen, z. B. Uber verdrillte Doppelleitung,
Netzleitung, Infrarot- und Funksignale usw.

ANMERKUNG Direktes Einschalten oder Ausschalten und/oder Steuern bedeutet, dass ein Stellglied den Strom ein-
schaltet oder unterbricht und/oder steuert.

3.202

ELV

(en: ELV)

fur die Anwendung dieser Norm eine Spannung bis 50 V Wechselstrom oder Gleichstrom zwischen Leitern,
oder bei Dreiphasenkreisen 29 V zwischen Leitern und Neutralleiter; die Leerlaufspannung des Stromkreises
ist 50 V bzw. 29 V

ANMERKUNG  Wenn in derartigen Stromkreisen Kleinspannung (ELV, Extra Low Voltage) nicht zu Schutzzwecken ent-
sprechend SELV (Safety Extra Low Voltage, Sicherheitskleinspannung) bzw. PELV (Protective Extra Low Voltage,
Schutzkleinspannung) eingesetzt wird, handelt es sich nicht um eine SchutzmaBnahme.

3.203

SELV-System

(en: SELV system)

elektrisches System, bei dem die Spannung nicht die Kleinspannung (ELV) Gberschreiten kann

— unter bestimmungsgemé&Be Bedingungen

— unter Einzelfehlerbedingungen, einschlieBlich Erdschliissen in anderen Stromkreisen

3.204

PELV-System

(en: PELV system)

elektrisches System, bei dem die Spannung nicht die Kleinspannung (ELV) UGberschreiten kann

— unter bestimmungsgemé&Be Bedingungen,

— unter Einzelfehlerbedingungen, ausgenommen Erdschlissen in anderen Stromkreisen

3.205

einfache Trennung

(en: simple separation)

Trennung zwischen Stromkreisen oder zwischen einem Stromkreis und Erde mittels Basisisolierung

3.206

sichere Trennung

(en: protective separation)

gegenseitige Trennung von Stromkreisen mittels

— doppelter Isolierung oder

— Basisisolierung und elektrischer Schutzschirmung oder
—  verstarkter Isolierung

3.207

Basisisolierung

(en: basic insulation)
Isolierung von geféhrlichen aktiven Teilen als Basisschutz

ANMERKUNG Dieser Begriff gilt nicht fir eine Isolierung, die ausschlieBlich Funktionszwecken dient [IEV 195-06-06].

3.208
zusatzliche Isolierung (en: supplementary insulation)
unabhéangige Isolierung, die zusatzlich zur Basisisolierung als Fehlerschutz angewendet wird [IEV 195-06-07]
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3.209

doppelte Isolierung (en: double insulation)

Isolierung, die aus der Basisisolierung und der zusatzlichen Isolierung besteht [IEV 195-06-08]

3.210

verstérkte Isolierung (en: reinforced insulation)

Isolierung von gefahrlichen aktiven Teilen, die im gleichen MaBe Schutz gegen elektrischen Schlag bietet wie
die doppelte Isolierung

ANMERKUNG Die verstarkte Isolierung darf aus mehreren Schichten bestehen, die nicht einzeln als Basisisolierung
oder zusétzliche Isolierung gepriift werden kénnen [IEV 195-06-09].

4 Allgemeine Anforderungen

Dieser Abschnitt von Teil 2-1 gilt.

5 Allgemeines uber Priifungen

Dieser Abschnitt von Teil 2-1 gilt.

6 Bemessungswerte

Dieser Abschnitt von Teil 2-1 gilt, ausgenommen wie folgt:

Ergédnzung:

Die ELV ist auf 50 V Wechselspannung und 50 V Gleichspannung begrenzt.

ANMERKUNG Zu Dreiphasen-Stromkreisen siehe 3.202.

7 Einteilung
Dieser Abschnitt von Teil 2-1 gilt, ausgenommen wie folgt:
Ersatz von 7.1.5 des Teiles 2-1 durch:

7.1.5 Ergédnzung:

— Berthrung,

— Annéherung,

— optische EinflUsse,

— akustische Einflisse,

— sonstige externe Einflisse, z. B. Datenlbertragungssystem.

ANMERKUNG Betétigen des elektronischen Schalters schlie3t Ein/Aus-Schalten, und/oder Regulierung der Helligkeit
von Lampen oder Drehzahl von Motoren ein.

Ersatz von 7.1.8 des Teiles 1 durch:

7.1.8 bei verkabelten Anschliissen:

— Schalter mit Schraubklemmen;

—  Schalter mit schraublosen Klemmen nur flr starre Leiter;

—  Schalter mit schraublosen Klemmen flr starre und flexible Leiter;
—  Schalter ohne Klemmen mit vorinstallierten Leitern.
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