DEUTSCHE NORM Dezember 2007

DIN EN 50464-3
(VDE 0532-223)
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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angeflihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
.etz Elektrotechnik + Automation® bekannt gegeben worden.

ICS 29.180 Ersatz fur
DIN 42500-4:1995-04
Siehe jedoch Beginn der Gultigkeit

Olgefiillte Drehstrom-Verteilungstransformatoren 50 Hz, 50 kVA bis

2 500 kVA mit einer héchsten Spannung fiir Betriebsmittel bis 36 kV —
Teil 3: Bestimmung der Bemessungsleistung eines Transformators bei
nichtsinusférmigen Laststromen;

Deutsche Fassung EN 50464-3:2007

Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA with
highest voltage for equipment not exceeding 36 kV —

Part 3: Determination of the power rating of a transformer loaded with non-sinusoidal currents;
German version EN 50464-3:2007

Transformateurs triphasés de distribution immergés dans I'huile, 50 Hz, de 50 kVA a

2 500 kVA, de tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV —

Partie 3: Détermination de la caractéristique de puissance d’un transformateur avec des
courants de charge non sinusoidaux;

Version allemande EN 50464-3:2007
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DIN EN 50464-3 (VDE 0532-223):2007-12

Beginn der Giiltigkeit

Die von CENELEC am 2007-02-01 angenommene EN 50464-3 gilt als DIN-Norm ab 2007-12-01.

Das fur diese Norm zustandige nationale Arbeitsgremium K 321 , Transformatoren“ empfiehlt, die Vorganger-

Norm DIN 42500-4:1995-04 nicht mehr anzuwenden, da die sachlichen Inhalte des urspriinglichen HDs bei
der Konvertierung in diese EN vollstédndig Gbernommen wurden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 50464-3 (VDE 0532-223):2007-02.

Fur diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 321 ,Transformatoren“ der DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (http://www.dke.de) zusténdig.

Anderungen

Gegeniiber DIN 42500-4:1995-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Ubernahme der EN 50464-3:2007, die das Harmonisierungsdokument HD 428.4 S1:1994 ersetzt;
b) redaktionelle Uberarbeitung.

Frihere Ausgaben

DIN 42500-4:1995-04

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gliltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Klassifikation im

Européaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

VDE-Vorschriftenwerk

EN 50464-1:2007

DIN EN 50464-1
(VDE 0532-221):2007-12

VDE 0532-221

EN 50464-2-1:2007

DIN EN 50464-2-1
(VDE 0532-222-1):2007-12

VDE 0532-222-1

EN 50464-2-2:2007

DIN EN 50464-2-2
(VDE 0532-222-2):2007-12

VDE 0532-222-2

EN 50464-2-3:2007

DIN EN 50464-2-3
(VDE 0532-222-3):2007-12

VDE 0532-222-3
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DIN EN 50464-3 (VDE 0532-223):2007-12

. Klassifikation im
Européaische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk
EN 50464-4:2007 - DIN EN 50464-4 VDE 0532-224
(VDE 0532-224):2007-12
Reihe HD 538 - Reihe DIN 42523 -

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

Reihe DIN 42523, Trockentransformatoren — 50 Hz, 100 bis 2 500 kVA

DIN EN 50464-1 (VDE 0532-221):2007-12, Olgefiillte Drehstrom-Verteilungstransformatoren 50 Hz, 50 kVA
bis 2 500 kVA mit einer héchsten Spannung flir Betriebsmittel bis 36 kV — Teil 1: Allgemeine Anforderungen;
Deutsche Fassung EN 50464-1:2007

DIN EN 50464-2-1 (VDE 0532-222-1):2007-12, Olgefiillte Drehstrom-Verteilungstransformatoren 50 Hz,
50 kVA bis 2 500 kVA, mit einer héchsten Spannung fir Betriebsmittel bis 36 kV — Teil 2-1: Verteilungs-
transformatoren mit Kabelanschlusskésten auf der Ober- und/oder Unterspannungsseite — Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN 50464-2-1:2007

DIN EN 50464-2-2 (VDE 0532-222-2):2007-12, Olgefiillte Drehstrom-Verteilungstransformatoren 50 Hz,

50 kVA bis 2 500 kVA mit einer hdchsten Spannung fir Betriebsmittel bis 36 kV — Teil 2-2: Verteilungs-
transformatoren mit Kabelanschlusskéasten auf der Ober- und/oder Unterspannungsseite — Kabelanschluss-
késten Typ 1 fir Verteilungstransformatoren nach EN 50464-2-1; Deutsche Fassung EN 50464-2-2:2007

DIN EN 50464-2-3 (VDE 0532-222-3):2007-12, Olgefiillte Drehstrom-Verteilungstransformatoren 50 Hz,

50 kVA bis 2 500 kVA mit einer hdchsten Spannung fiir Betriebsmittel bis 36 kV — Teil 2-3: Verteilungs-
transformatoren mit Kabelanschlusskésten auf der Ober- und/oder Unterspannungsseite — Kabelanschluss-
késten Typ 2 fir Verteilungstransformatoren nach EN 50464-2-1; Deutsche Fassung EN 50464-2-3:2007

DIN EN 50464-4 (VDE 0532-224):2007-12, Olgefiillte Drehstrom-Verteilungstransformatoren 50 Hz, 50 kVA
bis 2 500 kVA mit einer héchsten Spannung flir Betriebsmittel bis 36 kV — Teil 4: Anforderungen und
Priifungen fiir druckbeanspruchte Wellwandkessel; Deutsche Fassung EN 50464-4:2007
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