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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fiir die von CENELEC am 2016-01-25 angenommene Europ&ische Norm als DIN-Norm
ist 2016-08-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 50600-2-5 (VDE 0801-600-2-5):2014-08.

Fur dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium GUK 715.5 ,Rechenzentren“ der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zusténdig.

Erliuterungen
1. Motivation

Die exponentielle Zunahme des Datenverkehrs in der Wirtschaft, bei Behérden und seitens privater Internet-
nutzer wie auch der gespeicherten oder abgerufenen Daten hat in den letzten Jahren dazu gefiihrt, dass sich
sowohl die Anzahl der erforderlichen Rechenzentren als auch die Leistungsfahigkeit eines einzelnen
Rechenzentrums signifikant erhéht hat. Der Energiebedarf von Rechenzentren betragt derzeit rund 5 % der
jahrlich erzeugten Elektrizitat; dabei werden immer noch bis zu 50 % dieser Elektrizitat nicht fur die IT-Infra-
struktur (Server, Datenspeicher usw.), sondern fiur deren Kihlung und weitere sekundére Betriebsmittel
benétigt. Dies stellt einerseits die Betreiber von Rechenzentren vor erhebliche 6konomische Herausforderun-
gen und hat andererseits auch den nationalen bzw. européischen Gesetzgeber mit der Forderung nach res-
sourcen-schonenden, energieeffizienten Lésungen auf den Plan gerufen.

Fur bestimmte elektrische Betriebsmittel oder Teilsysteme in Rechenzentren, wie z. B. unterbrechungsfreie
Stromversorgungen oder Brandmeldeanlagen, gibt es schon lange entsprechende Produktnormen, die zum
Teil auch Festlegungen hinsichtlich der Energieeffizienz enthalten. Fir ein gesamtes Rechenzentrum fehlen
derartige Normen jedoch noch. Daher hat Deutschland bei CLC/TC 215 die Schaffung eines Europaischen
Normenwerkes beantragt, das diese Licke schlielt. Die Normen der Reihe EN 50600 bieten allen mit der
Auslegung, der Planung, der Beschaffung, der Integration, der Installationen, dem Betrieb und der Instand-
haltung von Einrichtungen und Infrastrukturen innerhalb von Rechenzentren befassten Parteien einen ganz-
heitlichen Ansatz zur Planung und Betrieb eines dem Stand der Technik entsprechenden, zukunftssicheren
Rechenzentrums. Dabei wird darauf geachtet, dass die betreffenden Festlegungen zur Ausgestaltung und
Betrieb der Einrichtungen und Infrastrukturen energieeffiziente Lésungen erlauben und es dem Betreiber
ermdglichen, den messtechnischen Nachweis Uber die erreichte Energieeffizienz im laufenden Betrieb zu
erbringen.

2. Struktur der Normen der Reihe DIN EN 50600

DIN EN 50600-1 (VDE 0801-600-1), legt allgemeine Konzepte fir Rechenzentren fest, die eine gemeinsame
Basis fur alle Teile 2-X bilden. Nach einer Analyse des Geschéftsrisikos und einem Uberblick Uber die
Auslegung von Rechenzentren mit allgemein gefassten Regeln fihrt diese Norm eine Klassifikation von
Rechenzentren hinsichtlich der Verfiigbarkeit, physischen Sicherheit und Befahigung zur Energieeffizienz ein.
Diese Norm, DIN EN 50600-2-5, enthédlt Anforderungen an und gibt Empfehlungen fir die in EN 50600-1
definierten Rechenzentrumsbereiche sowie die in diesen Bereichen eingesetzten Sicherungssysteme
hinsichtlich des Schutzes gegen:

a) unautorisierten Zugang, indem sie konstruktionsbedingte, organisatorische und technologische Lésungen
aufzeigt;

b) Feuer innerhalb der Rechenzentrumsbereiche;

c) andere umgebungsbedingte Ereignisse, ausgenommen Brénde, aber einschlieBlich Gefahrdungen durch
elektromagnetische Beeinflussung, Vibration, Uberflutung, Gas und Staub, welche
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- innerhalb der Rechenzentrumsbereiche;
- auBerhalb der Rechenzentrumsbereiche
auftreten kénnen.

Far die Abwehr dieser Gefahrdungen existieren unterschiedlichste technische Lésungen und Produkt- bzw.
Systemnormen; diese werden von EN 50600-2-5 geeignet referenziert.

3. Begriffsfestlegungen

Je nach Zweck und Aufgabe stehen in modernen Rechenzentren nicht mehr die sprichwortlichen
Rechenarbeiten der Server im Vordergrund, sondern allgemeine Operationen wie das Auffinden von Daten in
Datenbanken, das Bereitstellen von Video- und Bildmaterial, das Abwickeln elektronischer Bestell- und
Buchungsvorgéange oder das Weiterleiten von Internetverkehr an die Zieladresse. Dementsprechend findet
man auch in deutschen Publikationen und Herstellerunterlagen haufig die Begriffe ,Datenzentrum* oder den
nicht Ubersetzten englischen Begriff ,Data Centre®. Im Hinblick auf eine einheitliche Terminologie in dieser
Norm wird jedoch die deutsche Benennung ,Rechenzentrum® gewahit.

4. Zusammenhang mit weiteren Normungsaktivitiaten

Neben den Normungsprojekten zu den Einrichtungen und Infrastrukturen von Rechenzentren wurden 2012
auch Normungsaktivitaten beziglich der Taxonomie und des Reifemodells (en: maturity model) von Rechen-
zentren und der Festlegung einheitlicher Leistungskennzahlen (en: key performance indicator) zur Bestim-
mung der Ressourceneffizienz von Rechenzentren aufgenommen. Diese werden von ISO/IEC JTC 1/SC 39
.Nachhaltigkeit in der und durch die Informationstechnik durchgefiihrt und von CLC/TC 215 européisch
gespiegelt. Es ist vorgesehen, die entsprechenden Normungsergebnisse als EN 50600-4-X in das Euro-
paische Normenwerk zu Gbernehmen.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Abkiirzungen

Die Tabellen NA.1 und NA.2 fassen die in den Normen der Reihe DIN EN 50600 (VDE 0801-600) ver-
wendeten Abkirzungen tbersichtlich zusammen.

Tabelle NA.1 — Abkiirzungen Deutsch/Englisch (1 von 4)

Deutsch Englisch

AC Wechselstrom AC Alternating Current

ASG Ubertragungseinrichtungen EQP Transmission Equipment

BRO Bereichsrangiertort ZPL Zone Patching Location

BV Bereichsverteiler ZD Zone Distributor

CRAC Klimaanlage zur Klimatisierung CRAC Computer Room Air Conditioning
eines Rechnerraums (Unit)

CUE Effektivitat der Vermeidung von CUE Carbon Usage Effectiveness
CO,-Emissionen
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Tabelle NA.1 — Abkiirzungen Deutsch/Englisch (2 von 4)

Deutsch Englisch

DA Diensteanschluss SO Service Outlet

DC Gleichstrom DC, dc Direct Current

DKP Dienstekonzentrationspunkt SCP Service Concentration Point

DV Diensteverteilter sD Service Distributor

EoR aktives Gerat am Ende der EoR End of Row
Schrankreihe platziert

EE Endgerat TE Terminal Equipment

EER Energiewirkungsgrad EER Energy Efficiency Ratio

EMA/ Einbruch- und I&HAS intruder and holdup alarm

UMA Uberfallmeldeanlage(n) systems

ENS Schnittstelle zum externen Netz ENI External Network Interface

ERE Wirkungsgrad der Energie- ERE Energy Re-use Efficiency
Wiederverwendung

EV Etagenverteiler FD Floor Distributor

ffs in Beratung ffs for further study

GA Gerateanschluss EO Equipment Outlet

GV Gebaudeverteiler BD Buildng Distributor

HLK Heizung, Luftung, Klima HVAC Heating, Ventilation, Air

Conditioning

HS Hochspannung HV High Voltage

HOP Hausuibergabepunkt BEF Building Entrance Facility

HV Hauptverteiler MD Main Distributor

IST integrierte Anlagenprifung IST Integrated Systems Test

IT Informationstechnik IT Information Technology

ITE informationstechnische ITE Information technology
Einrichtungen equipment

KPI Leistungskennzahl KPI Key Performance Indicator

LVP lokaler Verteilpunkt LDP Local Distribution Point

MoR aktives Gerat in der Mitte der MoR Middle of Row
Schrankreihe platziert
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Tabelle NA.1 — Abkiirzungen Deutsch/Englisch (3 von 4)

Deutsch Englisch

MS Mittelspannung Mv Medium Voltage

MTBF mittlere Betriebsdauer zwischen MTBF Mean Time Between Failures
Ausfallen

MTTR mittlere Dauer bis zur MTTR Mean Time To Recovery
Wiederherstellung

NOC Netzbetriebszentrum NOC Network Operating Centre

Not-Aus | Notausschaltung EPO Emergency Power Off

NS Niederspannung LV Low Voltage

PUE Kennzahl zur eingesetzten Energie | PUE Power Usage Efficiency

pPUE partielle Kennzahl zur eingesetzten | pPUE Partial Power Usage Efficiency
Energie

REF Anteil erneuerbarer Energien REF Renewable Energy Factor

r.m.s. Effektivwert, quadratischer r.m.s. root mean square
Mittelwert

SLA Dienstleistungsvereinbarung SLA Service Level Agreement

SP Sammelpunkt CP Consolidation Point

sV Standortverteiler CcD Campus Distributor

TA informationstechnischer Anschluss | TO Telecommunications Outlet

TCO Gesamtbetriebskosten TCO Total Cost of Ownership

THDI Gesamt- THCD Total Harmonic Current
Oberschwingungsverzerrung des Distortion
Stromes

THDU Gesamt-Oberschwingungs- THVD Total Harmonic Voltage
verzerrung der Spannung Distortion

ToR aktives Gerat oben im Schrank ToR Top of Rack
platziert

TVSS Transiente Uberspannungs- TVSS Transient Voltage Surge
unterdrickung Suppression

UsG Uberspannungsschutzgerat SPD Surge Protective Device

usv Unterbrechungsfreie UPS Uninterruptible Power Supply
Stromversorgung

Verbindung Connection
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Tabelle NA.1 — Abkiirzungen Deutsch/Englisch (4 von 4)

Deutsch Englisch

VSS Videoiuiberwachungsanlage VSS video surveillance system

WRE Effektivitat der Wiederverwendung | WRE Water Re-use Effectiveness

von Wasser

WUE Effektivitat der Wasserverwendung | WUE Water Usage Effectiveness

ZRO zentraler Rangierort CPL Central Patching Point

FAY Zwischenverteiler ID Intermediate Distributor

Tabelle NA.2 — Abkiirzungen Englisch/Deutsch (1 von 3)

Englisch Deutsch

AC Alternating Current AC Wechselstrom

BD Building Distributor GV Gebaudeverteiler

BEF Building Entrance Facility HOP Hausubergabepunkt

Connection Verbindung

CcD Campus Distributor sv Standortverteiler

CP Consolidation Point SP Sammelpunkt

CPL Central Patching Point ZRO Zentraler Rangierort

CRAC Computer Room Air Conditioning CRAC Klimaanlage zur Klimatisierung

(Unit) eines Rechnerraums

CUE Carbon Usage Effectiveness CUE Effektivitat der Vermeidung von
CO,-Emissionen

DC, dc Direct Current DC Gleichstrom

EER Energy Efficiency Ratio EER Energiewirkungsgrad

ENI External Network Interface ENS Schnittstelle zum externen Netz

EO Equipment Outlet GA Gerateanschluss

EoR End of Row EoR aktives Gerat am Ende der
Schrankreihe platziert

EPO Emergency Power Off Not-Aus Notausschaltung

EQP Transmission Equipment ASG Ubertragungseinrichtungen

ERE Energy Re-use Efficiency ERE Wirkungsgrad der Energie-
Wiederverwendung
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Tabelle NA.2 — Abkiirzungen Englisch/Deutsch (2 von 3)

Englisch Deutsch

FD Floor Distributor EV Etagenverteiler

ffs for further study ffs in Beratung

HVAC Heating, Ventilation, Air HLK Heizung, Liftung, Klima
Conditioning

HV High Voltage HS Hochspannung

ID Intermediate Distributor v Zwischenverteiler

IST Integrated Systems Test IST integrierte Anlagenpriifung

IT Information Technology IT Informationstechnik

ITE Information technology equipment ITE informationstechnische

Einrichtungen

I&HAS intruder and holdup alarm systems | EMA/UMA Einbruch- und
Uberfallmeldeanlage(n)

KPI Key Performance Indicator KPI Leistungskennzahl

LDP Local Distribution Point LVP lokaler Verteilpunkt

LV Low Voltage NS Niederspannung

MD Main Distributor HV Hauptverteiler

MoR Middle of Row MoR aktives Gerat in der Mitte der
Schrankreihe platziert

MTBF Mean Time Between Failures MTBF mittlere Betriebsdauer zwischen
Ausfallen

MTTR Mean Time To Recovery MTTR mittlere Dauer bis zur
Wiederherstellung

MV Medium Voltage MS Mittelspannung

NOC Network Operating Centre NOC Netzbetriebszentrum

PUE Power Usage Efficiency PUE Kennzahl zur eingesetzten
Energie

pPUE Partial Power Usage Efficiency pPUE partielle Kennzahl zur
eingesetzten Energie

REF Renewable Energy Factor REF Anteil erneuerbarer Energien

r.m.s. root mean square r.m.s. Effektivwert, quadratischer
Mittelwert

SCP Service Concentration Point DKP Dienstekonzentrationspunkt
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Tabelle NA.2 — Abkiirzungen Englisch/Deutsch (3 von 3)

Englisch Deutsch

SD Service Distributor DVv Diensteverteiler

SLA Service Level Agreement

SO Service Outlet DA Diensteanschluss

SPD Surge Protective Device UsG Uberspannungsschutzgerat

TCO Total Cost of Ownership

TE Terminal Equipment EE Endgerat

THCD Total Harmonic Current Distortion THDI Gesamt-
Oberschwingungsverzerrung
des Stromes

THVD Total Harmonic Voltage Distortion THDU Gesamt-Oberschwingungs-
verzerrung der Spannung

TO Telecommunications Outlet TA informationstechnischer
Anschluss

ToR Top of Rack ToR aktives Gerat oben im Schrank
platziert

TVSS Transient Voltage Surge TVSS Transiente Uberspannungs-

Suppression unterdriickung

UPS Uninterruptible Power Supply usv Unterbrechungsfreie
Stromversorgung

VSS video surveillance system VSS Videouiberwachungsanlage

WRE Water Re-use Effectiveness WRE Effektivitat der
Wiederverwendung von Wasser

WUE Water Usage Effectiveness WUE Effektivitat der
Wasserverwendung

ZD Zone Distributor BV Bereichsverteiler

ZPL Zone Patching Location BRO Bereichsrangierort
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Nationaler Anhang NB

(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Dokumenten

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in

Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen

Dokumenten ist nachstehend wiedergegeben:

Tabelle NB.1 (1 von 2)

Europdisches
Dokument

Internationales
Dokument

Deutsches Dokument

VDE-Vorschriftenwerk

Klassifikation im

EN 3 (alle Teile)

DIN EN 3 (alle Teile)

EN 54 (alle Teile) DIN EN 54 -
EN 54-1 DIN EN 54-1 -
EN 54-13 DIN EN 54-13 -
CEN/TS 54-14 - -
EN 54-20:2006 DIN EN 54-20:2009-02 -
+ AC:2008

EN 1047-2 DIN EN 1047-2 -
EN 1366-3 DIN EN 1366-3 —

EN 1627:2011

DIN EN 1627:2011-09

EN 1634 (alle Teile)

DIN EN 1634 (alle Teile)

EN 12845

DIN EN 12845

EN 13565-2

DIN EN 13565-2

CEN/TS 14816

DIN CEN/TS 14816

CEN/TS 14972

DIN CEN/TS 14972

EN 15004 (alle Teile)

DIN EN 15004 (alle Teile)

prEN 167502

E DIN EN 16750

Full document details: DIN EN 50600-2-5:2016-08

EN 50131 (alle Teile) DIN EN 50131 (VDE 0830-2) VDE 0830-2
(alle Teile)
EN 50136 (alle Teile) DIN EN 50136 (VDE 0830-5) VDE 0830-5
(alle Teile)
CLC/TS 50398 DIN CLC/TS 50398 -
(VDE V 0830-6-398)
EN 50518 (alle Teile) DIN EN 50518 (VDE 0830-5-6) | VDE 0830-5-6
(alle Teile)
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Tabelle NB.1 (2 von 2)

Europdisches Internationales Klassifikation im
Dokument Dokument Deutsches Dokument VDE-Vorschriftenwerk

EN 50600-1 - DIN EN 50600-1 VDE 0801-600-1
(VDE 0801-600-1)

EN 50600-2-1:2014 |- DIN EN 50600-2-1 VDE 0801-600-2-1
(VDE 0801-600-2-1):2014-09

EN 50600-2-2 - DIN EN 50600-2-2 VDE 0801-600-2-2
(VDE 0801-600-2-2)

EN 50600-2-3 - DIN EN 50600-2-3 VDE 0801-600-2-3
(VDE 0801-600-2-3)

EN 50600-2-4 - DIN EN 50600-2-4 VDE 0801-600-2-4
(VDE 0801-600-2-4)

EN 50600-3-1 - DIN EN 50600-3-1 VDE 0801-600-3-1
(VDE 0801-600-3-1)

EN 60839-11-1 IEC 60839-11-1 DIN EN 60839-11-1 VDE 0830-8-11-1
(VDE 0830-8-11-1)

EN 60839-11-2 IEC 60839-11-2 DIN EN 60839-11-2 VDE 0830-8-11-2
VDE 0830-8-11-2

FprEN 60839-11-31 | 79/522/CDV E DIN EN 60839-11-31 VDE 0830-81-11-31
(VDE 0830-81-11-31)

FprEN 60839-11-32 | 79/523/CDV E DIN EN 60839-11-32 VDE 0830-81-11-32
(VDE 0830-81-11-32)

EN 62676 (alle Teile) |- DIN EN 62676 (VDE 0830-7-5) VDE 0830-7-5
(alle Teile)

EN 62676-1-1:2014 |IEC 62676-1-1:2013 DIN EN 62676-1-1 VDE 0830-7-5-11

+ AC:2014 (VDE 0830-7-5-11):2014-11

- ISO 6183 - -

- ISO 7240-14 - -

a Zur Zeit im Entwurfsstadium.

Nationaler Anhang NC
(informativ)

Literaturhinweise

DIN CEN/TS 14816, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Spriihwasserléschanlagen — Planung, Einbau
und Wartung

DIN CEN/TS 14972, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Feinspriih-Léschanlagen — Planung und Einbau

DIN CLC/TS 50398 (VDE V 0830-6-398), Alarmanlagen — Kombinierte und integrierte Alarmanlagen —
Allgemeine Anforderungen

DIN EN 3 (alle Teile), Tragbare Feuerldéscher
DIN EN 54 (alle Teile), Brandmeldeanlagen
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DIN EN 54-1, Brandmeldeanlagen — Teil 1: Einleitung
DIN EN 54-13, Brandmeldeanlagen — Teil 13: Bewertung der Kompatibilitat von Systembestandteilen

DIN EN 54-20:2009-02, Brandmeldeanlagen - Teil 20: Ansaugrauchmelder; Deutsche Fassung
EN 54-20:2006 + AC:2008

DIN EN 1047-2, Wertbehiltnisse — Klassifizierung und Methoden zur Priifung des Widerstandes gegen Brand
— Teil 2: Datensicherungsrdume und Datensicherungscontainer

DIN EN 1366-3, Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen — Teil 3: Abschottungen

DIN EN 1627:2011-09, Turen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlisse — Einbruch-
hemmung — Anforderungen und Klassifizierung; Deutsche Fassung EN 1627:2011

DIN EN 1634 (alle Teile), Feuerwiderstandspriifungen und Rauchschutzpriifungen fiir Tiren, Tore, Ab-
schliisse, Fenster und Baubeschldge

DIN EN 12845, Orisfeste Brandbekémpfungsanlagen — Automatische Sprinkleranlagen — Planung,
Installation und Instandhaltung

DIN EN 13565-2, Ortsfeste Brandbekédmpfungsanlagen — Schaumiéschanlagen

DIN EN 15004 (alle Teile), Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Léschanlagen mit gasférmigen L&sch-
mitteln

DIN EN 50131 (VDE 0830-2) (alle Teile), Alarmanlagen — Einbruchmeldeanlagen
DIN EN 50136 (VDE 0830-5) (alle Teile), Alarmanlagen — Alarm(ibertragungsanlagen und -einrichtungen
DIN EN 50518 (VDE 0830-5-6) (alle Teile), Alarmempfangsstelle (AES)

DIN EN 50600-1 (VDE 0801-600-1), Informationstechnik — Einrichtungen und Infrastrukturen von Rechen-
zentren — Teil 1: Allgemeine Konzepte

DIN EN 50600-2-1 (VDE 0801-600-2-1):2014-09, Informationstechnik — Einrichtungen und Infrastrukturen von
Rechenzentren — Teil 2-1: Gebdudekonstruktion; Deutsche Fassung EN 50600-2-1:2014

DIN EN 50600-2-2 (VDE 0801-600-2-2), Informationstechnik — Einrichtungen und Infrastrukturen von
Rechenzentren — Teil 2-2: Stromversorgung

DIN EN 50600-2-3 (VDE 0801-600-2-3), Informationstechnik — Einrichtungen und Infrastrukturen von
Rechenzentren — Teil 2-3: Regelung der Umgebungsbedingungen

DIN EN 50600-2-4 (VDE 0801-600-2-4), Informationstechnik — Einrichtungen und Infrastrukturen von
Rechenzentren — Teil 2-4: Infrastruktur der Telekommunikationsverkabelung

DIN EN 50600-3-1 (VDE 0801-600-3-1), Informationstechnik — Einrichtungen und Infrastrukturen von
Rechenzentren — Teil 3-1: Informationen fiir das Management und den Betrieb
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