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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 508-1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dacheindeckungs-
produkte flr Uberlappende Verlegung und Produkte fir AuRenwandverkleidung® erarbeitet, dessen Sekretariat
vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 005-02-06 AA ,Dacheindeckungsprodukte aus Metallblech
(Sp CEN/TC 128/SC 7)“ im Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 508-1:2000-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde vollstandig Uberarbeitet;

b) Anhang B wurde Uberarbeitet, Anhang F wurde gestrichen.

Frithere Ausgaben

DIN EN 508-1: 2000-12
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EUROPAISCHE NORM EN 508-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2008

ICS 91.060.20 Ersatz fir EN 508-1:2000

Deutsche Fassung

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech —
Festlegungen flur selbsttragende Bedachungselemente aus
Stahlblech, Aluminiumblech oder nichtrostendem Stahlblech —
Teil 1: Stahl

Roofing products from metal sheet — Produits de couverture en tole métallique —
Specification for self-supporting products of steel, Spécification pour les plaques de couverture en toles
aluminium or stainless steel sheet — d’acier, d’aluminium ou d’acier inoxydable —
Part 1: Steel Partie 1: Acier

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 30. Mai 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 508-1:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 508-1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dacheindeckungs-
produkte flir Uberlappende Verlegung und Produkte fir Auenwandverkleidung“ erarbeitet, dessen Sekretariat
vom NBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Januar 2009 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 508-1:2000.

EN 508 Dachdeckungsprodukte aus Metallblech - Festlegungen fiir selbsttragende Bedachungselemente aus
Stahlblech, Aluminiumblech oder nichtrostendem Stahlblech besteht aus den folgenden drei Teilen:

— Teil 1: Stahl;

— Teil 2: Aluminium;

— Teil 3: Nichtrostender Stahl.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung
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Bild 1 gibt die Stellung dieser Norm innerhalb des Normensystems des CEN fir Dacheindeckungsprodukte

aus Metall an.

Dacheindeckungs-
produkte aus Metall

Selbsttragende Produkte

EN 14782

Vollflachig unterstitzte Produkte

Kupfer/Zink Stahl
EN 506 EN 508-1

Aluminium
EN 508-2

Nichtrostender Stahl
EN 508-3

Bild 1 — Normensystem

In der vorliegenden Norm wurde das Leistungsvermdgen des Produktes auf der Grundlage von Berech-
nungen und mehreren Typprifungen festgelegt.

Das Leistungsvermogen eines aus diesen Produkten errichteten Daches hangt nicht nur von den in dieser
Norm geforderten Produkteigenschaften, sondern auch von der Konstruktion, der Bauweise und dem
Leistungsvermdgen der gesamten Dachkonstruktion in Bezug auf die Umwelt und die Einsatzbedingungen ab.

Full document details: DIN EN 508-1:2009-07
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN 508 legt Anforderungen an selbsttragende Dacheindeckungsprodukte zur Gberlappenden
Verlegung fest, die aus Stahlblech mit metallischem Uberzug, mit oder ohne zusatzliche organische
Beschichtung, gefertigt wurden.

Die Norm legt die allgemeinen Merkmale, Definitionen, Klassifizierungen und die Beschriftung fir die Produkte
fest sowie die Anforderungen an die Werkstoffe, aus denen die Produkte hergestellt werden kénnen. Sie ist
daflr bestimmt, entweder vom Hersteller verwendet zu werden, um sicherzustellen, dass seine Produkte den
Anforderungen entsprechen, oder vom Kaufer, um zu Uberprifen, ob die Produkte den Anforderungen
entsprechen, bevor sie das Werk verlassen. Sie legt die Anforderungen an Produkte fest, unter denen diese
allen normalen Einsatzbedingungen gerecht werden kénnen.

Die Norm gilt fur alle auBen verwendeten, Uberlappend verlegten, selbsttragenden Profilbleche, sie gilt nicht
fir Dachpfannen mit einer Oberfliche <1m2 und gepresste Dachpfannen. Diese Profilbleche zur
Dacheindeckung sind so ausgelegt, dass sie das Eindringen von Wind, Regen und Schnee in das Gebaude
verhindern und dass alle daraus und alle aus nicht standig durchgefiihrten Instandhaltungsarbeiten
resultierenden Lasten auf das Bauwerk tbertragen werden.

Anforderungen an die Unterkonstruktion, die Konstruktion des Dachsystems und an die Ausflhrung der
Verbindungen und an Kehlbleche sind nicht Gegenstand dieser Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie3lich aller Anderungen).

EN 10143, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl — Grenzabmal3e und Formtole-
ranzen

EN 10169-1:2003, Kontinuierlich organisch beschichtete (bandbeschichtete) Flacherzeugnisse aus Stahl —
Teil 1: Allgemeines (Definitionen, Werkstoffe, Grenzabweichungen, Priifverfahren)

EN 10169-2, Kontinuierlich organisch beschichtete (bandbeschichtete) Flacherzeugnisse aus Stahl — Teil 2:
Erzeugnisse fiir den BauauBeneinsatz

EN 10169-3, Kontinuierlich organisch beschichtete (bandbeschichtete) Flacherzeugnisse aus Stahl — Teil 3:
Erzeugnisse fiir den Bauinneneinsatz

EN 10326, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Baustdhlen — Technische Lieferbedin-
gungen

EN 10327, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus weichen Stdhlen zum Kaltum-
formen — Technische Lieferbedingungen

EN ISO 6270-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Besténdigkeit gegen Feuchtigkeit — Teil 1: Konti-
nuierliche Kondensation (ISO 6270-1:1998)

EN ISO 6988, Metallische und andere anorganische Uberziige — Priifung mit Schwefeldioxid unter allge-
meiner Feuchtigkeitskondensation (ISO 6988:1985)

EN ISO 9227, Korrosionsprifungen in  kinstlichen  Atmosphdren —  Salzsprihnebelpriifungen
(1ISO 9227:2006)
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3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 10169-1 und die folgenden Begriffe.

3.1 Allgemeines

3141

selbsttragendes Element

Produkt, das aufgrund seines Werkstoffes und seiner Form alle aufgebrachten Lasten (z. B. Schnee-, Wind-,
Begehungslasten) aufnimmt und diese Lasten an nicht durchgehend angeordnete Auflager abgibt

3.2 Werkstoffe

3.21

feuerverzinktes Stahlblech (Typ Z)

durch kontinuierliches Feuerverzinken von kaltgewalzten Bandern aus weichem Stahl zum Kaltumformen oder
von Baustahl hergestelltes Produkt

ANMERKUNG 1 Fir Baustahle siehe EN 10326; fiir weiche Stahle zum kaltumformen siehe EN 10327.

ANMERKUNG 2  Eine neue Norm (prEN 10346), in der EN 10326 und EN 10327 zusammengefihrt werden, ist in
Vorbereitung.

3.2.2

Stahlblech mit Tauchiiberzug aus 5 % Al-Zn (Typ ZA)

durch kontinuierliche Schmelztauchveredlung von kaltgewalzten Bandern aus weichem Stahl zum Kaltum-
formen oder von Baustahl mit einer Legierung aus Zink und etwa 5 % Aluminium (nominaler Massenanteil) in
einer Fertigungslinie hergestelltes Produkt

ANMERKUNG 1 Fir Baustahle siehe EN 10326; fiir weiche Stahle zum kaltumformen siehe EN 10327.

ANMERKUNG 2  Eine neue Norm (prEN 10346), in der EN 10326 und EN 10327 zusammengefihrt werden, ist in
Vorbereitung.

3.23

Stahlblech mit Tauchiiberzug aus 55 % Al-Zn (Typ AZ)

durch kontinuierliche Schmelztauchveredlung von kaltgewalzten Bandern aus weichem Stahl zum Kaltum-
formen oder von Baustahl mit einer Legierung aus

— 55 % Aluminium (nominaler Massenanteil),

— 1,6 % Silizium (nominaler Massenanteil),

— Restanteil Zink

in einer Fertigungslinie hergestelltes Produkt

ANMERKUNG 1 Fir Baustahle siehe EN 10326; fiir weiche Stahle zum kaltumformen siehe EN 10327.

ANMERKUNG 2  Eine neue Norm (prEN 10346), in der EN 10326 und EN 10327 zusammengefihrt werden, ist in
Vorbereitung.

3.24

Stahlblech mit Al-Tauchiiberzug (Typ A) (aluminiertes Stahlblech)

durch kontinuierliches Feuermetallisieren mit Aluminium von kaltgewalzten Bandern aus weichem Stahl zum
Kaltumformen oder von Baustahl in einer Fertigungslinie hergestelltes Produkt

ANMERKUNG  Siehe Anhang A.

3.2.5

Stahlblech mit organischer Beschichtung

Produkt, hergestellt durch Auftragen von Beschichtungswerkstoffen im Werk mittels Walzen- oder Spritzauf-
trag oder Kaschieren mit Kunststoff-Folien auf Tragerwerkstoffe aus beschichtetem Stahlblech vom Typ Z,
Typ ZA, Typ AZ oder Typ A
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ANMERKUNG 1 EN 10169-1 behandelt diese Art beschichteten Stahls.

ANMERKUNG 2  Eine neue Norm (prEN 10169), in der EN 10169-1, EN 10169-2 und EN 10169-3 zusammengefihrt
werden, ist in Vorbereitung.

3.2.6

mehrfach beschichtetes Stahlblech

Produkt, hergestellt aus feuerverzinkten, kaltverformten Bandern aus weichem Stahl zum Kaltumformen oder
aus Baustahl durch kontinuierlichen, beidseitigen, einfachen oder mehrfachen Auftrag von thermoplastischen
Asphaltverbindungen (Mindestdicke 1,5 mm) und anschlieRender Kaschierung mit einer Metallfolie, wahlweise
mit oder ohne Dekorlackierung

ANMERKUNG  Siehe Anhang B.

3.3 Profildefinitionen

3.31

Trapezblech

selbsttragendes Blech, bei dem Langs- und Querstdlie moglich sind, dessen Obergurte gerundet sein
kdnnen; darUber hinaus kénnen die Obergurte, Stege und Untergurte ausgesteift sein

ANMERKUNG  Siehe Bilder 2 bis 5.

J S\

Bild 2 — Teil eines typischen Trapezprofils

S\

Bild 3 — Teil eines typischen Trapezprofils mit gerundeten Obergurten

Bild 4 — Teil eines typischen Trapezprofils mit ausgesteiftem Obergurt und Steg

VA YA

Bild 5 — Teil eines typischen Trapezprofils mit ausgesteiftem Untergurt

3.3.2

Wellblech

selbsttragendes Blech, bei dem Langs- und QuerstéRe mdglich sind und das aus einer Reihe von
bogenférmigen Wellenbergen und -talern besteht, die mit tangential angeordneten Stegen miteinander
verbunden sind

ANMERKUNG  Siehe Bild 6.
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N\

Bild 6 — Teil eines typischen Wellbleches

3.3.3
Blech mit Stehfalz und verdeckten Verbindungen
selbsttragendes Blech, das so profiliert ist, dass die Verbindungen innerhalb der Konstruktion verdeckt und

vor Witterungseinfliissen geschitzt sind.

ANMERKUNG 1  Die Profilausbildung erméglicht die Bildung von LangsstéRen vor Ort.

ANMERKUNG 2 Da diese Arten von Dacheindeckungsprodukten in firmenspezifischen Dacheindeckungssystemen
verwendet werden, sind in diesem Teil von EN 508 keine baulichen Anforderungen angegeben.

ANMERKUNG 3  Siehe Bilder 7 und 8.

ANMERKUNG 4  Die Bemessungswerte dieser Produkte werden Ublicherweise durch Versuche ermittelt.

A

Bild 7 — Typisches Profil mit Stehfalz

ANVAN

Bild 8 — Typisches Profil mit verdeckten Verbindungen

3.34
Dachpfannenprofile
Teile typischer Dachpfannenprofile, die Langs- und Querstofle ermdglichen

ANMERKUNG 1 Das Dachpfannenprofil kann Stufenfalze haben.

ANMERKUNG 2 Da diese Arten von Dacheindeckungsprodukten in firmenspezifischen Dacheindeckungssystemen
verwendet werden, sind in diesem Teil von EN 508 keine baulichen Anforderungen angegeben.

ANMERKUNG 3  Siehe Bilder 9a, 9b und 9c.

ANMERKUNG 4  Die Bemessungswerte dieser Produkte werden Ublicherweise durch Versuche ermittelt.

a) b) ©)
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Bild 9 — Typische Dachpfannenprofile
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3.4 Geometrische Definitionen

ANMERKUNG

festgelegt mit zusatzlichen Definitionen fiir Wellblechprofile in Bild 11 und Dachpfannenprofile in Bild 12.
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Legende

Baubreite
Untergurtsicke

Rippe

Stegsicke

Obere Offnungsbreite
Steg
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Die Bezeichnungen der verschiedenen Teile typischer Trapezprofile sind in den Bildern 10 a) und 10 b)

Profilhdhe
Untergurt
Profilbreite
Obergurt
Entwéasserungsnut
Obergurtsicke

a) — Definitionen der Teile typischer Trapezprofilbleche
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Legende

Biegeradius

QuerstoR

Stegwinkel

Uberlappende Rippe

Unterschneidende Rippe

Langsstol3 im Prinzip wie bei Dachpfannen

OO, WN =

b) — Definitionen der Teile typischer Trapezprofilbleche

Bild 10 — Definitionen der Teile typischer Profilbleche
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Legende
1 Profilhdhe
2  Profilbreite

Bild 11 — Definitionen der Teile typischer Wellblechprofile
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