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Die Europaische Norm EN 508-2:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dacheindeckungsprodukte fir Uberlappende Verlegung*
erarbeitet. Deutschland war durch den NABau-Arbeitsausschuss ,Dacheindeckungsprodukte aus Metallblech® an der
Bearbeitung beteiligt.

Die vorliegende Norm beschreibt Anforderungen an die Wetterhaut eines Daches bestehend aus selbsttragenden,
profilierten Dachdeckungselementen aus Aluminiumblech zur diskontinuierlichen Verlegung bei Unterstlitzungsabstan-
den bis maximal 1 m. Die profilierten Elemente sind ausgelegt, um das Eindringen von Wind, Regen und Schnee in das
Bauwerk zu verhindern und um die daraus und aus Instandhaltungsarbeiten resultierenden Lasten auf die tragende
Unterkonstruktion zu Uibertragen.

Die EN 508-2 ist eine Produktnorm, die Festlegungen der Normen der Reihe DIN 18807 bleiben von den Angaben in
der vorliegenden Norm unberthrt.

Fortsetzung 23 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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ICS 91.060.20

Deutsche Fassung

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech

Festlegungen fur selbsttragende Bedachungselemente
aus Stahlblech, Aluminiumblech oder nicht rostendem Stahlblech

Teil 2: Aluminium

Roofing products from metal sheet — Specification for Produits de couverture en tole métallique — Spécification
self-supporting products of steel, aluminium or stainless pour les plaques de couverture en tbéles d'acier,
steel sheet — Part 2: Aluminium d’aluminium ou d’acier inoxydable — Partie 2: Aluminium

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 3. Dezember 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Konigreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dachdeckungsprodukte fiir tberlappende Ver-
legung und Produkte fir AuRenwandbekleidung” erarbeitet, dessen Sekretariat vom IBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines iden-
tischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2001, und etwaige entgegenstehende nationale Normen muissen bis
Marz 2001 zurtickgezogen werden.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstutzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Die Anhange A, C, D und E dieser Europaischen Norm sind informativ, der Anhang B ist normativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander gehal-
ten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, lIsland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die
Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.
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Bild 1 gibt einen Uberblick iiber die Stellung der vorliegenden Norm innerhalb des Normensystems von CEN fiir Dach-

deckungsprodukte aus Metall.

aus Metall

Dachdeckungsprodukte

Selbsttragende Produkte

Vollflachig unterstutzte Produkte

Kupfer / Zink Stahl Aluminium Nicht rostender
EN 506 EN 508-1 EN 508-2 Stahl
EN 508-3
Angaben zu
e Werkstoffen
— Qualitatssicherung
Berechnung und Prufung

Bild 1: Normensystem

In der vorliegenden Norm wird das Leistungsvermdgen des Produktes auf der Grundlage von mehreren Typprifungen

festgelegt.

Das Leistungsvermogen eines Daches, das mit den hier beschriebenen Produkten errichtet wird, hangt nicht nur von den in
dieser Norm festgelegten Produkteigenschaften, sondern auch von der Konstruktion, der Bauweise und dem Verhalten der
gesamten Dachkonstruktion in Bezug auf die jeweiligen Umwelt- und Einsatzbedingungen ab.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN 508 legt die Anforderungen an selbst-
tragende Dachdeckungsprodukte aus Aluminiumblech zur
diskontinuierlichen (lberlappten) Verlegung mit oder ohne
zusatzliche organische Beschichtung(en) fest.

Die vorliegende Norm legt die allgemeinen Merkmale,
Definitionen, Klassifizierung und Etikettierung fir die
Dachdeckungsprodukte fest. Zudem legt diese Norm die
Anforderungen an die Werkstoffe, aus denen die Produkte
hergestellt werden koénnen, fest. Diese Norm ist dafiir be-
stimmt, entweder von Herstellern verwendet zu werden,
um sicherzustellen, dass ihre Produkte den Anforderun-
gen entsprechen, oder vom Kaufer, um zu Uberprifen, ob
die Produkte den Anforderungen entsprechen, bevor sie

Full document details: DIN EN 508-2:2000-12

das Werk verlassen. Die Norm legt die Anforderungen
fest, unter denen die Produkte den normalen Einsatzbe-
dingungen gerecht werden.

Die Norm gilt fUr alle selbsttragenden, profilierten Dach-
deckungselemente zur diskontinuierlichen Verlegung.
Diese profilierten Elemente sind ausgelegt, um das Ein-
dringen von Wind, Regen und Schnee in das Bauwerk zu
verhindern und um die daraus und aus Instandhaltungsar-
beiten resultierenden Lasten auf die tragende Unterkon-
struktion zu Ubertragen.

Anforderungen an die Unterkonstruktion, die Konstruktion
des Dachsystems und an die Ausfiihrung der Verbindun-
gen und der Zubehorteile sind nicht Gegenstand dieser
Norm.
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2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder un-
datierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publi-
kationen. Diese normativen Verweisungen sind an den
jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen
gehoren spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.
EN 485-4
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bander,
Bleche und Platten — Teil 4: Grenzabmale und Form-
toleranzen fur kaltgewalzte Erzeugnisse
EN 1396
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Band-
beschichtete Béander und Bleche fur allgemeine
Anwendungen — Spezifikationen

3 Definitionen und Terminologie

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen und folgende Terminologie.

31

selbsttragendes Produkt

Ein Produkt, das auf Grund seiner Form und Ausflhrung
alle einwirkenden Lasten (z. B. Schnee-, Wind-, Bege-
hungslasten) aufnehmen und diese an nicht durchgehend
angeordnete Auflager abgibt.

3.2

Werkstoffe

a) Alumium: Metall mit einem minimalen Massenanteil an
Aluminium von 99,0 %, vorausgesetzt, dass fur die Mas-
senanteile jedes anderen Elementes Folgendes gilt:

— die Summe aus den Massenanteilen von Eisen
und Silicium ist nicht héher als 1,0 %;

— die Massenanteile anderer Elemente sind nicht
groRer als 0,10 % mit Ausnahme des Kupfers, fiir
welches der Massenanteil héchstens 0,20 % sein
kann, sofern weder fir Chrom noch fir Mangan
der Massenanteil groRer als 0,05 % ist.

ANMERKUNG: Aluminium in Form von Flussigmetall
oder Masseln wird oft als ,unlegiertes Aluminium*®
bezeichnet.

b) Werkstoffzustand: Zustand eines Materials, z.B.
nach einer mechanischen und/oder thermischen
Behandlung, die dem Material bestimmte physikalische
oder metallurgische Eigenschaften verleihen soll.

c) organisch beschichtetes Aluminiumblech: einseitig
oder beidseitig lackiertes, kaschiertes oder im Coil-
Coating-Verfahren beschichtetes (kontinuierlich be-
schichtetes) Aluminiumblech.

3.3 Profildefinitionen

3.31

Trapezblech

Selbsttragendes Profilblech, bei dem Langs- und Quer-
Uberlappung mdoglich sind und dessen Obergurte gerun-
det sein kdénnen; dartiber hinaus kdnnen Obergurt, Stege
und Untergurt ausgesteift sein (siehe Bilder 2 bis 5).

3.3.2

Wellblech

Selbsttragendes Element, bei dem Quer- und Langsuber-
lappung moglich sind und das aus einer Reihe von bogen-

N\

formigen Wellenbergen und -talern besteht, die Uber
tangential angeordnete Stege miteinander verbunden sind
(siehe Bild 6).

3.3.3

Blech mit Stehfalz und verdeckten Verbindungen

Profiliertes selbsttragendes Element, bei dem die Verbin-

dungen innerhalb der Konstruktion verdeckt und vor Wit-

terungseinfliissen geschiitzt sind, wie in Bild 7 und Bild 8

dargestellt.

Die Profilausbildung ermdglicht die Bildung von Quer-

st6Ren vor Ort.

ANMERKUNG: Da diese Art von Bedachungselementen
in firmenspezifischen Dachsystemen verwendet wird,
werden in dieser Norm keine Anforderungen fest-
gelegt. Die Bemessungswerte dieser Bedachungs-
elemente werden Ublicherweise durch Versuche

ermittelt.

Bild 2: Querschnitt eines typischen Trapezprofils

SN\

Bild 3: Querschnitt eines typischen Trapezprofils
mit gerundetem Obergurt

Bild 4: Querschnitt eines typischen Trapezprofils
mit ausgesteiftem Obergurt und Steg

-~/

Bild 5: Querschnitt eines typischen Trapezprofils
mit ausgesteiftem Untergurt

VIR

Bild 6: Teil eines typischen Wellblechs

Bild 7: Typisches Profil mit Stehfalz
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Bild 8: Typisches Profil mit verdeckten Verbindungen

3.34
Dachpfannenprofile
Teile typischer Dachpfannenprofile sind in Bild 9 dargestellt. Das Dachpfannenprofil kann Stufenfalze haben.
Die in den Bildern 9a), 9b) und 9c) beschriebenen Dachpfannen ermdéglichen Quer- und LangsstoRe.

ANMERKUNG: Da diese Art von Bedachungselementen in firmenspezifischen Dachsystemen verwendet wird, werden in
dieser Norm keine Anforderungen festgelegt. Die Bemessungswerte dieser Bedachungselemente werden (blicherwei-

se durch Versuche ermittelt.
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3.4 Geometrische Definitionen

Die Bezeichnungen der verschiedenen Teile typischer Trapezprofile sind in den Bildern 10a) und 10b) angegeben, mit
zusatzlichen Begriffen fur Wellblechprofile in Bild 11 und fur Dachpfannenprofile in Bild 12.
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Baubreite
Untergurtsicke

Rippe

Stegsicke

Obere Offnungsbreite
Steg

Hohe

Untergurt

Profilraster

10 Obergurt
11 Entwasserungsnut
12 Obergurtsicke

Bild 10a:
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Bild 9: Typische Dachpfannenprofile
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Definitionen der Teile typischer Trapezprofilbleche
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Biegeradius 4 (berlappende Rippe
Querstol 5 unterschneidende Rippe
Stegwinkel 6 LéangsstoR wie bei Dachpfannen

Bild 10b: Definitionen der Teile typischer Trapezprofilbleche

1 Hohe -
2 Profilbreite

Bild 11: Definitionen der Teile typischer Wellblechprofile

1 Hﬁ

Stufenfalzhéhe
Stufenfalzlange
Stufenfalzanzahl

A O DN -

QuerstoR

Bild 12: Definitionen der Teile typischer Dachpfannenprofile
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