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Festlegungen far Schutzkleidungen fur Bereiche, DIN
in denen ein RlSlkones Verfangens in 1N
beweglichen Teilen bestent
Deutsche Fassung EN 510 : 1993 EN 51 O
Specifications for protective clothing for use where there is a risk of entanglement Ersatz far
with moving parts; German version EN 510 : 1993 DIN 32 765/04.83

Spécifications des vétements de protection contre le risque d'étre happé par des
piéces de machines en mouvement; Version Allemande EN 510 : 1993

Die Europédische Norm EN 510 : 1993 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm beinhaltet die Deutsche Fassung der von der AG 1 ,Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung“ des
CEN/TC 162 ,Schutzkleidung einschlieBlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ des Européischen Komitees
flir Normung CEN ausgearbeiteten Norm EN 510. Die Deutsche Fassung wurde vom Spiegelausschu8 WG 1 ,Allge-
meine Anforderungen an Schutzkleidung“ des Normenausschusses Personliche Schutzausristung (NPS) im DIN
erstellt.

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2.

Friihere Ausgaben

DIN 61511:04.73
DIN 32765:04.83

Anderungen
Gegeniiber DIN 32 765/04.83 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Die Ausfiihrungen wurden auf einen einteiligen Anzug ohne Armel erweitert. Eine wesentliche Anforderung besteht
darin, daB der Maschinenschutzanzug alle unter diesem Anzug getragenen Kleidungsstiicke, z.B. Unterwésche,
abdeckt. AuBentaschen sind nicht erlaubt. Innentaschen kénnen vorhanden sein; sie diirfen nur von innen zuganglich
sein. Seitendffnungen, z.B. bei der Latzhose, miissen auf der ganzen Lange verschlieBbar sein. Die Innentasche auf
dem Latz der Latzhose muB verschlieBbar sein. Als SchlieBelemente sind alle Formen erlaubt. Sie dirfen allerdings
chemisch oder mechanisch nicht beschadigt werden kénnen, und sie miissen so ausgefihrt sein, da sie nicht nach
auBlen offen endend ausgefiihrt sind. Die Bundjacke muB3 im Saum, die Kombination in der Taille verstellbar sein. Als
Anforderung gilt ferner die Kennzeichnung mit Piktogrammen und die Information des Herstellers fir den Tréger des
Maschinenschutzanzuges.
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